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Gtogoéw dnia  28.12.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2018 r. poz.1202) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany

Remontu instalacji elektrycznej w budynku socjalno-warsztatowo-magazynowym w
Serbach na dziafce nr 666/4

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego )

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (Prawo Budowlane art.20.ust.4 ).

Na podstawie art.29 ust.1 pkt. 27 i ust. 2 pkt. 1a) i 1c) ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z pdézn. zm.) oswiadczam, ze zakres
realizacji prac ujetych w niniejszym projekcie nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe oraz zgtoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej

Autor : Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Nr 391/DOS /09

. - . Uprawnienia budowlane doprojektowania
Projektant inz. Grzegorz Juzwiak bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych .




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku socjalno — warsztatowo —
magazynowym na terenie PWIK - Ujecie Wody w Serbach dz. nr 666/4

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

projekt architektoniczno — konstrukcyjny budynku,
warunki przytaczenia

obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
W zakres projektu wchodzi:
- Instalacja gniazd wtykowych,
- Instalacja oswietlenia,
- instalacje — uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych,

4 Charakterystyka techniczna

- Sie¢ zasilajaca kablowa - 400/230 V

- System pracy instalacji - uktad TN-S
- Moc zainstalowana - n=80kW

- Prad obliczeniowy - lobi = 115,0A

5. Stan istniejacy

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego ZK-1 znajdujgacego sie w Scianie przy wejéciu do czesci
socjalnej. Ze ztacza zasilana jest rozdzielnica gtéwna znajdujgca sie w korytarzu gtéwnym. Rozdziat energii
elektrycznej w poszczegdinych pomieszczeniach odbywa si¢ za po$rednictwem 3 rozdzielnic zasilanych z
rozdzielnicy gtéwnej i zlokalizowanych w spawalni, warsztacie i magazynie.

Instalacja elektryczna wykonana jest w systemie TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa odbywa sie przez
uziemienie urzadzen tzw. ,zerowanie”. Urzadzenia odbiorcze oraz rozdzielnice sg wyeksploatowane i
wymagajg wymiany.

Wydzielona cze$¢ budynku w ktorej znajdujq sie pomieszczenia i warsztat elektryczny podlegata
remontowo w latach 2013-2015 i wéwczas w tej czesci zostata réwniez wymieniona instalacja elektryczna
w zwigzku z tym obecne opracowanie nie obejmuje remontu instalacji w tej czesci.

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1 Zasilanie

W ramach remontu przewiduje sie wykona¢ nowe zasilane obiektu w tym celu w ztaczu kablowym ZK-1
odigczy¢ istniejace zasilanie, a nastepnie wyprowadzi¢ nowy kabel YKY 5*25. Nowy kabel zasilajacy
bedzie podigczony pod zaciski podstaw bezpiecznikowych razem z istniejgcym kablem, ktory zasila dalszg



czes$¢ budynku nie podlegajacg remontowi. W zwigzku z potaczeniem na wspdinych zaciskach kabla
miedzianego i aluminiowego, nalezy na kablu miedzianym zaprasowa¢ koricowki kablowe cynowane lub
zastosowac podktadki Al/Cu do oddzielenia kabli. Zabezpieczenie kabla pozostaje bez zmian tj. Bm-125A
Nowy kabel wyprowadzi¢ ze ztacza kablowego do projektowanego gtéwnego wytacznika pradu
umieszczonego w elewacji budynku nad ztaczem kablowym.

W zwigzku z tym nad ztagczem ZK-1 nalezy osadzi¢ w elewacji obudowe gtdwnego wytgcznika pradu w
wykonaniu z tworzywa w kolorze czerwonym o pojemno$ci 8 modutow IP65. W obudowie umieSci
roztgcznik FRX-125A z wyzwalaczem wzrostowym.

Do zamontowanego wytacznika FRX podtaczy¢ kabel YKY 5*25, a nastepnie od rozigcznika ten sam kabel
wprowadzi¢ bezposrednio przez $ciang do budynku i doprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy RG.

Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnic RS, RW i RM. Do zasilania rozdzielnic RS i RW
zastosowac przewod w izolacji z polwinitu cieptoodpornego 5*LgYc 1*16mm2 , a do zasilania rozdzielnicy
RM przewéd YDYpzo 5*6mm2.

Wszystkie przewody uktada¢ w bruzdach pod tynkiem z zachowaniem min. grubosci tynku Smm do
przykrycia przewodow.

5.2. Rozdzielnice RG, RS, RW

5.21RG

W korytarzu pomieszczenie nr 07 projektuje sie wymiane rozdzielnicy gtownej. W miejsce istniejacej
rozdzielnicy Zeliwnej projektuje sie natynkowg rozdzielnice modutowg w obudowie z tworzywa w Il klasie
ochronnosci o stopniu szczelnosci min 1P40. W tym celu na Scianie zamontowac rozdzielnice z drzwiami
petnymi o wymiarach 450x600 umozliwiajacg zabudowe aparatow na szynach TH-35 w ukfadzie 3x18
modutéw. Przyjeto obudowe XL3-125 3x18. Rozdzielnice montowa¢ na $Scianie na wysokosci 1,2m od
posadzki. Z rozdzielnicy zasilic zasila¢ kolejne rozdzielnice w obiekcie oraz obwody gniazd oswietlenia w
pomieszczeniach socjalnych. Ponadto z rozdzielnicy przewidziano zasilanie zestawu remontowego
znajdujgcego sie na zewnatrz budynku. W  wyposazeniu RG przewidziano montaz nastepujacych
aparatow:

- roztacznika izolacyjny 125A

- roztgcznikow bezpiecznikowych wielkosci D02,

- ochronnikow przepieciowych klasy i Il

- zabezpieczenia obw. — wytgczniki namiarowo-pradowe o charakterystyce typu B,

- wytgczniki roznicowo-pradowe,

- lampke sygnalizacyjng do kontroli faz.

Wszystkie zabudowane aparaty oraz wolne (rezerwowe) pola rozdzielcze zabezpieczy¢ ostonami

izolacyjnymi.

5.2.2 RS

W pomieszczeniu spawalni nr 05 projektuje sie wymiang istniejacej tablicy bezpiecznikowej na nowg
rozdzielnice natynkowg RS. W miejsce istniejacej rozdzielnicy projektuje sie natynkowa rozdzielnice
modutowg w obudowie z tworzywa w |l klasie ochronno$ci o stopniu szczelnosci min 1P40. W tym celu na
Scianie zamontowa¢ rozdzielnice z drzwiami petnymi o wymiarach 450x450 umozliwiajgcq zabudowe
aparatéw na szynach TH-35 w uktadzie 2x18 modutéw. Przyjeto obudowe XL3-125 2x18. Rozdzielnice
montowac na $cianie na wysokosci min. 1,2m od posadzki. W wyposazeniu RS przewidziano montaz
nastepujacych aparatow:

- roztgeznik izolacyjny 63A,

- zabezpieczenia obw. — wytgczniki namiarowo-pradowe,

- wylgczniki roznicowo-pradowe,

- lampke sygnalizacyjng do kontroli faz.

- urzadzenia sterowania wentylatorem wyciggowym:



- roztacznik bezpiecznikowy R301 D02-4A

- wytacznik silnikowy M250-0,4

- stycznik modutowy SM400-16A 230V

- falownik SX--,4kW/1f
Urzadzenia do sterowania wentylatorem dostosowa¢ do wybranego typu wentylatora wyciggowego lub
pozostawiC obecny ukfad sterowania wentylatorem. Wszystkie zabudowane aparaty oraz wolne

(rezerwowe) pola rozdzielcze zabezpieczy¢ ostonami izolacyjnymi.

5.2.3RW

W pomieszczeniu warsztatu nr 04 projektuje sie wymiang istniejacej tablicy bezpiecznikowej na nowg
rozdzielnice natynkowg RW. W miejsce istniejacej rozdzielnicy projektuje sie natynkowa rozdzielnice
modutowg w obudowie z tworzywa w |l klasie ochronno$ci o stopniu szczelnosci min 1P40. W tym celu na
Scianie zamontowa¢ rozdzielnice z drzwiami petnymi o wymiarach 450x450 umozliwiajgcq zabudowe
aparatow na szynach TH-35 w uktadzie 2x18 modutow. Przyjeto obudowe XL3-125 2x18. Rozdzielnice
montowa¢ na $cianie na wysokosci min. 1,2m od posadzki. W wyposazeniu RW przewidziano montaz
nastepujacych aparatow:

- roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym 63A,

- zabezpieczenia obw. — wytgczniki namiarowo-pradowe,

- wytgczniki roznicowo-pradowe,

- lampke sygnalizacyjng do kontroli faz.

Wszystkie zabudowane aparaty oraz wolne (rezerwowe) pola rozdzielcze zabezpieczy¢ ostonami
izolacyjnymi. Dodatkowo bezposrednio obok rozdzielnicy lub na jej obudowie zamontowaé przycisk
wytacznika awaryjnego (bezpieczenistwa), ktdry pofaczy¢é z wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika

izolacyjnego.

5.24RM

W korytarzu rozdzielajgcym pomieszczenia magazynowe znajduje sie rozdzielnica w obudowie natynkowe;
2x12modutdw, ktdrg przewiduje sie wykorzystac do dalszej eksploatacji. W tym celu rozdzielnice
zdemontowac , a nastepnie zamontowa¢ na Scianie na wysokosci min. 1,2m od posadzki w poblizu drzwi
wejsciowych do budynku. W wyposazeniu RM przewidziano montaz nastepujacych aparatow:

- roztgcznik izolacyjny 32A,

- zabezpieczenia obw. — wytgczniki namiarowo-pradowe,

- wytgczniki roznicowo-pradowe,

Wszystkie zabudowane aparaty oraz wolne (rezerwowe) pola rozdzielcze zabezpieczyé ostonami
izolacyjnymi.

Schemat ideowy oraz wizualizacje RG, RS, RW i RM pokazano na rysunkach E1 - E4

5.3 Instalacja o$wietlenia:

Instalacja o$wietlenia podstawowego wewnatrz budynku

Dla budynku przyjeto nastepujace natezenie o$wietlenia na podstawie normy PN-EN 12464-1:
warsztat — 300 Ix.,

spawalnia — 300Ix.,

korytarz — 100 Ix.,

tazienki, pom gospodarcze, szatnie — 200 Ix.,




pom. socjalne — 100 Ix.

magazyn — 100Ix.

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami przyjeto w budynku nastepujace oprawy:

- oprawy typu COMPACT Led 24W/3000K, IP44 p/t — o$wietlenie ogdine,

- oprawy typu COMPACT Led 32W/3000K, IP44, IP 65 p/t — o$wietlenie ogdIne i fazienki

- plafoniery CAMEA Led 9W/3000K, IP44 - oswietlenie WC, pom. C.O.

- plafoniery CAMEA Led-RCR 16W/4000K, IP44 z czujnikiem ruchu — o$wietlenie korytarzy

- oprawy TYTAN Led 29W/4000K, IP6 — o$wietlenie spawalni i warsztatu.

- naswietlacze LED SLIM 20W/3000K, IP65 z czujnikiem zmierzchowym i ruchu — o$wietlenia zewn. przy
wejsciach do budynku.

Oprawy w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi kasetonowymi montowaé¢ w sufitach, przy czym w
WC oraz na korytarzach oprawy montowa¢ jako n/t na kasetonach sufitowych lub na $cianach. W
pomieszczeniu spawalni i warsztatu oprawy montowac na istniejgcych linkach nosnych.

Sterowanie opraw za pomocg tacznikow pojedynczych, Swiecznikowych i schodowych, a w korytarzach za
pomocq czujnikdéw ruchu w ktdre sg wyposazone oprawy. taczniki montowac na wysokoéci 1,2m-1,4m od
posadzki.

Na zewnatrz budynku przewiduje sie uzupetnienie o$wietlenia przy wejsciach, w tym celu zdemontowac
dwa projektowy halogenowe ze $ciany budynku, natomiast nad wybranymi drzwiami wejSciowymi obecnie
nie o$wietlonymi pod daszkami  zamontowa¢ nowe naswietlacze LED wyposazone w czujniki ruchu i
czujniki zmierzchowe.

W pomieszczeniu socjalnym, WC, fazience i w szatniach zamontowa¢ wentylatory wyciggowe osiowe
zintegrowane z czujnikami ruchu oraz wyposazone w regulowany op6zniacz czasowy. Wentylatory zasili¢
z obwodow oSwietlenia.

Instalacje oSwietleniowg podzielic na obwody i rozprowadzi¢ przewodami YDYpzo 3x1,5 oraz YDYpzo
4x1,4. Przewody uktada¢ pod tynkiem z zachowaniem min. grubosci tynku 5Smm do przykrycia przewodow.
Prowadzenie przewodow réwnolegle i prostopadle do $cian i sufitow.

Nad sufitami podwieszanymi przewody uktada¢ na konstrukcjach (stelarzach) sufitow, a w miejscach
narazonych na uszkodzenia przewody uktada¢ w gietkich rurkach instalacyjnych typu peszel RKGL-16.

W warsztacie i spawalni przewody mocowac do linek nosnych na ktérych beda zamontowane oprawy.
Schemat rozmieszczenia opraw pokazano na rys. nr E5

5.4 Instalacja gniazd wtykowych i odbiornikow dedykowanych:

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ przewodem YDYpzo 3*2,5mm?2. Instalacje gniazd
wtykowych sitowych w spawalni i warsztacie wykonaé¢ przewodami YDYpzo 5*4mm?2 i YDYpzo 5*10mm2.
Przewody uktada¢ w bruzdach pod tynkiem z zachowaniem min. grubosci tynku Smm do przykrycia
przewodow. Nad sufitami podwieszanymi przewody uktada¢ na $cianie mocujac do $cianu uchwytami
szybkiego montazu w odstepach min 1m. Prowadzenie przewodow rownolegle i prostopadle do $cian
i sufitbw. Przyjeto gniazda In=16A/230V oraz 16A/400V i 32A/400V Gniazda sitowe wykonane jako
bryzgoszczelne IP44, a gniazda jednofazowe w zalezno$ci od miejsca montazu jako 1P20 lub IP44.
Wszystkie gniazda powinny by¢ wyposazone w styk ochronny. Montaz gniazd na wysokosci

e wtazience - 1,4m od podiogi (gniazda min. IP44),

e w pozostatych pomieszczeniach - 1,2m od podtogi.
Urzadzenia dedykowane zasili¢ nastepujacymi przewodami:
- kuchenka elektryczna - YDY 5x2,5 - zakoriczenie puszka p/t z pokrywkg i listwg zaciskowg Lz5*2,5
- wentylator wyciggowy w spawalni — YDY 3x2,5
Urzadzenia dedykowane montowac zgodnie z instrukcjami producentow.
Dodatkowo na zewnatrz budynku jest zamontowany zestaw serwisowy , ktory pozostaje do dalszej
eksploatacji. Do zasilania zestawu wykorzystac istniejacy przewdd , ktdry nalezy przetaczy¢ z
demontowanej tablicy w spawalni do rozdzielnicy gtownej RG.



Schemat rozmieszczenia gniazd pokazano na rys. nr E6

5.5. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

W przedmiotowym obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji uziemiajacej i wyrdwnawczej obejmujace;
montaz gtéwnej szyny uziemiajacej GSU przy rozdzielnicy RG i lokalnych szyn uziemiajacych LSU przy
rozdzielnicach RS i RW oraz w pomieszczeniu rozdzielacza C.O. i C.W.U.

Gtéwne potaczenie wyrownawcze szyny GSU wykona¢ z szyny PEN zamontowanej w ztaczu ZK-1 przy
czym szyne PEN nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu otokowego z taémy FeZn 25x4 o dtugosci 10m
zakopanej na gtebokosci min 0,6m w odlegtosci 1m od sciany budynku. Uziom z tasmy rozbudowa¢ o
dodatkowe 3 sondy z preta stalowego ocynkowanego ¢16 o dtugosci 3m. Rezystancja uziemienia szyny
pen powinna wynosi¢ min. 10Q2. W zwigzku z tym w przypadku uzyskania wiekszej wartosci uziom nalezy
rozbudowac. Dopuszcza sie do rozbudowy wykorzysta¢ uziom instalacji odgromowej zainstalowanej na
budynku.

Do uziemienia gtownych i lokalnych szyn uziemiajgcych wykorzysta¢ zyty PE kabla i przewoddw
zasilajgcych, natomiast do uziemienia szyny w pomieszczeniu 12 utozy¢ dodatkowy przewod Ly16 od
GSU.

Do lokalnych szyn uziemiajacych podtaczy¢ wszystkie instalacje i konstrukcje jednocze$nie dostepne
wykonane z materiatow przewodzacych tj. instalacje wod-kan, instalacje c.o. oraz konstrukcje metalowe np.
konstrukcje stotow warsztatowych, kanatow kablowych itp. Potgczenia wykonaé za pomocg typowych linki
miedzianej LgY 4m2.

5.6. Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg w zwigzku czym nie wymaga dodatkowej ochrony. Na
etapie remontu dachu nalezy czasowo zdemontowa¢ uchwyty dachowe, a po wymianie pokrycia dachu
ponownie przyklei¢ uchwyty oraz poprawi¢ potaczenia skrecane w instalacii.

5.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji budynku projektuje sie montaz ochronnikdw
przepieciowych typ B+C. Ochronniki zamontowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Przyjety sposdb ochrony winien ograniczyC przepiecia do poziomu napiecia udarowego Up<1,2 kV.
Wykona¢ uziemienie ochronnikéw, w tym celu nalezy je potaczy¢ z GSU. Rezystancja uziomu winna by¢
nie wieksza niz 10Q2.

5.8.  Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawa : Polskie Normy PN-HD 60364-1, PN-IEC 60364-3, PN-HD 60364-4-41,42 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim

-ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych urzadzen

-ochrona przez umieszczanie urzadzen nieizolowanych poza zasiegiem reki 0sob postronnych poprzez
umieszczanie w zamykanych obudowach.

-dodatkowo ochrona przez zastosowanie wytgcznika réznicowo-pradowego

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja, ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej
zniszczenie. Natomiast obudowy i ostony nie mogg stwarza¢ mozliwo$ci ich otwarcia bez uzycia narzedzi.
Ochrona przed dotykiem posrednim

-ochrona przez SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane przez wktadki topikowe i
wytgczniki nadmiarowo pragdowe w obwodach odbiorczych.

-ochrona przez zastosowanie gtownych i miejscowych potaczen wyrownawczych.

Charakterystyka urzadzen wytaczajacych i impedancja obwodu powinna zapewnia¢é samoczynne
wytgczenie zasilania, co bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku:




ZS - ]a S UO
Gdzie:
Zs- impedancja petli zwarciowe;
ls- prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego w czasie zaleznym od Ug i warunkdw
Srodowiskowych

Uo- napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi
Warunek samoczynnego szybkiego wytaczenia spetniaja;

-sie¢ rozdzielcza— zabezpieczenia z wktadkami topikowymi o czasie wytaczenia t < 5s montowane w zitgczu
kablowym lub tablicy gtéwne;j,

-instalacje odbiorcze— wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe o czasie zadziatania t < 0,4s dla
obwodow 230V i t<0,2s dla obwoddw 400V lub wytaczniki réznicowopradowe w tablicach odbiorczych

5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Ochrone przeciwpozarowg obiektu projektuje sie w nizej wymienionym zakresie:

- Glowny wytacznik pradu petnigcy funkcje wytacznika ppoz., zrealizowany w oparciu o roztgcznik

izolacyjny FRX 125A.
- Przycisk sterowniczy ppoz. serii ST-22 oznaczony jako PGWP i umieszczony przy drzwiach
wejsciowych.

- Zabezpieczenia przetezeniowe

- Zabezpieczenia réznicowopradowe
Jako przeciwpozarowy wytacznik pradu projektuje sie rozigcznik FRX125A umieszczony na zewnatrz
budynku w Scianie nad ztaczem kablowym. Roztacznik wraz z wyzwalaczem wzrostowym, ktory zadziata
po przycisnieciu przyciskow sterowniczych oznaczonych jak PGWP.
Przewiduje sie pofaczenie z wyzwalaczem tgcznie 3 przyciskow, z ktorych dwa bedgq zamontowane w
budynku przy drzwiach wej$ciowych (w tym jeden istniejacy w pomieszczeniu elektrykdw) oraz jeden przy
wejsciu do magazynow umieszczony zostanie na zewnatrz budynku.
Zadziatanie przyciskiem sterowniczym ma za zadanie roztgczenie zasilania i tym samym catkowite odciecie
napiecia zasilajacego od instalacji elektrycznej w catym budynku. Pomiedzy roztacznikiem FRX125A a
przyciskami ppoz., utozy¢ linie sterownicze z zastosowaniem bezhalogenowego kabla ognioodpornego
HDGs 2x1,5mm2. Kabel mocowa¢ do Sciany kotwami gwozdzikowymi o odpornosci ogniowej EI90.
Dopuszcza sie na odcinku od sufitbw podwieszanych do przyciskow PGWP przewod uktadaé w bruzdzie
pod tynkiem w dodatkowej rurce instalacyjnej RGKL16.

6. Uwagi koncowe
W projektowanych instalacjach odbiorczych nalezy bezwzglednie przestrzegac:
e rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE

e nie uziemia¢ przewodu neutralnego N

e przestrzegac¢ biegunowosci zasilania gniazd wtykowych

e przewdd neutralny N —izolacja kolor niebieski

e przewdd ochronny PE —izolacja kolor zbtto-zielony (paski)
e Szyna uziemiajgca —kolor zéto-zielony (paski)

e pofaczenia wyréwnawcze —kolor zéto-zielony (paski)

[ ]

po zakonczeniu robdt wykona¢ préby montazowe, pomiary kontrolne instalacji oraz ochrony
przeciwporazeniowe;

e calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy techniczne;

| przepisami BHP



o wszystkie prace powinna wykonac osoba (przedsiebiorstwo), ktéra posiada odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i aparatow w tym rowniez opraw
oSwietleniowych pod warunkiem zachowania réwnorzednych parametrow technicznych
odpowiadajacych aparaturze przyjetej w zatozeniach niniejszego opracowania.

7. Przepisy i normy
Roboty budowlane wykonywac zgodnie z:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2015 poz. 1422 /

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / teks jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
przeciwpozarowej ochrony budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw Dz. U. Nr 109 poz. 719

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz. U. z 2015r Nr 2117

e  Polskimi Normami na podstawie ktérych wykonano przedmiotowe opracowanie :

- PN-IEC, PN-HD 60364 : Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-EN 12464-1- Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 : Miejsca pracy we

wnetrzach.
- PN-EN 62305 , Ochrona odgromowa” .
- N-SEP-E-001 ,oieci elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.



