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.  CZESC OPISOWA

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejszg informacje sporzadzono zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branzowych oraz zgodnie z
wewnetrznymi przepisami/instrukcjami Inwestora/Zamawiajgcego.

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych
obiektow

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem przebudowe (modernizacje) wezia gospodarki
osadowej na terenie oczyszczalni $ciekdw w Gltogowie w n/w elementach:
1) przebudowa istniejgcego budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
2) przebudowa istniejgcych zamknietych komér fermentacyjnych (obiekty WKF),
3) montaz pomp do recyrkulacji osadu w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt
204),
4) montaz dwoch wymiennikow ciepta typu woda gorgca/osad w budynku gospodarki gazowej
i osadowej (obiekt 204),
5) przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
6) przebudowa instalacji sanitarnych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
7) przebudowa instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPiA w budynku gospodarki
gazowej i osadowej (obiekt 204),
8) przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie zamknietych komor
fermentacyjnych (obiekty WKF),
9) budowa rurociggu ssawnego osadu recyrkulowanego DN250, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),
10) budowa rurociggu ttocznego osadu recyrkulowanego DN200, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),
11) przebudowa rurociggu osadu - przelewowego (napowietrzny) DN300, pomiedzy
zamknietymi komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF),
12) przebudowa istniejagcego wodociggu DN50 przy budynku gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),
13) demontaz/rozbiérka istniejgcego gazogeneratora (agregat kogeneracyjny) wiacznie z
instalacjami towarzyszacymi w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
14) demontaz istniejacych pomp do recyrkulacji osadu wraz z instalacjg technologiczna,
armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
15) demontaz/rozbiérka istniejacego wymiennika ciepta typu woda gorgca/osad wraz z
instalacjg technologiczng, armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i
osadowej (obiekt 204),
16) demontaz/rozbiérka istniejgcych instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie
zamknietych komoér fermentacyjnych (obiekty WKF) - wg rys. technologicznego.
Przedsiewziecie obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach
budowlanych zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestyciji.
Na czas prowadzenia robot budowlanych, przewiduje sie rdwniez montaz zastepczych,
przewoznych urzadzeh do odwadniania osadu w celu oprdznienia WKF'6w z osadu oraz zachowania
ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni $ciekéw.

1.1.1. Kolejnos¢ realizacji - og6lny harmonogram realizacji

Ponlzej przedstawiono ogdlny harmonogram realizacji robét w specjalno$ci technologicznej:
protokolarne przejecie placu budowy przez Wykonawce od Inwestora (Zamawiajacego),
zabezpieczenie placu budowy,
przygotowanie i uruchomienie zastepczych, tymczasowych urzadzen do odwadniania
osadu,
rozbiorka, demontaz istniejgcych urzadzen, elementéw okreslonych w PB i PW,
budowa, przebudowa i montaz elementéw okreslonych w PB i PW,
rozruch urzadzen i instalacji wg DTR producentéw/dostawcow,
roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

- odbior koncowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych, przedstawi Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) do uzgodnienia szczegdtowy harmonogram realizacji oraz technologie wykonania, ktéra
zapewni zachowanie ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni Sciekdw.
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Odpady i osady powstajgce podczas robét budowlanych, Wykonawca przekaze
wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzgacemu dziatalno§¢ w zakresie odbierania odpadoéw -
spetniajgcemu wymagania Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz.U.07.39.251 z pézniejszymi
zmianami. Zakazuje sie postepowania z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami w/w ustawy oraz
przepisami ustawy o ochronie srodowiska.

1.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na terenie oczyszczalni sciekow w Gtogowie wystepujg m.in.:
kraty geste mechaniczne,
piaskownik napowietrzany z tapaczem ttuszczéw,
osadniki wstepne,
reaktor osadu czynnego,
zamkniete komory fermentacyjne (WKF'y),
- budynek gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204).
Na terenle oczyszczalni wystepujg rowniez nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ gazowa,
sie¢ cieptownicza,
sieci technologiczne,
sieci elektryczne, elektroenergetyczne i AKPIA,
- stupy oswietleniowe.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen i sieci, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zalicza sie:
urzadzenia i obiekty technologiczne wystepujace na terenie oczyszczalni $ciekéw,
istniejace sieci uzbrojenia terenu.
Elementem, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, bedzie rowniez ruch
pojazdéw mechanicznych, maszyn i urzadzen.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen i sieci, ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. 1993,
Nr 96, Poz. 438 z pdzn. zm.), w przestrzeniach zagrozonych wybuchem zabrania sie palenia tytoniu,
uzywania otwartego pftomienia oraz wykonywania prac mogacych spowodowac zapton mieszaniny
wybuchowej.

Komory fermentacyjne zamkniete ze wzgledu na wystepowanie metanu i siarkowodoru klasyfikuje
sie jako obiekty szczegdlnie niebezpieczne.

Czyszczenie lub remont wnetrza komory fermentacyjnej zamknietej powinny sie odbywaé zgodnie
z instrukcjg eksploatacji obiektu/urzadzenia oraz obowigzujgcymi przepisami.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia robo6t budowlanych oraz rozbiérkowo — montazowych na terenie eksploatowanej
oczyszczalm Sciekow:

wykonywanie wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z normami
i wytycznymi konstrukcyjnymi oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow),
niebezpieczehnstwo wpadniecia do gtebokich zbiornikow, komor itp.

zagrozenia przy transporcie i roztadunku ciezkich materiatow, elementéw,

sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentoéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdow prefabrykowanych z miejsca
sktadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),
zagrozenia przy robotach prowadzonych na istniejacych obiektach, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci 0séb trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni,

zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych,

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
elektrycznego, mechanicznego, spalinowego itp.
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zagrozenia przy prowadzeniu robét w studniach kanalizacyjnych, komorach, zbiornikach itp.,
zagrozenia przy koniecznosci wejscia do komory, studzienki kanalizacyjnej badz
jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczenia. Nalezy wnetrze
dobrze przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem. Wykrywaczem gazdéw nalezy oznaczyc
poziom stezenia gazoéw toksycznych i niebezpiecznych (stwarzajacych zagrozenie dla zycia
i zdrowia pracownikéw). Osoba wchodzaca do $rodka winna byé wyposazona w aparat
tlenowy i asekurowana z zewnatrz,
prowadzenie robét na skrzyzowaniach z istniejacymi kablami i przewodami elektrycznymi,
elektroenergetycznymi i teletechnicznymi,
zagrozenia zwigzane ze stosowaniem preparatéow chemicznych (nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aktualnych wytycznych okreslonych w kartach charakterystyk substanciji
niebezpiecznych i informacjach dostarczonych przez producentéw, dostawcéw). Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie z aktualng na dzieh rozpoczecia rob6t budowlanych
kartg charakterystyki substancji niebezpiecznej, zwigzku chemicznego.
+  zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych na wysokosci.
Miejsce wystepowania zagrozen — teren oczyszczalni Sciekow.
Zagrozenia beda wystepowaty w okresie eksploatacji oczyszczalni Sciekow oraz w czasie
prowadzenia robét budowlanych.
W okresie eksploatacji obiektu budowlanego nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow, w
tym zwigzanych z bezpieczenhstwem i higieng pracy oraz ochrong zdrowia.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania robot budowlanych powinien przeszkoli¢
wszystkich pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Szkolenie powinno byc¢
przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania robot powinien odbyé:

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét - obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom,
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy - obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Szkolenie nalezy prowadzi¢ m.in. w oparciu o:

- Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr
129, poz. 844 z pdzn. zm.) i zalgcznik do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno-sanitarne”,

Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93 z pézn.
zm.),

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437 z p6zn.
zm.),

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001r. z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 151, poz.1256 z pdzn. zm),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r. z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu s$rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow (Dz. U. z 1994 nr 21 poz. 73 z p6zn. zm.).

Inwestor ma obowigzek przeprowadzenia dodatkowego instruktazu dla pracownikéw wykonujgcych
roboty budowlane, zwigzanego z przysztym miejscem pracy (zawierajacego informacje o zagrozeniach
i dziataniach prewencyjnych) — wg zarzadzeh wewnetrznych obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego/Inwestora.

1.5.1. Nadzér nad bezpieczenstwem pracy

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
Kierownik budowy.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dbaé o sprawnosé sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu, podraznienia lub uszkodzenia skory, podraznienia
lub uszkodzenia bton $luzowych, itp.).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Do srodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia roboét przy realizacji

inwestycji naleza:

- Wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu
wewnetrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg
montazu urzadzen oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz
umozliwiajgca sprawng komunikacje na wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy.
Przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w srodki
pierwszej pomocy medycznej oraz telefony komérkowe lub stacjonarne pozwalajgce w razie
potrzeby na wezwanie m.in. strazy pozarnej, karetki pogotowia oraz policji.

Odpowiednie przeszkolenie pracownikow nadzoru i fizycznych.

Wyposazenie pracownikow w s$rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przez
zagrozeniami.

Sktadowanie ciezkich materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep o0s6b niezatrudnionych (wydzielone
i strzezone zaplecze budowy).

Zabezpieczenie gtebokich wykopoéw oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopow
zgodnie z przepisami og6inymi BHP.

Przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop,
przygotowanie mostkow pozwalajacych na bezpieczne dojscie do stanowisk pracy.
Przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu.

Wszystkie pomosty stuzace jako przejscia lub stanowisko pracy powinny byé oznaczone i
wyposazone W porecze.

Przed wejsciem do komory pompowni, studzienki kanalizacyjnej badz jakiegokolwiek
zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczania, nalezy zachowac¢ szczegding
ostroznos¢, wnetrze dobrze przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem. Wykrywaczem gazéw
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nalezy oznaczyé poziom stezenia gazow toksycznych. Osoba wchodzgca do $rodka winna
by¢ wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.
Miedzy Wykonawca robdt a Uzytkownikiem oczyszczalni powinna by¢ stata wspotpraca.
Wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia wytacznie recznie.
Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejace sieci, kable i
przewody z projektowanymi sieciami, nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznosé oraz podjac
odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a
wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem przepisow BHP. Do ochrony istniejgcych kabli
elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i swiattowodowych w miejscach gdzie
krzyzuja sie z projektowanymi sieciami nalezy zastosowacé rury dwudzielne ostonowe.
Dtugosci rur ostonowych Wykonawca robét dopasuje w trakcie realizaciji.
Potaczenia projektowanych rurociggéw, kanatéw z istniejgcymi, nalezy zweryfikowaé i
dopasowac w trakcie realizacji.
Prace szczego6lnie niebezpieczne (jak np. wchodzenie do komory pompowni, studzienki
kanalizacyjnej itp.) bedg wykonywane zgodnie z przepisami bezpieczehnstwa
i higieny pracy oraz wewnetrznymi przepisami (zarzadzeniami) bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi na terenie Inwestora/Zamawiajgcego.
Instalacje elektryczne oraz elektroenergetyczne powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i pod odpowiednim nadzorem.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych nalezy sprawdzié¢
pomiarowo natezenie oswietlenia na stanowiskach pracy, skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancje uziomu.
Wszystkie urzadzenia elektryczne oraz elektroenergetyczne stosowane w obiekcie musza
posiadac¢ certyfikaty dopuszczajagce do pracy, zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Podtaczenie urzadzen technologicznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z DTR pod odpowiednim
nadzorem.
Materiaty o nieznanych wiasciwosciach, do czasu ich zbadania, moga by¢ stosowane tylko w
warunkach laboratoryjnych, do celéw badawczych i doswiadczalnych, przy zastosowaniu
wzmozonych $rodkéw ostroznosci.
Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i opakowaniach przeznaczonych
do tego celu i odpowiednio oznakowanych.
Pomieszczenia, aparatura, srodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane,
przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do
wtasciwosci tych materiatow.
W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatéw niebezpiecznych nalezy stosowaé
odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chronigce pracownikéw przed
szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang praca mogq przebywacé pracownicy, lub
stuzacych jako przejscia, powinny byé zainstalowane balustrady skfadajace sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysoko$ci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna byé umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy
wypadniecie osob.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikow
przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
niewymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokos$ci, nalezy
zapewni¢, aby:
- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne
i zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymato$é na przewidywane obcigzenie;
pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi
i niezbednych materiatéw,
b) poditoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielko$ci dopuszczalnego obcigzenia.
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Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegoblnosci:
zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;
zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane

obcigzenia;
przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego.
Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetniaé wymagania okreslone

odpowiednio w przepisach oraz w Polskich Normach.
Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.
Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewniaé wystarczajacq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami.
Nalezy zapewni¢ ochrone pracownikbw przed zagrozeniami wynikajagcymi z
fizykochemicznych witasciwosci czynnika chemicznego, podejmujac, na podstawie wynikow
oceny ryzyka zawodowego, techniczne lub organizacyjne dziatania i srodki zmierzajace do
bezpiecznego stosowania czynnika chemicznego stwarzajgcego zagrozenie.
Pracodawca ma obowigzek zastosowal rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz
wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej, zapobiegajace ujemnym
skutkom wynikajacym ze stosowania srodkéw chemicznych i ewentualnym skutkom
rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé aktualnych
zalecen okreslonych przez producenta w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robét w kanale nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed nagtym:
podniesieniem sie poziomu $ciekdw,
przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla
zycia i zdrowia.
Przed wejsciem do kanatu, komory lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat,
zdejmujac pokrywy wiazowe co najmniej z dwdch studzienek, po obydwu stronach studzienki
kontrolowanej. Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatorow
chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy nie wystepujg substancje szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne. Gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne, nalezy
przewietrzy¢ kanat stosujac wentylacje mechaniczng.
Podczas schodzenia do kanatu, studzienki, komory nalezy sprawdzac stan techniczny stopni
lub klamer ztazowych.
Kazde wejscie do kanatu wymaga zastosowania przez pracownikdw odpowiednich srodkow
ochrony drég oddechowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanatach powinni posiada¢ odziez i obuwie robocze
oraz srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron
indywidualnych i zaktadowych tabelach norm wyposazenia.
Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do
wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.
Nad wlazem powinno znajdowac sie urzagdzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych
w razie wystgpienia zagrozenia zycia i zdrowia.
Prace konserwacyjno-remontowe i montazowe powinny by¢ organizowane i prowadzone pod
fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w
budownictwie.
Obiekty oczyszczalni $ciekow powinny by¢ wyposazone w sprzet ratunkowy i gasniczy,
dostosowany do wystepujacego zagrozenia pozarowego. Sprzet ratunkowy i gasniczy
powinien byé utrzymywany w stanie zdatnym do uzytku oraz kontrolowany raz w kwartale,
jesli instrukcja eksploatacji tego sprzetu nie stanowi inacze;.
Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
Pracodawca ma obowigzek zastosowaé rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz
wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej, zapobiegajace ujemnym
skutkom wynikajagcym ze stosowania srodkéw chemicznych i ewentualnym skutkom
rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie.
W obiektach lub w pomieszczeniach, w ktérych sg transportowane, przechowywane lub
uzywane kwasy i zasady nieorganiczne, nalezy zainstalowaé¢ wodne natryski ratunkowe oraz
zapewni¢ srodki do przemywania oczy wodg i substancjami neutralizujgcymi.
W przypadku gdy pomiary stezen czynnika chemicznego, wykonywane zgodnie z odrebnymi
przepisami, wykazg przekroczenie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen,
pracodawca niezwiocznie podejmie dziatania i S$rodki zmierzajace do zlikwidowania
przekroczen.

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
Strona 7 z 13



- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA -
DO PROJEKTU pn.: , PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW MIEJSKICH W GLOGOWIE ”
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WEZtA GOSPODARKI OSADOWEJ
Nazwa umowna inwestycji: ,,Rozdziat pracy istniejgcych komor fermentacyjnych w oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”

Instalacje stosowane w oczyszczalniach Sciekéw i przepompowniach powinny posiadaé
oznaczenia umozliwiajgce tatwe rozréznienie przesytanych mediéw. Nalezy stosowaé trwate
i czytelne oznaczenia.
Wszystkie zasuwy i zawory powinny mie¢ oznaczone potozenie, w ktérym otwierajg lub
zamykajg przewod. Potozenie tych zasuw i zaworéw powinno odpowiadaé schematom
technologicznym, wywieszonym w pomieszczeniach statej obstugi.
Przed wejsciem do pomieszczeh zagrozonych wybuchem nalezy uruchomié awaryjng
wentylacje mechaniczng na okres co najmniej 10 minut.
Uruchamianie wentylatorow powinno by¢ mozliwe z wnetrza, jak i na zewnatrz pomieszczen
zagrozonych wybuchem.
Urzadzenia elektryczne w obiektach zagrozonych wybuchem powinny byé wykonane zgodnie
z wymaganiami przepiséw w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne instalowane w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach
zewnetrznych, zagrozonych wybuchem, przy uwzglednieniu wilgoci wystepujacej w miejscu
pracy urzgdzen.
Wejscie do obiektow technologicznych, komér, studzienek, zbiornikéw, zagtebien itp.,
powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza i zawartosci tlenu. Badania nalezy
dokonywac za pomocg przyrzadéw kontrolno-pomiarowych stuzgcych do wykrywania gazéw
szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczenstwa.
W halach i pomieszczeniach oraz w miejscach, w ktérych znajdujg sie maszyny i urzadzenia
oczyszczalnl Sciekéw, powinny by¢ umieszczone w miejscach dostepnych i widocznych:
instrukcja obstugi maszyn i urzadzen z uwzglednieniem zasad bezpiecznej pracy,
instrukcja o sposobie stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,
instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku,
instrukcja przeciwpozarowa,
tablice ostrzegajace przed niebezpieczenstwem dla zycia i zdrowia,
instrukcja postepowania w przypadku awarii maszyny lub urzadzenia, wypadku przy
pracy oraz innych zdarzen zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi lub mogacych
spowodowaé znaczne straty materialne. Ponadto kazda z wymienionych instrukc;ji
powinna Scisle okresla¢ zakres i rodzaj czynnosci.
Na terenie oczyszczalni $ciekow powinien byé rozmieszczony odpowiednio do charakteru
ob|ektow i starannie przechowywany sprzet ratunkowy co najmniej w nastepujacym sktadzie:
kota ratunkowe z linkg (rzutka),
apteczki pierwszej pomocy,
gasnice,
szelki i liny bezpieczenstwa,
lampa bezpieczenstwa do pracy w atmosferze gazéw palnych i wybuchowych,
maska z doprowadzeniem swiezego powietrza z zewnatrz,
aparat tlenowy lub aparat powietrzny,
drabina typu strazackiego z hakiem o dtugosci siegajgcej dna obiektow
technologicznych, jak np. osadnikow, komor itp.,
- wykaz sprzetu BHP i ratunkowego.
Przed przystgpieniem do robdt wewnatrz obiektu nalezy zawsze sprawdzié, czy nie ma
gazéw trujacych za pomoca odpowiednich czujnikéw lub analiz fizyko-chemicznych.
Nalezy umiesci¢é w miejscu widocznym tablice informacyjng z numerami telefonéw
alarmowych.

Minimalne wymagania w zakresie organizacji prac niebezpiecznych wykonywanych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem oraz w zakresie srodkéw technicznych zabezpieczajacych przed
wybuchem, a takze dla miejsc pracy, w ktdrych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa, udostepnianych
osobom pracujgcym.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.

Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

a) W zakresie organizacji pracy pracodawca powinien:

zapewni¢ osobom pracujagcym w miejscach, w ktoérych istnieje mozliwos¢ wystapienia
atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczace ochrony przed wybuchem,
stosowac system zezwolen na wykonywanie pracy w odniesieniu do wykonywania czynnosci
niebezpiecznych oraz czynnosci, ktére wptywajg na inng wykonywang prace, stwarzajac
zagrozenie (zezwolenia na wykonywanie pracy wydaje, przed rozpoczeciem pracy, osoba
pracujgca wyznaczona przez pracodawce),
zapewnic pisemne instrukcje wykonywania czynnosci niebezpiecznych,
koordynowa¢ wykonywane prace oraz wykorzystanie $rodkéw ochronnych przez réznych
pracodawcOw w tym samym miejscu pracy,
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b)

c)

d)

e)

zapewni¢ osobom pracujagcym odpowiednie ubiory, ktére nie beda przyczynia¢ sie do
powstania wytadowan elektrostatycznych mogacych wywota¢ zapton atmosfery wybuchowej,
zapewni¢ warunki ewakuaciji, ktére w sytuacji pojawienia sie zagrozenia wybuchem umozliwig
osobom znajdujagcym sie w przestrzeni zagrozonej wybuchem szybkie i bezpieczne jej
opuszczenie,

jezeli to konieczne zapewnié, aby osoby pracujgce zostaty ostrzezone za pomocg optycznych
lub dzwiekowych sygnatow alarmowych, tak aby mogty opusci¢ przestrzeh zagrozong przed
zaistnieniem warunkoéw powodujacych wybuch.

W zakresie srodkoéw technicznych zabezpieczajgcych przed wybuchem pracodawca powinien:
podja¢ wszelkie niezbedne srodki w celu zapewnienia, ze miejsca pracy, urzadzenia oraz
elementy taczace, dostepne osobom pracujgcym zostaty zaprojektowane, wykonane,
potagczone i zainstalowane, a takze sg utrzymywane i dziatajg w sposdb minimalizujgcy
zagrozenie wybuchem.

Srodki, o ktérych mowa, powinny zapobiega¢ wybuchowi, a w razie jego wystgpienia —
utrzymywaé go pod kontrolg i minimalizowac¢ jego rozprzestrzenianie sie w miejscu pracy lub
w urzadzeniach, a takze minimalizowa¢ jego skutki wsréd oséb pracujgcych.
Okreslajac srodki ochronne, nalezy zapewni¢ realizacje przez nie nastepujacych celéw w
podanej kolejnosci:

0 zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowe;j,

0 zapobieganie wystapieniu zaptonu atmosfery wybuchowej,

0 ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia

i bezpieczenstwa osob pracujacych.

Wymagania dotyczace projektowania i konstruowania urzadzen, systemow ochronnych,
czesci i podzespotdw w celu zmniejszenia skutkbw wybuchu podane sg w Polskiej Normie
PN-EN 1127-1:2009 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.

Obowigzki pracodawcy do miejsc pracy, w ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa,

udostepmonvch po raz pierwszy:

Miejsce pracy, w ktérym moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa i ktére ma byé udostepnione
osobom pracujgcym po raz pierwszy, powinno zosta¢ zweryfikowane pod wzgledem
bezpieczenstwa w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem.

Weryfikacji dokonujg wskazane przez pracodawce osoby pracujace, ktore posiadajg
specjalistyczne doswiadczenie lub kwalifikacje zawodowe w zakresie zabezpieczenia przed
wybuchem potwierdzone odpowiednim szkoleniem lub uprawnieniem.

Obowigzki wtadciciela, zarzadcy lub uzytkownika. Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy

budvnkow obiektéw budowlanych oraz placow sktadowych i wiat:
utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej,
wyposazajg obiekty w przeciwpozarowe wytaczniki pradu zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi,
umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych,
oznakowujg znakami zgodnymi z PN: drogi i wyj$cia ewakuacyjne, miejsca usytuowania
urzadzenh przeciwpozarowych i gasnic, pomieszczenia i tereny z materiatami niebezpiecznymi
pozarowo, przeciwpozarowe zbiorniki wodne, punkty poboru wody, drogi pozarowe, strefy
zagrozenia wybuchem.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

Przez prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢ prace remontowo-

budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i

spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na zewnatrz obiektéw, na przylegtych do nich terenach

oraz placach skfadowych, a takze prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach
zagrozonych wybuchem.

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowaé

bezposrednie niebezpieczehstwo powstania pozaru lub wybuchu, witadciciel, zarzadca Ilub

uzytkowmk obiektu:
ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktéorym prace bedg wykonywane,
ustala rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu,
wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,
zapewnia wykonywanie prac wytacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje,
zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majacymi na celu niedopuszczenie do
powstania pozaru lub wybuchu.
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f) Przv wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:
zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac, w
tym réwniez elementy konstrukgcji budynku i znajdujace sie w nim instalacje techniczne,
udostepni¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru,
po zakonhczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonywane, oraz rejony
przylegte,

- do wykonania prac uzywac sprzetu sprawnego technicznie.

o)) Dopuszczeme do wykonywania robét polega na:
sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikow,
wskazaniu zespotowi pracownikdw miejsca pracy,
pouczeniu zespotu pracownikbw o warunkach pracy i zagrozeniach wystepujgcych
w sgsiedztwie miejsca pracy,
udowodnieniu braku czynnika zagrazajgcego w miejscu pracy,
potwierdzeniu dopuszczenia do robét podpisami w obu egzemplarzach polecenia na prace.

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) — wdrazajgcego dyrektywe
ATEX 137, pracodawca powinien wykonac i posiadac:

a) kompleksowsg ocene ryzyka

Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystgpienia w

mlejscach pracy atmosfery wybuchowej, biorgc pod uwage:

prawdopodobienstwo i czas wystepowania atmosfery wybuchowej,

prawdopodobienstwo wystapienia i uaktywnienia sie zrodet zaptonu, w tym wytadowan

elektrostatycznych,

eksploatowane przez pracodawce instalacje, uzywane substancje i mieszaniny, zachodzace

procesy i ich wzajemne oddziatywania,

rozmiary przewidywanych skutkéw wybuchu.

b) dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Pracodawca, przed udostepnieniem miejsca pracy, powinien sporzadzi¢ dokument

zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka, zawierajacy w szczegoélnosci:

opis srodkéw ochronnych, ktére zostang podjete,

wykaz przestrzeni zagrozonych wybuchem wraz z ich klasyfikacjg na strefy,

odwiadczenie, ze:

» miejsca pracy, urzadzenia, a takze urzadzenia ostrzegawcze sg zaprojektowane,
uzywane i konserwowane w sposOb zapewniajacy bezpieczne i wiasciwe ich
funkcjonowanie,

» urzadzenia spetniajg wymagania przewidziane w przepisach dotyczacych minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy,

» zostata dokonana ocena ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystapienia atmosfery
wybuchowe;.

terminy dokonywania przegladu zastosowanych srodkéw ochronnych,

okreslenie dla wszystkich oséb wykonujacych prace w tym samym miejscu pracy: srodkow

ochronnych, zasad koordynacji stosowania tych srodkéw, celu koordynacji oraz metod i

procedur jej wprowadzania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. 1993,
Nr 96, Poz. 438 z pdzn. zm.), w przestrzeniach zagrozonych wybuchem zabrania sie palenia tytoniu,
uzywania otwartego ptomienia oraz wykonywania prac mogacych spowodowac zapton mieszaniny
wybuchowej.

Komory fermentacyjne zamkniete ze wzgledu na wystepowanie metanu i siarkowodoru klasyfikuje
sie jako obiekty szczegdlnie niebezpieczne.

Osad z komory fermentacyjnej nalezy doprowadza¢ i odprowadza¢ w sposéb kontrolowany, aby
nie dopusci¢ do powstania nadmiernego nadcisnienia lub podcisnienia w komorze fermentacyjnej i w
zbiorniku gazu.

Czyszczenie lub remont wnetrza komory fermentacyjnej zamknietej powinny sie odbywa¢ zgodnie
z instrukcjg eksploatacji obiektu/urzadzenia oraz n/'w wymaganiami.

Prace w zbiornikach zamknietych wymagaja specjalnych przygotowan organizacyjnych i
technicznych, okreslonych w instrukcji eksploataciji.

Prace w zbiornikach zamknietych powinny byé wykonywane na polecenie pisemne kierownika
zaktadu/robét lub osoby przez niego upowaznione;j.
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Polecenie wejscia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawieraé klauzule "zezwalam na
rozpoczecie robot" oraz okreslaé:
miejsce i czas pracy (miesigc, dzien, godzina),
rodzaj i zakres pracy oraz - jezeli zachodzi taka potrzeba - kolejnos¢ wykonywania
poszczegdbinych czynnosci,
rodzaj zagrozen, jakie mogg wystgpi¢ podczas wykonywanej pracy, oraz sposob
postepowania w razie ich wystapienia,
sposob sygnalizacji i porozumiewania sie miedzy pracujgcymi a ubezpieczajacymi,
drogi i sposoby ewakuacji,
spos6b prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy.
w polecenlu nalezy poda¢ osoby odpowiedzialne za przygotowanie i wykonanie pracy zaréwno od
strony Wykonawcy, jak i stuzb eksploatacyjnych.

W przypadku prac wewnatrz zbiornika Wykonawca robot jest obowigzany:
oprozni¢ zbiornik i odtaczy¢ go od innych instalacji i zabezpieczy¢ przed przypadkowym ich
wigczeniem lub uruchomieniem urzgdzeh wewnatrz zbiornika,
przeprowadzi¢ kontrole sktadu powietrza wewnatrz zbiornika przed wejsciem pracownikow
oraz zapewnic¢ jego kontrole podczas pracy.

Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy:

zastosowanie niezbednych Srodkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy, ktére powinny byé
okreslone szczegdtowo w projekcie organizacji robét,

zabezpieczenie miejsca pracy przed pozarem,

zapewnienie urzadzen zabezpieczajacych i sSrodkéw ochrony indywidualnej.

Pracownik wchodzacy do wnetrza zbiornika powinien pracowa¢ w zespole co najmniej

trzyosobowym oraz posiadac sprzet zabezpieczajacy, jak:
szelki bezpieczenstwa z linkg ewakuacyjna,
hetm ochronny,
aparat powietrzny lub przewéd doprowadzajacy powietrze,
lampa bezpieczehstwa.

W czasie przebywania pracownikédw wewnatrz zbiornika powinny by¢ otwarte wszystkie wtazy, a
jezeli byloby to niewystarczajgce dla utrzymania wiasciwej jakosci powietrza, nalezy zastosowaé
mechaniczny doptyw swiezego powietrza.

Jezeli podczas wykonywania pracy wewnatrz zbiornika znajdujg sie materiaty w stanie ptynnym lub
sypkim, zagrazajgce zasypaniem Ilub utonieciem pracownika, nalezy usung¢ te =zagrozenia Ilub
zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Prace spawalnicze lub stosowanie otwartego ptomienia wymagajg zastosowania specjalnych
warunkéw i Srodkow, zabezpieczajacych przed wybuchem Ilub pozarem. Prace te powinny by¢
wykonywane pod fachowym nadzorem oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zakonczenie pracy w zbiorniku powinno by¢ potwierdzone przez osobe, ktéra wydata to polecenie.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) jest zobowigzany przed rozpoczeciem robo6t budowlanych
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszystkie instalacje i sieci sanitarne nalezy budowacC zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” - zeszyt Nr 7
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 12
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt Nr 3
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
.Zabezpieczenie wody przed wtérnym zameczyszczemem” -zeszytNr 1
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ.
w trakC|e realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ m.in.:
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z
pézn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z pézn.
zm.).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. z 1993
r. Nr 96, poz. 438 z pézn. zm.).
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437 z pézn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pézn. zm.).
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekow (Dz. U. z 1994 r. Nr 21, poz. 73 z pézn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U.
22005 r. Nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59 z
pbézn. zm.).

oraz innych obowigzujacych aktéw prawnych i norm branzowych.

Tabela 1. Numery telefonéw alarmowych.

NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH
Lp. Nazwa instytucji Numer telefonu
1. Pogotowie ratunkowe 999
2. | Straz pozarna 998
3. Policja 997
4. Pogotowie gazowe 992
5. Pogotowie energetyczne 991
6. Numer alarmowe z telefonu komérkowego 112

2. Zaplecze budowy

Dla realizacji inwestycji niezbedne bedzie zaplecze budowy dla Wykonawcy robot. Teren zaplecza
zostanie wyznaczony przez Inwestora/Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét budowlanych.
3. Odstepstwa od projektu oraz uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, nalezy zapozna¢ sie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant uznaje mozliwos¢ odstepstw od projektu budowlanego podczas jego realizacji, nie
bedacych zmianami istotnymi i nie skutkujgcymi powstaniem niezgodnosci z prawem budowlanym (Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 — tekst jednolity z pdzn. zm.), przepisami BHP i P.POZ. a w szczegdlnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtéwne przez uprawnionego
geodete, trwale je zastabilizowac¢ i opisa¢ w dzienniku budowy dla mozliwosci ich odtworzenia i dokonania
kontroli.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami obowigzujacych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i przepisow p.poz.

Kierownik budowy zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw i 0séb trzecich.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych przedstawi Inwestorowi/Zamawiajgcemu
do uzgodnienia szczegdtowy harmonogram realizacji rob6t oraz technologie wykonania, ktéra zapewni
zachowanie ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni Sciekéw. Wykonawca robét budowlanych wlasnym
staraniem i na wiasny koszt zastosuje rozwigzania techniczne i organizacyjne, w celu zachowania
ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni, w taki sposéb, aby zachowane byty parametry technologiczne
zgodne z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

W bezposrednim sasiedztwie stupdw energetycznych prace ziemne wykonywaé ze szczegolng
ostroznoscig. Podczas prac urzgdzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracaé
szczegollng uwage na zblizenie do przewoddw linii napowietrznej. Zachowaé¢ normatywne odlegtosci.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejace sieci, kable i przewody z
projektowanymi sieciami, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ oraz podjgé odpowiednie dziatania
zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywac¢ recznie z
zachowaniem przepisow BHP. Do ochrony istniejacych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych w miejscach gdzie krzyzujg sie z projektowanymi sieciami nalezy zastosowac rury
dwudzielne ostonowe. Dtugosci rur ostonowych Wykonawca rob6t dostosuje w trakcie realizacji.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.
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- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA -
DO PROJEKTU pn.: , PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW MIEJSKICH W GLOGOWIE ”
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WEZtA GOSPODARKI OSADOWEJ
Nazwa umowna inwestycji: ,,Rozdziat pracy istniejgcych komor fermentacyjnych w oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”

Przed montazem, zainstalowaniem urzadzeh, materiatéw i elementéw, nalezy sprawdzi¢ ich
parametry techniczne oraz wymiary.

Potaczenia projektowanych rurociggéw, kanatéw z istniejacymi, nalezy zweryfikowa¢ i dopasowac
w trakcie realizaciji.

Poszczegolne ksztaltki projektowanych rurociggdw nalezy wykonaé zgodnie z projektem a wymiary
sprawdzic¢ przed przystapieniem do prac montazowych.

Wykonawca robot budowlanych zastosuje technologie oraz materiaty budowlane gwarantujace
szczelnos¢ | wytrzymatosé instalacji. Po zamontowaniu kanatu/rurociagu i dopasowaniu elementéw
mocujacych nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potaczen.

Wszystkie urzgdzenia, elementy, instalacje majace kontakt ze Sciekami lub osadami muszag byc¢
odporne na ich sktad chemiczny.

Odpady i osady powstajace podczas robdét budowlanych, Wykonawca przekaze
wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzacemu dziatalno§¢ w zakresie odbierania odpadéw -
spetniajgcemu wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r. z
pézn. zm.). Zakazuje sie postepowania z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami w/w ustawy oraz
przepisami ustawy o ochronie srodowiska.

Wytwércg odpadéw powstajgcych na etapie budowy bedzie Wykonawca prac budowlanych.
Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia
2013r. z pozn. zm.), ktéra stanowi m. in., ze wytworcag odpaddédw powstajacych w wyniku $wiadczenia
ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikdéw lub urzadzen oraz
sprzatania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktéry swiadczy ustuge, chyba Zze umowa o $wiadczenie
ustugi stanowi inaczej. Wykonawca prac/robét budowlanych jest obowigzany do uzyskania od Marszatka
Wojewddztwa, wlasciwego ze wzgledu na siedzibe przedsiebiorcy, decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami obejmujacy wszystkie rodzaje wytwarzanych odpadéw i sposoby postepowania z
nimi.

Humus, zebrany w czasie robdt ziemnych, wykorzystany bedzie do uzupetnienia i zatozenia
terendw zielonych na terenie oczyszczalni sciekow.

Grunt z wykopdw wykorzystany zostanie na terenie oczyszczalni sciekéw lub innych obiektach
Inwestora albo wywieziony przez Wykonawce robét na sktadowisko.

Dokumentacja niniejsza nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzgdkowaé teren i naprawi¢ ewentualne szkody
powstate w czasie prowadzonych rob6t budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
celu zapewnienia bezpieczehnstwa pracownikéw i oséb trzecich.
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