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1.3. INSTAlACIA OQIZEWANIA. .........ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 103
1.4. Instalacja zasilajagca wymienniki pOdgrzewu 0SAAU ...............eueueeeeeeeeeeieieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 103
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2. UWAGI KONCOWE ... 104
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E. CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ELEKTROENERGETYCZNE | AKPIA ......................... 105
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1.1. Przedmiot | ZaQKreS OPraCOWAENIA ...........ccceieeeeiie e annsnannnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnes 106
1.2. POASTAWEA OPFraCOWANIA ...........ueeeeiiaiee ettt ettt e e e e e e et e e e e e e e e nnaeees 106
1.3. Za10ZENIA ENEIGEIYCZINE ..........ccce e 106
2. OPIS TECRNICZINY ...ttt e st e e st et e e s anb e e e s anreee e 106
2.1. ZASIIANIE ...t e e 106
2.2. 1= 1= oy = T /2 106
2.3. INSEAIACIA WYFOWNAWCZA...........oeiiiiiiiieit et 106
2.4. OChrona PrzeCiWpOIrAZEINIOWA. ...........uuuieiiieeiiieeeee e e e iieieeeee e e s s sstatee e e e e e s s snsnbaeeeeaeessnassnraneeeaeeeans 106
2.5. OCNIONG PIZEPIQCIOWA .......ccciiiiiiiiiieeee ettt ettt e ettt e e e e e e s ababe e e e e e e e e aaas 106
2.6. 1= 1= o) = T A o 2 106
2.6.1. Zasilanie Systemu QUIOMALYKI..............coooe e 106
2.6.2. Zakres zmian SyStemu @UIOMALYKI . ..........c.ccciiiuiiiiiiii ettt 106
2.6.3. TraSy KQDIOWE .........ccco oo 106
3. (0] 0]/ (o744 - PO PP PP P PP PUPPPPPUPRP 107
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SPIS RYSUNKOW
Lp. Nr rys. Tytut rysunku Skala erftFr)(ény
1 _ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z pieczatkami Powiatowego Osrodka 1:500 108
’ Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gtogowie ’
2. T-1 Plan orientacyjny 1:5000 109
3. T-2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 110
Obiekt 204 - budynek gospodarki gazowej i osadowey.
4. A-1 Pomieszczenie pomp i wymiennikéw - rzut przyziemia, rzut dachu, elewacje 1:50 111
(fragmenty przebudowywane).
5. K-1 Rysunek zestawczy - wyburzenia 1:100 112
1:100
6. K-2 Rysunek zestawczy - elementy nowoprojektowane i wykopy 1:50 113
1:10
7. T-3 Schemat technologiczny - stan istniejgcy - 114
8. T-4 Schemat technologiczny - stan projektowany - 115
9. T-5 Budynek gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204) oraz WKF-y. Demontaze. 1:100 116
Budynek gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204) oraz WKF-y - stan projektowany. .
10. T-6 R ; 1:50 117
zut poziomy.
11. /-1 Schemat instalacji zasilenia rurowych wymiennikéw ciepta typu woda gorgca/osad - 118
12, -2 gudynek 'gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204) - instalacje sanitarne. 1:100 119
zut poziomy.
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I.  DECYZJE , UZGODNIENIA , POZWOLENIA , OPINIE , ZASWIADCZENIA , OSWIADCZENIA
OSWIADCZENIE

Nizej podpisani projektanci i sprawdzajgcy o$wiadczajg, ze projekt budowlany pn.:
JPrzebudowa oczyszczalni $ciekéw miejskich w Glogowie” polegajgca na przebudowie wezta gospodarki
osadowej (Nazwa umowna inwestycji: ,Rozdziaf pracy istniejgcych komér fermentacyjnych w oczyszczalni
Sciekéw w Glogowie"), zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, tekst jednolity -
Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.).

4 o s i Nr uprawnier Data .
Specjalnosé Funkcja Imie i Nazwisko budowlanych | opracowania Pieczatka / Podpis

IREMA SFZCZEPANIK
=X =] - -Tt' \an n
Architektoniczna Projektant | tech. arch. Irena Szczepanik | 322/89/UW 03.2013...,0| 1. A_.'j By o™

W Bps i, ornt I

Moo .

migr inz. ADAM FERENZ

Konstrukeyjno- ) : uprawnienia budnwlane_
Bidowlana Projektant | mgr inz. Adam Ferenz 460/83/WBPP 03.2013 w ppec.§6ust.3, §dust. 2, §7i
ust.1pkt2 nrewid. 460/8
|
e Vv
mgr inz. { Szymeck[®
Technologiczna Projektant | mgr inz. Pawet Szymecki 231/DOS/05 03.2013 Ugrawnienia budowlane do projekiowqnia

beb ograniczef w specjalnoici instalacyne]
U ;grawnienia nr 231/DOS/A5

fgringz, URSIULA LALCINA

J ' i 84/W| uprawnicnia budavigre
Instalacje sanitarne Projektant | mgr inz. Urszula tacina 363/84/WBPP | 03.2013 " sp::_ inst;%'ewinei
J

e

w zakresie sieGh ehigrnych
S1iug loktait g b3 3PP

Instalacje elektryczne mgy mz. Zbigniew KQ‘NE!IUR
i elektroenergetyczne | Projektant | mgr inz. Zbigniew Kowaluk 155/77/Wwm 03.201dpra Mmemalbudcwiapq dp/ jektowania
oraz AKPiA w specj. instalacyj idryjnej
w zak{. in i G (77Wwm
DOS/IE/3113/01
. L . Nr uprawniefi Data ; 2
Specjalno$é Funkcja Imig i Nazwisko budowlanyeh | opracowanta k1 ?;.I?ﬁ lka .:_I:Ed 1|!sE T
architgk
. mgr inz. arch. Elzbieta uprawniony JAS
Architektoniczna Sprawdzajacy Cegielska 14/88/UW 03.2013
Konstrukcyjno- : 2 " " il
budowlana Sprawdzajacy | mgr inz. Julita Jedrzejczak 178/D0S/07 03.2013
Technologiczna Sprawdzajgacy | mgr inz. Maciej Surma 272/DOSI07 03.2013
Instalacje sanitarne Sprawdzajacy | mgr inz. Maciej Surma 272/DOS/07 03.2013
IMAN Ja
Aeawmi T {NE s 9!
Instalacje elektryczne A Vg g ktant z § 4 pe 2474 13
i elektroenergetyczne | Sprawdzajacy | mgr inz. Roman Jaworski 274/79/WBPP 03.2013 ~siryng ;'w ”"‘;”'-uhi e Loty
oraz AKPIA 348 w:‘“ﬁ_v L e
ERe AR & ] A
Wroctaw, marzec 2013
w . Biuro Projekidw Budownictwa
mgr inz. Pawet Szymecki Komuncinego we Wrockawiu $p. 2 0.0.
Uprawnienia budowlane do projektowania wawrec  2O043r
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q Z $¢ 7 oryainglem:
Uprawnienia nr 231/D0$/05 g gl Wg‘%’_;;—
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DUPLIKAT
Wroclaw, dnia 5.06.1989 r.

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY
pl. Powstancéw Warszawy 1

Nr 322/89/UW

DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2, pkt. 1 §6ust. 28§ 7 i§ 13 ust. 1 pkt 1, 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, ze:

Obywatelka lrenaSZCZEPANIK
technik budowlany
urodzona dnia 11 pazdziernika 1951 r. we Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i robét
w specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

Obywatelka Irena Szczepanik jest upowazniona do :

1. do sporzadzania w budownictwie osob fizycznych projektéw w zakresie rozwiazan architektonicznych
i konstrukcyjno - budowlanych obiektéw budowlanych, z wytaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego:

a) wszelkich budynkdw,

b) budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli stuzacych do celow rozrywki, wypoczynku i sportu
z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych
- o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

3. do sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw i innych budowli -
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych | schematach technicznych, z wylaczeniem linii,
weztdw | stacji kolejowych, drég oraz lotiskowych drog startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Otrzymuije :

Ob. Irena Szczepanik
ul. Chorzowska 2/3
52-023 Wroctaw

Oryginal dokumentu uprawniet budowlanych podpisal Dyrektor Wydzialu Gospodarki
Przestrzennej Architektury Gtéwny Architekt Wojewddzki mgr inz. arch Zygmunt Lukasiewicz.
Piecze¢ okragla z Godlem Parstwa i napisem w otoku : Urzad Wojewdéddzki we Wroclawiu.

Duplikat uprawniern budowlanych wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych
w archiwum Dolnoélaskiego Urzedu Wojewdédzkiego we Wroclawiu.

Wroclaw, dnia < listopada 2001 r,

Pawel S ki Biuro Projekidw Budownictwa
mgr inZ. Pawet Szymecki Komundinego we Wiockawiu $p. 2 0.0.
Uprafnienia budowlanel dr:{c projek:owqmq wavrec ,?045:-” Sp.z0.0
bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej 20 2 Iy . :
Uptawnienia nr 231/D0Si05 29 2909805C Z ofyginglem:
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Urzgd Wojewddziwn Wroclawskiego
! o od Minsta: Wroclawin o : 19.12. a2
Wroclaw, pl. Powstanciw Warszawy 1 W P—— L] b drg _LFal2a gp B2

450/83/WBEP

Nr

DECYZIA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienio saomodrieinych funkeji technicznych w budownictwic

~ T g % ¥ -
b uste3y & 4 wate2y §-T - eqauc vpke . ° o n -

Na podstawie §
rovporzgdzenia  Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska = dnia 20 Jutege 1975 . w spra-
wig gamodzielnyeh Tunkcji techmicznyeh w budowniciwice (Dz.U. Nr 8, por. 46) stwierdza sie ze:

iam Kie Yaw T E ERZ
Obywatelfka) _‘%{ m Miecsys R ¥

z = .:r;'nrl:'l.:“f-.nnnr.lsi-:n:ll B
magigter din&ynier budowniciwse

[yt mensrkswy — m‘ndmj

urcdzony{a) dnia E crarwea 19?_?- r 'D‘_ i £I' ooLamiu

posidda przygotowanie zawodowe upowaininjjee do wyhkonywania samodzieine funkell .

projektanta
(radzaf funkeji]

konetrukeyjno - budowlanej

w - specjrlnosci ! it
fmdmj specjalnaich tochnicrno-budowlana/)

w zakresie | ) o6 SO T ] i

(specialirecio rowedowa) i

. ki Biuro Proiekidw Budowniciwa
mgr inz. Pawet Szymecki W :
Uprafnienin budowlanel do pj:ojekiowaniq 0 Iudm@awg:e a?!ock:l?\:ﬁru Sp.z0.0.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 ‘s : _
Uptawnienia nr 231/D0Si05 29 2909805C Z ofyginglem:
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Adam Hieceysiaw Fereng
Obywatel(ka) . A est upowainiony(s) do:
Ypagy {imlg i nozwizke) : ®)

1. do sporzgdzania projektdimw w zekresie roswigzan Ruﬂatruxcydna—uuﬂnwla-
nych budynkdw orag innych budowli, = wylﬁc"unlam 1inii, weeidw i atacji
kolejowych, drdg oraz lotniskowych drdz startowyech i menipulacyjnych,
mostow, buﬂuwli hydrotechnicenych i moliorooji wodnyoh,

2. do sporzgdsania w budowniclwie oadh fisyommych projektow w zakresie
rogwiasan architektoniconychi

a/ budynkdw inwentarskich 1 gospodarcsych, adaptacji projekiow
typowych i powtarsslnych innych budynkow oraz. sporsadzanisa planéﬁ
zagospodarowsnia dsiaiki swigsanych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli mie bgdacych budynkami,

3.-w budownictwie om=cb figyecemyoh = do kieraowsnis, nadzorowanis 1 kontro-
lowania budowy, klerowanis 1 kontrolowania wytwarsania konsirukcy jnych
elementdiw budowlanych oraz ccenianis i1 badanis stanu technlcfnego
oblektdw budowlanyeh.

Otreymuje:
mEgr ing. Adam Ferensz
‘ul, Matejki 22/10
H50=333 Wrociaw

m. pe
{podpls [ plecagt)
WZGral. Legn. 832/15006/82. 1500 s2t, Ad.
ﬁMOHOEHéN&MOWNUWG
mgr inz. Pawel Szymecki Komuncinego we 'modumu $p.20.0.
Uprawnienia budowlane do projektowania mawec,
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 20 29 e ,em

Uprawnienia nr 231/D0$/05

waC s t.‘
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&l OKREGOWA
B z B A
INZYNIEROW
BUDCWINIC TWWA
OHREGOWA KOMS.IA KWALIFIACY JNA

OKK.T131-1642005/05 Wiroctaw, 15 grudnia 2005

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekitw,
ingynierdw budowniclwa oraz uwrbanistow (Dz.U, z 2001r, Nr 5 poz. 42, zpddn zm), art 13 ust 1 pkt 1
| ust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy 2 dnla 7 lipea 1984r. Prawo budowlane (Dz, . z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z pdin. 2m.) oraz §12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzieinych funkcii technicznych w budewnictwle (Dz.U Nr 95, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnega (Dz.U. z 2000r. Nr 88, paz, 1071, 7 pain. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Pawel Andrzej Szymecki
magister inynier z kierunku inzynieria drodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1976 r. w Swiebodzicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 231/DOS/05

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Daknoslaskie] Okregowe] [zby Inzynierow Budawnictwa we Wrockawiu
na podstawle protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
#a Pan Pawet Andrzej Szymecki posiada wymagane prawem. wykszialcania | prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w speciainosci
instalacyfna] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wenlylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projekiowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninksjsze| decyzji
Pouczenia
1. Zgodnio rarl 12 wslt 7 wiw ustewy Prawo budowiane - podstawe dowykonywania samodziesiych funkeji
technicznych w budownictwie stancwi wpis, w drodze decyzjl, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzor
Budowianago orar wpls na Este czlonkdw wisiciwe] zby samorzady zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydarym przez tg lzbe, z akreslonym w nim terminem watnobol
2. Od ninlefsze] decyzjl shizy odwolanle do Krajowe] Komisjl Kwalfikacyjnej Polskie] lzby Inkgymierow Budowniclws
w Warszawie, za podrednichwem Okragowe] Komisji Kwalifiacyjnej DOIE we Wrockawlu w lerminie 14 dni od dnia jaj
doreczania.

Otrzymujg:

1. Pan Pawe! Andrzej Szymecki
Ul Dabrowki 2/2
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gldwny Inspekior
Madzoru Budawlanego

4_ala

"_|".- |:1

e,

3. mgrinz, I.Ta'fpgrzaﬁt.lanlaczw
= y ¥

p ‘s Ki Biuro Proiekidw Budownictwa
mgr inZ. Pawet Szymecki Komuncinego we Wrockawiu Sp. 2 0.0,
Upravignienia budowlane do projeklowania wairec ’?045':_” Sp.z00

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 : 2 : :
Uptawnienia nr 231/D0Si05 29 2909805C Z ofyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
-10-
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Pan Pawel Andrze] Szymecki jesi uprawniony

W speciainoécl  instalacyjne] w zakresie slecl, Instalac]l |urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodoclagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust 1 pki 1 lart. 13 ust 4 ustawy

Prawa budowlane, w zwigzku z § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury  z dnia 18 maja 200%r,

w sprawle samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do: _

1) projektowania obiektu budowianego lub robét budowlanych zwiazenymi z obiektem budowlanym, takim
jak: simci, instalacie | urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalzacy|na,

2) sprawdzania projekidw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3} sprawawania kontroli technicene] ulrzymania oblekitw budowlanych z zastrzedeniem art. 62 ust & ustawy

bez ograniczen.

Na podstawle § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 meja 2003F, W sprawie samodzielnych
funkell technicznych budowniclwie - uprawnienia ninigjsze  uprawniajg do sparzadzania  projekiow
ragospodarowania  dzisfkl lub  terenu  w zakresie wiw specjainosci, z  wylaczeniem  projekiow
ragospodarowania dzialkl lub terenu obejmujacych budynki

Skiad orzekajgoy QKK

DL MNOSEA Sk s (HCREG Wi
EEHA [N AR AL T W

My inE & S s
rTErwulipgy Kom i il 1oy
= 1. mgr inx_Bronk gsiek

Pawel S ki Buro Projekiow Budownictwa
mgr inZ. Pawet Szymecki Komundinego we Wiockawiu $p. 2 0.0.
Upra\gnienia budowlanel dr:{c projek:owqmq wavrec ’?04;:_” Sp.z0.0
bez ograniczert w specjalnosci instalacyjnej 20 2 Iy . :
Uptawnienia nr 231/D0Si05 29 2909805C Z ofyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
-11-



- PROJEKT BUDOWLANY -
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Nazwa umowna inwestycji: ,Rozdziat pracy istniejgcych komér fermentacyjnych w oczyszczalni $ciekéw w Gtogowie”

URZAD WOJEWODZRI

wa Wiroolawiu

Wydzial Manowania Proestizen, Brkanlstyhd,
Architektary | Wpdrom Budenliscp

el Powsiohedw Warssawy 1

Wroctaw ETalZa B4
- W - N

e o £ P——————————— S ==

353;34me'

) | | DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodrielnych funkeji technicznych w budownictwie
Mo podstawie § . uBte2, § 7 . igifust lpkt. §._ Ut _B.b
rorporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1976 r. W EpTE-
wie nmndnth‘u.rch funkeji technicznych w budowniciwic (Dz.U. NF 8, poz. 46) stwierdzn sig te:

Ursgula ‘L A°CIN A Sl
Obywatel(ka) ... = el . -
‘ ~ megister inzynler inZynierii drodowiska

. [itel noubowy — sewedewr)
urodsony(s) dniao- Pafdsierna,3s . , @ Wrociawiu

posiada pmy;uluw-niu.hwudwe' upuin.rntuqi_:u;'_in;—__t!u wykonywania samodzlelne) funkejl

projektanta
LA SR T e I 1 T g
w wpecjslneiet . imstalacyjno - iniynieryjne

{radse] ipscioinaicl technicane-budowlana]
gieci i Instalac]i sanltarnych

T e e s ot

b i i b A T LS 1 g e e e . S ———

[specjalirocie rowodows)

Biuro Proiekidw Budownictwa

mgr inz. Pawel Szymecki

Uprawnienia budowlanel do pro]ek;owan ia watree 2043,

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 20 2 r s :
Uprawnienia nr 231/D0S/05 29 290dR0O5C Z oy

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
-12-
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Ursguls Egcina

V¥

~— Jest upowainiony(a). de!

Obywatel(ka) .

l. do sporsgdzania projektow

ugbrojenia teremu,

- [imig I nonviska)

giecl wodocigeowych, kanaliszacyjnych

w bodownictwie oadbh fizyecsnych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania

konatrukeyinych elemantdw

budowlanych oras ccéniania i badania

etann technicznego sleci wodociggowych, kenalizacyjnych,

3.
44

do sporzadzanis projektdw

instalacji sanitarnych,

w budownictwie opdb fisyesnyech = do kierowania, nadesorowsnia

i kontrelowania budnnyE kierowania i kontrolowania wytwarzanla

konastrukeyjnych slementdw

instalacji oraz oceniamia i badanis

stani ftechnicsznego instalacji sanitarnych.

Qfre az
mgr inZz. Urszula ILacina

ule 1974
54-130 Wrocktaw

WOIEWUDZEL
VDIZIALL

Biuro Proiekidw Budownictwa
we Wroclawiu Sp. 2 0.0.
wavrec, .-?043r:
SC Z Ory

wac s L

mgr inz. Pawet Szymecki
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej

Uprawnienia nr 231/D0$/05

2029 lem:

wef

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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URZAD WOJEWADZTWA WROCLAWSKIEGUY

. I MIASTA WROCLAWIA kwi tnia 1
Hyd;ia.t Gospudarkl Przestrzonnc] HWroctaw, dnia .25 e L ) 9??3

i Ochrony Srodowiska
Hra-c.taw,pi .Powstaricédw Warszawy 1

155/77 /e

qf ';'Iii--tlii---ll'-illll

= -

STWIERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technj.c_znych w budownictwie
7 Na podstawle § .LE.".H...'.E.'.'.E?._-.......-.--.. 1 § 13 ust.
pkt & 1it-d... .. rozporzadzenia Ministra Gospodarki: Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1375 r. w sprawie samodziel
nych funkcji technicznych w buﬁwnictw:l.e /Dz.U.Nr B, -poz.46/ "

stwierdza sie, ze

S . Obywatel ....¢§P}5?4??. LOWALUE | cciietess i S L o
;_________‘____E$¥‘§¥$=§}¢ktffk____. ------ L B iiﬁii.f-ifin
i urcdzony dnia ..132pa%dzlernika 1943 1. _,%Erﬁﬁﬁ%%:jjﬁﬁﬂi__'_

posfiada przwvgotowanie zawcdowe upowazniajace do:wykonywania samo-
projektanta sp.instalacyjno-inzynieryjnej w zakr

dzielned funkcil t.. ¢ . a5 = J W zalx
2 Ibigiiﬂ EOWATLUE Ih&CATAE J1 "ETéKTrycanyc

" ey gt SGRERER ssesans JOBL up-mfazn.i.uny do:

" 'i1e sporzadzania projektéw instelacji elektryezmyeh, .. ... ........
5 E. % budownictwie 0s6b fizycznych - do kierowania, _:_l-‘i_l&.ﬂ:::_:ﬂmi'._a_ i A
" kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzenia -
. konstrukcyjnych elementéw ingbalacji oraz ocemiania i badenia

© _‘stanu bechnicznego instalacji elektrycznyohe —— )

I T T R A o - I I I O R N n-‘hf.ilni-tt-iii!!-'--'li*iiiitrl
i o =

T L L N R R R

T E R N N N e Rassssssass eSS SEE. ® F m R R RS s ER S =mom
e o o TR EEEEE Y n---iﬁ[-li-—--4;....#...--.".]-. ------ W W e oW W oEomomowm
L]
*
- T R - e e T g N R ==

L R I I T e e T X F T R E R T A I U R

rzymaje:
ﬂb.ﬂ'bigniaw Eowaluk

Ea s s s e mmmm 1--&-1'-toll-dﬂ i%
50-3}2 w:aczuéﬁtﬁi“fém:.tolda 31{1

LE R R Ill'lllliii---‘gggﬂ

/".;.

Pawel S ki Biuro Prolekidw Budownictwa
mgr inz. Pawe ZYymeckKi Kom mmg: we W )
Uprafmenn budowianel do proleksuwan ia wiawrec, ’?' OOdQ“‘“U Sp.z0.0
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 70 2 3
Uprawnienia nr 231/D0$/05 Q29 5C “fgr‘ygﬁofem.

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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"y 5T : o e Pk}
W oo e cEOTDERRN ot = | 11 ¢ it SUMRRERTE: | Vil

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE! | ARCHITEKTURY
pl. Powstafcow Warszawy 1

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia semodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
I et st e dp ety

Mo podstowie § 7" % = 2
i § 13, ust 1, pht. _..1_.. i T rezperzadzenia Ministro Gospodorki Terenows] 1 Ochrony Srodowiska

z dnie 20 lutego 1975 r. w sprowle somodzielnych Funkcji technicznyéh w budewnistwia (D U. Nr B,
poz, #4) stwierdza sie, Ze:

_'_;._'L'i:':.'--\'_ vanino - =P T R e [-SSe ] = :- Fa
Obywatelfke) ..~ 7 " 00 e s :

i e ! ‘--'-r - | :-::ll..l .-_-
urodzonyla) dnio o 5 nrocianl

posioda preygotowanie zowedowe uprawniajace de wykonywonio saomodzielnej funkejii

projelittante
R,

w specjalnesel __

w zokresie

e o e e el ol

{ipacializacis sewsdows]

inz. P IS ki Buro Pfopkbh" Budownictwa
mgr Inz. Fawer oZymecki we W F : .
Upra\§nienin budowlanel do pm]ek:owaniq wmc ,?'OCbg‘:‘rl:l Sp.z0.0
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 ‘s : _
Uptawnienia nr 231/005/05 20 290dBOSC Z onyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
-15-
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o LY alen it
bt it o et jest upowoinionyla) do:

-I_';mlu I ﬂumil.';u;b

Obywatel{ka)

1, S0 sporzcdospin projelitéw u malivesle rozuwiamal:
! arcohitelktonieznvch wszellieh oblelidw budonlanyoh,

torJno=budowlon-ch ebliglitow budowlanieh w budou=
girihe il funda-

1
= wyizozeniem honstr:

» LS konstoul
nicivie osdlh flzyosaroly, o) ;
mentoy sligbolich i frudiielszyeh lonstruleji statyeznie

£

niewyzunozgloyel, -
nodSoroliania

g e

pitio osdh fizyoeEnzch =

o i do Llerowania,
Touanin budewy, Fierowania i Leptrelouanls wWIrIHerZand
cer-farch elesaentdy budoulztzeh orax !:H::—-iani:_i blnﬂ:.:l:_:
chniczneme oblielitow bBudowlanrch - 2 HYineZgiiecl: o=
readmie facyoh Donpatralicdi sioe

rerdenensow g2ebokiell I

nicuzfonczo lnyroi.

.
{padpls | placmd)
B0 =500 130 0 88
o ki Biuro Projekidw Budownictwa
mgr inZ. Pawet Szymecki Komunainego we Wiockawiu $p. 2 0.0.
Uprafnienia budowlane do projeklowania watree 2043 D200

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej : 2 . £
Uptawnienia nr 231/005/05 20 290dBOSC Z onyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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- PROJEKT BUDOWLANY -

Nazwa umowna inwestycji: ,Rozdziat pracy istniejgcych komér fermentacyjnych w oczyszczalni $ciekéw w Gtogowie”

, PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW MIEJSKICH W GEOGOWIE ” POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WEZtA GOSPODARKI OSADOWEJ

DOLNOSLASKA
OXREGDWA
Foogh sB
INZYNIERDW
BLTOWMICTAE

OFREGOWA ROMISJA KWALIFIRALTINA

OKK.7131-311/2007/07 Wractaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust, 1 pkt 2 ustewy £ dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach Zawodawych architektow,
ingynierdw budownletwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007 Nr 5 poz. 42, zpodn, zm ), art 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2 art 14ust 1pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz U 7 2006r Nr 156,
poz, 1118, zpo#n. zm) | §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Minjstra Transporu | Budownictwa 2 dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U0 Nr83. poz. 578,
zpodn. zm). werwigrku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Oz.U. z 2000r N 88
poz. 1071, z pdén. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIBE
nadaje
Pani
Julita Barbara Jedrzejczak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 21 pazdziernika 1975 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 178/D0$/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikacyina Dolnoglaskiej Okregows] Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroetawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z prreprowadionego egZaminu stwierdza,
#e Pani Julita Barbara Jedrzejczak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie |praklyke zawodows oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - Konieczne douzyskania uprawnian budowlanych wspecjainosci
kanstrukeyjno-budowlane| do projektowania bez ograniczen,

Srczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony ne odwrocie ninlejsza) decyzjl.

Pauczemne

1. Zoodnle zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe oo wykonywania samodzieinych funkoji

technicziych w budownichwie stanowt wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glownego Inspeklon Nadzaru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wissciwe) izby samorzadu zawodowego, pobwierdzany zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe,  okreslorym w nim leminem wanodci,

2 Od ninlejsze] decyzji slufy odwolanie do Krajowsj Komisi Kwalifikacyine] Polskie) |zby Indynierdw Budownictea

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe| Komiss Kwalifikacyjne] DOIE we Wrockawi | terminig 14 dni od dia jef

dareczenia. |

Oirzymula:

1. Pani Julita Barbara Jedrzejezak
Ul Wieckowskiego 28/5
50431 Wrockw

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspakior
MNadzoru Budowlanego

4. ala

S i e
2, pgof. dr Ir'?zi Kazimierz Czapl|hski
L]

3. mgr imk iMi%drzam
M:hulai_gmk]a-.]anlaczyk

|

(!

v

: Biuro Proiekidw Budowniciwa
mgr inz. Pawel Szymecki Komuncinego we Wrocka

Uprawnienia budowlane do projektowania wavrec

2043

wiu Sp. 2 0.0.
L

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2q g $c 7 orygfilbpfe m:
el

Uprawnienia nr 231/DOS$/05

wac s tﬂ

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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Pani Julita Barbara Jedrzejczak jest uprawniona:

W spaciainosci konstrukeyjno-budowlane] - na podstawie art 12 wst 1 pkt 1 Lart 13 ust 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwiazku z 517 uwst 1 pkt1 rozporzadzenia Ministre Transportu | Budownictwa z dnia

2B kwietnia 2006r. w sprawie samodziglnych funkell techniczrych w budownichwie - da:

- projekiowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architeklaniczno-budowlansego
w odniesieniu do konstrukcji obsekiu,

- eprawdzania projekitw budowlanych | sprawowania nadzomn autorskisgo,

- sprawowania kontrali techniczng) utrzymania obiekiow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wha specjalnosci.

Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r
w sprawie samodzieinych funkgjl technicznych w budownictwiz - uprawnienia niniejsze uprawniag
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu wzakresie specfainoSci konstrukcyjno-
budowianej.

QEREGOWA
i B JE.'I-.'_':"#nrf

. ki Biuro Proiekidw Budowniciwa
mgr inz. Pawet Szymecki W :
Uprafnienin budowlanel do pj:ojekiowaniq 0 Iudm@awg:e a?%a{b.?:ﬁru Sp.z0.0.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 ‘s : _
Uptawnienia nr 231/D0Si05 29 2909805C Z ofyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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, PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW MIEJSKICH W GEOGOWIE ” POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WEZtA GOSPODARKI OSADOWEJ

Nazwa umowna inwestycji: ,Rozdziat pracy istniejgcych komér fermentacyjnych w oczyszczalni $ciekéw w Gtogowie”

DOLMOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
IN2YNIERGW
BLIDCWRICTWA

OEREGOWA KOMISIA EWALIFIKACY.INA

OKK.T131-8972007/07 Wroclaw, 20 grudnia 2007 r

DECYZJA

Ma podstawie art 24 usl. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samarzgdach zawadawych architektow,
inzynierdw budownictwa orez urbanistow (Dz U, z 2007¢. Nr 5 por. 42 7z pddn zm. ). art. 13 ust 1 pkt 1
i ust 2, art 14ust 1pktd4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prewo budowlame (Dz.Lf 2 2006r Nr 156
poz. 1118, zpddn zm.) i §11 wst1 pkt1 rogporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnig
28 kwietnia 2008r. w sprewie samodziginych funkejl technicznych w budownictwie (Dz L. Nr 83 poz. 378,
2 pddEn, zm), wrwiazku zar 104 Kodeksu postepowania sdministracyjnego Dzl 2 20000 Nr8g
poz. 1071, z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Maciej Surma
magister inzynier z kierunku inZynisria srodowiska
urodzony dnia 6 grudnia 1977 r. w Wieluniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 272/D0OS/07

w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADMIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikacyina Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynisrow Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokolow £ postepowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu stwisrdza
2e Pan Macie] Surma posiada wymagane prawem: wyksztalcenie |prakiyke zawodows oraz uzyskal
pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnlety budowlanych w specjalnosci instalacyjneg|
w zakresie sieci, instalacii | wrzgdzen cieplnych, weniylacyjnych, gazowych, waodociagowych
| kanatizacyjnych do projekiowania bez ograniczer,
Szeregilowy zakras uprawnien |est okreslony na cdwrocie niniejszej decyzji
Fouczenis
1. Zgodnie zart 12 ust 7 wiw wsiewy Prawo budowlens — podstewe do wykonywania samodzielnych funksi
fechnicznych w budownichwvie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glawnego Inspektora Nadzaru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiadcwe| izby samorzadu zewodowego, pohwierdzony zadwiadozeniem
wydanym przez fg izbe, z okredlonym w nim lamminem waznosci.
2, Od niniejsze) decyzi sy cdwokenie do Krajows| Komisi Kwallxacyine] Polskiej lzby Indynierdw Budowmichea
w Warszawie, 23 posrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjnej DONE we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnis je|
doreczenia,

Otrzymula:
1. Pan Macigj Surma
Ul Chabrowa 2/323
55-011 Siechnice
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspekior
Madzorw Budowlanego
4 ala

2. prof. dr inz, Kezimigrz Czaplinski

3. mar inz. M :
Mlknhjav{js; a-Janiaczyk

. ki Biuro Proiekidw Budowniciwa
mgr inz. Pawet Szymecki W :
Uprafnienin budowlanel do pj:ojekiowaniq 0 Iudm@awg:e a?%a{b.?:ﬁru Sp.z0.0.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 ‘s : _
Uptawnienia nr 231/D0Si05 29 2909805C Z ofyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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Pan Macie] Surma [est uprawniony:

W ospecjainosci  Instalacyjne] w zakresie siecl, Instalacjl | urzadzen cieplnyeh, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowyeh | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 iart 13 wst 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trangportu 7 Budownictwa z dnia

28 kwielnia 2008r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiy budowlanega takiego jak: shaci | instalacje ciepine, wenlylacyjne, gazows,
wodociagawe | kanalizaeyjne, z dobarem wizteiwych urzadzen w projekcie budowianym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego.

3) sprawowania koniroll techniczne) ultrzymanta obiektdw budowlanych z zastrze zentem art. 52 ust S ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnoscl.

MNa podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Ministra Tramsporu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20061
w sprawie  samodzielnyeh  funkejl techniczaveh w  budownictwie - uprawmienia ninigjsze uprawniajg
do sparzadzania projekit zagospodarowania dziakil b terenu w zakresie specjainosci instalacyjng)
w zakresie siecl,  instalacii | urzadred  ciepinych, wentyizcyjnych, gazowych, wodocizgowych
| kanalizacyjnych.

A DEREGDWA
W B NICTWA

1. mgr inz Bronisiaw ek /
=

2. gfat. dr in2, Kazimierz Czaplinek

- mgrinz}hﬁ:ﬁ:‘rﬂ
Mikiiaje wTha—Ja iaczyk
|

-3 "
N \
" w,
o ,/:F AT
<L ':f—l.‘s'\“'!l:b.: I__' |
\ NS
Y -‘_‘_‘_“___.-_.
II\‘“'\-\. :.I v i
H\-‘—u_.
P IS ki Biuro Projekidw Budowniciwa
mgr inZ. Pawet Szymecki o W e
Uprafnienin budowlanel do projek:owamq :wmc a?' OJOCb.?:‘:rU Sp.z0.0
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 ‘s : _
Uptawnienia nr 231/005/05 20 290dBOSC Z onyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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1 ' i
B G 9
e

URZAD WOJEWG0ZTINN WROGEAMSKIERS
Miasta Wroclawia

wo Wroclowiv
Pl Powsladcsy Warszowy {
50-951 WP'HE & w
18/ 0514377

Wrooaw . . anin 29,40, « 5"

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na padstawic 4 us i ;
podstawic § .. el Ral 2. i § 13 ust. 1 plet s i

rozporzadzenia Ministra Gospoglarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1!
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w Ludmenictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza :
; 4 £ s facl -

Obywatel (ka) _ HBoman ... J AR ORS KT

iifmic | nnzwickor

e JAAGL8 LY _inZynier elektrvk

(tviul naukaw; — zawodowy)

urodzony (a) dnia .5 czerwca. . _ 19.49 r. w e. ... Wroctawiu
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

Projektanta. .

w specjalrosei ... ‘._inst.a.la.cy..j.no=1n2y.nie.r.y.jn.ej

fradza) specialnodéci techniczno-biu

w zakresie ... ... instalacji.elektrycznych..

e {spegjalizacia zawodowa) .

CWD MA-RUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-KI 50.000 piém. T1g

Biuro Proiekidw Budowniciwa

mgr inz. Pawel Szymecki Komunainego we Wracka

Uprawnienia budowlane do projektowania wavrec o

wiu Sp. 2 0.0.
3r.

bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej Q19 $C Z Ongﬂgfe_r_n:
el

Uprawnienia nr 231/DOS/05 el

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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Obywatel (ka) .: 5 Boman..Jawoxrski...

(imle | nnwi;lioj

jest upowazniony (1) do:

1. do sporzgdzania projektéw instalaoji elektryoznych,

' i cania,nadzorov.nia 1 kc -
wie oséb fizycznych - do kierowanid, X oV 2
g :rgggzgiigthidowy;kierowania i kontrolowania w%tgar;:n;fasgnigzi
cyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania st
nicznego instalacji elektryczny.oh. pEm——

P
;

; Gt ARCHITEKT

‘I"C-](.\'Ibé‘_‘.'-x-ly-’:o: ayu\nellga

‘ ] %3 'n_-Wrc:law a

Otrzymuje: N qugA
mgr in%.Roman Jaworski

: £ Jan Tarcsyriskl
ul.Rydygiera 63 m 6 . Dr i
50-248 W r oo t aw

(podpis 1 pleczed)

inz. Pawel S ki Biuro Projekiow Budowniciwa

mgr Inz. Fawer oZymecki Kom fﬂﬂEgE we Wroclawi : .
Upra\§nienia budowlane do projeklowania wavree 20 43: Sp.20.0
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej

Uptawnienia nr 231/D00$/05 29 290dBISC Z onyginalem:

et O 8

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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M DOLNOSLASKA
/ANQ OKREGOWA
AW '+ 2 s a
M INZYNIEROW
TR Wroctaw, dn...2013-01-03
ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/B0/4486/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2013-01-01... dodnia......2013-06-30..

~yF kI
L
\ZBA

%EP@F‘P;’* Przewodniczacego Rady DOIIE)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkow”

inz. P IS ki Buro Proiekiow Budownictwa
mgr Iinz. Fawer SZymeckKi ™ F
Upra\gnienin budowlanel do p)r’ojekiowaniq th:e ’?%?3‘:‘:” Sp.z0.0.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 ‘s : _
Uptawnienia nr 231/005/05 20 290dBOSC Z onyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUBGARIBIVE Wroctaw, dn. 20121220
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ....... A damFerenz .........................................................

NAZWISKO FOOOWE ....ooiiiiiiiiiiiiiieiiii ittt era e enne s
ul.Kutrzeby 64/20
miejsce zamieszkania ........... N T S A
52-213 Wroclaw

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inigniert')w Budownictwa
) . OS/BGi4540/01
0 nuMerze ewidenCyjnym ...........cccocoveereerinnncns

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
£013-0 -01 2013-12-31
oddnia.........ccooviiicnnnnn, s (916 1 11 (RO

DULNQSLASKA OKREGOWA
W3A WZYNIEROW BUDOWNICTWA

Tastapcs-Pre niczycego Rady

................ o T O,
(pieczet | podpls Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista czlonkow”

. ki Biuro Proiekidw Budowniciwa
mgr inz. Pawet Szymecki W :
Uprafnienin budowlanel do p)r’ojekiowaniq 0 Iudm@awg:e a?%-{b.?:“ru Sp.z0.0.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 ‘s : _
Uptawnienia nr 231/D0Si05 29 2909805C Z ofyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
.1 Z B A
INZYNIEROW
ST Wroctaw, dn. .. 2013-02-14
ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DO$/15/0193/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia......2013-03-01... dodnia......2014-02-28 .

R T S

/jpéczg¢ i poHipis Preewadniczacago’ Rady DOIIB)
Zastepca Przewodnicz;ccoo Radh

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkéw"

pawel S ki Biuro Proiekidw Budowniciwa
mgr inz. Pawet Szymecki W :
Uprafnienin budowlanel do p)r’ojekiowaniq 0 Iudm@awg:e a?%-{b.?:“ru Sp.z0.0.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 ‘s : _
Uptawnienia nr 231/D0Si05 29 2909805C Z ofyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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= DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
: BRI N Wroctaw, dn...2013-01-17
ZASWIADCZENIE

Pan/Pant .. UrSZala XaCING . .. .. ...onnisisisusmssimisi

RIEWISKO POBOWE: st cuvssas s sssssshis Rihamss was sy s sods wisvenris iy e A pRrFoesmpes
miejsce zamieszkania ..ul.Horbaczewskiego 19/4.............
54-130 Wroctaw ...

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DQS/IS/3599/01.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2013-01-01... dodnia.....2013-12-31 .

DOLNOSLASKA CRREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

----- e rréﬁek&anﬁé?ﬁmkn desieees
(pletzad{ pedpipPrzewodrinzacege Rady HO1IB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”

. ki Biuro Proiekidw Budowniciwa
mgr inz. Pawet Szymecki W :
Uprafnienin budowlanel do p)r’ojekiowaniq 0 Iudm@awg:e a?%-{b.?:“ru Sp.z0.0.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 ‘s : _
Uptawnienia nr 231/D0Si05 29 2909805C Z ofyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A -
- INZYNIEROW 2
PEPONERCTIAY Wroctaw, dn..2012:12-10
ZASWIADCZENIE
pan/Pani .. Zbigniew Kowaluk ~~~~
NAZWISKO FOOWE .....o.oceeeevieeeeeeeee =z
. . . ul.Kielecka 39 3
. MiJSCe ZamIeSZKaNIa ..........coeevereeieee e =
54-029 Wroclaw o
jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa e
DOS/IE/3113/01 "

0 numerze ewidencyjnym ... T

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne

od dnia 2013'0101 do dnia 2013-12-31

>l

w tm&;'bbhﬁj

(pieczed i podpis Prz

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié oy
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkéw”

ins. P, IS ki Biuro Proekidw Budownictwa
mgr Inz. Fawer oZymecki we W P . .
Uprafnienia budowianel do pro]ek;uwan ia 'Dm' agwg)“ ’?mbo 43\:'1: Sp.z0.0
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 720 Z r 2 : :
Uprawnienia nr 231/D08/05 29 290dA0sC z onyginglem:

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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A ARCHITEKTOW
ZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Dolnos$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Janina Cegielska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 14/88/UW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0029.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-07-2012 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0029-338Y-35YE-2879-D999

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

i g . Biuro Projekidw Budowniciwa
mgr inz. Pawet Szymecki Komunainego we Wrackawiu $p. 2 0.0
Uprawnienia budowlane do projektowania prawee FOAZe T
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej : z : £
Uprawnienia nr 231/D0$/05 Q19 SC_EQ?Q: ..E‘Tm

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUODTNGI0N Wroctaw, dn. 2012-04-26
ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/BO/0295/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ... 2012-06-01 4o dnia .. 2013-05-31

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow"

inz. P IS ki Buro Pfopkbh" Budownictwa
mgr Iinz. Fawer SZymeckKi ™ F
Upra\§nienin budowlanel do p)r’ojekiowaniq ‘Wm:e ’?%E?‘:“ru Sp.z0.0.
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 ‘s : _
Uptawnienia nr 231/005/05 20 290dBOSC Z onyginglem:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
NNB | Z B A
%f{' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn..2012:04-23
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Maciej Surma

NAZWISKO FOTOWE ..o e

. , . .Mickiewicza 4
miejsce zamieszkania .l.’.l. .M!.‘?...? ......................................................

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej I1zby InZynieféw Budownictwa
DOS/1S/0288/08

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia..... 2012-05-01 dodnia....... 2 013'0430

DL NUSLASKA OKREGOWA
[ZBa INZYNIEROW, BUDOWNICTWA

(pieczec i podpis Przewodniczgcego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkow”
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

s.piib.org.pt

Wroctaw, dn.. 201 2' 1 2'10

e-mail: dos@do

ZASWIADCZENIE

jest czton kiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZynieféw Budownictwa

"0 numerze ewidencyjnym DOSIIEI5557101

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

g

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013'01‘01 do dnia 2013-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INEYNEROW BUDOWNICTWA

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkdw”

50-114 Wroctaw ul. Gdrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl,

ins. P, IS ki Biuro Proekidw Budownictwa
mgr Inz. Fawer oZymecki we W " ' ‘
Uprax?nienia budowlane do projek%uwan ia wagwg)“ a?'(’doo 43: Sp.z0.0
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 20 2 rz : 3
Uprawnienia nr 231/D0$/05 Q29 SC“E‘?FJ h{g‘Tm
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u R; A ‘D MIEJSKI Biuro Projektéw Budownictwa
W:}I‘J-;?SL c—;};oogow. Rynek 10 Komunainego we Wrociawiu Sp.zo.0
J: ZWOJU MIASTA S
Dzial Planowanta i Architektury Crlogéw, dnia 10.10.2012r.
| Welnelo 47 - 2012

WRM.DPiA.6727.156.2012

L.dz. Dzial / Fracgwnia:

..... 800 ?/JWJ&MZJ

WYPIS I WYR /"/
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art.30, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
dnia 27 marca 2003 r. . (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z dnia 12 czerwca 2012r.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.10.2012r. Pana Pawla Szymeckiego, zam. przy ul. Mieszka
Starego 19/3 58-160 Swiebodzice przedstawiciela Biura Projektow Budownictwa
Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0. dzialajacego jako pelmomocnik Przedsigbiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Lgkowa 52 67-200 Glogéw stwierdza sig, ze zgodnie
ze:

zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu modernizacji
i rozbudowy miejskiej oczyszezalni $ciekéw w Glogowie zatwierdzong Uchwala Rady
Miejskiej w Glogowie Nr X1/89/2003 z dnia 30 wrzeénia 2003r. (Dz. Urz. Woj.
Dolnoslgskiego Nr 216, poz. 3089 z dnia 27.11.2003r)

dla dzialek o nr geod. 31/1, 31/3 i 31/4 potozonych w obrgbie 1”Nadodrze” przy
ul. Krochmalnej w Glogowie zawiera si¢ w obszarze oznaczonym na rysunku planu
symbolami: 1aNO i 1bNO, dla ktérych ustala sie:

[. Zgodnie z zapisami ogdlnych zasad ( Rozdziat 1I) ustalono:

©§ 2 ust. 3 - Celem opracowania jest rozszerzenie przeznaczenia terenu z oczyszczalni
ciekéw na oczyszczalnie Sciekow oraz gospodarke odpadami, z wykorzystaniem osadow
sciekowych.

e § 3 ust.3 — [lekro¢ w dalszej czgsci uchwaly jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z
zalgcznikiem;

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek, stanowigcy zalgeznik do
niniejszej uchwaly;

3) przepisach szezegélnych - nalezy przez to rozumie¢ aktualne w momencie
wykonywania niniejszej uchwaty przepisy prawne;

4) teremie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonej dominujgcej funkeji,
ograniczony liniami rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem uzytkowania;
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5) funkeji lub sposobie uzytkowania terenu - nalezy przez to rozumie¢ dominujacy
funkcje lub sposéb uzytkowania terenu;

6) ucigzliwodci - nalezy przez to rozumie¢ zjawiska lub stany utrudniajace Zzycie
mieszkancéw albo ucigzliwe dla otaczajacego $rodowiska, a zwlaszeza halas,
wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wod i gleb — wykraczajace poza obrgb
wlasnego terenu lub lokalu.

e § 4 — 1. Linie rozgraniczajace tereny o roznym sposobie uzytkowania, oznaczone w
rysunku planu jako: 1) linie ciagle - oznaczajg $cisle okreslone, obowigzujgce
granice terendw, 2) linie przerywane - oznaczaja orientacyjne granice terendw;
ktérych korekta przebiegu, wynikajgca z warunkow konfiguracji i uzytkowania
terenu, moze by¢ dokonywana w nawiazaniu do konkretnych potrzeb
inwestycyjnych. 2.0Okre$lone w planie funkcje terenow wskazuja na podstawowy
sposéb uzytkowania terendw, przy czym istnieje mozliwos¢é wprowadzenia w ich
obreb funkcji uzupemiajgcych, nie kolidujacych z funkcja podstawowg i nic
zmieniajacych gencralnego charakteru zagospodarowania oraz warunkow $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego, zajmujacych facznie nie wigcej niz 20 % powierzchni
terenu lub obicktu.

o § 5 - Wszelkie dzialania prowadzone w obrebie oczyszczalni winny uwzgledniad
aspekt ochrony przeciwpowodziowej, w szczegdlnodci: 1. Istniejacy wal
przeciwpowodziowy o rzednej korony 75,5 m npm nalezy utrzymywaé w dobrym
stanie technicznym. Nie dopuszczaé do przeciekdéw i dbaé o utrzymanie rzednej
korony jak w stanie istnicjgcym. 2.W miejscach, gdzie wystgpily podsigki podczas
powodzi 1997 r. podnies$¢ poziom terenu o okoto 40 cm.

e § 6 - Inwestor winien zapewni¢ na czas robdt ziemnych nadzér archeologiczny. Na
tego typu badania nalezy uzyska¢ zezwolenie organu stuzby ochrony zabytkéw.

II.Zgodnie z  ustaleniami _ poszczegdlnych  terendéw  wyodrebnionych  liniami
rozgraniczajacymi (Rozdzial II1) obszar okreslony zostal symbolmi: 1aNO i 1bNO, dla

ktorych ustalono nw. przeznaczenie:

e §7-Dlaterenu NO - 1a ustala sig:

1. Plac do kompostowania osadow sciekowych — z mozliwoscia wykorzystywania
biomasy pozyskiwanej z zewnatrz — zlokalizowany w miejscu placu sezonowania
osadéw (poletek irygacyjnych) — jako element ciggu technologicznego miejskiej
oczyszczeni  §ciekéw, zmniejszajacy jej ucigzliwosci dla  $rodowiska
przyrodniczego w stosunku do rozwiazania dotychczasowego. Dopuszcza sig,
oprécz kompostowania, stosowanie innych dzialalnosci oraz budowe obiektow,
zwigzanych z przerdbka, konfekcjonowaniem i dystrybucjg produktow,
wykorzystujgcych osady i wytwarzany z nich kompost.
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2. Plac nalezy utwardzi¢ a nawierzchnie wyprofilowaé w sposéb umozliwiajacy
odprowadzenie wod z osadow sciekowych i uniemozliwiajacy przedostawanie sie
ich do gruntu. Poziom placu nalezy podnies¢ w stosunku do istniejacego o okoto
40 cm celem zapobiezenia zalewaniu terenu z podsigkow, ktére moga wystapic w
okresie powodzi.

3. Likwidacja istniejagcych oraz budowa nowych sieci wodnych i kanalizacyjnych
oraz innych sicci uzbrojenia inzynieryjnego powinna odbywaé si¢ zgodnie z
warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, okreslonymi na podstawie
niniejszej zmiany planu.

4. Obstuga komunikacyjna terenu systemem wewnetrznych drog zaktadowych
oczyszczalni.

5. Zastosowana technologia osuszania osadéw oraz gospodarki odpadowej powinna
minimalizowa¢ niekorzystny wplyw oczyszczalni na Srodowisko, w tym
zapobiega¢ przenikaniu nieoczyszczonych odcickéw z osadéw $ciekowych do
gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych oraz ogranicza¢ emisj¢ zapachows
do srodowiska.

e §8-Dlaterenu NO - 1b ustala si¢:
1. Pozostata czg¢sc¢ istniejacej oczyszezalni Sciekdw.

2. Zagospodarowanie terenu do adaptacji ze stanu istniejacego, z mozliwoscia
rozbudowy istniejgcych oraz budowy nowych obiektéw i urzgdzen
technologicznych, niezbednych dla funkcjonowania oczyszezalni. Ewentualne
nowe obiekty budowlane mogg by¢ wylacznie usytuowane poza obrebem 50 —
metrowej strefy ochronnej watu przeciwpowodziowego, zaznaczonej na rysunku
planu.

3. Dopuszeza si¢ zmiany sieci uzbrojenia inzynieryjnego i uktadu komunikacyjnego
oraz lokalizacj¢ elementéw, zwigzanych z ustaleniami § 7.

Zalacznikiem graficznym do niniejszego wypisu jest wyrys z micjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 przedstawiajacy przedmiotowy teren.
Wypis i wyrys wydaje sig na wniosek zainteresowanego.

Za wypis 1 wyrys ustalono oplatg skarbowa w wysokosci - 70,00 zt co stanowi catkowity
naleznosé oplaty skarbowe;j.

1.Wnioskodawca
2. WRM.DPIA. a/a
DZ
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! | KARTQC

AF

OERODEK DOKUMENTACH
CZNEJ

3

727-25-80 do 7 727-25-89
t J-#b4 REGON 021289056

Wojewddziwo : DOLNOSLASKIE
Powiat : GLOGOWSKI

Jednostka ewidencyjna : MIASTO GLOGOW

Nr kancelaryjny © ...cccovvnviiiniiacanns
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia:2012-10-19
Nr . . E . Ch .
Ip. | NrOb dziatki Ark.| Ksigga wiecz [jedn.rej Udziat wiasciciel / wtadajacy pow. [ha]
1| 1 1513 2 | KW 33031 G.19 Wi GMINA MIEJSKA GEOGOW
M 0.8407
wu PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
1 KANALIZACJI W GEOGOWIE SPOLKA Z 0.0.
LAKOWA 52; GLOGOW;
20 1 [30n 8 | Kw 33031 G.19 WE GMINA MIEJSKA GELOGOW
0 21358
wu PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
11 KANALIZACJI W GLOGOWIE SPOLKA Z 0.0.
EAKOWA 52; GEOGOW,
31 B2 8 | Kw 35608 G.218  |Wk GMINA MIEJSKA GLOGOW
1M 0.1468
wu PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
111 KANALIZACJI W GLOGOWIE SPOLKA Z 0.0.
LAKOWA 52; GLOGOW;
4| 1 3111 8 | Kw 35507 G217 |Wt GMINA MIEJSKA GLOGOW
1 0.0038
wu TAURON DYSTRYBUCJA SPOEKA AKCYJNA
11 ZAWILA B5L; 30-390 KRAKOW;
Korespondencja: TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAL W LEGNICY,UL.PARTYZANTOW 21, 59-
220 LEGNICA
5| 1 3113 8 | kw4278 G.286 |WE GMINA MIEJSKA GLOGOW
1M 0.0095
wu TAURON DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA
171 ZAWIEA B5L; 30-390 KRAKOW:;
Korespondencja: TAURON DYSTRYBUGCJA S.A.
ODDZIAL W LEGNICY,UL.PARTYZANTOW 21, 59-
220 LEGNICA
6l 1 [3174 8 | KW 33964 G212 |we GMINA MIEJSKA GEOGOW
1M 5.3286
wu PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
17 KANALIZACJI W GEOGOWIE SPOLKA Z 0.0,
LAKOWA 52; GLOGOW:
711 |38 ] G272 Wk POWIAT GLOGOWSKI
1M 0.5132
Strona: 1
. ) Biuro Proiekidw Budownictwa
mgr inz. Pawet Szymecki we Wrockawiu Sp.z 0.0.
Uprawnienia budowlane do projektowania wavrec 2043
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 20 2 icz0 inalem:
Uprawnienia nr 231/D0S/05 9 12009 L
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Ziecenienr .. 2% 26 Ao/ ; 'Y JGEODETA
Sporzadzil : Anna Palichleb / ik (el
Annt p‘?-"fc;hf('b
Strona: 2
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WS.6220.29.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. | pkt 4, art.
82, art. 85 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowiske (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) oraz art. 104 KPA (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000
roku z pozniejszymi zmianami), a takze § 2 ust. 1 pkt 40 i § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 roku) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, po rozpatrzeniu wniosku Pana
Krzysztofa Muszynskiego przedstawiciela firmy LEMTECH Konsulting Spoétka z o.0. ul. Szpitalna
40, 31-024 Krakéw

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia pn. :

~Przebudowa oczyszezalni Sciekéw miejskich w Glogowie™ na terenie dziatek o nr geod. 31/4, 30/1,
15/13, obreb I ,,Nadodrze™ Glogow
i jednoczesnie :

I. Okreslam :
T Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Planowane przedsigwzigeie polega na przebudowie oczyszczalni sciekow miejskich
w Glogowie. Przedsigwziecie to bgdzie realizowane na terenie dziatek o nr geod. 31/4, 30/1,
15/13, obreb I ,Nadodrze” Glogéw — na terenie istniejace] oczyszczalni Sciekow przy ul.
Krochmalnej w Glogowie. Przebudowa istniejacej oczyszczalni sciekow ma na celu
zwigkszenie efektywnosci oczyszezania sciekéw. W ramach przedsigwzigcia przewiduje sig
przebudowe reaktora biologicznego polegajaca na przebudowie $cian wewnetrznych, montazu
dodatkowych pomostéw obstugowych, wymianie membran dyfuzoréw, wymianie istniejacych
i montazu dodatkowych mieszadet i pomp recyrkulacyjnych oraz na przebudowie instalacji
elektrycznych (zasilanie i sterowanie). Na przedsigwzigcie sktada si¢ rowniez przebudowa
wezla gospodarki osadowej oczyszczalni $ciekow, obejmujaca przebudowe instalacji
doprowadzania, recyrkulacji i podgrzewania osadu dla dwu Wydzielonych Komor
Fermentacyjnych. Przebudowa bedzie polegac na zastapieniu jednego uktadu, wspolnego dla
obu wydzielonych komér fermentacyjnych na dwa uktady, osobne dla kazdej z komor
fermentacyjnych, pracujacych réwnolegle.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdinym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich:

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, nalezy podjac¢ nastgpujace dzialania:
1. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami roélinno$é drzewiasta znajdujaca si¢ w bezposrednim

sasiedztwie planowanych robot. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy odeskowa¢ do wysokosci ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna czg$¢ desek powinna
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opiera¢ si¢ na podlozu). Odeskowanie nalezy przymocowaé do pnia, w sposob nie
powodujacy okaleczenia drzewa, a pomigdzy odeskowaniem i powierzchnia pnia drzewa
powinien zosta¢ umieszczony elastyczny material (np. grube maty stomiane). Prace
w obrebie bryt korzeniowych prowadzié recznie.

2. Nie skfadowac pod drzewami materialow budowlanych ani odpadéw statych lub pltynnych
mogacych zmieni¢ chemizm gleby (np. zaprawa, cement, oleje, paliwa i in.).

3. Migjsca przechowywania oraz przelewania paliw lub przesypywania substancji sypkich,
mogacych spowodowaé degradacje gruntu, nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Po
zakonczeniu prac teren wykorzystywany pod zaplecza budowy nalezy uporzadkowad
i zagospodarowaé lub zrekultywowaé.

4. Odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie i przekazywaé do odzysku lub unieszkodliwienia
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenie na zagospodarowanic tymi odpadami.

5. Podczas prac budowlano-montazowych nie nalezy przeciagza¢é maszyn i Srodkéw
transportu. Sprzet 1 srodki transportu uzywane podczas budowy powinny spelniaé
wymagania dotyczacej dopuszczalnej emisji spalin. Stan techniczny tego sprzgtu i
$rodkéw transportu powinien byé na biezgco monitorowany.

3. Wymagania dotyczace ochrony érodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1. Zaplanowa¢ lokalizacj¢ miejsca na zaplecze budowy, baze¢ dla sprzetu, budowlanego
i transportowego, skltadowanie materialow budowlanych i mas ziemnych — w miare
mozliwosci na terenie utwardzonym i w oddaleniu od drzew.

2. Zaplanowal sposob zabezpieczen czesci naziemnej i podziemnej drzew, narazonych
w trakcie realizacji przedsiewzigcia na uszkodzenia mechaniczne.

II.  Nie nakladam ohowigzku:

przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na s$rodowisko oraz przeprowadzenia
postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na $rodowisko - w ramach
postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. | pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenisiwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Muszynski przedstawiciel firmy LEMTECH Konsulting Spétka z o.0. ul.
Szpitalna 40, 31-024 Krakow, dziatajacy na podstawie udzielonego pefnomocnictwa (z dnia
11.04.2012 roku) przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Glogowie, ul. Lakowa 52,
67-200 Glogéw wystapit z wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia pn. ,.Przebudowa
oczyszezalni cickow miejskich w Glogowie™ na terenie dziatek o nr geod. 31/4, 30/1, 15/13, obreb |
.Nadodrze” Glogéw.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, Ze przedsiewzigcie to jest zgodne
7 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu modernizacji i rozbudowy miejskiej
oczyszezalni Scickéw w Glogowie (wypis i wyrys Nr WRM.DPiA.6727.1.132.2012 z dnia 17.08.2012
roku).

Analizujac calos¢ posiadanej dokumentacji wraz z uzgodnieniem z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Srodowiska we Wroctawiu tut. organ stwierdzil, ze planowane przedsiewzigcie
zostalo zakwalifikowane do § 2 ust. | pkt 40 i § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministroéw z dnia
9 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 roku.
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Biorac powyzsze pod uwage zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z poz.
zm.) wystgpiono o uzgodnienie realizacji przedsigwzigcia do Regionalnego Dyrekiora Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu oraz o opinig do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
(pisma WS$.6220.29.3.2011 z dnia 5 wrzesnia 2012 roku).

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeksu Postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z pdZniejszymi
zmianami) wszystkie zainteresowane strony zostaly powiadomione o mozliwosci zapoznania sig
z dokumentacja i zlozenia ewentualnych uwag (zawiadomienie o wszczeciu postepowania
WS$.6220.29.1.2012 z dnia 5 wrzeénia 2012 roku).

Jednoczesnie zgodnie z art. 33 ust. 1 w zwiazku z art. 79 ust. | ww ustawy Prezydent
Miasta Glogowa wydal obwieszczenie (WS.6220.29.2.2012 z dnia 5 wrzeénia 2012 roku) informujace
spoleczenstwo i organizacje o mozliwosci zapoznania si¢ z raportem oraz z caloscia dokumentacji
zgromadzonej w powyzszej sprawie. Obwieszczenie byto podane do publicznej wiadomosei na okres
21 dni tj. od 5 wrzesnia 2012 roku do 28 wrzesnia 2012 roku W wyznaczonym terminie nikt nie
wnidst zadnych uwag i sprzeciwow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedziba w Glogowie ul. Piotra Skargi 4
postanowieniem nr ZNS-70-22-2/KK/12 z dnia 2 pazdziernika 2011 roku (data wplywu 3.10.2012
roku) roku zaopiniowat pozytywnie realizacj¢ przedsigwzigcia pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych z zastrzezeniem:

e projekt budowlany przedsigwzigcia inwestycyjnego oraz jego realizacja powinny uwzgledniaé
stosowanie dziatan eliminujacych i ograniczajacych wystapienia negatywnych oddziatywaii na
srodowisko — okreslonych w dokumentacji, ktore tematem jest Raport oddzialywania na
srodowisko przedsiewzigcia ww.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedziba we Wroclawiu pl. Powstaricéw Warszawy 1
postanowieniem z dnia 3 pazdziernika 2012 roku nr WOO0S$.4242.105.2012.JNK. postanowit uzgodnié
realizacje przedsigwzigcia pn. ,.Przebudowa oczyszezalni $ciekéw miejskich w Glogowie™ na terenie
dzialek onrgeod. 31/4,30/1, 15/13, obreb 1 ,Nadodrze™ Glogéw

i okreslit nastgpujace warunki realizacji przedsigwzigcia:

I. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej (w projekcie budowlanym) do wydania decyzji wyszczegdlnionej w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiv informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko:

1. Zaplanowa¢ lokalizacje migjsca na zaplecze budowy, baze dla sprzgtu, budowlanego
i transportowego, skladowanie materialtdow budowlanych i mas ziemnych — w miare
mozliwosci na terenie utwardzonym i w oddaleniu od drzew.

2. Zaplanowaé sposéb zabezpieczefi czeSci naziemnej i podziemnej drzew, narazonych
w trakcie realizacji przedsigwzigcia na uszkodzenia mechaniczne.

II. Warunki do uwzglednienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia:

1. Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami roslinno$é drzewiasta znajdujaca sie w bezposrednim
sasiedztwie planowanych robot. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy odeskowa¢ do wysokosei ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna czgsé¢ desek powinna
opiera¢ si¢ na podlozu). Odeskowanie nalezy przymocowaé do pnia, w sposdb nie
powodujacy okaleczenia drzewa, a pomigdzy odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa
powinien zosta¢ umieszczony elastyczny material (np. grube maty sftomiane). Prace
w obrebie bryl korzeniowych prowadzi¢ recznie.
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(]

Nie skfadowa¢ pod drzewami materialow budowlanych ani odpadéw stalych lub plynnych

mogacych zmieni¢ chemizm gleby (np. zaprawa, cement. oleje, paliwa i in.).

3. Migjsca przechowywania oraz przelewania paliw lub przesypywania substancji sypkich,
mogacych spowodowa¢ degradacje gruntu, nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Po
zakonczeniu prac teren wykorzystywany pod zaplecza budowy nalezy uporzadkowaé
i zagospodarowaé lub zrekultywowac.

4. Odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie i przekazywaé do odzysku lub unieszkodliwienia

podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenie na zagospodarowanie tymi odpadami.

. Podczas prac budowlano-montazowych nie nalezy przecigzaé maszyn i $rodkéw

transportu. Sprzet i $rodki transportu uzywane podczas budowy powinny spekniaé

wymagania dotyczacej dopuszczalnej emisji spalin. Stan techniczny tego sprzetu i srodkow
transportu powinien by¢ na biezgco monitorowany.

uh

III.  Przed rozpoczgciem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdzam koniecznosei przeprowadzenia
ponownej oceny oddzialywania na srodowisko oraz przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji. o ktorych mowa w art. 72 ust. | pkt | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko.

Tre$é uzgodnienia i opinii zostala uwzgledniona w sentencji decyzji w pkt I i I1.

Po uzyskaniu uzgodnienia i opinii od ww organdw tut. organ zgodnie z art. 30
ww ustawy podal do publicznej wiadomoscei informacje o mozliwosei zapoznania sie z uzgodnieniem
i opinia (WS.6220.29.52012 z dnia 11 pazdziemnika 2012 roku) oraz powiadomit strony.
Zawiadomienie to bylo podane do publicznej wiadomosci na okres 7 dni tj. od |1 pazdziernika 2012
roku do 19 pazdziernika 2012 roku. W wyznaczonym terminie nikt nie wniosl zadnych uwag
i sprzeciwow.

W oparciu o przedlozone dokumenty i uzyskaniu uzgodnienia i opinii od ww
organéw mozna uznaé, ze realizacja inwestycji na terenie istniejgcej oczyszczalni $ciekow miejskich
w Glogowie nie powinna oddzialywa¢ na obszary Natura 2000 oraz inne elementy przyrodnicze
znajdujace si¢ w obrebie inwestycji. Informacje zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko sa wyslarczajaco szczegélowe aby w pelni oceni¢ oddzialywanie planowanego
przedsigwziecia na $rodowisko. Majac to na uwadze nie wskazano na potrzebe przeprowadzenia
ponownej oceny oddzialywania na srodowisko. Planowane przedsigwzigcie ma charakter lokalny i nie
bedzie oddzialywa¢ transgranicznic na $rodowisko. Dla zamierzenia inwestycyjnego nie jest
wymagane ustalenie obszaru ograniczonego uzytkowania. Realizacja przedsiewzigcia i jego
funkcjonowanie nie powinno stanowic zagrozenia dla ludzi, by¢ zrodlem negatywnego oddzialywania
na srodowisko. Dlatego tez w wyniku analizy przedstawionych dokumentéw, opinii i uzgodnienia
orzekam jak w sentencji.

Niniejsza decyzja zostala umieszczona w publicznym dostepnym wykazie danych
o dokumentach prowadzonych przez Wydzial Srodowiska Urzedu Miejskiego w Glogowie, Rynek 10,
pok. 245 oraz podana do publicznej wiadomosci.

Integralng czgseia niniejszej decyzji stanowi zalacznik, zawierajacy charakterystyke przedsiewziecia, co wynika
z tredci art, 82 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerisiwa w
achronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Za wydanie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych pobrano oplate skarbowej w wysokosci 205,00 2l na
podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635z poz. zm.).
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Legnicy
za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia z drig 3 patdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
Srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywaria na §rodowiske (Dz.U, z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z péi. zm.) decyzjg o
érodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia dolacza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ww. ustawy. Zlozenie wniosku powinno nastapi¢ w
terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o érodowiskowych nwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.
Termin powyzszy moze ulec wydluZzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigeia
przebicga ectapowo oraz NIE ZMIENILY SIE WARUNKI OKRESLONE W DECYZIl O
UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH.

3. Decyzja o frodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien oséb trzecich.

Ortzyrnujg — strohy postgpowania:

1. Urzad Miejski w Glogowie, Dzial Geodegji | Gospodarki Gruatami, Rynek 10, 67-200 Glogow
2. Starostwo Powiatowe w Glogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Glogbw
3. PKP Oddzial Gospodarowania Nieruchomo$ciami, ul. Joanitow 13, 50 —525 Wroclaw

Do wiadomogcei:
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7

PREZYDENT MIASTA
i OWA
GLOG Zatacznik do decyzji

Nr WS$.6220.29.2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 roku

Charakterystyka przedsiewzigcia

Oczyszczalnia $ciekéw w Glogowie obecnie oczyszeza $cieki komunalne zbierane i doprowadzane systemami
kanalizacji ogdInosptawnej i sanitarnej z terenu miasta Glogéw, gminy Glogdéw oraz skanalizowanych terendw
w bezposrednim sasiedztwie w gminie Jerzmanowa. Oczyszczalnia w Glogowie jest oczyszczalnia mechaniczno
- biologiczng. Podstawowym procesem oczyszezania Sciekow jest proces niskoobcigZzonego osadu czynnego, z
nitryfikacja i denitryfikacja oraz defosfatacja biologiczna, w razie potrzeby wspomagana stracaniem
chemicznym.

W ramach przebudowy oczyszczalni sciekow w Glogowie planowane jest wdrozenie trojfazowego
osadu czynnego wg systemu MUCT, czyli zmodyfikowanego systemu UCT, w ktérym beda wystgpowac
nastepujgce elementy:

v" reaktor biologiczny, istniejacy, ktory bedzie poddany przebudowie, a w nim:

o komory beztlenowe,

o komory denitryfikacji,

o komory nitryfikacji,

o recyrkulacja osadu czynnego z komor denitryfikacji do komor beztlenowych,

recyrkulacja osadu czynnego z komér nitryfikacji do komér denitryfikacji,
v' psadniki wtdrne, istniejace,
v recyrkulacja osadu czynnego z osadnikéw wtérnych do komor denitryfikacji, istniejaca.

(o]

Przebudowa reaktora biologicznego ma na celu poprawe efektywnosci oczyszczania sciekéw w
zakresie usuwania azotu, tak by efektywno$é¢ oczyszczania odpowiadata warunkom wprowadzania Scickéw do
wody z oczyszczalni $ciekow komunalnych w aglomeracjach o wielkosci RLM 100.000 i powyzej, Przebudowa
reaktora biologicznego bedzie polegac na powickszeniu pojemnoscei czynnej komér denitryfikacji z 3.000 m® do
ok. 4.000 m’ (przy jednoczesnym pomniejszeniu pojemnosei komar beztlenowych z 2.000 m* da 1.000 m*) oraz
na zastosowaniu recyrkulacji osadu czynnego z komor nitryfikacji do komor denitryfikacji. Catkowita
pojemnosé czynna reaktora tj. 15,000 m® wskutek przebudowy naroznikdw zmniejszy sie nieznacznie do
14.750 m’. Nie ulegnie kubatura obiektu, gdyz $ciany zewnetrzne nie beda przebudowywane, pozostang bez
zmian.

Przebudowa reaktora biologicznego w oczyszczalni  $ciekéw w ramach przedmiotowego
przedsigwzigcia obejmuje:

a) wykonanie dwu uktadéw recyrkulacji osadu czynnego z komér nitryfikacji do komér denitryfikacji,
kazdy uktad bedzie ztoZzony z:
- rurociagu faczacego komory nitryfikacji i denitryfikacji oraz,
- mieszadla pompujacego (pompy recyrkulacyjnej), zamontowanego w komorze nitryfikacji.

b) przebudowe S$cian dzialowych w reaktorze biologicznym dla zwigkszenia pojemnosci komor
denitryfikacji i pomniejszenia komor beztlenowych oraz dla poprawy warunkow hydraulicznych
przeptywu i mieszania sciekow w reaktorze.

¢) zmiang lokalizacji mieszadel pompujacych, stuzacych do recyrkulacji osadu czynnego z komoér
denitryfikacji do komér beztlenowych — montaz w planowanych $cianach oddzielajacych komory
denitryfikacji od beztlenowych.

d) montaz dodatkowych mieszadel, shuzacych do mieszania osadu czynnego w komorach denitryfikacji.
e) montaz 2 nowych kompletow mieszadel dla komér beztlenowych.
f) wymiang 4 mieszadet sciekoéw w komorach nitryfikacji na nowe, o wigkszej mocy mieszania.

g) wykonanie nowych odcinkéw pomostow, dla montazu i obshigi nowych mieszadel i mieszadet
pompujacych w reaktorze biologicznym.

h) wykonanie ukladéw elekirycznych zasilania i sterowania dla mieszadel pompujacych, mieszadet ;:!raz
oswietlenia dla nowych odcinkéw pomostow.

i) wykonanie ok. 20 m’ chodnika dla dojécia do projektowanego pomostu obstugowego.

Na przedsigwzigcie sktada si¢ réwniez zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie instalacji
osadowej. W wezle gospodarki osadowej oczyszczalni S$ciekow planuje sie przebudowe instalacji
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doprowadzania, recyrkulacji i podgrzewania osadu dla dwu Wydzielonych Komér Fermentacyjnych.
Przebudowa bedzie polegaé na zastapieniu jednego uktadu, wspolnego dla obu wydzielonych komér
fermentacyjnych na dwa uklady, osobne dla kazdej z komér fermentacyjnych, pracujace réwnolegle. Celem
przebudowy instalacji jest ulatwienie ich obshugi podczas remontow i przegladow.
Zakres rzeczowy zamierzenia polegajacego na rozdziale istniejacych komor fermentacyjnych
na oczyszczalni Sciekow jaki obejmuje przedmiotowe przedsigwzigcie to:
a) wymiana istniejacego wymiennika ciepta na dwa mniejsze,
b) wymiana pomp recyrkulacji osadu w WKF na dwie nowe,
¢) budowa i przebudowa rurociagéw osadowych migdzy budynkiem gospodarki osadowej i gazowej
(obiekt 204) a wydzielonymi komorami fermentacyjnymi (obiekt WKF),
d) budowa i przebudowa rurociagéw osadowych migdzy wydzielonymi komorami fermentacyjnymi
(obiekt WKF),
e) budowa i przebudowa instalacji i rurociagéw w budynku gospodarki osadowej i gazowej (obiekt 204),
f) przebudowa budynku gospodarki osadowej i gazowej (obiekt 204) z budowa fundamentow pod
urzadzenia technologiczne.

ODDZIALY WANIE NA SRODOWISKO

Etap budowy

Zasadnicze prace budowlane beda prowadzone w istniejacych obiektach, tj. w zbiorniku zelbetowym
reaktora biologicznego oraz w budynku gospodarki osadowej i gazowej. Tylko projektowane rurociagi osadowe
migdzy budynkiem gospodarki osadowej i gazowej a WKF-ami beda wykonywane w wykopach otwartych.
Zagrozenia dla Srodowiska naturalnego, ktére moga pojawi¢ sie na etapie przygotowania przedsiewziecia, w
wigkszosci maja charakter przemijajacy i krotkotrwaty.

Prace ziemne 1 budowlane maja charakter czasowy, ale wymagaja korzystania
z mechanicznego sprzetu budowlanego, co moze spowodowaé: podwyzszony poziom hatasu, zwigkszenie emisji
pylow i spalin z eksploatacji sprzetu mechanicznego, mozliwos¢ skazenia wod i gleb substancjami
ropopochodnymi w przypadku rozlania paliwa, czasowe naruszenie istniejacych warunkéw wodnych dla woéd
podziemnych oraz powierzchniowych przy wykonywaniu glebokich wykopow.

Hatas, kiéry bedzie powstawal podezas prac budowlanych, bedzie zwiazany z praca maszyn i
urzadzen (urzadzen do ciecia betonu, koparek, fadowarek, spychaczy, urzadzen do zaggszczania gruntu) oraz
ruchem pojazdéw cigzarowych (betonowozow, wywrotek). Nie ma koniecznosci stosowania zabezpieczen
akustycznych z uwagi na brak mozliwosci jednoznacznego okreslenia polozenia 7rodet halasu. Posrednio
negatywny wplyw na klimat akustyczny w zwiazku z budowa obiektu moze mie¢ jedynie ruch pojazdow
cigzarowych po drogach publicznych, dostarczajacych niezbedne materialy na plac budowy. Jednak z uwagi na
bardzo maly zakres prac, uciazliwosci beda matoznaczace dla otoczenia.

Na etapie budowy podstawowym zagrozeniem dla $rodowiska gruntowo-wodnego moze byc
wykonywanie wykopéw i inne prace zwigzane z uzyciem cigzkicgo sprzetu budowlanego. Prace te nalezy
wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia tak, aby wykluczyé mozliwosé zanieczyszczenia wod gruntowych np. z
powodu wyciekdw paliwa i olejow ze stosowanych podczas budowy maszyn i urzadzen.

Przy prowadzeniu prac o znacznej uciazliwosci akustycznej w porze dziennej oraz zachowujac
ostrozno$¢ przy gospodarowaniu paliwem, nie powinny wystapi¢ ujemne oddziatywania na srodowisko.

Podczas wykonywanych prac remontowo-budowlanych wytworzone zostana substancje spelniajace
definicje odpadu. Beda to gléwnie odpady powstajace w trakcie przebudowy obiektow:

- 1701 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow:

- 1702 03 tworzywa sztuczne;

- 17 04 05 odpady i zlomy metaliczne oraz stopy metali zawierajace zelazo i stal;

- 170504 gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03;

- 17 05 06 urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05;

- 1709 04 materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

- 2003 01 odpady bytowe zwiazane z bytowaniem pracujacych robotnikow;

- odpady zwiazane z eksploatacja sprzgtu np. zaolejone czySciwo oraz odpady poawaryjne takie jak
zanieczyszczona paliwem lub olejami ziemia, zaolejone czy$ciwo.

W czasie prowadzenia prac budowlanych odpady bgda magazynowane w wyznaczonym migjscu
(zlokalizowanym na terenie oczyszczalni Sciekdw). W mozliwie najblizszych odlegtosciach od miejsc prowadzonych
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prac budowlanych zostana rozstawione pojemniki i kontenery, w ktérych odpady beda w selektywnie gromadzone, a
nastgpnie przekazywane jednostkom posiadajacym stosowne pozwolenia do ich odzysku lub utylizacji i
transportu.

Maszyny budowlane bgda wykorzystywaé do pracy paliwa i oleje. Nadmiar gruntu pozostaly po
wykonaniu nowych przewodéw osadowych, w iloéci ok. 10 m”, zostanic zagospodarowany do niwelacji terenu
oczyszezalni. Zdemontowane urzadzenia beda magazynowane na terenie oczyszczalni, jako urzadzenia
rezerwowe.

W zwiazku z obecnodcia ekip remontowo-budowlanych beda powstawaly nie segregowane
(zmieszane) odpady komunalne, o kodzie — 20 03 01. Odpady te b¢da gromadzone w pojemnikach nalezacych
do odbiorcey. z ktorym zostanie podpisana umowa na odbidr odpadow. Odpady wywozone bedg w miarg potrzeb
na najblizsze czynne skladowisko odpadoéw stalych. W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia nie zostanie
uszczuplona powierzchnia biologicznie czynna. Zakres prac dotyczy przebudowy Scianek wewngtrznych oraz
instalacji nowych mieszadel pompujacych i mieszadel, tak wigc nie zmieni si¢ funkcja obiektu oraz jego
gabaryty. Ponadto przebudowa instalacji osadowej bedzie prowadzona wewnatrz istniejacego budynku, ktéry nie
zmieni swojej funkeji. a prace maja na celu ufatwienie obshugi instalacji oraz zwigkszenie stopnia jej
niezawodnosci. Jednakze w trakcie prowadzenia robot budowlanych, w celu zabezpieczenia szaty roélinnej w
rejonie przedsigwzigcia nalezy zastosowac technologig, ktora pozwoli na ochrong systemu korzeniowego. Prace
budowlane w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone systemem recznym, w odleglodci réwnej zasiggowi
koron, a pnie drzew rosnacych przy wykopach powinny zosta¢ zabezpieczone. Ewentualne ubytki zieleni
zwiazane z prowadzonymi wykopami powinny zosta¢ uzupetione w trakcie prac rekultywacyjnych. Planuje sie
przesadzenie kepy krzewow (ok. 6 sztuk — cis pospolity) rosnacych obecnie obok reaktora w inne miejsce na terenie
oczyszczalni.

Etap eksploataciji

Wplyw na wody podziemne i powierzchniowe oraz sposob odbioru sciekow

Przedsigwzigcia takie jak budowa, przebudowa lub modernizacja oczyszczalni $cickow wraz z
sieciami kanalizacyjnymi maja na celu poprawe stanu $rodowiska, a konkretnie stanu wéd powierzchniowych.
Po przebudowie oczyszcezalni sciekow w Glogowie jako$é sciekéw odprowadzanych z tej oczyszczalni Sciekow
do rzeki Odry bedzie lepsza niz obecnie (w szczegolnosci nizsze bedzie stgzenie azotu ogdlnego), a dzigki temu,
w stosunku do stanu obecnego nastapi poprawa jakosci wod Odry ponizej Glogowa.

Gospodarka odpadami

W wyniku prowadzenia proceséw oczyszczania $ciekéw w oczyszezani $cickéw wytwarzane sa
nastepujace odpady: skratki (kod 19 08 01), piasek z piaskownikow (zawartos¢ piaskownikéw - kod 19 08 02) i
ustabilizowane komunalne osady $ciekowe (kod 19 08 05).

Przedmiotowe przedsigwziecie polegajace na przebudowie reaktora biologicznego oraz przebudowie
instalacji osadowej w wezle gospodarki osadowej, nie wptywa w sposob znaczacy na gospodarkg odpadami na
oczyszezalni. Docelowo, dla 100% skanalizowania gminy, nalezy okreslié¢ nastgpujace metody postgpowania z
tymi odpadami:

»  odpady powinny by¢ gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach:

¥ skratki maja by¢ bezposrednio po dezynfekcji magazynowane w szczelnym kontenerze, a nastepnie

umieszczane na skladowisku odpaddéw komunalnych;

» zawarto$¢ piaskownikdw przemyta i pozbawiona frakcji organicznych, po zebraniu odpowiedniej ilosci
odpadéw do transportu (na szezelnym, posiadajacym system zbierania odciekéw placu magazynowym)
powinna by¢ wykorzystana do rekultywacji gruntu. W przypadku nie spelnienia norm jakosci, piasek
nalezy unieszkodliwi¢ na sktadowisku odpadow komunalnych,
ustabilizowane komunalne osady $ciekowe, po fermentacji. odwodnieniu i opcjonalnej higienizacji,
powinny by¢ przekazywane do wykorzystania.

v

Po zrealizowaniu omawianej przebudowy oczyszczalni $ciekéw oraz z uwagi na rozbudowe sieci
kanalizacyjnej wzrosnie ilos¢ $ciekéw doptywajacych do oczyszezalni, co spowoduje zwiekszenie ilosci
wytwarzanych odpadow takich jak skratki, zawarto$¢ piaskownikow oraz ustabilizowanych osadow $ciekowych.

W zwiazku z przebudowg oczyszczalni nie przewiduje sig zmiany w zakresie sposobow
gospodarowania odpadami takimi jak zawartos¢ piaskownikow (kod 19 08 02), skratek (kod 19 08 01) i osadéw
komunalnych (kod 19 08 05).

W przypadku prawidtowo prowadzonej gospodarki odpadami nie przewiduje sie wystapienia
negatywnego wplywu na $rodowisko.
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W trakeie eksploatacji oczyszczalni powstaja rowniez odpady niezwigzane bezposrednio z procesem
oczyszczania sciekow typu:
e odpady socjalno-bytowe,
e niesegregowane odpady komunalne ( kod 20 03 01)
e odpady niebezpieczne zwiazane z obstuga techniczna i uzytkowaniem obiektéw, sa to odpady typu:
inne oleje silnikowe przekladniowe i smarowe (kod 13 02 08), swietlowki (kod 16 02 13) oraz
akumulatory (kod 16 06 01).

Wplyw na powietrze atmosferyczne

Planowane przedsigwzigcie ma na celu zwigkszenie efektywnosci usuwania azotu ze sSciekéw w
procesie denitryfikacji, tj. utleniania azotanéw do postaci gazowej. Przewiduje sie, ze efektem realizacji
przedsiewzigcia bedzie zwiekszenie emisji N> do atmosfery, rzedu 47 kg/d. Poniewaz azot gazowy N, jest gazem
bezwonnym, bezbarwnym i nieszkodliwym, jest podstawowym skladnikiem powietrza atmosferycznego, to
zwigkszenie jego emisji do atmosfery nie bedzie powodowacé zadnej uciazliwosci dla otoczenia.

Klimat akustyczny

Oddzialywanie akustyczne, przedsiewzie¢ takich jak oczyszczalnie Sciekow zwiazane jest z praca
urzadzen technologicznych takich jak pompy, wentylatory oraz rurociagi tloczne powietrza, dmuchawy i
transformatory.

W przypadku omawianej przebudowy zmiany w oddzialywaniu akustycznym nie bgda zachodzic.

Biorac pod uwage charakter przedmiotowego przedsigwzigcia mozna stwierdzi¢, ze eksploatacja
nowych urzadzen technologicznych nie spowoduje przekroczenia wartoéci dopuszczalnych warunkéw
akustycznych na granicy zabudowy mieszkaniowe;j.

ODDZIALYWANIE NA OBSZARY SIECI NATURA 2000

Oddzialywanie omawianego przedsigwzigcia ma charakter lokalny, o szerszym mozna mowic jedynie
w kontekscie odprowadzania oczyszczonych $ciekéw do odbiornika.

Z punktu widzenia usytuowania ocenianego przedsigwzigcia, najblizej zlokalizowane sa cztery
obszary sieci Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Legi Odrzafskie PLB020008 i Legi Odrzariskie
PLH020018, ktore zlokalizowane sa ok. 3 km na wschad od oczyszezalni, Na zachod, a wiec ponizej zrzutu
oczyszezonych sciekéw do odbiornika — rzeki Odry, znajduja si¢ w odleglosci ok. 10,5 — 12.5 km, Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk — Koziordg w Czernej PLH020100, Nowosolska Dolina Odry PLH080014,
Dalkowskie Jary PLH020088 oraz Dolina Srodkowej Odry PLB080004.

Wszystkie te obszary leza poza granicami uciazliwo$ci akustycznej, oddziatywania emitowanych do
powietrza atmosferycznego zanieczyszezen gazowych i pylowych oraz wplywu wprowadzanych do wéd
odbiornika fadunkéw zanieczyszczen.

Z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia, jak réwniez uwzgledniajac odleglosé od ww. obszarow, nie
przewiduje sig, aby przebudowa oczyszczalni Sciekdw mogla negatywnie oddziatywaé na siedliska przyrodnicze
oraz gatunki roslin i zwierzat, w tym ptakow, dla ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000.

ODDZIALY WANIE TRANSGRANICZNE

Rozpatrywane i analizowane przedmiotowe przedsiewzigcie nie oddziatuje trans granicznie, poniewaz
zlokalizowane jest w wewngtrznej czesci kraju i nie ma bezposredniego lub posredniego styku z terytorium
innego pafistwa.
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bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 720 Z r 2 : :
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Legnica, 09.11.2012r.

L/Arch.5183.290.2012.JK

r—_;i;e Projektéw Budownichwa Biuro Projektéw Budownictwa
| komunalnego we VWioziawit 3p. 2 0.0. Komunalnego we Wroclawiu Sp. z o.0.
| | ul. Opolska 11-19 lok. 1

52-010 Wroctaw

weynglo 13 -f1- 2017

!. L.dz. Lreina £ FIOCOWNIGL
f

il_ _____ 857..... ?_dmfu;é

Dotyczy: zadania polegajacego na: ,rozdziale pracy istniejqcych komdr fermentacyjnych w
oczyszezalni Sciekdéw w Glogowie”

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 10.10.2012r., znak sprawy S90-1/5/PS/2012, w
sprawie jw. uprzejmie informuje¢ iz do planowanych prac na przedmiotowym terenie nie wnosze
uwag. ’

W zalaczeniu zwrot 1 opieczgtowanego egz. projektu zagospodarowania terenu, drugi pozostaje w

aktach sprawy.
g
/'///
//-
Fd
Otrzymuje:
adresat
a/a tk. Glogéw - miasto
inz. Pawel S ki Biuro Projekiow Budowniciwa
mgr Inz. Fawer oZymecki we Wroclawi : .
Uprafnienia budowlanel do pro]ek;owan ia 5 awg e 20 43: Sp.20.0
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 2Q 2 Iy : £
Uptawnienia nr 231/005/05 20 290dBOSC Z onyginglem:
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Hure Freiniddy Budownliciwe
Kemwnuinego we wrociowlu Sp. z 0.0.

\-’\l’j'-}'rrn £ =S
POWIATOWY OS$SRODEK DOKUMENTAC. 20 -02- 2013
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ it ! Proeo GEOGOW  2013-02-11
L.cir. ial f Praco S M ;
ZESPOt UZGADNIANIA = S

/j oy ecngs é/

S

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | . 444
67-200 Giogéw ul. Wi. Sikorskiego 21
tel. (78) 72-72-589

OPINIANR PODGIK.6630.32.2013

Przedmiot koordynacji : Rurociag ssawny i ttoczny osadu recyrkulowanego, rurociag osadu
przelewowy, przytacze wodociggowe.

Lokalizacja obiektu : m. Glogéw, obr. Nadodrze, dz. 34/1
Oznaczenie arkusza mapy : 442.132.134.2

Zleceniodawca :Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
we Wroctawiu
52-010 WROCLAW
ul.Opolska 11-19 lok.1

Nr Zlecenia :

Nazwa jednostki projektowej : Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
we Wroctawiu
52-010 WROCLAW
ul.Opolska 11-19 lok.1

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Glogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w obiektu

Uwagi i zalecenia :

1. Stosownie do art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U. 2 2010r. Nr 193 poz. 1287) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 02.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455),
inwestor jest obowigzany do wyznaczenia usytuowania wiw sieci oraz ich inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sig Wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia znakéw osnowy geodezyjne;
znajdujacych si¢ na terenie inwestycji (art.15 Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287)
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wiw znakow, osoby odpowiedzialne za ich
ochrone podlegaja karze grzywny (art. 48.1 w/w ustawy)

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia.
Uzgadnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespél o utracie waznosc
zmianie Iub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ‘
zatwierdzeniu projekiu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe (DZ.U. Nr 38 poz. 455 )

4, Zzﬂasgy w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowej koordynacji przez

5. Integralng czescig kartograficzng opinii sg mapy z naniesiong lokalizacjg projektowanej
inwestycji opatrzone klauzulg uzgodnienia.

6. Nalezy uwzglgdni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

P IS ki Biuro Projekidw Budownictwa
mgr inz. Pawet Szymecki Komuncinego we Wrockawiu Sp. 2 0.0,
Upra\ignienia budowianel do pro]ek;mwan ia St W20 43rl.J Sp.20.0
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 20 2 r s . :
Uptawnienia nr 231/005/05 20 290dBOSC Z onyginglem:
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Uwagi dodatkowe

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j:
Trasa bez uwag.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem,
inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych
wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlne] ostroznoéci.

Starostwo Powiatowe w Glogowie Wydziat Administracji Budowlanej:
Bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy
Rejon Dystrybucji, Rejon Obstugi Dostaw w Glogowie:
Bez uwag.

Dolnoslaska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy Wroctaw Sekcja
Obstugi Sieci Gtogow ul.Obroncow Pokoju 34:
Bez uwag.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Glogowie:
Bez uwag.

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar Telekomunikacji we Wroclawiu:
Bez uwag.

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slgsk 59-301 Lubin ul. Skiodowskiej 68:
Bez uwag.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Glogowie sp. z 0.0.:
Rozwigzanie projektowe nalezy uzgodni¢ z PWIK Glogow.

Wojewodzkie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. ZEC Gtogow:
Bez uwag.

MASTER sp. z 0.0. Glogéw ul.Sikorskiego 43:
Bez uwag.

Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji i Drog:
Bez uwag.

Przewodniczacy ZUDP

’ Y
Z u .SFAROST
ZY’RZE\‘UODNI ZACY

ia Dokum )i Projeklowe|

Zespolu Uzgadng

Alcksand;‘a --/("“'-“'Im
) Biuro Proiekidw Budowniciwa
mgr inz. Pawet Szymecki Komunainego we Wrackawiu $p. 2 0.0
Uprawnienia budowlanel do pro]ek;owan ia rawee JOAZe T o
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej s 2 : :
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mgr inz. Pawel Szymecki
ia budowlane do projektowania
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Uprawnienia nr 231/D0$/05

Uprawnieni
Z Of
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PWiK w Glogowie
Sp. Z 0.0.

Biuro Projektéw' Budownictwa Komunainego we Wroctawiu sp. z o.0.,
ul. Opolska 11-19 lok. 1, 52-010 Wroctaw

Nasz znak: TS-613-20/13 Gtogow, 27.02.2013 r.

Dotycz‘y: uzgodnienia rozwigzan projektowych w zwiazku z realizacjg zadania p.n.
,Rozdziat pracy istniejgcych komér fermentacyjnych w oczyszczalni $ciekéw w

Glogowie”.

W zwigzku z nadestang do nas ostateczng wersjg czesci rysunkowej dla

dokumentacji p.n. ,Rozdziat pracy istniejacych komér fermentacyjnych
w oczyszczalni sciekow w Gtogowie” PwiK w Glogowie, sp. z 0.0. uzgadnia
pozytywnie zaproponowane rozwigzania projektowe.

Mg

PRIEDSIEBIORSTWO WODOCH\GQ‘H | KANALIZACH
w Glogowie
Spétke z ogroniczong odpowisdziainoscig

WYSEANO
01 03. 2013

CZLONEK ZARZADU Y7 A TY

Malgorzata Hawro jiciech Stanicki

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG(‘)W | KANALIZACJI W GLOGOWIE
i i i i Wysckos¢ kapitalu zakladowego
Spdétka z ograniczong odpowiedzialnodcia e

67-200 Glogéw, ul. takowa 52
Centrala: tel. (76) 834 21 31, tel.ffax (76) 834 21 31 w. 30

Sekretariat: tel/fax (76) 834 09 38 Qznaczenie organu rejestrowega;

Sad Rejonowy dla Wroclawia
Kento: B.5, Glogdw 73 864600080000 0014 0418 0001 -Fabryczniej, IX Wydziat Gospodarczy
Indentyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:
. Biuro Proiekidw Budownictwa

mgr inz. Pawel Szymecki we Wrockawiu 5p. 2 0.0.

Uprawnienia budowlanel do projek:owamq wawrec 2043y, ;
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej 720 Z L . .
Uptawnienia nr 231/005/05 20 290dBOSC Z onyginglem:
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1. Nazwa i przedmiot inwestycji - zakres calego zamierzenia

Nazwa inwestycji: ,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw miejskich w Gfogowie” polegajgca na
przebudowie wezta gospodarki osadowej (Nazwa umowna inwestycji: ,Rozdziat pracy istniejgcych komoér
fermentacyjnych w oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”).

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem przebudowe (modernizacje) wezia gospodarki
osadowej na terenie oczyszczalni $ciekdw w Gltogowie w n/w elementach:

1) przebudowa istniejacego budynku gospodarki gazowej i osadowe] (obiekt 204),

2) przebudowa istniejgcych zamknietych komér fermentacyjnych (obiekty WKF),

3) montaz pomp do recyrkulacji osadu w budynku gosp. gazowej i osadowej (obiekt 204),

4) montaz dwéch wymiennikéw ciepta typu woda gorgca/osad w budynku gospodarki gazowej
i osadowej (obiekt 204),

5) przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

6) przebudowa instalacji sanitarnych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

7) przebudowa instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPIA w budynku gospodarki
gazowej i osadowej (obiekt 204),

8) przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie zamknietych komor
fermentacyjnych (obiekty WKF),

9) budowa rurociaggu ssawnego osadu recyrkulowanego DN250, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),

10) budowa rurociggu ttocznego osadu recyrkulowanego DN200, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),

11) przebudowa rurociggu osadu - przelewowego (napowietrzny) DN300, pomiedzy
zamknietymi komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF),

12) przebudowa istniejgcego wodociggu DN50 przy budynku gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),

13) demontaz/rozbidrka istniejacego gazogeneratora (agregat kogeneracyjny) wiacznie z
instalacjami towarzyszacymi w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

14) demontaz istniejacych pomp do recyrkulacji osadu wraz z instalacjg technologiczna,
armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

15) demontaz/rozbiérka istniejacego wymiennika ciepta typu woda gorgcal/osad wraz z
instalacjg technologiczng, armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i
osadowej (obiekt 204),

16) demontaz/rozbidrka istniejgcych instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie
zamknietych komoér fermentacyjnych (obiekty WKF).

Przedsiewziecie obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach
budowlanych zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych, przewiduje sie rowniez montaz zastepczych,
przewoznych urzadzen do odwadniania osadu w celu opréznienia WKF’'éw z osadu oraz zachowania
ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni sciekow.

2. Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gtogowie Sp. z 0.0.
ul. Lakowa 52
67-200 Glogow
tel. 76 833 21 86
3. Jednostka projektowania
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1
52-010 Wroctaw
tel. 71 343 85 58, fax 71 342 43 04
4, Stadium dokumentacji
Projekt budowlany.
Projekt sktada sie z czesci opisowej i rysunkowe;.
5. Podstawa opracowania
Formalng podstawe niniejszego opracowania stanowi:
1) Umowa nr TS/10/2012 z dnia 02.07.2012r. wraz z zatgcznikami.

2) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gtogowa,
pismo znak: WRM.DPIiA.6727.156.2012 z dnia 10.10.2012r.
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3) Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa
oczyszczalni $ciekéw miejskich w Glogowie”, znak: WS.6220.29.2012 z dnia 25.10.2012r.
oraz Zatacznik do w/w decyzji - Charakterystyka przedsiewziecia.

4) Uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu -
Delegatura w Legnicy, pismo znak: L/Arch.5183.290.2012.JK z dnia 09.11.2012r.

5) Opinia/uzgodnienie dokumentacji projektowej z ZUDP w Gfogowie, pismo znak:
PODGIK.6630.32.2013 z dnia 11.02.2013r.

6) Uzgodnienia z Inwestorem.

7) Obowigzujace akty prawne i normy branzowe.

6. Materialy oraz zrédta informacji wykorzystane do opracowania

1) Woypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Glogowa,
pismo znak: WRM.DPIiA.6727.156.2012 z dnia 10.10.2012r.

2) Woyrys z mapy ewidencyjnej gruntdw oraz wypisy skrécone z ewidencji gruntow.

3) Mapa do celéw projektowych oczyszczalni sciekéw w Gtogowie w skali 1:500.

4) Dokumentacja archiwalna, dane oraz instrukcja eksploatacji istniejacej oczyszczalni
sciekéw w Glogowie przekazane przez Inwestora.

5) ,Ocena zagrozenia oraz klasyfikacja stref zagrozenia wybuchem”, BHPE Agencja Ochrony
Pracy i Srodowiska Ryszard Pacuta, 59-225 Chojnéw, ul. Fabryczna 1.

6) Wizje lokalne i pomiary terenowe.

7) Zbigniew Heidrich, Andrzej Witkowski: Urzadzenia do oczyszczania S$ciekow —
projektowanie przyktady obliczen. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z 0.0. Warszawa
2010r.

8) Bohdan Cywinski, Stanistaw Gdula, Edward Kempa, Jerzy Kurbiel, Henryk Ptoszanski:
Oczyszczanie Sciekéw Miejskich - podstawy t echnologiczne i zasady pr ojektowania
oczyszczalni. Arkady Warszawa 1972r.

9) Imhoff K.: Kanalizacja miasti oc zyszczanie $ciekéw. Poradnik. Oficyna wydawnicza
-Projprzem EKO”. Bydgoszcz 1996r.

10) Krzysztof Bartoszewski, Edward Kempa, Ryszard Szpadt: Systemy oczyszczania Sciekow.
Politechnika Wroctawska. Wroctaw 1981r.

11) Portal internetowy, system informacji o terenie: http://sit.glogow.pl

12) Portal internetowy miasta Gtogoéw: http://www.glogow.pl

13) Portal internetowy PWiK w Glogowie Sp. z 0.0.: http://pwik.glogow.pl

7. Cel inwestycji

Gtéwnym celem inwestycji jest przebudowa oczyszczalni $ciekow miejskich w Glogowie,
polegajaca na przebudowie wezta gospodarki osadowej pod katem rozdziatu pracy istniejgcych komor
fermentacyjnych (WKF) z uktadu szeregowego na réwnolegty.

Przedsiewziecie obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach
budowlanych zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

8. Obowiazujacy miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
inwestycja
Teren inwestycji (przedsiewziecia), objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego - Uchwata NR XI/89/2003 Rady Miejskiej w Gfogowie z dnia 30 wrzesnia 2003r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego Nr 216, poz. 3089 z dnia 27.11.2003r.) w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni Sciekow w
Gfogowie — pismo WRM.DPiA.6727.156.2012 z dnia 10.10.2012r.

9. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja (przedsiewziecie) zlokalizowane jest na terenie zakladowej oczyszczalni $ciekéw w
Gtogowie przy ul. Krochmalnej, 67-200 Glogow.

Zakres catego przedsiewziecia inwestycyjnego, zlokalizowany jest na dziatce nr 31/4, Arkusz Mapy
8, Obreb 1 - Nadodrze, Jednostka ewidencyjna Miasto Glogoéw. Powierzchnia w/w dziatki wynosi
5,3286 ha.

Tabela 1. Wykaz dziatek, na ktorych bedzie realizowane przedsiewziecie.

Lp. Nr dziatki Arkusz Mapy Obreb Jednostka ewidencyjna

1. 31/4 8 1 — Nadodrze Miasto Gtogow

Dojazd na teren oczyszczalni sciekéw w Glogowie zapewniony jest od ul. Krochmalnej.
10. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie teren, na ktdrym zlokalizowany jest budynek gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204)
oraz zamkniete komory fermentacyjne (WKF), stanowi oczyszczalnia $ciekdw w Glogowie.
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Obiekty przewidziane do przebudowy w ramach niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego,
wykorzystywane sg zgodnie z przeznaczeniem.

Zdjecie 2 i 3. Budynek gospodarki gazowej i osadowej oraz zamkniete komory fermentacyjne.

10.1. Pokrycie szata roslinng

Na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Glogowie wystepuje zielen wysoka. Sg to gtéwnie
drzewa lisciaste. Poza drzewami lisciastymi na dziatce rosng réwniez drzewa iglaste oraz krzewy.

Na terenie, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji (w obrebie wezta gospodarki osadowej),
wystepuje wytacznie roslinnosé trawiasta.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow. W miejscach zniszczonych budowa, odtworzone
zostang trawniki.

10.2. Obstuga komunikacyjna

Dojazd na teren oczyszczalni $ciekow w Gtogowie zapewniony jest od ul. Krochmalne;.

Obstuga obiektow w obrebie wezta gospodarki osadowej, prowadzona jest z istniejacego ukfadu
komunikacyjnego do oczyszczalni $ciekédw oraz z wykorzystaniem istniejgcych drég i chodnikow na
terenie oczyszczalni.

Przedsiewziecie nie wymaga budowy nowych drég dojazdowych do oczyszczalni sciekow.

Inwestycja nie wymaga lokalizowania dodatkowych parkingébw Ilub miejsc postojowych
na terenach przylegtych. Nie zmienia sie istniejgcej organizacji ruch wewnatrzzaktadowego.
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11. Ogoblna charakterystyka oczyszczalni sciekow w Glogowie

Miejska Oczyszczalnia Sciekéw w Glogowie jest oczyszczalnig stuzaca do ochrony wéd rzeki Odry
poprzez oczyszczanie sciekow komunalnych doptywajacych siecig kanalizacji ogélnosptawnej i sanitarnej
z miasta Glogowa.

Do oczyszczalni scieki doptywajg kolektorem grawitacyjne.

Przed samg oczyszczalnig na kolektorze wystepuje przelew burzowy, na ktérym nadmiar $ciekow
w porze deszczowej jest zrzucany do kolektora burzowego. Zrzucone na przelewie $cieki i wody burzowe
sg retencjonowane w systemie zbiornika retencyjnego, z ktérego pdzniej sg przepompowywane do
oczyszczalni. Nadmiar $ciekow, ktéry nie moze byC retencjonowany w zbiorniku jest zrzucany na
kolejnym przelewie do rzeki Odry.

Wstepne mechaniczne oczyszczanie $ciekéw przebiega przy zastosowaniu nastepujacych
urzadzenh:

kraty geste mechaniczne,
piaskownik napowietrzany z tapaczem ttuszczéw,
osadniki wstepne.

Po oczyszczeniu wstepnym, celem dalszego usuniecia zwigzkdéw organicznych oraz redukcji
zwigzkoéw azotu i fosforu Scieki poddawane sa procesowi oczyszczania biologicznego. Reaktor osadu
czynnego podzielony jest na strefy beztlenowe, niedotlenione oraz tlenowe i jest wyposazony w system
dyfuzoréw napowietrzajgcych, mieszadta oraz pompy recyrkulacyjne.

Dla wytworzenia lotnych kwasoéw ttuszczowych, ktdére wspomagajg oczyszczanie biologiczne
sciekéw, osad wstepny poddawany jest hydrolizie. Cze$¢ tego osadu kierowana jest do ciagu
technologicznego oczyszczania $ciekdw (przed osadniki wstepne). Pozostata czes¢ osadu wstepnego po
zageszczeniu grawitacyjnym oraz biologiczny osad nadmierny po zageszczeniu mechanicznym sg
wspolnie poddawane stabilizacji na drodze fermentacji mezofilowej. Nastepnie po odgazowaniu osad jest
odwadniany i higienizowany.

Wytworzony w procesie fermentacji biogaz wykorzystywany jest dla produkcji energii elektrycznej
oraz cieplnej dla potrzeb procesowych oraz socjalnych na oczyszczalni.

Aktualna ilo$¢ $ciekéw doptywajgcych do oczyszczalni w okresie od 09.2011 do 08.2012 wynosi
Q=12 248,95 [m®/d].

Tabela 2. llosci $ciekéw (na podstawie instrukcji eksploatacji miejskiej oczyszczalni $ciekow w Gfogowie).

Rodzaj przeplywu | Wielko$é

Przeplywy dla pogody suchej:

1) $redni dobowy 21 000 [m°/d]

2) maksymalny dobowy 26 911 [m/d]

3) maksymalny godzinowy 1500 [m/h]

4) minimalny godzinowy 513 [mh]
Przeplywy dla pogody deszczowej:

5) maksymalny godzinowy | 1 500 [m*/h]

Tabela 3. Jakos$¢ sciekéw surowych (na podstawie instrukcji eksploatacji miejskiej oczyszczalni sciekow w

Gtogowie).
Lp. Parametr Stezenia tadunki
1. BZTs 430 [mg O,/l] 9 030 [kg O,/d]
2. Zawiesina ogolna 380 [mg sm./l] 7980 [Kg sm./d]
3. Azot ogdéiny 60 [mg N/ 1 260 [kg N/d]
4. Fosfor ogdiny 12 [mg P/ 250 [kg P/d]

Powyzsze stezenia zanieczyszczen sg stezeniami Srednimi, ktorym odpowiadajg Sredniodobowe tadunki dla
Sredniodobowego przeptywu Sciekow w okresie bezdeszczowym.

11.1. Zamkniete Komory Fermentacyjne - stan isthiejacy

Osad wstepny po hydrolizie i zageszczaniu oraz osad nadmierny po zageszczaniu i dezintegracji, a
takze ttuszcze zatrzymywane w piaskowniku poddawane sg wspodlnie stabilizacji beztlenowej w dwdch
wydzielonych zamknietych komorach fermentacyjnych (WKF). Osady poddawane fermentaciji, sg
mieszane przy pomocy mieszadet w sposéb ciagty, z krotkimi kilkuminutowymi przerwami na
samooczyszczanie sSmigiet mieszadet. Komory fermentacyjne w istniejacym stanie, sg zaprojektowane
jako reaktory przeptywowe pracujace szeregowo tj. wprowadzany osad do pierwszej z komor powoduje
przelewowy odptyw takiej samej objeto$ci osadu przefermentowanego z drugiej z komoér. W WKF-ach
zachodzi fermentacja mezofilowa, ktéra wymaga utrzymywania stabilnej temperatury osadu wewnatrz
komor, w przedziale 33°C+36°C. Podczas fermentacji ulega rozktadowi ok. 40+50% substancji
organicznych zawartych w osadzie.

Fermentacja mezofilowa jest jedng =z najskuteczniejszych metod stabilizacji osaddéw.
Ustabilizowany osad odznacza sie matg ucigzliwoscig zapachowa i nie zagniwa. Znaczna redukcja
bakterii chorobotwérczych, podczas fermentacji, a zwlaszcza w wyniku wapnowania osadu
odwodnionego, czyni ten materiat bezpiecznym pod wzgledem sanitarnym. Kluczowg sprawg wyboru
odpowiedniej metody stabilizacji osadow jest obecnos¢ w uktadzie oczyszczania Sciekow osadnika
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wstepnego. Przez wielu uwazany jest jako zbedny, gdyz zatrzymuje, w ogdélnym rozumieniu, ChZT
potrzebne jako wewnetrzne zrédto wegla dla proceséw usuwania biogendw. Jednakze prawidtowo
eksploatowany osadnik wstepny, jako ,aktywny”, jest ,bioreaktorem” wspomagajagcym komory osadu
czynnego, jak i poczatkowym urzgdzeniem gospodarki osadowej. Wydzielane w osadnikach osady
wstepne sg silnie zainfekowane mikroorganizmami chorobotwérczymi oraz szybko zagniwajg wydzielajac
odory ucigzliwe dla srodowiska. Pomimo to korzystne to jest z punktu widzenia prowadzenia procesu
fermentacji. Osady te bogate sg w lotne kwasy ttuszczowe (LKT), ktére biorg intensywny udziat w
poczatkowej fazie fermentacji metanowej i produkcji biogazu. Osad nadmierny nie jest substratem tatwo
rozktadalnym dla bakterii fermentacyjnych. W wyniku wczes$niejszych, tlenowych przemian biologicznych
pozbawiony on jest fatwo przyswajalnych form wegla i wymaga uprzedniej dezintegracji mechanicznej
struktur komoérkowych. Zmieszanie obu osadéw (wstepnego i nadmiernego) w nadawie na WKF;
powoduje zaszczepienie osadu nadmiernego osadem wstepnym w wyniku czego wzrasta jego podatnosc¢
na fermentacje oraz produkcje biogazu. Wyprodukowany biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej. Dane literaturowe okreslajg, ze przecietna produkcja biogazu z 1 kg s.m.o. osadu
zmieszanego prowadzona w optymalnych warunkach wynosi nawet 0,48m°. Fermentacja osadéw
zmieszanych przyczynia sie réwniez do zmniejszenia ilosci osadu podawanego na prase, a w rezultacie
takze zmniejszenie ilosci osadu przeznaczonego do ostatecznego unieszkodliwiania poza terenem
oczyszczalni.

Strumien osadu surowego zanim zostanie wprowadzony do komory fermentacyjnej jest
podgrzewany w wymienniku ciepta (woda gorgca/osad) do temperatury 35+36°C. Dla uzupetnienia strat
ciepta i utrzymania statej temperatury w komorach fermentacyjnych prowadzona jest recyrkulacja
strumienia fermentacyjnego osadu z komory drugiej, przez wymiennik ciepta, do komory pierwszej. Osad
jest recyrkulowany w sposéb ciagty, ze statym natezeniem przeptywu. Osad recyrkulowany i osady
zageszczone sg wprowadzane przed wymiennikiem ciepta do tego samego rurociggu, gdzie nastepuje ich
wstepne wymieszanie i zaszczepienie osadu surowego bakteriami fermentacyjnymi. Ukfad automatyki
kontroluje temperature osadu za wymiennikiem, przed wprowadzeniem do komory fermentacyjnej, i
odpowiednio reguluje przeptyw strumienia goracej wody przeptywajacej przez wymiennik. Temperatura
osadu nie powinna przekracza¢ 37°C, gdyz nastgpi zatamanie procesu fermentacji mezofilowej. Kazda z
komér fermentacyjnych jest wyposazona w jedno mieszadlo. Na pionowym wale mieszadta,
podwieszonym osiowo pod stropem komory, zamontowane sg na réznych poziomach, dwa $migtowe
wirniki. Dolny wirnik wywotuje petne mieszanie sie osadu wewnatrz catej komory, a gérny wirnik
zapobiega tworzeniu sie na powierzchni osadu tzw. kozucha, czyli skorupy zageszczonego osadu i
thuszczow. Mierzac przy pomocy przeptywomierza catkowitg ilos¢ wytworzonego biogazu istnieje
mozliwosé przewidywania zaktocen w procesie fermentacji. Gwaltowny spadek natezenia przeptywu
biogazu oznacza wystgpienie zaktdceh procesu. Podwyzszona zawarto$¢ dwutlenku wegla w biogazie
réwniez swiadczy o nieprawidtowosci procesu.

Ukfad rurociggéw umozliwia okresowe prowadzenie procesu w jednej z komor; osad jest wowczas
recyrkulowany do tej samej komory.

Z komorami fermentacyjnymi wspotpracujg dwie pompy do recyrkulacji osadu. Jedna pracuje w
sposob ciggly, a druga stanowi rezerwe. Kolejnos$¢ pracy pomp jest zmieniana automatycznie przez ukfad
PLC, w zadanym cyklu czasowym.

Mieszadta mieszajace osad w komorach sg zataczane i wylgczane z pracy przez operatora.
Mieszadta pracujg w sposob ciagly, przy czym w zadanym w PLC przedziale czasowym mieszadta
zmieniajg kierunek obrotéw, w celu oczyszczenia wirnikéw mieszadet z widknistych zanieczyszczen, ktére
mogty zaczepi¢ sie do wirnikow.

W kazdej komorze mierzony jest poziom osadu i jezeli poziom ktérej§ z komoér przekroczy zadany
poziom maksymalny to zostanie wylgczone =zasilanie pomp osadu zageszczonego wstepnego i
nadmiernego oraz pompy ttuszczoéw, a takze zostanie wigczony alarm. Alarm wigcza sie réwniez w
przypadku wystgpienia: minimalnego poziomu napetnienia komory, awarii napedu, spadku temperatury
osadu w komorze ponizej 32°C lub podwyzszenia sie temperatury osadu w komorze powyzej 40°C.

Tabela 4. Parametry techniczne istniejgcych WKF-6w (na podstawie instrukcji eksploatacji miejskiej
oczyszczalni $ciekéw w Gtogowie).

Lp. Parametr Wartos$é Jednostki
1. llos¢ 2 [szt]

2. Pojemnos¢ czynna 2 x 2000 [m’]

3. Czas fermentaciji 20 [d]

4. Stopien przefermentowania osadu 42 [%0]

5. Obcigzenie komory WKF masg organiczng 1,7 [Kg s.mo/m°-d]
6. Temperatura procesu 33+ 36 [°C]

7. Srednica 13,5 [m]

8. Wysokos¢ ptaszcza 14,6 [m]
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Zdjecie 4 i 5. Zamkniete komory fermentacyjne — stan istniejgcy.

11.2. Budynek gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204) - stan istniejacy

Budynek gospodarki gazowej i osadowej jest obiektem dwubrylowym, czesciowo parterowym a
czesciowo dwukondygnacyjnym. Parter o podtuznym uktadzie scian nosnych posadowiony na ptycie
fundamentowej. Sciany zewnetrzne murowane, $ciany wewnetrzne murowane i zelbetowe monolityczne
(pod czescig dwukondygnacyjng budynku).

Stropodach nad czescig parterowg z blachy fatldowej opartej na belkach stalowych.

Krycie dachu 2 x papa.

Stropy miedzykondygnacyjne czesci wyzszej o konstrukcji zelbetowej monolityczne;j.

Dach nad czescig wyzsza drewniany, kryty papa bitumiczna.

Budynek w czesci parterowej miesci:

kottownig,

pomieszczenie urzadzeh gazowych,
pomieszczenie gazogeneratora,
pompownie,

szafy sterownicze,

pomieszczenie kontenerdw,

pomieszczenie mieszacza osadu z wapnem,
magazyn polimerow,

stacje przygotowania polimeréw,
pomieszczenie WC.

Na plqtrze budynku znajduja sie:

pomieszczenie zageszczania i odwadniania osadu,
sterownia.

W obiekcie nie ma pomieszczen na staty pobyt ludzi. Pomieszczenia dla obstugi znajdujg sie w
budynku socjalnym na terenie oczyszczalni.

Wymiary budynku w licu $cian zewnetrznych: 41,67 x 9,92m.

Powierzchnia zabudowy: 420,00 m°.

Kubatura: 3412,00 m*.

12. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

12.1. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem przebudowe (modernizacje) wezia gospodarki
osadowej na terenie oczyszczalni $ciekdw w Gltogowie w n/w elementach:

1) przebudowa istniejgcego budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

2) przebudowa istniejacych zamknietych komoér fermentacyjnych (obiekty WKF),

3) montaz pomp do recyrkulacji osadu w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt
204),

4) montaz dwoch wymiennikéw ciepta typu woda goragca/osad w budynku gospodarki
gazowej i osadowej (obiekt 204),

5) przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
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6) przebudowa instalacji sanitarnych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
7) przebudowa instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPIA w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
8) przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie zamknietych komor
fermentacyjnych (obiekty WKF),
9) budowa rurociggu ssawnego osadu recyrkulowanego DN250, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),
10) budowa rurociggu ttocznego osadu recyrkulowanego DN200, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowe;j
(obiekt 204),
11) przebudowa rurociggu osadu - przelewowego (napowietrzny) DN300, pomiedzy
zamknietymi komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF),
12) przebudowa istniejgcego wodociagu DN50 przy budynku gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),
13) demontaz/rozbiorka istniejgcego gazogeneratora (agregat kogeneracyjny) wigcznie z
instalacjami towarzyszacymi w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
14) demontaz istniejacych pomp do recyrkulacji osadu wraz z instalacjg technologiczng,
armatura i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
15) demontaz/rozbidrka istniejacego wymiennika ciepta typu woda gorgca/osad wraz z
instalacjg technologiczna, armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i
osadowej (obiekt 204),
16) demontaz/rozbidrka istniejgcych instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie
zamknietych komor fermentacyjnych (obiekty WKF) - wg rys. technologicznego.
Przedsiewziecie obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach
budowlanych zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestycji.
Na czas prowadzenia robot budowlanych, przewiduje sie réwniez montaz zastepczych,
przewoznych urzadzen do odwadniania osadu w celu opréznienia WKF’'éw z osadu oraz zachowania
ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni Sciekow.

12.2. Uktad komunikacyjny

Przedsiewziecie nie wymaga budowy nowych drég dojazdowych do oczyszczalni $ciekéw. Obstuga
obiektdw wezta gospodarki osadowej, prowadzona bedzie z istniejacego ukladu komunikacyjnego do
oczyszczalni $ciekdw oraz z wykorzystaniem istniejgcych drog i chodnikdéw na terenie oczyszczalni.

Inwestycja nie wymaga lokalizowania dodatkowych parkingbw lub miejsc postojowych
na terenach przylegtych.

Nie zmienia sie istniejgcej organizacji ruch wewnatrzzaktadowego.

Po robotach budowlanych, przewidziano odbudowe chodnika pomiedzy zamknietymi komorami
fermentac%/jnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204), powierzchna
ok. 36,0m".

Tabela 5. Przekrdj konstrukcyjny - nawierzchnia chodnikow.

Lp. Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
1. Kostka betonowa istnigjgca (z rozbiorki) Scieralna ok. 8

2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4 podsypka 3

3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 podbudowa zasadnicza 10

4. Piasek odcinajgca 10

Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych chodnika powinno spetniaé wymagania
podtoza kategorii G1 oraz powinno by¢ wtasciwie zageszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry to
wskaznik zageszczenia Is = 1.00 i wtorny modut odksztatcenia E2 = 80 MPa.

Obrzeza — betonowe 8 x 30 cm na tawie betonowej (C12/15-B15) z oporem. Obrzeza zgodne z PN-
B-1340 wrzesien 2004.

12.3. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Istniejacy system sieci wodociggowe] i przeciwpozarowej na terenie objetym inwestycjg, nie byt

przedmiotem niniejszego opracowania - bez zmian.

12.4. Uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu

12.4.1. Pokrycie szatg roslinng

Na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekow w Gltogowie wystepuje zielen wysoka. Sg to gtdwnie
drzewa lisciaste. Poza drzewami lisciastymi na dziatce rosng rowniez drzewa iglaste oraz krzewy.

Na terenie, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji (w obrebie wezla gospodarki osadowej),
wystepuje wytacznie roslinnos¢ trawiasta.
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Przed przystgpieniem do robdét budowlanych, Wykonawca robét dokona wiasciwego
zabezpieczenia elementow srodowiska przyrodniczego w sposob gwarantujgcy ich skuteczng ochrone
przed uszkodzeniami.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. W miejscach zniszczonych budowa, odtworzone
zostang trawniki.

12.4.2. Zabezpieczenie koron drzew

Zabezpleczenle koron drzew poprzez:
podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych oston,
w przypadku zastosowania przez wykonawce robot maszyn i sprzetu, przy ktéorym bedzie
zachodzita konieczno$¢ wykonania nieznacznych cie¢ redukujacych rozmiary korony,
woéwczas kazdorazowe podciecie bedzie uzgadniane na etapie realizacji i wykonywane pod
nadzorem inspektora.

12.4.3. Zabezpieczenie pni drzew

Wystepujace na placu budowy drzewa nalezy odgrodzi¢ od prac budowlanych:
przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron,
przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy
réwnej 2-krotnej sSrednicy korony drzew lub krzewodw.

Na czas prowadzenia robét budowlanych pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z
desek, matami stomianymi lub potrdjng warstwg geowidkniny o przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa
mata przemwerozyjna z siatkg zbrojaca). Zabezpieczenie to powinno spetiac zalecenia:

wysoko$¢ nie mniej niz 150+160cm,

dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podiozu,

oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz tasma co 40+60 cm (min. 3 razy),

deski powinny scisle przylegaé¢ do pnia,

drzewa narazone na uszkodzenie przez $rodki transportu lub inny sprzet nalezy
zabezpieczy¢ przez ostony na pniach.

12.4.4. Zabezpieczenie korzeni drzew

Wykopy i nasypy moga powodowa¢ zmiane napowietrzania gleby w obrebie systemu
korzeniowego, dlatego nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony +1m,
w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac¢ systemy napowietrzajgce
glebe, zgodnie z normami pielegnacji drzew.

12.4.5. Zabezpieczenie podioza wokét drzew

Sktadowanie materiatdw oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego mogg
powodowaé nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom i ich
korzenlom Na placu budowy nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatdw
chemicznych i budowlanych (takze materiatéw sypkich),

zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew srodkow trujgcych,

zakaz palenia ognisk pod drzewami,

zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni.

Rys. nr 1. Przyktadowy sposob zabezpieczenia drzew.

1/

UEE

Rdine sposoby ochrony pma drzewa prz ced usz zkodzeniami:
po lewej — za pomocq starych opon i desek;
po prawej — za pomocqy skrevai
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13. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

13.1. Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow budowlanych

Zakres catego przedsiewziecia inwestycyjnego, zlokalizowany jest na dziatce nr 31/4, Arkusz Mapy
8, Obreb 1 - Nadodrze, Jednostka ewidencyjna Miasto Glogoéw. Powierzchnia w/w dziatki wynosi
5,3286 ha.
Zamkniete komory fermentacyjne (WKF’y) — obiekty istniejace:
powierzchnia zabudowy dwéch komoér: 286,13 m°.
Budynek gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204) - obiekt |stn|e£acy
powierzchnia zabudowy: 420,00 m*.

13.2. Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.
13.3. Powierzchnie projektowanych drog, parkingéw, placow i chodnikéw

Nie dotyczy. Przedsiewziecie nie wymaga budowy nowych drég dojazdowych do oczyszczalni
sciekdéw. Obstuga obiektéw wezta gospodarki osadowej, prowadzona bedzie z istniejgcego uktadu
komunikacyjnego do oczyszczalni $ciekéw oraz z wykorzystaniem istniejacych drog i chodnikéw na
terenie oczyszczalni.

Inwestycja nie wymaga lokalizowania dodatkowych parkingébw Ilub miejsc postojowych
na terenach przylegtych.

Nie zmienia sie istniejgcej organizacji ruch wewnatrzzaktadowego.

Przedsiewziecie obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach
budowlanych zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

13.4. Powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Powierzchnia dziatki nr 31/4, Arkusz Mapy 8, Obreb 1 - Nadodrze, Jednostka ewidencyjna Miasto
Gtogéw, wynosi 5,3286 ha.
Bilans terenu - bez zmian.

14. Dane informujace, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z obowigzujacym MPZP, Inwestor winien zapewni¢ na czas robét nadzér archeologiczny.
Powyzsze przedsiewziecie uzgodniono z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu —
Delegatura w Legnicy (w zataczeniu uzgodnienie nr L/Arch.5183.290.2012.JK z dnia 09.11.2012r.). Prace
archeologiczne wykonywaé moge jedynie uprawnieni archeolodzy.

W sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia
nie wystepujg budynki i budowle wpisane do rejestru zabytkdw oraz objete ochrong konserwatorska.

15. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy.

16. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Gtéwnym celem inwestycji jest przebudowa wezta gospodarki osadowej pod katem rozdziatu pracy
istniejacych komoér fermentacyjnych (WKF) z uktadu szeregowego na réwnolegty.

W/w inwestycja jest rowniez istotna, ze wzgledu na znaczne wyeksploatowanie pracujgcego
obecnie wymiennika ciepta typu woda goraca/osad.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego wptynie na podniesienie pewnosci ruchowej obiektu i
mozliwo$¢ prowadzenia bezpiecznego i stabilnego procesu technologicznego.

Prawidtowy z punktu widzenia techniki i technologii przebieg prac montazowych oraz dotrzymanie
zatozonego rezimu wykonawczego w znaczny sposéb ograniczy negatywny wptyw zamierzonej inwestyciji
na srodowisko przyrodnicze na etapie realizacji.

Przyjeta w projekcie metoda montazu rur, armatury i urzadzen zapewnia catkowitgq szczelno$é
instalacji w trakcie eksploatacji, co wyeliminuje mozliwos¢ negatywnego oddziatywania na $srodowisko.

Wykonawca robét zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia powstajgcych odpadow:

odpady niebezpieczne powinny byé gromadzone i przechowywane oddzielnie, w
pojemnikach lub kontenerach transportowych, w okresie jak najkrétszym i przekazywane
do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym zezwolenie na
gospodarowanie tymi odpadami,

odpady inne niz niebezpieczne (powstajgce podczas przygotowania terenu do budowy i
prac budowlanych) nalezy gromadzi¢ i przekazywaé firmom w sposéb umozliwiajacy
odzysk i recykling materiatow (np. metali),
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odpady bytowe pracownikéw budowy (np. puszki, butelki, torby foliowe, papiery, itp.) nalezy
gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach, ktére powinny by¢ systematycznie oprézniane.

Podczas prac budowlano-montazowych nie nalezy przecigza¢ maszyn i $Srodkéw transportu. Sprzet
i srodki transportu uzywane podczas budowy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczalnej
emisji spalin. Stan techniczny tego sprzetu i srodkéw transportu powinien by¢ na biezaco monitorowany
przez Wykonawce robaét.

Podczas suchej bezdeszczowej pogody, Wykonawca robot podejmie odpowiednie dziatania w celu
maksymalnego ograniczenia pylenia z powierzchni terenu budowy, drég w rejonie budowy oraz
materiatdw sypkich sktadowanych w pryzmach, zatadowywanych lub roztadowywanych (np. zwilzanie
nawierzchni nie utwardzonej terenu, po ktérej poruszajg sie pojazdy, zwilzanie sypkiego materiatu
sktadowanego na pryzmach, zamiatanie drogi na mokro, sptukiwanie drogi woda, minimalizowanie
wysokosci z jakiej spada materiat sypki do skrzyni tadunkowej podczas zatadunku ciezaréwek za pomocg
przenosnika tasmowego, itp.).

Wykonawca robo6t budowlanych zastosuje technologie oraz materialy budowlane gwarantujace
szczelnos¢ i wytrzymatos¢ instalacji.

Wykonawca robét budowlanych zastosuje rozwigzania techniczne i organizacyjne, ktére pozwolg
na utrzymanie pracy oczyszczalni sciekédw podczas realizacji inwestycji.

Oceniana inwestycja jest wiec zamierzeniem przyjaznym $rodowisku, bowiem poprzez
zastosowanie rozwigzan usprawniajgcych procesy technologiczne na terenie oczyszczalni Sciekéw,
prowadzi do bezposredniej ochrony i wiasciwego ksztaltowania srodowiska obszaru inwestycyjnego.

17. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

17.1. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym

Zgodnie z decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia, znak
WS.6220.29.2012 z dnia 25.10.2012r. nalezy:

1) Zaplanowac lokalizacje miejsca na zaplecze budowy, baze dla sprzetu, budowlanego i
transportowego, skfadowanie materiatéw budowlanych i mas ziemnych — w miare
mozliwosci na terenie utwardzonym i w oddaleniu na drzew.

2) Zaplanowac sposob zabezpieczen czesci naziemnej i podziemnej drzew, narazonych w
trakcie realizacji przedsiewziecia na uszkodzenia mechaniczne.

18. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Z uwagi na ograniczony zakres planowanych prac i charakter inwestycji transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko nie wystepuije.

19. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody, znajdujace sie w zasiegu znacznego oddzialywania przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wplywu na obszary zawarte w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, Nr 151, poz. 1220 z
poézniejszymi zmianami).

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami parkéw krajobrazowych, narodowych oraz
obszarami natura 2000. Na terenie przedsiewziecia nie wystepujg pomniki przyrody.

Z punktu widzenia usytuowania przedsiewziecia, najblizej zlokalizowane sg cztery obszary sieci
Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk tegi Odrzanskie PLB020008 i tegi Odrzanskie
PLH020018, ktdére zlokalizowane sg ok. 3 km na wschdd od oczyszczalni. Na zachdd, a wiec ponizej
zrzutu Sciekow do odbiornika - rzeki Odry, znajdujg sie w odlegtosci ok. 10,5+12,5 km, Specjalny Obszar
Siedlisk — Kozior6g w Czernej PLH020100, Nowosolska Dolina Odry PLH080014, Dalkowskie Jary
PLH020088 oraz Dolina Srodkowej Odry PLB080004.

20. Czy dla planowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania

Analizujac ucigzliwos¢ dla srodowiska przedmiotowej inwestyciji, ktéra bedzie miata miejsce gtéwnie
w trakcie realizacji i nie zmienia warunkow juz istniejgcych, nie ma podstaw merytorycznych i prawnych
do utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania.

21. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych

Na podstawie danych/informacji przekazanych przez Inwestora (Zamawiajgcego), na terenie
oczyszczalni Sciekédw w Glogowie wyznaczone zostaty pomieszczenia, strefy i przestrzenie zewnetrzne
zagrozone wybuchem, wg ,Ocena zagrozenia oraz klasyfikacja stref zagrozenia wybuchem”, BHPE
Agencja Ochrony Pracy i Srodowiska Ryszard Pacuta, 59-225 Chojnéw, ul. Fabryczna 1.
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Tabela 6. Z estawienie stref zagrozonych wybuchem w oczyszczalni $ciekow — Gfogéw, wg ,Ocena
zagrozenia oraz klasyfikacja stref zagrozenia wybuchem”, BHPE Agencja Ochrony Pracy i
Srodowiska Ryszard Pacuta, 59-225 Chojnéw, ul. Fabryczna 1.

Lp. Nr obiektu Nazwa Klasyfikacja, wielko$¢ i lokalizacja stref

Z0 — w catej komorze nad osadem

Z1 — 3m wokoét zabezpieczenia wodnego nadcisnieniowego
Z1 — 3m wokét zamkniecia wodnego mieszadta

Z2 — 4,5m wokot strefy Z1

1. 205 Wydzielona komora fermentacyjna (WKF)

204 Zbiornik magazynowo - odgazowujgcy osadu | Z1 — 3m wokét rury wydmuchowej zbiornika

Z1 — wewngatrz stacji oczyszczania

) Stacja oczyszczania biogazu Z1 — 3m na zewnatrz urzadzenia

301 Zbiornik gazu Z2 — 6m od rzutu zbiornika

W przebudowywanym budynku gospodarki gazowej i osadowej - obiekt 204 (w pomieszczeniu
pompowni i wymiennikowni /aktualnie p omieszczenie ga zogeneratoral oraz pomieszczeniu urzadzenia
gazowego), przewidziano instalacje/montaz czujnikow (eksplozymetréw) stezenia metanu i siarkowodoru.

Strefy zagrozenia wybuchem po przebudowie — bez zmian, wg ,Ocena zagrozenia oraz klasyfikacja
stref zagrozenia wybuchem’, BHPE Agencja Ochrony Pracy i Srodowiska Ryszard Pacuta, 59-225
Chojnéw, ul. Fabryczna 1.

Ustalenie stref zagrozenia wybuchem w niniejszym projekcie jest czysto teoretyczne. Faktyczne
strefy oraz ich zasieg nalezy ustali¢ w trakcie rozruchu na podstawie pomiaréw stezenia H,S
i CH,4, dokonanych przez Komisje Rozruchowg, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U.93.96.438 z pézn. zm.).

Wykaz norm:

PN-EN 1127-1: 2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia.

PN-EN 12225-10: 2004 Oczyszczalnie $ciekdw. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 60079-10:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

21.1. Wytyczne i zalecenia

W przypadku wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem na etapie rozruchu, nalezy zainstalowac
detektory metanu, ktérych zadaniem jest alarmowanie o przekroczeniu dopuszczalnych stezen
i uruchamianie urzadzen zabezpieczajgcych.

Czujniki siarkowodoru powinny by¢ montowane na wysokosci 1m nad podifogg pomieszczenia
dozorowanego (gaz ciezszy od powietrza). Alternatywnym rozwigzaniem jest konieczno$¢ wyposazenia
pracownikow obstugi i ekip remontowych w przenosne detektory siarkowodoru zgodnie z wymaganiami
przepisow BHP dla pracownikow oczyszczalni sciekéw.

W zwigzku z powyzszym szczegoélnie nalezy nadzorowaé prace niebezpieczne pozarowo
prowadzone w wyznaczonych strefach w zakresie zabezpieczenia toksykologicznego.

W warunkach eksploatacji oczyszczalni $ciekdw nalezy spemi¢ wymagania obowigzujgcych
rozporzadzen:

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy Polityki Spotecznej z dnia 28 lipca 2003r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. 2003 nr 143, poz.1393 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2003r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa
(Dz. U. 2003 nr 107, poz. 1004 ze zmiang z dnia 9 czerwca 2006r. Dz. U. 2006 nr 121, poz.
836 z p6zn. zm.).
Zgodnie z powyzszym ,pracodawca” zobowigzany jest do opracowania i wdrozenia:

,Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”, ktéry powinien zawierac¢:

o Informacje o identyfikacji atmosfer wybuchowych i ocene ryzyka wystgpienia
wybuchu,

o Informacje o podjetych odpowiednich $rodkach zapobiegajacych wystgpieniu
zagrozen wybuchem, sporzadzone w formie zestawienia,

o0 Wykaz miejsc pracy zagrozonych wybuchem wraz z ich klasyfikacja,

o Deklaracje, ze stanowiska pracy i narzedzia pracy, a takze urzadzenia alarmujace
sq zaprojektowane, uzywane i konserwowane 2z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa.

.Dokument zabezpieczenia przed wybuchem”

0 powinien by¢ sporzadzony przed dopuszczeniem stanowiska do pracy,

o informacje w nim zawarte powinny by¢ przekazane pracownikom,

0 powinien byé weryfikowany w przypadku zmian (zaréwno technicznych jak
i organizacyjnych).
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Instalacje i urzadzenia elektryczne

Instalacje elektryczne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujagcymi PN-EN:
Urzadzenia elektryczne stosowane w wyznaczonych strefach zagrozenia wybuchem
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60079:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem.

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa powinna by¢ zaprojektowana, wykonana i konserwowana zgodnie z

PN PN-EN 62305-3:20009.

Znaki bezpieczenstwa

Na terenie zakladu nalezy zastosowa¢ odpowiednie oznakowanie, ze szczeg6lnym

uwzglednieniem oznakowania stref zagrozenia wybuchem zgodnie z:

PN-ISO 3864-1:2006 Znaki bezpieczenhstwa,

PN-ISO 7010:2006 Znaki bezpieczenstwa,

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Do oznakowania stref zagrozenia wybuchem nalezy zastosowaé znaki zgodnie z norma,
dostarczone przez producenta posiadajgcego wymagane certyfikaty. Znak ten nalezy rozmiesci¢ wokot
stref zagrozenia wybuchem oraz wyznaczy¢ granice strefy przy pomocy z6itej farby malujac pas, lub
oznaczajgc krawedzie zbiornika.

Dla pozostalych obiektéw i urzadzen na terenie oczyszczalni $ciekdw, w obrebie ktérych nie
przewiduje sie prowadzenia robdét budowlanych, nalezy przestrzegaé stref zagrozenia wybuchem
okreslonych w protokotach z posiedzen Komisji Kwalifikacyjnych ds. oceny zagrozenia wybuchem
pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych, znajdujgcych sie na terenie oczyszczalni $ciekéw — wg
.0cena zagrozenia oraz klasyfikacja stref zagrozenia wybuchem”, BHPE Agencja Ochrony Pracy i
Srodowiska Ryszard Pacuta, 59-225 Chojnéw, ul. Fabryczna 1.

21.2. Stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa

Na stanowiskach pracy nalezy umiesci¢ ,Plan dziatah w sytuacjach awaryjnych”, wykaz numeréw
telefonéw stuzb interwencyjnych, wykaz pracownikéw Oczyszczalni $ciekow, ktorych nalezy powiadomic
w razie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa.

W strefach zagrozenia wybuchem nalezy zaznaczy¢, ze wystepuje réwniez toksyczny gaz
siarkowodo6r H,S i interwencje mogg prowadzi¢ jedynie osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa
chemicznego zaopatrzone w odpowiedni sprzet ochrony osobistej.

Warunki bhp dla prac w strefach zagrozenia wybuchem:

1) Zabrania sie:

palenia tytoniu,

uzywania otwartego ognia,

wykonywania prac mogacych spowodowac¢ zapton mieszaniny wybuchowej,
wykonywania wszelkich prac przez osoby nie przeszkolone w zakresie ratownictwa
chemicznego.

2) Przed wejsciem do pomieszczen zagrozonych wybuchem nalezy uruchomié awaryjng
wentylacje mechaniczng na co najmniej 10 min.

3) Uruchamianie wentylatoréw wentylacji awaryjnej powinno by¢ mozliwe z wnetrza, jak i na
zewnatrz pomieszczen zagrozonych wybuchem.

4) Wchodzenie do pomieszczeh powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza
(zawartos¢ tlenu), lub co najmniej sprawdzeniem zawartosci siarkowodoru przenosnym
gazometrem.

5) Do oswietlania kanatow nalezy uzywac¢ hermetycznie zamknietych lamp akumulatorowych
0 napieciu do 25V, lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Dopuszcza
sie uzywanie oswietlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napieciu do 12V w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

6) Odmrazanie pokryw wtazowych przy uzyciu ognia jest zabronione.

7) Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone przez osoby upowaznione i wedlug zasad
ustalonych dla prac szczegdlnie niebezpiecznych pozarowo.

22. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejsza informacje sporzadzono zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branzowych oraz zgodnie z
wewnetrznymi przepisami/instrukcjami Inwestora.
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22.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem przebudowe (modernizacje) wezia gospodarki
osadowej na terenie oczyszczalni sciekdw w Gltogowie w n/w elementach:

1) przebudowa istniejgcego budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

2) przebudowa istniejgcych zamknietych komér fermentacyjnych (obiekty WKF),

3) montaz pomp do recyrkulacji osadu w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt
204),

4) montaz dwéch wymiennikéw ciepta typu woda gorgca/osad w budynku gospodarki gazowej
i osadowej (obiekt 204),

5) przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

6) przebudowa instalacji sanitarnych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

7) przebudowa instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPIA w budynku gospodarki
gazowej i osadowej (obiekt 204),

8) przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie zamknietych komor
fermentacyjnych (obiekty WKF),

9) budowa rurociggu ssawnego osadu recyrkulowanego DN250, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),

10) budowa rurociggu ttocznego osadu recyrkulowanego DN200, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),

11) przebudowa rurociggu osadu - przelewowego (napowietrzny) DN300, pomiedzy
zamknietymi komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF),

12) przebudowa istniejacego wodociggu DN50 przy budynku gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),

13) demontaz/rozbidrka istniejacego gazogeneratora (agregat kogeneracyjny) wiacznie z
instalacjami towarzyszacymi w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

14) demontaz istniejacych pomp do recyrkulacji osadu wraz z instalacjg technologiczna,
armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

15) demontaz/rozbidrka istniejacego wymiennika ciepta typu woda gorgca/osad wraz z
instalacjg technologiczng, armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i
osadowej (obiekt 204),

16) demontaz/rozbidrka istniejgcych instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie
zamknietych komoér fermentacyjnych (obiekty WKF) - wg rys. technologicznego.

Przedsiewziecie obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach
budowlanych zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych, przewiduje sie réwniez montaz zastepczych,
przewoznych urzadzen do odwadniania osadu w celu opréznienia WKF’'éw z osadu oraz zachowania
ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni sciekow.

22.1.1. Kolejnos¢ realizacji - ogélny harmonogram realizacji

Ponlzej przedstawiono ogdlny harmonogram realizacji robot w specjalnosci technologicznej:
protokolarne przejecie placu budowy przez Wykonawce od Inwestora (Zamawiajgcego),
zabezpieczenie placu budowy,
przygotowanie i uruchomienie zastepczych, tymczasowych urzadzen do odwadniania
osadu w celu zachowania ciggto$ci prawidtowej pracy oczyszczalni,
rozbiérka, demontaz istniejacych urzadzen, elementéw okreslonych w pkt 22.1,
budowa, przebudowa i montaz elementow okreslonych w pkt 22.1,
rozruch urzadzen i instalacji wg DTR producentéw/dostawcow,
roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

- odbidr kohcowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych, przedstawi Zamawiajgcemu
(Inwestorowi) do uzgodnienia szczegotowy harmonogram realizacji oraz technologie wykonania, ktéra
zapewni zachowanie ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni Sciekdw.

Odpady i osady powstajgce podczas robét budowlanych, Wykonawca przekaze
wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzgacemu dziatalno§¢ w zakresie odbierania odpadéw -
spetniajgcemu wymagania Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz.U.07.39.251 z pdzniejszymi
zmianami. Zakazuje sie postepowania z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami w/w ustawy oraz
przepisami ustawy o ochronie srodowiska.
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22.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenle oczyszczalni sciekdw w Gtogowie wystepujg m.in.:
kraty geste mechaniczne,
piaskownik napowietrzany z tapaczem ttuszczéw,
osadniki wstepne,
reaktor osadu czynnego,
zamkniete komory fermentacyjne (WKF’y),
budynek gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204).
Na tereme oczyszczalni wystepujg rowniez nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacyjna,
sie¢ gazowa,
sie¢ cieptownicza,
sieci technologiczne,
sieci elektryczne, elektroenergetyczne i AKPIA,
- stlupy oswietleniowe.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen i sieci, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

22.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zalicza sie:
urzadzenia i obiekty technologiczne wystepujace na terenie oczyszczalni $ciekdw,
istniejace sieci uzbrojenia terenu.
Elementem, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, bedzie rowniez ruch
pojazdéw mechanicznych, maszyn i urzadzen.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen i sieci, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

22.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Szczegolng uwage nalezy zwrocié na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z
prowadzenia robo6t budowlanych oraz rozbiérkowo — montazowych na terenie eksploatowanej
oczyszczalm Sciekow:

wykonywanie wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z normami
i wytycznymi konstrukcyjnymi oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw),
niebezpieczehstwo wpadniecia do gtebokich zbiornikow, komor itp.

zagrozenia przy transporcie i roztadunku ciezkich materiatéw, elementow,

sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych,

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatow prefabrykowanych z miejsca
skladowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie),
zagrozenia przy robotach prowadzonych na istniejgcych obiektach, przy jednoczesnym braku
mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. pracownikéw oczyszczalni,

zagrozenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych,

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
elektrycznego, mechanicznego, spalinowego itp.

zagrozenia przy prowadzeniu robét w studniach kanalizacyjnych, komorach, zbiornikach itp.,
zagrozenia przy koniecznosci wejscia do komory, studzienki kanalizacyjnej badz
jakiegokolwiek zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczenia. Nalezy wnetrze
dobrze przewietrzy¢ przenoSnym wentylatorem. Wykrywaczem gazéw nalezy oznaczy¢
poziom stezenia gazow toksycznych i niebezpiecznych (stwarzajgcych zagrozenie dla zycia
i zdrowia pracownikéw). Osoba wchodzaca do srodka winna byé wyposazona w aparat
tlenowy i asekurowana z zewnatrz,

prowadzenie robét na skrzyzowaniach z istniejagcymi kablami i przewodami elektrycznymi,
elektroenergetycznymi i teletechnicznymi,

zagrozenia zwigzane ze stosowaniem preparatow chemicznych (nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aktualnych wytycznych okreslonych w kartach charakterystyk substanciji
niebezpiecznych i informacjach dostarczonych przez producentéw, dostawcéw). Wykonawca
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zobowigzany jest do zapoznania sie z aktualng na dzieh rozpoczecia robot budowlanych
kartg charakterystyki substancji niebezpiecznej, zwigzku chemicznego.
zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych na wysokosci.

Miejsce wystepowania zagrozen — teren oczyszczalni Sciekdéw.

Zagrozenia bedg wystepowaty w okresie eksploatacji oczyszczalni $ciekéw oraz w czasie
prowadzenia rob6t budowlanych.

W okresie eksploatacji obiektu budowlanego nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, w
tym zwigzanych z bezpieczehstwem i higieng pracy oraz ochrong zdrowia.

22.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania robot budowlanych powinien przeszkoli¢
wszystkich pracownikéw w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Szkolenie powinno by¢
przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t powinien odbyé:

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt - obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobodw przeciwdziatania zagrozeniom,
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy - obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Szkolenle nalezy prowadzi¢ m.in. w oparciu o:

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr
129, poz. 844 z pdzn. zm.) i zatgcznik do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno-sanitarne”,

Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 , poz. 93 z pézn.
zm.),

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 , poz. 437 z pézn.
zm.),

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r. z
pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001r. z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzajéow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 151, poz.1256 z p6zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004r. z p6zn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekow (Dz. U. z 1994 nr 21 poz. 73 z pézn. zm.).

Inwestor ma obowigzek przeprowadzenia dodatkowego instruktazu dla pracownikéw wykonujgcych
roboty budowlane, zwigzanego z przysztym miejscem pracy (zawierajacego informacje o zagrozeniach
i dziataniach prewencyjnych) - wg zarzadzen wewnetrznych obowigzujacych na terenie
Zamawiajgcego/Inwestora.

22.5.1. Nadz6r nad bezpieczenstwem pracy

Bezpodredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
Kierownik budowy.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
dba¢ o sprawnos¢ s$rodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
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oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy,
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okresdlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej

klerowmk budowy powinien podjaé¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych
i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatoéw i substancji nie powodujacych takich zagrozenh.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu, podraznienia lub uszkodzenia skéry, podraznienia
lub uszkodzenia bton Sluzowych, itp.).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

22.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Do srodkéw zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét przy realizacji

mwestyCJl naleza;

Wykonanie wyprzedzajgco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu
wewnetrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu lub strefg
montazu urzadzen oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie oraz
umozliwiajacg sprawng komunikacje na wypadek awarii, pozaru lub wypadku przy pracy.
Przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy wyposazonego w $rodki
pierwszej pomocy medycznej oraz telefony komorkowe lub stacjonarne pozwalajace w razie
potrzeby na wezwanie m.in. strazy pozarnej, karetki pogotowia oraz policji.

Odpowiednie przeszkolenie pracownikow nadzoru i fizycznych.

Wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przez
zagrozeniami.

Skfadowanie ciezkich materiatéw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w
miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych (wydzielone
i strzezone zaplecze budowy).

Zabezpieczenie gtebokich wykopow oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow
zgodnie z przepisami ogélnymi BHP.

Przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic
ostrzegawczych o gtebokich wykopach oraz o$wietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop,
przygotowanie mostkow pozwalajacych na bezpieczne dojscie do stanowisk pracy.
Przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzetu.

Wszystkie pomosty stuzgce jako przejscia lub stanowisko pracy powinny byé oznaczone i
wyposazone w porecze.

Przed wejSciem do komory pompowni, studzienki kanalizacyjnej badz jakiegokolwiek
zbiornika celem dokonania np. remontu lub oczyszczania, nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢, wnetrze dobrze przewietrzy¢ przenosnym wentylatorem. Wykrywaczem gazow
nalezy oznaczy¢ poziom stezenia gazéw toksycznych. Osoba wchodzgca do $rodka winna
by¢ wyposazona w aparat tlenowy i asekurowana z zewnatrz.

Miedzy Wykonawca robdt a Uzytkownikiem oczyszczalni powinna by¢ stata wspotpraca.
Wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejgcego uzbrojenia wytacznie recznie.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejace sieci, kable i
przewody z projektowanymi sieciami, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé oraz podjaé
odpowiednie dziatania zabezpieczajace przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a
wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem przepiséw BHP. Do ochrony istniejgcych kabli
elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i swiattowodowych w miejscach gdzie
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krzyzuja sie z projektowanymi sieciami nalezy zastosowacé rury dwudzielne ostonowe.
Dtugosci rur ostonowych Wykonawca rob6t dopasuje w trakcie realizacii.
Potaczenia projektowanych rurociggéw, kanatéw z istniejgcymi, nalezy zweryfikowaé i
dopasowac w trakcie realizacji.
Prace szczeg6lnie niebezpieczne (jak np. wchodzenie do komory pompowni, studzienki
kanalizacyjnej itp.) bedgq wykonywane zgodnie z przepisami bezpieczehstwa
i higieny pracy oraz wewnetrznymi przepisami (zarzadzeniami) bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi na terenie Inwestora/Zamawiajacego.
Instalacje elektryczne oraz elektroenergetyczne powinny byé wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i pod odpowiednim nadzorem.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz elektroenergetycznych nalezy sprawdzi¢
pomiarowo natezenie oswietlenia na stanowiskach pracy, skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancje uziomu.
Wszystkie urzadzenia elektryczne oraz elektroenergetyczne stosowane w obiekcie muszg
posiadac¢ certyfikaty dopuszczajace do pracy, zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Podtaczenie urzgdzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z DTR pod odpowiednim
nadzorem.
Materiaty o nieznanych wiasciwosciach, do czasu ich zbadania, moga by¢ stosowane tylko w
warunkach laboratoryjnych, do celéw badawczych i doswiadczalnych, przy zastosowaniu
wzmozonych $rodkéw ostroznosci.
Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i opakowaniach przeznaczonych
do tego celu i odpowiednio oznakowanych.
Pomieszczenia, aparatura, srodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane,
przemieszczane lub przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do
wiasciwosci tych materiatow.
W czasie transportu, sktadowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy stosowac
odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chronigce pracownikéw przed
szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatéw.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podiogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywacé pracownicy, lub
stuzacych jako przejscia, powinny byé zainstalowane balustrady sktadajace sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysoko$ci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy
wypadniecie osob.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.
Prace na wysokosci powinny by¢é organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
niewymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy
zapewni¢, aby:
- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne
i zabezpieczone przed nieprzewidywang zmiang pofozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie;
pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajagca dla pracownikdéw, narzedzi
i niezbednych materiatéw,
b) podtoga powinna byé pozioma i réwna, trwale umocowana do elementow
konstrukcyjnych pomostu,
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny by¢é umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:
zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy;
zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane

obcigzenia;
przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetniaé wymagania okreslone

odpowiednio w przepisach oraz w Polskich Normach.
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Nalezy zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci.
Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewniaé wystarczajacq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami.
Nalezy zapewni¢ ochrone pracownikbw przed zagrozeniami wynikajagcymi z
fizykochemicznych witasciwosci czynnika chemicznego, podejmujac, na podstawie wynikow
oceny ryzyka zawodowego, techniczne lub organizacyjne dziatania i srodki zmierzajace do
bezpiecznego stosowania czynnika chemicznego stwarzajgcego zagrozenie.
Pracodawca ma obowigzek zastosowa¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz
wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej, zapobiegajgce ujemnym
skutkom wynikajagcym ze stosowania $rodkéw chemicznych i ewentualnym skutkom
rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aktualnych
zalecen okreslonych przez producenta w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robét w kanale nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed nagtym:
podniesieniem sie poziomu $ciekdw,
przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla
zycia i zdrowia.
Przed wejsciem do kanatu, komory lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat,
zdejmujac pokrywy wtazowe co najmniej z dwoch studzienek, po obydwu stronach studzienki
kontrolowanej. Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomocg analizatorow
chemicznych albo lampy bezpieczehstwa, czy nie wystepujg substancje szkodliwe dla
zdrowia lub niebezpieczne. Gdy wietrzenie naturalne okaze sie nieskuteczne, nalezy
przewietrzy¢ kanat stosujac wentylacje mechaniczng.
Podczas schodzenia do kanatu, studzienki, komory nalezy sprawdzaé stan techniczny stopni
lub klamer ztazowych.
Kazde wejscie do kanatu wymaga zastosowania przez pracownikéw odpowiednich srodkéw
ochrony drég oddechowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanatach powinni posiada¢ odziez i obuwie robocze
oraz srodki ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk w katalogach ochron
indywidualnych i zakladowych tabelach norm wyposazenia.
Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do
wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.
Nad wlazem powinno znajdowac sie urzagdzanie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych
w razie wystgpienia zagrozenia zycia i zdrowia.
Prace konserwacyjno-remontowe i montazowe powinny byé organizowane i prowadzone pod
fachowym nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w
budownictwie.
Obiekty oczyszczalni sciekédw powinny byé wyposazone w sprzet ratunkowy i gasniczy,
dostosowany do wystepujacego zagrozenia pozarowego. Sprzet ratunkowy i gasniczy
powinien by¢ utrzymywany w stanie zdatnym do uzytku oraz kontrolowany raz w kwartale,
jesli instrukcja eksploatacji tego sprzetu nie stanowi inacze;.
Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczehstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
Pracodawca ma obowigzek zastosowaé rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz
wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualnej, zapobiegajace ujemnym
skutkom wynikajagcym ze stosowania s$rodkéw chemicznych i ewentualnym skutkom
rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie.
W obiektach lub w pomieszczeniach, w ktérych sg transportowane, przechowywane lub
uzywane kwasy i zasady nieorganiczne, nalezy zainstalowaé¢ wodne natryski ratunkowe oraz
zapewni¢ srodki do przemywania oczy wodg i substancjami neutralizujgcymi.
W przypadku gdy pomiary stezeh czynnika chemicznego, wykonywane zgodnie z odrebnymi
przepisami, wykazg przekroczenie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen,
pracodawca niezwlocznie podejmie dziatania i $rodki zmierzajgce do zlikwidowania
przekroczen.
Instalacje stosowane w oczyszczalniach $ciekow i przepompowniach powinny posiadaé
oznaczenia umozliwiajgce tatwe rozréznienie przesytanych mediéw. Nalezy stosowaé trwate
i czytelne oznaczenia.
Wszystkie zasuwy i zawory powinny mie¢ oznaczone potozenie, w ktérym otwierajg lub
zamykajg przewdd. Potozenie tych zasuw i zaworéw powinno odpowiadaé schematom
technologicznym, wywieszonym w pomieszczeniach statej obstugi.
Przed wejsciem do pomieszczen zagrozonych wybuchem nalezy uruchomi¢ awaryjng
wentylacje mechaniczng na okres co najmniej 10 minut.
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Uruchamianie wentylatorow powinno by¢ mozliwe z wnetrza, jak i na zewnatrz pomieszczen
zagrozonych wybuchem.
Urzadzenia elektryczne w obiektach zagrozonych wybuchem powinny byé wykonane zgodnie
z wymaganiami przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne instalowane w pomieszczeniach, strefach i przestrzeniach
zewnetrznych, zagrozonych wybuchem, przy uwzglednieniu wilgoci wystepujacej w miejscu
pracy urzgdzen.
Wejscie do obiektow technologicznych, komér, studzienek, zbiornikdw, zagtebien itp.,
powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza i zawartosci tlenu. Badania nalezy
dokonywac za pomocag przyrzadéw kontrolno-pomiarowych stuzacych do wykrywania gazéw
szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczenstwa.
W halach i pomieszczeniach oraz w miejscach, w ktérych znajdujg sie maszyny i urzadzenia
oczyszczalnl sciekéw, powinny by¢ umieszczone w miejscach dostepnych i widocznych:
instrukcja obstugi maszyn i urzadzen z uwzglednieniem zasad bezpiecznej pracy,
instrukcja o sposobie stosowania sprzetu ochrony drég oddechowych,
instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku,
instrukcja przeciwpozarowa,
tablice ostrzegajace przed niebezpieczenstwem dla zycia i zdrowia,
instrukcja postepowania w przypadku awarii maszyny lub urzadzenia, wypadku przy
pracy oraz innych zdarzen zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi lub mogacych
spowodowaé znaczne straty materialne. Ponadto kazda z wymienionych instrukc;ji
powinna Scisle okresla¢ zakres i rodzaj czynnosci.
Na terenie oczyszczalni Sciekow powinien by¢ rozmieszczony odpowiednio do charakteru
obiektdw i starannie przechowywany sprzet ratunkowy co najmniej w nastepujacym skfadzie:
- kota ratunkowe z linkg (rzutka),
apteczki pierwszej pomocy,
gasnice,
szelki i liny bezpieczenstwa,
lampa bezpieczenstwa do pracy w atmosferze gazéw palnych i wybuchowych,
maska z doprowadzeniem swiezego powietrza z zewnatrz,
aparat tlenowy lub aparat powietrzny,
drabina typu strazackiego z hakiem o dtugosci siegajgcej dna obiektow
technologicznych, jak np. osadnikéw, komér itp.,
- wykaz sprzetu BHP i ratunkowego.
Przed przystgpieniem do robdt wewnatrz obiektu nalezy zawsze sprawdzié, czy nie ma
gazéw trujacych za pomoca odpowiednich czujnikéw lub analiz fizyko-chemicznych.
Nalezy umiesci¢é w miejscu widocznym tablice informacyjng z numerami telefonéw
alarmowych.

Minimalne wymagania w zakresie organizacji prac niebezpiecznych wykonywanych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem oraz w zakresie srodkéw technicznych zabezpieczajacych przed
wybuchem, a takze dla miejsc pracy, w ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa, udostepnianych
osobom pracujgcym.

Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.

Nr 109, poz. 719 z pézniejszymi zmianami).

a) W zakresie organizacji pracy pracodawca powinien:
zapewni¢ osobom pracujagcym w miejscach, w ktoérych istnieje mozliwos¢ wystapienia
atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczace ochrony przed wybuchem,
stosowacé system zezwolen na wykonywanie pracy w odniesieniu do wykonywania czynnosci
niebezpiecznych oraz czynnosci, ktére wptywajg na inng wykonywang prace, stwarzajac
zagrozenie (zezwolenia na wykonywanie pracy wydaje, przed rozpoczeciem pracy, osoba
pracujgca wyznaczona przez pracodawce),
zapewnic pisemne instrukcje wykonywania czynnosci niebezpiecznych,
koordynowa¢ wykonywane prace oraz wykorzystanie srodkéw ochronnych przez réznych
pracodawcOw w tym samym miejscu pracy,
zapewni¢ osobom pracujgcym odpowiednie ubiory, ktére nie bedg przyczynia¢ sie do
powstania wytadowan elektrostatycznych mogacych wywota¢ zapton atmosfery wybuchowej,
zapewni¢ warunki ewakuaciji, ktére w sytuacji pojawienia sie zagrozenia wybuchem umozliwig
osobom znajdujacym sie w przestrzeni zagrozonej wybuchem szybkie i bezpieczne jej
opuszczenie,
jezeli to konieczne zapewnié¢, aby osoby pracujgce zostaty ostrzezone za pomoca optycznych
lub dzwiekowych sygnatéw alarmowych, tak aby mogty opusci¢ przestrzen zagrozong przed
zaistnieniem warunkéw powodujgcych wybuch.
b) W zakresie srodkéw technicznych zabezpieczajacych przed wybuchem pracodawca powinien:
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d)

e)

f)

9)

podja¢ wszelkie niezbedne srodki w celu zapewnienia, ze miejsca pracy, urzadzenia oraz
elementy taczace, dostepne osobom pracujagcym zostaly zaprojektowane, wykonane,
potaczone i zainstalowane, a takze sag utrzymywane i dziatajg w sposdb minimalizujacy
zagrozenie wybuchem.
Srodki, o ktérych mowa, powinny zapobiegaé wybuchowi, a w razie jego wystagpienia —
utrzymywacé go pod kontrolg i minimalizowac¢ jego rozprzestrzenianie sie w miejscu pracy lub
w urzadzeniach, a takze minimalizowa¢ jego skutki wsréd oséb pracujgcych.
Okreslajac srodki ochronne, nalezy zapewni¢ realizacje przez nie nastepujacych celow w
podanej kolejnosci:
0 zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowe;j,
0 zapobieganie wystapieniu zaptonu atmosfery wybuchowe;j,
0 ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu, w celu zapewnienia ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa osob pracujgcych.
Wymagania dotyczace projektowania i konstruowania urzadzen, systemow ochronnych,
czesci i podzespotéw w celu zmniejszenia skutkbw wybuchu podane sg w Polskiej Normie
PN-EN 1127-1:2009 Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.
Obowigzki pracodawcy do miejsc pracy, w ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa,
udostepmonvch po raz pierwszy:
Miejsce pracy, w ktérym moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa i ktére ma by¢ udostepnione
osobom pracujgcym po raz pierwszy, powinno zosta¢ zweryfikowane pod wzgledem
bezpieczenstwa w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem.
Weryfikacji dokonujg wskazane przez pracodawce osoby pracujace, ktore posiadajg
specjalistyczne doswiadczenie lub kwalifikacje zawodowe w zakresie zabezpieczenia przed
wybuchem potwierdzone odpowiednim szkoleniem lub uprawnieniem.
Obowiazki wtasciciela, zarzadcy lub uzytkownika. Wiasciciele, zarzadcy Ilub uzytkownicy
budynkéw, obiektéw budowlanych oraz placéw sktadowych i wiat:
- utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej,
wyposazajg obiekty w przeciwpozarowe wytaczniki pradu zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi,
umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych,
oznakowujg znakami zgodnymi z PN: drogi i wyj$cia ewakuacyjne, miejsca usytuowania
urzadzenh przeciwpozarowych i gasnic, pomieszczenia i tereny z materiatami niebezpiecznymi
pozarowo, przeciwpozarowe zbiorniki wodne, punkty poboru wody, drogi pozarowe, strefy
zagrozenia wybuchem.
Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.
Przez prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢ prace remontowo-
budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i
spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na zewnatrz obiektéw, na przylegtych do nich terenach
oraz placach skfadowych, a takze prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach
zagrozonych wybuchem.
Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowaé
bezposrednie niebezpieczehstwo powstania pozaru lub wybuchu, wtasciciel, zarzadca Ilub
uzytkownlk obiektu:
ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktéorym prace bedg wykonywane,
ustala rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu,
wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,
zapewnia wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,
zaznajamia osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majacymi na celu niedopuszczenie do
powstania pozaru lub wybuchu.
Przv wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:
zabezpieczyC przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac, w
tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujace sie w nim instalacje techniczne,
udostepni¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru,
po zakonczeniu prac poddac kontroli miejsce, w ktérym prace byty wykonywane, oraz rejony
przylegte,
- do wykonania prac uzywacé sprzetu sprawnego technicznie.
Dopuszczenie do wykonywania robét polega na:
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sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikow,

wskazaniu zespotowi pracownikdw miejsca pracy,

pouczeniu zespotu pracownikbw o warunkach pracy i zagrozeniach wystepujgcych
w sgsiedztwie miejsca pracy,

udowodnieniu braku czynnika zagrazajgcego w miejscu pracy,

potwierdzeniu dopuszczenia do robét podpisami w obu egzemplarzach polecenia na prace.

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie
minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) — wdrazajgcego dyrektywe
ATEX 137, pracodawca powinien wykonac i posiadac:

a) kompleksowg ocene ryzyka

Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystgpienia w

mlejscach pracy atmosfery wybuchowej, biorac pod uwage:

prawdopodobienstwo i czas wystepowania atmosfery wybuchowej,

prawdopodobienstwo wystapienia i uaktywnienia sie zrodet zaptonu, w tym wytadowan

elektrostatycznych,

eksploatowane przez pracodawce instalacje, uzywane substancje i mieszaniny, zachodzace

procesy i ich wzajemne oddziatywania,

rozmiary przewidywanych skutkéw wybuchu.

b) dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Pracodawca, przed udostepnieniem miejsca pracy, powinien sporzadzi¢ dokument

zabezp|eczen|a przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka, zawierajacy w szczegolnosci:

opis srodkow ochronnych, ktére zostang podjete,

wykaz przestrzeni zagrozonych wybuchem wraz z ich klasyfikacjg na strefy,

odwiadczenie, ze:

» miejsca pracy, urzadzenia, a takze urzadzenia ostrzegawcze sg zaprojektowane,
uzywane i konserwowane w sposOb zapewniajacy bezpieczne i wiasciwe ich
funkcjonowanie,

» urzadzenia spetniajg wymagania przewidziane w przepisach dotyczgcych minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy,

» zostata dokonana ocena ryzyka zwigzanego z mozliwoscig wystgpienia atmosfery
wybuchowe;.

terminy dokonywania przegladu zastosowanych srodkéw ochronnych,

okreslenie dla wszystkich oséb wykonujacych prace w tym samym miejscu pracy: srodkow

ochronnych, zasad koordynacji stosowania tych srodkéw, celu koordynacji oraz metod i

procedur jej wprowadzania.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane
(Dz. U. 2 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) jest zobowigzany przed rozpoczeciem robo6t budowlanych
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie instalacje i sieci sanitarne nalezy budowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” - zeszyt Nr 7
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 12
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”- zeszyt Nr 3
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” - zeszyty Nr 2 i Nr 6
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
- ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” - zeszyt Nr 1
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ.

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ m.in.:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z
pdzn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z pézn.
zm.).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. z 1993
r. Nr 96, poz. 438 z pézn. zm.).
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437 z pézn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pbézn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekow (Dz. U. z 1994 r. Nr 21, poz. 73 z pézn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U.
z2005r. Nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59 z
pbézn. zm.).

oraz innych obowigzujgcych aktéw prawnych i norm branzowych.

Tabela 7. Numery telefonéw alarmowych.

NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH

Lp. Nazwa instytucji Numer telefonu
1. Pogotowie ratunkowe 999

2. | Straz pozarna 998

3. Policja 997

4. Pogotowie gazowe 992

5. Pogotowie energetyczne 991

6. Numer alarmowe z telefonu komérkowego 112

23. Zaplecze budowy

Dla realizacji inwestycji niezbedne bedzie zaplecze budowy dla Wykonawcy rob6t. Teren zaplecza
zostanie wyznaczony przez Inwestora/Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét budowlanych.

24. Odstepstwa od projektu oraz uwagi koncowe

Projektant uznaje mozliwos¢ odstepstw od projektu budowlanego podczas jego realizacji, nie
bedacych zmianami istotnymi i nie skutkujacymi powstaniem niezgodnosci z prawem budowlanym (Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 — tekst jednolity z pozn. zm.), przepisami BHP i P.POZ. a w szczegdlnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ wszystkie punkty gtéwne przez uprawnionego
geodete, trwale je zastabilizowac¢ i opisa¢ w dzienniku budowy dla mozliwosci ich odtworzenia i dokonania
kontroli.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami obowigzujgcych norm i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i przepiséw p.poz.

Kierownik budowy zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i oséb trzecich.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych przedstawi Inwestorowi/Zamawiajgcemu
do uzgodnienia szczegdtowy harmonogram realizacji rob6t oraz technologie wykonania, ktéra zapewni
zachowanie ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni Sciekow.

W bezposrednim sasiedztwie stupdw energetycznych prace ziemne wykonywaé ze szczegodlng
ostroznoécig. Podczas prac urzadzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracac
szczegollng uwage na zblizenie do przewoddw linii napowietrznej. Zachowa¢ normatywne odlegtosci.

Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujg sie istniejgce sieci, kable i przewody z
projektowanymi sieciami, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ oraz podjaé odpowiednie dziatania
zabezpieczajgce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy wykonywac¢ recznie z
zachowaniem przepiséw BHP. Do ochrony istniejacych kabli elektrycznych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych w miejscach gdzie krzyzujg sie z projektowanymi sieciami nalezy zastosowac rury
dwudzielne ostonowe. Diugosci rur ostonowych Wykonawca rob6t dostosuje w trakcie realizacji.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Przed montazem, zainstalowaniem urzadzeh, materiatéw i elementéw, nalezy sprawdzi¢ ich
parametry techniczne oraz wymiary.

Potaczenia projektowanych rurociggéw, kanatéw z istniejacymi, nalezy zweryfikowa¢ i dopasowac
w trakcie realizacji.

Poszczegdlne ksztattki projektowanych rurociggdéw nalezy wykonac zgodnie z projektem a wymiary
sprawdzi¢ przed przystgpieniem do prac montazowych.
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Po zamontowaniu kanatu/rurociagu i dopasowaniu elementéw mocujacych nalezy sprawdzi¢
szczelnos¢ wszystkich potgczen.

Humus, zebrany w czasie roboét ziemnych, wykorzystany bedzie do uzupetnienia i zatozenia
terendw zielonych na terenie oczyszczalni $ciekow.

Grunt z wykopdw wykorzystany zostanie na terenie oczyszczalni Sciekow lub innych obiektach
Inwestora albo wywieziony przez Wykonawce robot na sktadowisko.

Nazwy wtasne materiatdw, urzadzenh lub elementéw, ktdre moga pojawi¢ sie w dokumentaciji
projektowej, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz ostatecznych, a wynikajg one wytacznie ze
specyfiki przedmiotu. Wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz "lub rownowazny". Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajagcego wymagania podane w dokumentacji projektowej)
materiatu lub urzadzenia.

Dokumentacja niniejsza nie obejmuje projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Po zakonhczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren i naprawi¢ ewentualne szkody
powstate w czasie prowadzonych robét budowlanych.
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SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr stFr’%ny w
1. T-1 Plan orientacyjny (zamieszczono w projekcie zagospodarowania terenu) 1:5000 109
Y 1.2 ngsﬁ)t zagospodarowania terenu (zamieszczono w projekcie zagospodarowania 1:500 110
Obiekt 204 - budynek gospodarki gazowej i osadowey.
3. A-1 Pomieszczenie pomp i wymiennikéw - rzut przyziemia, rzut dachu, elewacje 1:50 111
(fragmenty przebudowywane).
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1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania
Formalng podstawe niniejszego opracowania stanowi:
PB specjalnosci technologicznej oraz pozostate opracowania branzowe,
inwentaryzacja i wizje lokalne,
normy budowlane i przepisy prawa obowigzujace na terenie RP.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego budynku gospodarki gazowej i osadowe;j
(obiekt 204) pod katem dostosowania istn. pomieszczenia gazogeneratora oraz urzgdzenia gazowego do
potrzeb projektowanej technologii. Pomieszczenia mieszcza sie w czesci parterowej budynku,
przylegajacej do zelbetowego zbiornika magazynowego osadu przefermentowanego.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia gazogeneratora: 58,5m>.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia urzadzenia gazowego: 16,6m>.

2. Dane szczego6towe

2.1. Opis obiektu

Istniejacy budynek gospodarki gazowej i osadowej jest obiektem dwubrytowym, czesciowo
parterowym a czes$ciowo dwukondygnacyjnym.

Parter o podituznym ukladzie $écian no$nych posadowiony na ptycie fundamentowej. Sciany
zewnetrzne murowane, $ciany wewnetrzne murowane i zelbetowe monolityczne (w czesci
dwukondygnacyjnej budynku).

Czes¢ parterowa kryta dachem jednospadowym o konstr. nosnej stalowej z izolacjg termiczng i
pokryciem papa.

Czes¢ dwukondygnacyjna kryta dachem dwuspadowym o konstr. drewnianej , z pokryciem papa.

Stropy miedzykondygnacyjne czesci wyzszej o konstrukcji zelbetowej monolityczne;j.

Wymiary budynku gospodarki gazowej i osadowej w licu $cian zewnetrznych: 41,67 x 9,92m.

Powierzchnia zabudowy: 420,00 m°.

Kubatura: 3412,00 m®.

Budynek w czesci parterowej miesci:

- kottownie,
pomieszczenie urzadzeh gazowych,
pomieszczenie gazogeneratora,
pompownie,
szafy sterownicze,
pomieszczenie kontenerow,
pomieszczenie mieszacza osadu z wapnem,
magazyn polimerow,
stacje przygotowania polimeréw,
pomieszczenie WC.

Na pietrze budynku znajduja sie:

pomieszczenie zageszczania i odwadniania osadu,
sterownia.

W obiekcie nie ma pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Pomieszczenia dla obstugi
znajdujg sie w budynku socjalnym na terenie oczyszczalni.

2.2. Zakres przebudowy
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, nalezy zapozna¢ sie z informacjg dotyczacqg
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w projekcie zagospodarowania terenu niniejszego
projektu budowlanego.
W ramach przebudowy przewidywane sg nastepujgce prace budowlane w istn. pomieszczeniu
gazogeneratora oraz pomieszczeniu urzgdzenia gazowego :
- demontaz instalacji i urzadzen technologicznych oraz ich przebudowa (wg proj.
specjalnosci technologiczne;j),
demontaz instalacji wentylacji oraz jej przebudowa (wg proj. specjalnosci instalacje
sanitarne),
likwidacja istniejgcych fundamentéw (skucie do poz. ptyty zelbetowej) - zakres przebudowy
dostosowany do projektowanej technologii,
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usuniecie ptytek posadzkowych z catej powierzchni pomieszczenia, wyrdwnanie podtoza
betonowego (piaskowanie),

odczyszczenie i wyréwnanie pow. $cian (zamurowania zbednych otworéw wentylacyjnych,
technologicznych itp.),

w stropodachu zabudowa zbednych oraz czesciowo dostosowanie istn. otworéw dla proj.
wentylacji,

osadzenie w $cianach zewnetrznych nowych drzwi stalowych (2szt. o wym. skrzydet
100/200cm) (dostosowanie istniejacych otworéw drzwiowych do wymiaréw drzwi
projektowanych),

wykonanie nowych fundamentéw pod pompy (szt. 3, fundamenty Zzelbetowe wg proj.
specjalnosci konstrukcje budowlane),

wykonhczenie wewnetrzne pomieszczenia wg punktu 2.3.1.,

uzupetnienia tynkow i wykonczenia zewn. wg punktu 2.3.2.,

pozostate elementy przebudowy wg proj. branzowych.

2.3. Elementy wykonczenia

2.3.1. Elementy wykonczenia wewnetrznego

- pow. $cian wykohczone do poz. ~2 m ptytkami Sciennymi lub malowane farbg
wodoodporng, powyzej malowane farbg emulsyjna,
elementy stalowe (dzwigary, belka wciagnika itp.) po odczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym malowane zestawem malarskim skfadajacym sie z farb epoksydowych,
posadzka zywiczna trojwarstwowa odporna na obcigzenia mechaniczne , antyposlizgowa,
gr. min.3mm, z cokotem z ptytek wys. ~30cm,
proj. drzwi — o konstr. stalowej, petne, dwupowlokowe, z izolacjg termiczng z twardej wetny
mineralnej, okfadzina zewn. z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z proszkowg
powtoka zewnetrzng w kolorze bragzowym, wyposazone w samozamykacz i blokade
otwarcia.

2.3.2. Elementy wykonczenia zewnetrznego

+ uzupeienia tynkéw (rodzaj tynku jak na pow. elewacji) z zewnetrznymi warstwami
izolacyjnymi na pow. zamurowanych,
malowanie Scian zewnetrznych na pow. oznaczonych na rys. elewacji ( kolor zblizony do
koloru istniejgcego) ,
zadaszenia nad proj. drzwiami wejsciowymi do budynku - systemowe 0 szerokosci 150cm i
gtebokosci 90cm, potokragte, na aluminiowej konstrukcji wsporczej, wypetnione
poliweglanem mlecznym.

3. Projektowane instalacje

instalacja technologiczna,

instalacja wody zimnej,

instalacja c.o.,

instalacje elektryczne i AKPIA,

instalacja wentylacji grawitacyjnej,

instalacja wentylacji mechanicznej.
4. Charakterystyka pozarowa

4.1. Charakterystyka ogolna

Budynek gospodarki gazowej i osadowej jest obiektem istniejacym, sktadajagcym sie z czesci
dwukondygnacyjnej i parterowej. Pow. wewn. obiektu wynosi 587m° przy dopuszczalnej strefie
pozarowej 10 000m®.

Obiekt jest bezobstugowy, bez pomieszczenh dostosowanych do statego pobytu ludzi.

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaliczony do PM.

4.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek istniejgcy zlokalizowany w odlegtosci 6-7m od istn. WKF-6w, pomieszczenie
przebudowywane przylega do zelbetowego zbiornika magazynowego osadu przefermentowanego i jest
od niego konstrukcyjnie niezalezne.

Rura wydmuchowa zbiornika, dla ktérej zostata okreslona strefa Z1 wielkosci 3m jest oddalona od
budynku 9m.
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4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
W obiekcie substancje palne nie wystepuja.

4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej o gestosci obcigzenia ogniowego Q< 500MJ/m .
4.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt bezobstugowy, bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, zaliczony do PM.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych

Obiekt zakwalifikowano jako niezagrozony wybuchem.

Instalacja wentylacji w istniejacym budynku (obiekt 204) poza pomieszczeniem wymiennikow
osadu i pomp pozostaje bez zmian.

Przebudowywane pomieszczenie technologiczne wyposazone jest w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewnag.

Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wilaczana recznie i automatycznie przez
czujniki stezen metanu i siarkowodoru.

4.7. Podzial obiektu na strefy
Obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.
4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci pozarowej obiektu ,D”

4.9. Klasa odpornosci ognhiowej

Obiekt wybudowany jest z materiatéw budowlanych i zabezpieczonych w sposéb klasyfikujgcych je
do nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wymagania dla klasy odporno$ci pozarowej ,D” , klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtébwna konstr. nosna R30,
konstr. stropu REI30,
Sciany zewnetrzne EI30,

Pomieszczenie kottowni wydzielone jest Scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

4.10. Warunki ewakuaciji
Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z kazdego pomieszczenia do wyjscia bezposredniego na
zewnatrz nie przekracza 100m.

4.11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego
kazde pomieszczenie posiada odrebng wentylacje grawitacyjna.
przepusty instalacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El odpowiadajaca klasie
odpornosci El elementéw oddzielenia pozarowego przez ktére sg prowadzone.
4.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z §32, ust. 3 Rozporzadzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony p/pozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 109, poz.719 z p6zn. zm.).

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Hydranty rozmieszczone w terenie.

4.14. Droga pozarowa
Droga zapewnia swobodny dostep i dojazd do obiektu.
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1. Podstawa opracowania

Formalng podstawe niniejszego opracowania stanowi:
PB specjalnosci technologicznej oraz architektonicznej,
inwentaryzacja i wizje lokalne,
normy budowlane i przepisy prawa obowigzujace na terenie RP.

2. Opis obiektow

Istniejgacy budynek gospodarki gazowej osadowej (obiekt 204) - parterowy posadowiony na tawach
fundamentowych, o konstrukcji murowanej, przekryty stropodachem.

Dwa zbiorniki fermentacji osadu — WKF-y o konstrukcji stalowe;.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych, zgodnie z projektem technologii, nalezy oba zbiorniki
(wydzielone komory fermentacyjne - WKF-y) oprézni¢ z osadu.

2.1. Elementy do wyburzenia

PrOJektUJe sie wyburzenia/rozbiérki:
fundamentéw zelbetowych wewnatrz budynku (obiekt 204) pod pompy o wymiarach
0,80x1,30x0,20m, szt. 2 oraz 1,40x3,59x0,20m, szt. 1,
Sciany zewnetrznej pod otwor drzwiowy, wyburzenie wielkosci 0,93x2,05m, szt.1;
0,30x2,05, szt.1,
rozebranie istniejgcego chodnika pomiedzy budynkiem (obiekt 204) a WKF-ami, w celu
wykonania wykopu dla utozenia projektowanych rurociggow.

2.2. Elementy nowoprojektowane

Fundamenty zelbetowe pod pompy o wym. 0,80 x 1,30m i wys. h=0,20m, kotwione do
posadzki prety wklejane — szt. 3,

Nadproza N-1 i N-2, stalowe z profili | 120 dla otworéw drzwiowych,

Zamurowanie sciany przy otworze drzwiowym o wym. 0,63 x 2,05m,

Zadaszenie wejscia do budynku, nad projektowanymi drzwiami. Zadaszenie systemowe o
szerokosci 150cm i gtebokosci 90cm, potokragte, konstrukcja aluminiowa, wypetnienie
poliweglanem,

Blok oporowy dla podparcia rurociaggéw DN250, o wymiarach w rzucie 1,30 x 1,40m i wys.
h=0,80m, posadowienie na poz. 72,90 m n.p.m.,

Projektuje sie wykop pod rurociggi, pomiedzy budynkiem (obiekt 204) a WKF-ami, jako
otwarty o nachyleniu skarp 1:1,5,

Podparcia rurociggu w budynku, DN250 w poz. 72,33 systemowe wspornikowe, mocowane
do Sciany,

Odtworzenie zniszczonych nawierzchni chodnikéw,

Odtworzenie posadzki w budynku,

Otwory wiercone w $cianach dla przejs¢ rurociagow.

3. Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny: - fundamenty w budynku: C25/30
- blok oporowy: C20/25, W6, F100
wg PN-EN 206-1: 2003.

Stal zbrojeniowa: A-11IN, A-l

Otulina zbrojenia: a=3cm

Stal profilowa: S235JR. Stopien czystosci Sa 2 wg PN ISO 8501-1: 1996
4, Izolacje

Elementy Zelbetowe — blok oporowy.

Przektadka: 2 x papa termozgrzewalna.
5. Rurociagi ukladane w wykopie

Wykopy pod utozenie rurociggéw projektuje sie jako szerokoprzestrzenne i nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN1610: 2002. Skarpy o nachyleniu 1:1,5.

Roboty ziemne podzielono na 2 etapy:

| etap — wykonanie wykopu, utozenie rurociggdéw i zasypanie wykopu w czesci od strony
budynku,
Il etap — wykonanie wykopu i prac ziemnych w czesci miedzy WKF-ami.

Materiat z wykopu, ktéry nie moze by¢ uzyty jako zasypka po utozeniu rurociggu, musi by¢
oddzielony od wiasciwego materiatu zasypowego i sktadowany w pewnej odlegtosci. Nie wolno stosowaé
w strefie rury gruntu przemarznietego, nie moze on byc¢ takze w zadnym przypadku uzyty jako zasypka.

Spdd wykopu nalezy wykonaé z zadanym spadkiem i przy uwzglednieniu gtebokosci utozenia
rurociggu. Nalezy unika¢ pézniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dennej wykopu.

Jezeli poziom wéd gruntowych powoduje wystepowanie w wykopie wody ptynacej, stojacej lub,
jezeli grunt na dnie wykopu wykazuje stan nasycenia, na czas instalacji rury bgdz do czasu, gdy wykop
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zostanie zasypany w stopniu uniemozliwiajgcym wyptyniecie rur, nalezy usung¢ wode przy uzyciu
studzienek lub drendw.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z innymi sieciami i przewodami
sposobem recznym.

5.1. Przygotowanie podioza

Ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury mozna
uktadac:
bezposrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie
zawierajgce kamieni),
na podsypce piaskowej o gr.10 = 20 cm (grunty nasypowe).

5.2. Zasypanie rurociggow i zageszczanie gruntu

Zasypanie przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu — podsypka i obsypka,
warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej — wypetnienie wykopu.

Rurociggi uktada¢ na podsypce z gruntu niewysadzinowego o grubosci min. 0,15m (piasek,
pospotka o maksymalnej wielkosci ziaren 16mm) zageszczonej wg standardowej proby Proctora do 0,97.
Na zageszczong podsypke nalezy utozyé warstwe luznego piasku o grubosci 0,05m. Tak zwang strefe
rury, czyli obsypanie do wysokosci 0,30m nad wierzch rury wykona¢ przy uzyciu gruntu sypkiego o
granulacji 0+16mm, zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci 0,20m. Zageszczenie 0,96 wg
standardowej préby Proctora.

5.3. Odbudowa nawierzchni i terenéw zielonych

Zburzone i naruszone nawierzchnie chodnikéw, nalezy odtworzyé — doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
Teren zielony obsia¢ trawa.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanym ,Planem BIOZ", sporzadzonym przez Kierownika budowy wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, nalezy zapozna¢ sie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w projekcie zagospodarowania terenu niniejszego
projektu budowlanego.
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1. Materialy oraz zrédta informacji wykorzystane do opracowania

1) Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gtogowa,
pismo znak: WRM.DPiA.6727.156.2012 z dnia 10.10.2012r.

2) Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntdw oraz wypisy skrécone z ewidencji gruntéw.

3) Mapa do celow projektowych oczyszczalni sciekéw w Glogowie w skali 1:500.

4) Dokumentacja archiwalna, dane oraz instrukcja eksploatacji istniejacej oczyszczalni
Sciekéw w Glogowie przekazane przez Inwestora.

5) ,Ocena zagrozenia oraz klasyfikacja stref zagrozenia wybuchem”, BHPE Agencja Ochrony
Pracy i Srodowiska Ryszard Pacuta, 59-225 Chojnéw, ul. Fabryczna 1.

6) Wizje lokalne i pomiary terenowe.

7) Zbigniew Heidrich, Andrzej Witkowski: Urzgdzenia do oczyszczania Sciekow —
projektowanie przyktady obliczern. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z 0.0. Warszawa
2010r.

8) Bohdan Cywinski, Stanistaw Gdula, Edward Kempa, Jerzy Kurbiel, Henryk Ptoszanski:
Oczyszczanie Sciekéw Miejskich - podstawy t echnologiczne i zasady pr ojektowania
oczyszczalni. Arkady Warszawa 1972r.

9) Imhoff K.: Kanalizacja miast i oczyszczanie $ciekéw. Poradnik. Oficyna wydawnicza
LProjprzem EKO”. Bydgoszcz 1996r.

10) Krzysztof Bartoszewski, Edward Kempa, Ryszard Szpadt: Systemy oczyszczania $ciekow.
Politechnika Wroctawska. Wroctaw 1981r.

11) Obowigzujgace akty prawne i normy branzowe.

12) Projekty branzowe.

2. Przedmiot inwestycji

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem przebudowe (modernizacje) wezia gospodarki
osadowej na terenie oczyszczalni sciekdw w Gltogowie w n/w elementach:
1) przebudowa istniejgcego budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
2) przebudowa istniejgcych zamknietych komér fermentacyjnych (obiekty WKF),
3) montaz pomp do recyrkulacji osadu w budynku gospodarki gazowej i osadowe]j (obiekt
204),
4) montaz dwéch wymiennikédw ciepta typu woda gorgca/osad w budynku gospodarki
gazowej i osadowej (obiekt 204),
5) przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
6) przebudowa instalacji sanitarnych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
7) przebudowa instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i AKPIiA w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
8) przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie zamknietych komor
fermentacyjnych (obiekty WKF),
9) budowa rurociggu ssawnego osadu recyrkulowanego DN250, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),
10) budowa rurociggu ttocznego osadu recyrkulowanego DN200, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),
11) przebudowa rurociggu osadu - przelewowego (napowietrzny) DN300, pomiedzy
zamknietymi komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF),
12) przebudowa istniejacego wodociggu DN50 przy budynku gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),
13) demontaz/rozbiérka istniejgcego gazogeneratora (agregat kogeneracyjny) wigcznie z
instalacjami towarzyszacymi w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
14) demontaz istniejacych pomp do recyrkulacji osadu wraz z instalacjg technologiczna,
armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),
15) demontaz/rozbiérka istniejacego wymiennika ciepta typu woda gorgca/osad wraz z
instalacjg technologicznag, armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i
osadowej (obiekt 204),
16) demontaz/rozbidérka istniejacych instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie
zamknietych komor fermentacyjnych (obiekty WKF) - wg rys. technologicznego.
Przedsiewziecie obejmuje rowniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach
budowlanych zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestyc;ji.
Na czas prowadzenia rob6t budowlanych, przewiduje sie réwniez montaz zastepczych,
przewoznych urzadzeh do odwadniania osadu w celu opréznienia WKF’'6w z osadu oraz zachowania
ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni sciekow.
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3. Ogdlna charakterystyka oczyszczalni — stan istniejacy

Miejska Oczyszczalnia Sciekéw w Gtogowie jest oczyszczalnig stuzacg do ochrony wod rzeki Odry
poprzez oczyszczanie sciekow komunalnych doptywajacych siecig kanalizacji ogélnosptawnej i sanitarnej
z miasta Glogowa.

Do oczyszczalni scieki doptywajg kolektorem grawitacyjne.

Przed samag oczyszczalnig na kolektorze wystepuje przelew burzowy, na ktérym nadmiar $ciekow
w porze deszczowej jest zrzucany do kolektora burzowego. Zrzucone na przelewie scieki i wody burzowe
sgq retencjonowane w systemie zbiornika retencyjnego, z ktérego pdzniej sg przepompowywane do
oczyszczalni. Nadmiar $ciekow, ktéry nie moze byC retencjonowany w zbiorniku jest zrzucany na
kolejnym przelewie do rzeki Odry.

Wstepne mechaniczne oczyszczanie $ciekéw przebiega przy zastosowaniu nastepujacych
urzadzen:

kraty geste mechaniczne,
piaskownik napowietrzany z tapaczem ttuszczéw,
osadniki wstepne.

Po oczyszczeniu wstepnym, celem dalszego usuniecia zwigzkdéw organicznych oraz redukcji
zwigzkéw azotu i fosforu sScieki poddawane sg procesowi oczyszczania biologicznego. Reaktor osadu
czynnego podzielony jest na strefy beztlenowe, niedotlenione oraz tlenowe i jest wyposazony w system
dyfuzoréw napowietrzajgcych, mieszadta oraz pompy recyrkulacyjne.

Dla wytworzenia lotnych kwaséw ttuszczowych, ktdére wspomagajg oczyszczanie biologiczne
sciekéw, osad wstepny poddawany jest hydrolizie. Cze$¢ tego osadu kierowana jest do ciggu
technologicznego oczyszczania Sciekdw (przed osadniki wstepne). Pozostata cze$¢ osadu wstepnego po
zageszczeniu grawitacyjnym oraz biologiczny osad nadmierny po zageszczeniu mechanicznym sg
wspolnie poddawane stabilizacji na drodze fermentacji mezofilowej. Nastepnie po odgazowaniu osad jest
odwadniany i higienizowany.

Wytworzony w procesie fermentacji biogaz wykorzystywany jest dla produkcji energii elektryczne;j
oraz cieplnej dla potrzeb procesowych oraz socjalnych na oczyszczalni.

Aktualna ilo$¢ $ciekéw doptywajgcych do oczyszczalni w okresie od 09.2011 do 08.2012 wynosi
Qe¢q=12 248,95 [m*/d].

Tabela 1. llosci sciekéw (na podstawie instrukcji eksploatacji miejskiej oczyszczalni $ciekow w Gtogowie).

Rodzaj przeptywu Wielkos$é

Przeptywy dla pogody suchej:

1) $redni dobowy 21 000 [m°/d]

2) maksymalny dobowy 26 911 [m/d]

3) maksymalny godzinowy 1500 [mh]

4) minimalny godzinowy 513 [m’/h]
Przeptywy dla pogody deszczowej:

5) maksymalny godzinowy | 1 500 [m*/h]

Tabela 2. Jako$c¢ Sciekow surowych (na podstawie instrukcji eksploatacji miejskiej oczyszczalni $ciekéw w
Gtogowie).

Lp. Parametr Stezenia tadunki

1. BZTs 430 [mg O,/I] 9 030 [kg O,/d]
2. Zawiesina og6lna 380 [mg sm./l] 7 980 [Kg sm./d]
3. Azot ogdiny 60 [mg N/ 1 260 [kg N/d]
4. Fosfor ogélny 12 [mg P/] 250 [kg P/d]

Powyzsze stezenia zanieczyszczen sq stezeniami Srednimi, ktérym odpowiadajg Sredniodobowe fadunki dla
Sredniodobowego przeptywu Sciekow w okresie bezdeszczowym.

3.1. Zamkniete Komory Fermentacyjne (obiekty WKF) - stan istniejacy

Osad wstepny po hydrolizie i zageszczaniu oraz osad nadmierny po zageszczaniu i dezintegracji, a
takze tluszcze zatrzymywane w piaskowniku poddawane sg wspdlnie stabilizacji beztlenowej w dwéch
wydzielonych zamknietych komorach fermentacyjnych (WKF). Osady poddawane fermentacji, sg
mieszane przy pomocy mieszadet w sposéb cigglty, z krotkimi kilkuminutowymi przerwami na
samooczyszczanie $migiet mieszadet. Komory fermentacyjne w istniejacym stanie, sg zaprojektowane
jako reaktory przeptywowe pracujgce szeregowo tj. wprowadzany osad do pierwszej z komér powoduje
przelewowy odptyw takiej samej objetosci osadu przefermentowanego z drugiej z komér. W WKF-ach
zachodzi fermentacja mezofilowa, ktéra wymaga utrzymywania stabilnej temperatury osadu wewnatrz
komér, w przedziale 33°C+36°C. Podczas fermentacji ulega rozktadowi ok. 40+50% substanciji
organicznych zawartych w osadzie.

Fermentacja mezofilowa jest jedng =z najskuteczniejszych metod stabilizacji osadéw.
Ustabilizowany osad odznacza sie matg ucigzliwoscig zapachowg i nie zagniwa. Znaczna redukcja
bakterii chorobotwérczych, podczas fermentacji, a zwlaszcza w wyniku wapnowania osadu
odwodnionego, czyni ten materiat bezpiecznym pod wzgledem sanitarnym. Kluczowa sprawg wyboru
odpowiedniej metody stabilizacji osadow jest obecnos¢ w uktadzie oczyszczania Sciekow osadnika
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wstepnego. Przez wielu uwazany jest jako zbedny, gdyz zatrzymuje, w ogélnym rozumieniu, ChZT
potrzebne jako wewnetrzne zrédto wegla dla proceséw usuwania biogendw. Jednakze prawidtowo
eksploatowany osadnik wstepny, jako ,aktywny”, jest ,bioreaktorem” wspomagajagcym komory osadu
czynnego, jak i poczatkowym urzadzeniem gospodarki osadowej. Wydzielane w osadnikach osady
wstepne sg silnie zainfekowane mikroorganizmami chorobotwérczymi oraz szybko zagniwajg wydzielajac
odory ucigzliwe dla srodowiska. Pomimo to korzystne to jest z punktu widzenia prowadzenia procesu
fermentacji. Osady te bogate sg w lotne kwasy ttuszczowe (LKT), ktére biorg intensywny udziat w
poczatkowej fazie fermentacji metanowej i produkcji biogazu. Osad nadmierny nie jest substratem tatwo
rozktadalnym dla bakterii fermentacyjnych. W wyniku wczes$niejszych, tlenowych przemian biologicznych
pozbawiony on jest fatwo przyswajalnych form wegla i wymaga uprzedniej dezintegracji mechanicznej
struktur komérkowych. Zmieszanie obu osadéw (wstepnego i nadmiernego) w nadawie na WKF;
powoduje zaszczepienie osadu nadmiernego osadem wstepnym w wyniku czego wzrasta jego podatnosé
na fermentacje oraz produkcje biogazu. Wyprodukowany biogaz wykorzystywany jest do produkcji energii
elektrycznej i cieplnej. Dane literaturowe okreslajg, ze przecietna produkcja biogazu z 1 kg s.m.o. osadu
zmieszanego prowadzona w optymalnych warunkach wynosi nawet 0,48m°. Fermentacja osadéw
zmieszanych przyczynia sie réwniez do zmniejszenia ilosci osadu podawanego na prase, a w rezultacie
takze zmniejszenie ilosci osadu przeznaczonego do ostatecznego unieszkodliwiania poza terenem
oczyszczalni.

Strumien osadu surowego zanim zostanie wprowadzony do komory fermentacyjnej jest
podgrzewany w wymienniku ciepta (woda gorgca/osad) do temperatury 35+36°C. Dla uzupetnienia strat
ciepta i utrzymania statej temperatury w komorach fermentacyjnych prowadzona jest recyrkulacja
strumienia fermentacyjnego osadu z komory drugiej, przez wymiennik ciepta, do komory pierwszej. Osad
jest recyrkulowany w sposéb ciagty, ze statym natezeniem przeptywu. Osad recyrkulowany i osady
zageszczone sg wprowadzane przed wymiennikiem ciepta do tego samego rurociggu, gdzie nastepuje ich
wstepne wymieszanie i zaszczepienie osadu surowego bakteriami fermentacyjnymi. Uktad automatyki
kontroluje temperature osadu za wymiennikiem, przed wprowadzeniem do komory fermentacyjnej, i
odpowiednio reguluje przeptyw strumienia goracej wody przeptywajacej przez wymiennik. Temperatura
osadu nie powinna przekracza¢ 37°C, gdyz nastgpi zatamanie procesu fermentacji mezofilowej. Kazda z
komér fermentacyjnych jest wyposazona w jedno mieszadio. Na pionowym wale mieszadta,
podwieszonym osiowo pod stropem komory, zamontowane sg na réznych poziomach, dwa $migtowe
wirniki. Dolny wirnik wywotuje petne mieszanie sie osadu wewnatrz catej komory, a gérny wirnik
zapobiega tworzeniu sie na powierzchni osadu tzw. kozucha, czyli skorupy zageszczonego osadu i
ttuszczéw. Mierzac przy pomocy przeptywomierza catkowitg iloS¢ wytworzonego biogazu istnieje
mozliwosé przewidywania zaktocen w procesie fermentacji. Gwaltowny spadek natezenia przeptywu
biogazu oznacza wystgpienie zaktéceh procesu. Podwyzszona zawarto$¢ dwutlenku wegla w biogazie
réwniez swiadczy o nieprawidtowosci procesu.

Ukfad rurociggéw umozliwia okresowe prowadzenie procesu w jednej z komor; osad jest wowczas
recyrkulowany do tej samej komory.

Z komorami fermentacyjnymi wspotpracujg dwie pompy do recyrkulacji osadu. Jedna pracuje w
sposob ciggly, a druga stanowi rezerwe. Kolejnos$¢ pracy pomp jest zmieniana automatycznie przez ukiad
PLC, w zadanym cyklu czasowym.

Mieszadta mieszajace osad w komorach sg zataczane i wylaczane z pracy przez operatora.
Mieszadta pracujg w sposob ciagly, przy czym w zadanym w PLC przedziale czasowym mieszadia
zmieniajg kierunek obrotéw, w celu oczyszczenia wirnikéw mieszadet z wtdknistych zanieczyszczen, ktére
mogty zaczepi¢ sie do wirnikow.

W kazdej komorze mierzony jest poziom osadu i jezeli poziom ktérej§ z komoér przekroczy zadany
poziom maksymalny to zostanie wylgczone =zasilanie pomp osadu zageszczonego wstepnego i
nadmiernego oraz pompy ttuszczoéw, a takze zostanie wigczony alarm. Alarm wiacza sie réwniez w
przypadku wystgpienia: minimalnego poziomu napetnienia komory, awarii napedu, spadku temperatury
osadu w komorze ponizej 32°C lub podwyzszenia sie temperatury osadu w komorze powyzej 40°C.

Tabela 3. Parametry techniczne istniejgcych WKF-6w (na podstawie i nstrukcji ek sploatacji m iejskiej
oczyszczalni $ciekow w Gtogowie).

Lp. Parametr Wartos$é Jednostki
1. llos¢ 2 [szt]

2. Pojemnos¢ czynna 2 x 2000 [m’]

3. Czas fermentaciji 20 [d]

4. Stopien przefermentowania osadu 42 [%0]

5. Obcigzenie komory WKF masg organiczng 1,7 [Kg s.mo/m°-d]
6. Temperatura procesu 33+ 36 [°C]

7. Srednica 13,5 [m]

8. Wysokos¢ ptaszcza 14,6 [m]

3.1.1. Gospodarka biogazem - stan istniejacy

W kazdej z komér fermentacyjnych, pod koputg gromadzi sie biogaz wytwarzany podczas rozktadu
osadu. Na kazdej kopule jest zamontowany cylindryczny dzwon gazowy, z ktérych ujmowany jest biogaz
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odptywajacy dalej rurociggami do instalacji gazowej. Cisnienie gazu jest mierzone w sposoéb ciggty na
rurociggu odptywowym z kazdej z komor osobno, natomiast ilos¢ produkowanego gazu jest mierzona dla
obu komor tacznie.

Odptyw gazu z komdr fermentacyjnych moze by¢ odciety przez zamkniecie zasuwy.

Kazda z komodr fermentacyjnych jest wyposazona w wodne zawory bezpieczenstwa na
podcisnienie 50 mm H,O i na nadcisnienie 300 mm H,O.

W celu oczyszczenia gazu z siarki biogaz przeptywa przez dwa odsiarczalniki ze ztozem z rudy
darniowe;j.

Woda wykraplajgca sie z biogazu w skutek schiodzenia poza komorg fermentacyjng jest
zatrzymywana w odwadniaczach przeptywowych i w studzience odwadniajgcej, z ktérych nastepnie jest
usuwana z uktadu gazowego. Odwadniacze sg zamontowane na rurociggu przed odsiarczalnikami, przed
gazogeneratorem i kottem oraz przed pochodnia.

Oczyszczony i odwodniony biogaz jest wykorzystywany do spalania w gazogeneratorze, w celu
produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Doptyw biogazu do gazogeneratora jest wyrdwnywany przez jego
gromadzenie w zbiorniku gazu (pojemnos¢ 100m3) i pozniejszy odbiér. Cisnienie w zbiorniku jest
utrzymywane na statym poziomie przy pomocy dmuchawy.

llo$¢ biogazu spalanego w gazogeneratorze jest mierzona przeptywomierzem.

Nadmiar biogazu, lub jego catos¢ kiedy nie pracuje gazogenerator jest spalana na pochodni.

Biogaz moze tez by¢ spalany w kotle (np. w czasie awarii gazogeneratora), w celu produkowania
energii cieplnej do podgrzewania osadu na WKF-y. Kociot jest wyposazony w palniki, ktére sg
przystosowane do spalania zamiennie biogazu lub oleju opatowego. llo$¢ biogazu spalanego w kotle jest
mierzona przeptywomierzem.

3.1.2. Produkcja biogazu w okresie od 09.2011 do 08.2012 na podstawie danych uzyskanych od
Inwestora/Zamawiajacego

W ponizszej tabeli zamieszczono dane obrazujace produkcje oraz zagospodarowanie biogazu na
oczyszczalni Sciekdw w Glogowie okresie od 09.2011r. do 08.2012r. Dane te postuzyty do obliczenia
sredniej dobowej perspektywicznej ilosci biogazu.

Tabela 4. Produkcja oraz zagosp. biogazu na oczyszczalni Sciekdw w okresie od 09.2011 do 08.2012.

Lp Data BIOGAZ ENERGIA | GAZ DO AGREGATU GAZ DO KOTLA GAZ DO POCHODNI

"|  miesiac-rok | [m%m-c] | [m%nh] [kwWh] [m%m-c] | [% ] catosci| [m®m-c] | [% ]calosci | [m*'m-c] | [ % ] calosci
1. | wrzesier 2011 | 37 459 52,0 57 470 37 160 99,3 0 0,0 229 0,7
2. | pazdziemik 2011 | 67 451 90,7 74 529 44 333 65,7 5838 8,7 17 280 25,6
3. | listopad 2011 79851 | 1109 | 83117 50 091 62,7 12 960 16,3 16 800 21,0
4. | grudzien 2011 79578 | 107,0 | 123939 76 733 96,4 550 0,7 2296 2,9
5. styczen 2012 76828 | 1033 | 121796 75 265 98,0 291 0,4 1272 1,6
6. luty 2012 69625 | 100,0 | 113327 68 221 98,0 174 0,2 1230 1,8
7. marzec 2012 88394 | 1188 | 138522 78 305 88,6 809 0,9 9280 10,5
8. | kwiecien 2012 | 88623 | 1231 79 153 43 885 49,5 11 870 13,4 32 868 37,1
9. maj 2012 80887 | 1087 | 115541 73 508 90,9 989 1,2 6 390 7,9
10. | czerwiec 2012 | 63908 88,8 96 353 59 207 92,6 921 1,4 3780 6,0
11. lipiec 2012 56 835 76,4 85 049 54 846 96,5 118 0,2 1,800 3,3
12. | sierpien 2012 52 080 70,0 73873 51023 98,0 275 0,5 781 1,5
WARTOSCI SREDNIE | 70 127 95,8 96 889 59 381 86,4 2 900 3,6 7834 10,0
MIN | 37 459 52,0 57 470 37 160 49,5 0 0,0 229 0,7
MAX | 88623 | 1231 | 138522 78 305 99,3 12 960 16,3 32 868 37,1

Srednia miesieczna produkcja biogazu w okresie od 09.2011 do 08.2012 wyniosta 70 127 [m3/m-c].
Maksymalna produkcja biogazu wystgpita w miesigcu kwietniu 2012r. i osiggneta wartos¢
88 623 [m3/m-c], a najmniejsza we wrzesniu 2011r. i wniosta 37 459 [m3/m-c]. Srednio w tym okresie
86,4 [%] powstajgcego biogazu spalana byta w agregacie kogeneracyjnym, 3,6 [%] spalano w lokalnej
kottowni w celu pokrycia zapotrzebowania na energie cieplna, natomiast 10,0 [%] powstajgcego biogazu
ulegta spaleniu w pochodni.

3.2. Budynek gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204) - stan istniejacy

Budynek gospodarki gazowej i osadowej jest obiektem dwubrylowym, czesciowo parterowym a
czesciowo dwukondygnacyjnym.
Budynek w czesci parterowej miesci:
- kottownie,
pomieszczenie urzadzenh gazowych,
pomieszczenie gazogeneratora,
pompownige,
szafy sterownicze,
pomieszczenie kontenerdw,
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pomieszczenie mieszacza osadu z wapnem,
magazyn polimerdow,
stacje przygotowania polimerdw,
pomieszczenie WC.
Na pletrze budynku znajduja sie:
pomieszczenie zageszczania i odwadniania osadu,
sterownia.
W obiekcie nie ma pomieszczeh na staly pobyt ludzi. Pomieszczenia dla obstugi znajdujg sie w
budynku socjalnym na terenie oczyszczalni.

4, Dane wyjsciowe

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne (przebudowa wezta gospodarki osadowej pod katem
rozdziatu pracy istniejgcych komér fermentacyjnych WKF-6w z uktadu szeregowego na réwnolegty),
bedzie realizowane z innym planowanym przez Inwestora/Zamawiajgcego zadaniem inwestycyjnym,
bedacym przedmiotem odrebnego opracowania projektowego, a mianowicie wymiang istniejacego
wyeksploatowanego agregatu kogeneracyjnego w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204)
na dwie nowe jednostki (w lokalizacji poza budynkiem w zabudowie kontenerowej), dzieki ktérym mozliwe
bedzie spalanie catosci powstajgcego w perspektywie biogazu (celem produkcji energii elektrycznej i
cieplnej).

4.1. Perspektywiczna ilos¢ biogazu

Zgodnie z decyzjg Inwestora/Zamawiajgcego z dnia 10.10.2012r., jako miarodajng ilos¢ biogazu w
perspektywie przyjeto wartos¢ Srednig dobowa wystepujaca w rzeczywistosci (Tabela 5) powiekszong o
10%. W zwigzku z powyzszym, do dalszych obliczeh przyjeto srednig dobowa, perspektywiczng ilos¢
biogazu réwna:

Qe = 2299,2 [m*/d] x 1,1 = 2529,1 [m®/d]

Wartosé powyzsza uwzglednia réwniez wptyw instalacji do dezintegracji osadu na jako$¢ osadu
nadmiernego podawanego do WKF-6w, czego nastepstwem jest wzrost ilosci produkowanego biogazu.

Maksymalna godzinowa ilo$¢ produkowanego biogazu — w perspektywie:
przyjeto wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej k=1,4

Qmaxnh = 2529,1 [m®/d] x 1,4 = 3540,7 [m®/d] = 147,5 [m*/h]

Tabela 5. Produkcja biogazu dla warunkéw istniejgcych oraz w perspektywie.

Rzeczywista ilos¢ biogazu | Teoretyczna obliczeniowa
powstajaca na ilos¢ biogazu

Lp. Data oczyszczalni $ciekéw produkowana w

(dane od Inwestora) perspektywie

Q [m*/d] Q [m?h] Q [m*d] Q [m?/h]

1. 09.2011 1248,6 52,0
2. 10.2011 2175,8 90,7
3. 11.2011 2661,7 110,9
4. 12.2011 2 567,0 107,0
5. 01.2012 24783 103,3
6. 02.2012 2400,9 100,0
7. 03.2012 28514 118,8 i i
8. 04.2012 2954,1 123,1
10. 05.2012 2609,2 108,7
9. 06.2012 2130,3 88,8
11. 07.2012 18334 76,4
12. 08.2012 1 680,0 70,0
WARTOSCI SREDNIE | 2 299,2 95,8 2529,1 105,4

4.2. Bilans osadu i ilos¢ sciekéw — perspektywa

Dla przyjetej sredniej dobowej perspektywicznej ilosci biogazu okreslono n/w wielkosci:
* tadunku suchej masy organicznej osadu,
* tadunku suchej masy osadu,
* rownowaznej liczby mieszkancéw - RLM,
- catkowitego dobowego tadunku BZTs,
- ilosci sciekow,
- perspektywicznej ilosci osadu.
Dla okreslonej perspektywicznej ilosci osadu, wyznaczono zapotrzebowanie ciepta na potrzeby
technologiczne WKF-6w.
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4.2.1. tadunek suchej masy organicznej osadu

Ponizej okreslono tadunek suchej masy organicznej osadu, z ktérej produkowana bedzie srednio
dobowa, perspektywiczna ilos¢ biogazu wynoszaca: Qg = 2529,1 [m*/d].

Do obliczen przyjeto, ze jednostkowa ilos¢ produkowanego biogazu dla temperatury procesu oraz
czasu fermentacji okreslonych w Tabeli 3 (wg: Zbigniew Heidrich, Andrzej Witkowski: Urzgdzenia do
oczyszczania $ciekow — projektowanie przyktady obliczen. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Warszawa 2010r.), wynosi g4 = 0,48 [M*Kg smo.]-

Dla sredniej dobowej, perspektywicznej ilosci biogazu wynoszacej Qgq=2529,1 [m3/d], tadunek
suchej masy organicznej osadu (z ktorej produkowany jest biogaz) wyniesie:

t s.m.o. — Qérd / qgj [kg s.m.o./d]

b smo =2529,1/0,48 =5269,0 [Kg smo./d]
4.2.2. tadunek suchej masy osadu

Przyjmujac, na podstawie danych przekazanych przez Inwestora/Zamawiajacego, ze zawartosc
suchej masy organicznej w osadzie zmieszanym wynosi $rednio (w okresie od 09.2011 do 08.2012)
72,9% , wowczas tadunek suchej masy osadu wyniesie:

Gos =t smo /0,729 =5269,0/ 0,729 = 7227,7 [Kg sm/d]
4.2.3. Robwnowazna liczba mieszkancow

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami, okreslono Réwnowazng Liczbe Mieszkancow.

Wedtug Imhoffa (Imhoff K.: Kanalizacja miast i oczyszczanie $ciekéw. Poradnik. Oficyna
wydawnicza ,Projprzem EKO”. B ydgoszcz 1 996r.), zawarto$¢ ciat stalych w osadzie nadmiernym
wymieszanym z osadem wstepnym, zageszczonym wynosi 80 [g/Md].

RLM =G, / 0,080 = 7227,7 /0,080 = 90 346

RLM =90 346
4.2.4. Caltkowity dobowy tadunek BZT
Catkowity dobowy fadunek BZT 5 wyniesie:

tezs = RLM x 60 [gO,/dobe]
gdzie:
RLM - réwnowazna liczba mieszkancow [M]
60 [g BZTs/M-d] - jednostkowy tadunek BZT s przypadajacy na jednego mieszkanca

tezrs =90 346 x 60 =5 420 760 [gO,/dobe]
4.2.5. llos¢ sciekéow
Srednia dobowa iloé¢ $ciekdw odprowadzanych z terenu aglomeracji wyniesie:

Qsra = Lazrs / Sy [mS/d]
gdzie:
L gz75 - catkowity dobowy fadunek BZT s [gO,/dobe]
S - $rednie stezenie Sciekéw surowych dla aglomeracji BZT5 = 408 [gO,/m?|

Qg =5 420 760 / 408 = 13 286,2 [m*/d]
4.2.6. llos¢€ osadu
Perspektywiczna ilos¢ osadu podawana do WKF-6w:
100« Gos

Vos = e (100 — W)
gdzie:
Vos - objetosé powstajacych osadow, [m*/d]
Gos - sucha masa substancji statych zawartych w osadzie, [kgsm /d] = 7227,7 [kgsm./d]
Jos - gesto$é osadu, [kgsm /m’] = w obliczeniach do celéw technicznych, przy uwodnieniu
osadu powyzej 75 [%] gesto$¢ osadu mozna przyjmowac gos = Gwody = 1000 [kg/m]
W - uwodnienie osadu, [%] - przyjeto 95,5 [%] (wg Bohdan Cywinski, Stanistaw Gdula,

Edward Kempa, Jerzy Kurbiel, Henryk Ploszariski: Oczyszczanie Sciekéw Miejskich -
podstawy technologiczne i zasady projektowania oczyszczalni. Arkady Warszawa 1972r.).
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Vos = 160,6 [m%d] - 6,7 [m*/h]

4.3. llos¢ ciepta potrzebna do podgrzewania osadu w WKF - na potrzeby technologiczne -
perspektywa

llos¢ ciepta potrzebna do podgrzewania catosci powstajagcego osadu, w jednym WKF-ie
(uwzgledniono wariant niekorzystny - zatoZzono, ze jeden WKF jest wytgczony z pracy i cata dawka osadu
surowego podawana jest do drugiego WKF-u), obliczono dla nastepujacych zatozen:
Vs - Objetos¢ powstajacych osadow - wg pkt 4.2.6.
ciepto wiasciwe osadu: 4,18 [kJ/kgsm -°C] = 1,17 [kWh/m*-°C] - analogicznie jak dla wody
temperatura osadu surowego w zimie: 6 [°C]
temperatura osadu surowego w WKF: 36 [°C]
Aby zaspokoi¢ zapotrzebowanie ciepta na cele technologiczne WKF przy Srednich doptywach
$ciekow do oczyszczalni w perspektywie Qg = 13 286,2 [m®/d] (wg pkt 4.2.5.), wymiennik ciepta powinien
zapewni¢ transfer ciepta do osadu w wysokosci:

a) maksymalnie w okresie najnizszych temp.: 6,7 x (36 - 6) x 1,17 = 235 [kW]

Obliczenie ilosci ciepta potrzebnego do podgrzania osadu recyrkulowanego do okreslonej
temperatury. Na podstawie danych przekazanych przez Inwestora/Zamawiajacego, réznica temperatur
osadu recyrkulowanego przed i po podgrzaniu wynosi:

temperatura osadu po podgrzaniu: 36 [°C]
temperatura osadu recyrkulowanego przed podgrzaniem: 35,8 [°C]
recyrkulacja: 2 x objeto$é WKF (2 x 2000 = 4000 [m*/d] — 166,7 [m*/h])

b) ilos¢ ciepta potrzebnego do podgrzania osadu recyrkulowanego do okreslonej temperatury:
166,7 x (36 — 35,8) x 1,17 = 39 [kW]

4.4. Wymagana moc wymiennika ciepta

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewania osadu w WKF wyniesie:
235 + 39 = 274 [kW]
przyjeto wspétczynnik technologiczny: 1,35

Wymagana moc wymiennika ciepta: 274 x 1,35 = 370 [kW]

Z powyzszych obliczen wynika, ze wymagana moc wymiennika ciepta dla oczyszczalni po
osiggnieciu perspektywicznej przepustowosci (wg pkt 4.2.5.) powinna wynosi¢ min. 370 [kW].

Z uwagi na rozdziat pracy istniejgcych komoér fermentacyjnych WKF-6w z uktadu szeregowego na
réwnolegly (dwa uktady: WKF + wymiennik ciepta), przyjeto w projekcie (na podstawie oferty techniczno-
handlowej producenta/dostawcy) dwa wymienniki ciepta typu woda gorgca/osad o mocy 378 [KW].

5. Rozwigzania projektowe

W projekcie przewidziano rozdziat pracy istniejacych komoér fermentacyjnych WKF-6w z uktadu
szeregowego na rownolegty tj. dwa uktady: WKF + wymiennik ciepta. W takim uktadzie, potowa dawki
osadu surowego wprowadzana bedzie do jednego WKF-u, a druga potowa do drugiego WKF-u.

Przy wiasciwej konfiguracji zasuw, mozliwa bedzie rowniez praca WKF-6w w uktadzie szeregowym
tj. wprowadzany osad do pierwszej z komér powoduje przelewowy odptyw takiej samej objetosci osadu
przefermentowanego z drugiej z komor — tak jak w uktadzie istniejgcym.

Strumienn osadu surowego zanim zostanie wprowadzony do komory fermentacyjnej bedzie
podgrzewany w wymienniku ciepta (woda goraca/osad) do temperatury 35+36°C. Dla uzupemienia strat
ciepta i utrzymania statej temperatury w komorze fermentacyjnej, prowadzona bedzie recyrkulacja
strumienia fermentacyjnego osadu, przez wymiennik ciepta. Osad bedzie recyrkulowany w sposob ciagty,
ze statym natezeniem przeptywu.

Osad recyrkulowany i osady zageszczone bedg wprowadzane przed wymiennikiem ciepta do tego
samego rurociggu, gdzie nastgpi ich wstepne wymieszanie i zaszczepienie osadu surowego bakteriami
fermentacyjnymi. Uktad automatyki bedzie kontrolowat temperature osadu za wymiennikiem, przed
wprowadzeniem do komory fermentacyjnej, i odpowiednio regulowat przeptyw strumienia goracej wody
przeptywajgcej przez wymiennik. Temperatura osadu nie powinna przekracza¢ 37°C, gdyz nastgpi
zatamanie procesu fermentacji mezofilowej.

Z komorami fermentacyjnymi (WKF) bedg wspotpracowaty dwie pompy do recyrkulacji osadu +
jedna rezerwowa w ukitadzie. Kolejnos¢ pracy pomp bedzie zmieniana automatycznie przez uktad
sterowania, w zadanym cyklu czasowym.

W kazdej komorze mierzony jest poziom osadu i jezeli poziom w ktorejS$ z komoér przekroczy
zadany poziom maksymalny to zostanie wytaczone zasilanie pomp osadu zageszczonego wstepnego i
nadmiernego oraz pompy tluszczoéw, a takze zostanie wigczony alarm. Alarm wiacza sie réwniez w
przypadku wystgpienia: minimalnego poziomu napetnienia komory, awarii napedu, spadku temperatury
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osadu w komorze ponizej 32°C lub podwyzszenia sie temperatury osadu w komorze powyzej temp.
dopuszczalnej — wg instrukcji eksploataciji.

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem w specjalnosci technologiczne;j:

1)
2)
3)
4

5)

6)

7)
8)

9)

montaz pomp (2 pompy istniejace z demontazu + 1 pompa projektowana) do recyrkulaciji
osadu w budynku gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

montaz dwdch wymiennikdw ciepta typu woda gorgca/osad w budynku gospodarki
gazowej i osadowej (obiekt 204),

przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg i opomiarowaniem w budynku
gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204),

przebudowa instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie zamknietych komér
fermentacyjnych (obiekty WKF),

budowa rurociggu ssawnego osadu recyrkulowanego DN250, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),

budowa rurociggu ttocznego osadu recyrkulowanego DN200, pomigdzy zamknigtymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),

przebudowa rurociaggu osadu - przelewowego (napowietrzny) DN300, pomiedzy
zamknietymi komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF),

demontaz/rozbidrka istniejacego gazogeneratora (agregat kogeneracyjny) wigcznie z
instalacjami towarzyszacymi w budynku gospodarki gazowej i osadowe;j (obiekt 204),
demontaz istniejgcych pomp do recyrkulacji osadu (2 szt) wraz 2z instalacjg
technologiczng, armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204),

10) demontaz/rozbidrka istniejagcego wymiennika ciepta typu woda gorgca/osad wraz z

instalacjg technologicznag, armaturg i opomiarowaniem w budynku gospodarki gazowej i
osadowej (obiekt 204),

11) demontaz/rozbidrka istniejgcych instalacji technologicznych wraz z armaturg w obrebie

zamknietych komor fermentacyjnych (obiekty WKF).

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych, przewiduje sie rowniez montaz zastepczych,
przewoznych urzadzen do odwadniania osadu w celu opréznienia WKF’'éw z osadu oraz zachowania
ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni $ciekéw.

W projekcie przewidziano réwniez, opréznienie WKF-O0w z osadu, oczyszczenie powierzchni
wewnatrz komor, piaskowanie i naprawe powierzchni wewnatrz komér — przykrycie komor oraz
powierzchnia $cian komor od przykrycia do dwéch metréw ponizej poziomu osadu.

Powyzsze, Wykonawca zrealizuje wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

5.1. Budynek gospodarki gazowej i osadowej (obiekt 204) - stan projektowany
W budynku gospodarki gazowej i osadowej - obiekt 204 (w pomieszczeniu wymiennikowni i pomp)

przewidziano:

1)

2)

montaz pomp (2 pompy istniejgce z demontazu + 1 pompa projektowana) do recyrkulaciji
osadu. Parametry technologiczne projektowanej pompy:

o 1szt,

0 pompa $rubowo-kanatowa,

0 typ: HSL 150-150-B-GP lub rébwnowazne,

0 parametry w punkcie pracy pompy: Q=180m>/h ; Hp=6m ; P=5,5kW.

Uwaga: Dwie istniejgce pompy osadu, przewidziane do ponownego montazu/instalaciji
posiadajg parametry technologiczne jak pompa projektowana.
montaz dwdch wymiennikdéw ciepta typu woda gorgca/osad. Parametry technologiczne
projektowanych wymiennikéw ciepta:
o 2szt.,
wymiennik ciepta, rurowy typu woda gorgca/osad,
liczba sekcji jednego wymiennika: 2,
dwusekcyjny typ: WCrr-280 lub réwnowazne,
moc jednego wymiennika ciepta: 378 kW,
przeptyw osadu: 173,3 mh,
temp. osadu w WKF: 36°C,
min. temp. osadu surowego: 6°C,
temperatura wody grzewczej: 80/70°C,
straty hydrauliczne po stronie osadu: 0,08 bar,
najwyzsze dopuszczalne cidnienie: 4,0 bar dla osadu,
najwyzsze dopuszczalne cidnienie: 4,0 bar dla wody,

OO0OO0OO0OO0OOOOOOO
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cisSnienie robocze po stronie wodnej: ok. 3,5 bar,
doptyw osadu: jeden kréciec DN150,
odptyw osadu: jeden krociec DN150,
doptyw wody grzewczej: 2 kr6¢ce DN65,
0 odptyw wody grzewczej: 2 krd¢ce DN65.
3) montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych (na rurociggach osadu): Parametry
technologiczne:
o 2szt,
0 typ. 50L50-UE, DN50 2" lub rbwnowazne,
o DN50, Q = 2+10m?h,
0 Lzab=200mm.
4) montaz przeptywomierza elektromagnetycznego (na rurociggu tluszczy): Parametry
technologiczne:
o 1szt,
O typ. 50L80-UE, DN80 3" lub rébwnowazne,
o DNB80, Q = 3+10m?h,
0 Lzab=200mm.
5) montaz czujnikdw stezenia siarkowodoru i metanu — 1 kpl.
6) montaz instalacji technologicznych (rurociggi DN100, DN150, DN200, DN250 ze stali
kwasoodpornej: OH18N9) wraz z armaturg i opomiarowaniem wg zatgczonego schematu
technologicznego rys. nr T-4 oraz rysunku technicznego nr T-5i T-6.

©Oo0oo0oo

W budynku gospodarki gazowej i osadowej - obiekt 204 (w pomieszczeniu urzadzenia gazowego)
przewidziano:
1) montaz instalacji technologicznych (rurociagi ze stali kwasoodpornej: OH18N9) wg
zatgczonego schematu technologicznego rys. nr T-4 oraz rys. technicznego nr T-5i T-6.
2) montaz czujnikéw stezenia siarkowodoru i metanu — 1 kpl.

Potaczenia projektowanych rurociggdéw, kanatéw z istniejacymi nalezy zweryfikowac i dopasowaé w
trakcie realizacji.

Dla proj. rurociggdbw napowietrznych w celu ochrony przed zamarzaniem, przewidziano
zastosowanie izolacji rurociggu w postaci otuliny/mat izolacyjnych grubosci 100mm z zewnetrznym
ptaszczem zabezpieczajagcym z aluminium. lzolacje odporne na dziatanie czynnikow zewnetrznych.
Montaz wg szczegdtowych wytycznych producenta/dostawcy.

Dla proj. rurociggéw zlokalizowanych w strefie przemarzania gruntu w celu ochrony przed
zamarzaniem, przewidziano zastosowanie izolacji rurociagu w postaci otuliny/mat izolacyjnych grubosci
100mm z zewnetrznym ptaszczem zabezpieczajgcym z PCV. lzolacje odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych. Montaz wg szczegotowych wytycznych producenta/dostawcy.

Roboty budowlane i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Instalacje wod-kan, c.o., wentylacji wg projektu specjalnosci instalacje sanitarne.

Elementy konstrukcyjne, mocowania i podpory wg projektu specjalnosci konstrukcje-budowlane.

Instalacje elektryczne, elektroenergetyczne i AKPIA wg projektu specjalnosci elektroenergetycznej i
AKPIA.

Lokalizacje obiektu pokazano na rysunku nr T-2 - projekt zagospodarowania terenu, a szczegoty
rozwigzan przedstawiono na zatgczonych rysunkach nr T-4, T-51i T-6.

5.2.  Zamkniete Komory Fermentacyjne (obiekty WKF) - stan projektowany

W zamknietych komorach fermentacyjnych (obiekty WKF) przewidziano:
1) przebudowe i montaz instalacji technologicznych (rurociggi DN300, DN250, DN200 ze stali
kwasoodpornej: 0H18N9) wraz z armaturg wg zatgczonego schematu technologicznego
rys. nr T-4 oraz rysunku technicznego nr T-5 i T-6.

Tabela 6. Wykaz projektowanych rurociggdow technologicznych przy WKF-ach.

3 Dfugosé
Lp. Nazwa rurociagu Srednica / materiat rurociagu
[m]
1. | Rurocigg ssawny osadu recyrkulowanego — rurocigg napowietrzny DN250 / 0H18N9 28,5
2. | Rurocigg ttoczny osadu recyrkulowanego — rurocigg napowietrzny DN200 / OH18N9 5,8
3. | Rurocigg osadu — przelewowy — rurocigg napowietrzny DN300 / 0H18N9 2,0
Suma facznie: 36,3 [m]

Potaczenia projektowanych rurociggdéw, kanatéw z istniejacymi nalezy zweryfikowac i dopasowaé w
trakcie realizaciji.

Dla proj. rurociggéw napowietrznych w celu ochrony przed zamarzaniem, przewidziano
zastosowanie izolacji rurociggu w postaci otuliny/mat izolacyjnych grubosci 100mm z zewnetrznym
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ptaszczem zabezpieczajagcym z aluminium. lzolacje odporne na dziatanie czynnikow zewnetrznych.
Montaz wg szczegotowych wytycznych producenta/dostawcy.

Dla proj. rurociagdw zlokalizowanych w strefie przemarzania gruntu w celu ochrony przed
zamarzaniem, przewidziano zastosowanie izolacji rurociagu w postaci otuliny/mat izolacyjnych grubosci
100mm z zewnetrznym ptaszczem zabezpieczajagcym z PCV. Izolacje odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych. Montaz wg szczegétowych wytycznych producenta/dostawcy.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych, przewiduje sie réwniez montaz zastepczych,
przewoznych urzadzen do odwadniania osadu w celu opréznienia WKF’'éw z osadu oraz zachowania
ciggtosci praW|d’foweJ pracy oczyszczalni sciekéw. W projekcie przewidziano:

opréznienie WKF-6w z osadu,

oczyszczenie hydromechaniczne wszystkich powierzchni wewnatrz komér — wg projektu
specjalnosci konstrukcyjne;j,

piaskowanie i naprawe powierzchni wewnatrz komor — przykrycie komor oraz powierzchnia
scian komoér od przykrycia do dwéch metrédw ponizej poziomu osadu — wg projektu
specjalnosci konstrukcyjnej (uwaga: doktadne okreslenie powierzchni do piaskowania i
naprawy, nastapi po opréznieniu i oczyszczeniu komér - na etapie realizacji).

Powyzsze, Wykonawca zrealizuje wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Roboty budowlane i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Elementy konstrukcyjne, mocowania i podpory wg projektu specjalnosci konstrukcje-budowlane.

Lokalizacje obiektu pokazano na rysunku nr T-2 - projekt zagospodarowania terenu, a szczegoty
rozwigzan przedstawiono na zatgczonych rysunkach nr T-4, T-51i T-6.

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi projektanta specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, przed
przystapieniem do przebudowy WKF-6w oraz wykonywania robét ziemnych/wykopéw w obrebie
istniejacych komér fermentacyjnych WKF, nalezy oprézni¢ komory (WKF-y) z osadu.

5.3. Zewnetrzne sieci technologiczne

Trasy projektowanych sieci technologicznych przedstawiono na planie projektu zagospodarowania
terenu w skali 1:500 - rys. nr T-2.
Wspodtrzedne weztdw projektowanych sieci zamieszczono na rys. nr T-2.
Poszczegodlne ksztattki projektowanych rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem czeéci
technologicznej a wymiary sprawdzic¢ przed przystapieniem do prac montazowych.
Przed zasypaniem wykopu, uprawniony geodeta winien wykona¢ powykonawczy pomiar
geodezyjny.
Zasypywanie wykopdw moze nastapi¢ po odbiorze odcinka sieci przez Inspektora nadzoru.
W projekcie przewidziano:
1) budowe:
e rurociggu ssawnego osadu recyrkulowanego DN250, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i
osadowej (obiekt 204),
e rurociggu ttocznego osadu recyrkulowanego DN200, pomiedzy zamknietymi
komorami fermentacyjnymi (obiekty WKF) a budynkiem gospodarki gazowej i
osadowej (obiekt 204),
e rurociggu wody DN50 (przetozenie odcinka istniejgcego rurociagu — wg projektu
specjalnoéci instalacje sanitarne).
2) likwidacje/rozbidrke istniejgcych rurociggéw — wg rysunku nr T-2, T-5i T-6:
e odcinek rurociggu ssawnego osadu DN250 przy obiekcie WKF,
e odcinek rurociggu ttocznego osadu DN200 przy obiekcie WKF,
e odcinek rurociggu wody pitnej DN50 przy obiekcie 204 — wg proj. specjalnosci
instalacje sanitarne.

Tabela 7. Projektowane sieci uzbrojenia terenu.

3 Dfugosé
Lp. Nazwa rurociagu Srednica / materiat rurociagu
[m]
1 Rurocigg ssawny osadu recyrkulowanego — rurocigg w gruncie DN250/ ci$nieniowe GRP 17,8
: y Y g PN10 SN5000 '
2 Rurociag ttoczny osadu recyrkulowanego — rurociag w gruncie DN200/ cisnieniowe GRP 13,2
: ag foczny v g agwe PN10 SN5000 :
Suma facznie: 31,0 [m]

Dla proj. rurociggéw zlokalizowanych w strefie przemarzania gruntu w celu ochrony przed
zamarzaniem, przewidziano zastosowanie izolacji rurociggu w postaci otuliny/mat izolacyjnych grubosci
100mm z zewnetrznym ptaszczem zabezpieczajagcym z PCV. lzolacje odporne na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych. Montaz wg szczegétowych wytycznych producenta/dostawcy.
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Dla proj. rurociggdéw napowietrznych w celu ochrony przed zamarzaniem, przewidziano
zastosowanie izolacji rurociggu w postaci otuliny/mat izolacyjnych grubosci 100mm z zewnetrznym
ptaszczem zabezpieczajgcym z aluminium. lzolacje odporne na dziatanie czynnikdw zewnetrznych.
Montaz wg szczegotowych wytycznych producenta/dostawcy.

Inwestycja obejmuje réwniez swoim zakresem odbudowe wszystkich nawierzchni po robotach
budowlanych zwigzanych realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

5.3.1. Wykaz wspoétrzednych weztéw projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Tabela 8. Wykaz wspotrzednych weztdw proj. sieci uzbrojenia terenu w uktadzie matematycznym.

Wezet Wspobirzedna X Wspofrzedna Y
T1 3660444.80 5627408.20
T2 3660444.80 5627407.48
T3 3660450.38 5627407.86
T4 3660457.74 5627407.46
75 3660444.59 5627405.66
T6 3660444.76 5627406.70
T7 3660445.28 5627406.63
T8 3660445.72 5627405.36
T9 3660446.02 5627406.21

710 3660452.99 5627407.09
T11 3660457.31 5627406.86
T12 3660457.34 5627407.46
T13 3660457.74 5627407.44
T14 3660445.96 5627408.31
T15 3660446.17 5627407.18
716 3660446.90 5627407.14
T17 3660444.20 5627408.22
T18 3660444.00 5627405.73
w1 3660457.89 5627410.07
w2 3660456.29 5627410.16
w3 3660456.08 5627406.35

6. Wykonawstwo robot

6.1. Trasowanie rurociggéw

Trasowanie projektowanych sieci w terenie oraz przebieg/lokalizacje istniejacego uzbrojenia po
trasie wykopow, dokona uprawniony geodeta Wykonawcy robét.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

6.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedag zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosownymi
normami oraz przepisami BHP.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu, wykonawca robét powinien stosowac¢ sie do
ponizszych zalecen:

- prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac diugo
otwartego wykopu,
generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan BHP jest, aby przy gtebokosciach wiekszych
niz 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy waskoprzestrzenne
posiadaty pionowe $ciany - szalunki ptytowe, klasyczne z rozporami do zabezpieczenia $cian
wykopu,
do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot.

Wykopy pod utozenie projektowanych przewodéw, nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN1610:2002,
PN-B-10736, warunkami technicznymi oraz wytycznymi konstrukcyjnymi.

Nalezy w taki sposéb wytyczaé minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzgadzeh. Wykop powinien byé wykonany
zgodnie z zawartymi w projekcie parametrami trasy. Szerokos¢ wykopu na poziomie wierzchotka rury nie
musi by¢é wieksza niz to jest konieczne dla uzyskania przestrzeni wystarczajgcej do potaczenia rur w
wykopie oraz zageszczenia gruntu w pachwinach rury.

Spod wykopu nalezy wykonaé z zadanym spadkiem i przy uwzglednieniu gtebokosci utozenia
rurociggu lub kanatu. Nalezy unika¢ pozniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dennej wykopu.

Jezeli poziom wéd gruntowych powoduje wystepowanie w wykopie wody ptynacej, stojacej lub,
jezeli grunt na dnie wykopu wykazuje stan nasycenia, na czas instalacji rury badz do czasu, gdy wykop
zostanie zasypany w stopniu uniemozliwiajagcym wyptyniecie rur, nalezy usungé wode przy uzyciu
studzienek i drenéw oraz wypompowac¢ poza obszar wykopu. Ewentualne odwodnienia wykopdw,
Wykonawca robét zrealizuje na whasny koszt i wkasnym staraniem.
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Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami i przewodami wykopy wykonywa¢ wytgcznie
sposobem recznym. Nie dopuszcza sie pozostawienia wykopdw nieoszalowanych i niezabezpieczonych
na dzieh nastepny. Przestrzeganie powyzszej zasady jest konieczne dla zachowania bezpieczenstwa
0s6b znajdujgcych sie w poblizu.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowag wysoko$¢ 0,15m oraz byé zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych
wzgladami bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ i zabezpieczyé, w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢ co
najmniej 1,20m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejscia (pomostu)
muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15m.

Zasypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+30cm. Zasypke nalezy wykonywa¢ z
gruntu niespoistego, zageszczanego bez ostrych kamieni.

Dla wykopéw zlokalizowanych w drodze, przewidziano catkowita wymiane gruntu wydobytego z
wykopu, do rzednej podbudowy konstrukcyjnej drogi.

Jednoczed$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw zasypki nalezy usuwaé szalowanie
wykopu, zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez umochienie wykopu. Nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy
usuwaniu szalowania, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

Materiat z wykopu, ktéry nie moze by¢ uzyty jako zasypka po utozeniu rurociggu lub kanatu, musi
by¢ oddzielony od witasciwego materialu zasypowego i skladowany w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza muszg wykazywaé wystarczajgca nosnosé. Nie
wolno stosowac w strefie rury gruntu przemarznietego, nie moze on by¢ takze w zadnym przypadku uzyty
jako zasypka.

W przypadku posadowienia rurociggu w gruntach nienosnych (grunty organiczne - np. torfy) zaleca
sie wymiane gruntu.

6.2.1. Przygotowanie podioza

Ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury mozna
uktadaé:
- bezposrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierajace
kamieni),
na podsypce piaskowej o gr.10+20 cm (ity, grunty nasypowe lub skaliste),
na ptycie betonowej z podsypka z piasku (przy duzej migzszosci warstwy o niskiej nosnosci
np. muty, torfy).

Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych z doktadnoscig £2cm przy wykopie recznym i £5cm przy wykopie mechanicznym.
W przypadku, gdy przy wykonywaniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z
dna wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwnaé ubitym
piaskiem. By zagwarantowac¢ réwnomierne utozenie rury, nalezy pod kazdym tgcznikiem przewidziec
odpowiednie niecki montazowe. Niecki dla tacznikdw nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy taczenie
rur i kontrole strefy potaczenia bez naruszenia podsypki.

6.2.2. Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 150 mm.
6.2.3. Zasypka rurociagoéw i zageszczanie gruntu

Zasypka przewodu w wykopie skifada sie z dwéch warstw:
warstwy ochronnej o wysokoéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp rurociagu/kanatu przeprowadza sie w Ill etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociaggu z wytagczeniem odcinkow potaczen rur i
armatury,

Etap Il - po prébie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem stosownych badan - wykonanie
warstwy ochronnej rurociggu w miejscach potaczen rurociagu,

Etap Il - zasyp wykopu do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej moze by¢ grunt rodzimy. Jezeli jednak w gruncie tym bedg
znajdowaty sie kamienie, gruz lub inne ostre przedmioty, rurociag nalezy otoczy¢é 30cm warstwg gruntu
piaszczystego bez grud i kamieni. Zasypka warstwy ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie.
Zasypke powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem.
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Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegodlnych warstw zasypki nalezy usuwaé szalowanie
wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez umochienie wykopu. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy
usuwaniu szalowania, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

6.2.4. Odwodnienie wykopoéw

W trakcie robdt ziemnych nalezy utrzymywacé wykop w stanie suchym. Jezeli poziom wdd
gruntowych powoduje wystepowanie w wykopie wody ptynacej, stojacej lub, jezeli grunt na dnie wykopu
wykazuje stan nasycenia, na czas instalacji rury badz do czasu, gdy wykop zostanie zasypany w stopniu
uniemozliwiajacym wyptyniecie rur, nalezy usung¢ wode przy uzyciu studzienek i drenéw oraz
wypompowac poza obszar wykopu. Ewentualne odwodnienia, Wykonawca robot zrealizuje na wiasny
koszt i wtasnym staraniem.

Nalezy przestrzegaé zaleceh okreslonych w czesci konstrukcyjne;.

6.3. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem terenu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy zlokalizowaé istniejace uzbrojenie w terenie za
pomoca przekopdéw probnych. Wykopy w miejscu istniejacych sieci lub przewodéw nalezy wykonywaé
wytgcznie sposobem recznym. Wszystkie napotkane przewody podziemne w miejscu wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wszelkie roboty budowlane
zwigzane z odkryciem (odkopaniem) i zabezpieczaniem istniejgcych sieci, nalezy prowadzi¢ w obecnosci i
pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela (zarzadcy) tych sieci.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatéw/rurociggéw z istniejgcymi kablami/przewodami
elektrycznymi,  elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi i teletechnicznymi, przewidziano
zastosowanie na kablach/przewodach rur dzielonych ostonowych o dtugosci ok. 1m (doktadna dtugosc¢
rury zostanie dopasowana przez Wykonawce robét w trakcie realizacji).

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych. W przypadku odkrycia, w trakcie robot ziemnych urzadzen podziemnych
niezinwentaryzowanych, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i powiadomi¢ niezwitocznie
wilasciciela (zarzadce) tych urzadzen.

Wszystkie napotkane drenaze, przewody drenarskie oraz urzadzenia melioracyjne krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W przypadku uszkodzenia w/w, nalezy je odbudowac
w sposéb zapewniajacy ich dalszg prawidtowg eksploatacje.

6.4. Ukladanie kanaléw i rurociggéw

Wszystkie instalacje i sieci sanitarne nalezy budowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL:
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 9
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ”- zeszyt Nr 3
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - zeszyt Nr 12
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ” - zeszyt Nr 7
oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami BHP i PPOZ.

Podstawowe normy zwigzane:
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej.

- PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (oryg.).
Podczas robét budowlanych nalezy przestrzega¢ norm branzowych oraz instrukcji montazowych
producenta/dostawcy rur.

6.4.1. Rurociagi ze stali nierdzewnej

Rury stalowe nierdzewne nalezy taczyé metodg spawania. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Spoiny po sprawdzeniu szczelnosci oczysci¢ odpowiednimi pastami lub
czysciwem. Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika Budowy lub osoby wyznaczone;j.

6.4.2. Rurociagi z GRP

Ponizej podano generalne zasady obowigzujace przy wykonywaniu/montazu rurociggéw z GRP.
Szczegdtowe  wytyczne technologii  wykonywania/montazu rurociaggu nalezy uzyska¢ od
producenta/dostawcy rur.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnoSci ztacz rurociggu, nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
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przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelnosci, przeciekow.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Przewdd na catej diugosci powinien byé
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany, a
przewdd powinien by¢ oprozniony. Wysoko$¢ cidnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr.

Potaczenia rur za pomoca tacznikdw systemowych, natomiast potaczenia z armaturg oraz z
kroccami przytaczeniowymi urzadzen jako potgczenia kotnierzowe — wg szczegdtowych wytycznych
producenta/dostawcy rur.

6.4.3. Ogolne wytyczne montazu

Poszczegodlne ksztaitki projektowanych rurociagdéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem a wymiary
sprawdzic¢ przed przystapieniem do prac montazowych.

Uktadanie rurociggdw biegnacych rownolegle zaleca sie przeprowadzi¢ w jednym wykopie
umocnionym szalunkami. Wykopy w miejscu istniejacych sieci lub przewodéw nalezy wykonywac
wytgcznie sposobem recznym. Wszystkie napotkane przewody podziemne w miejscu wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanym podtozu zgodnie z projektowanym spadkiem oraz wytycznymi
producenta/dostawcy rur.

Przy odbiorze nalezy zwrécié uwage na doktadnos$¢ wykonanego podtoza.

Dla proj. rurociggdw zlokalizowanych w strefie przemarzania gruntu w celu ochrony przed
zamarzaniem, przewidziano zastosowanie izolacji rurociggu w postaci otuliny/mat izolacyjnych grubosci
100mm z zewnetrznym ptaszczem zabezpieczajagcym z PCV. lzolacje odporne na dziatanie czynnikow
zewnetrznych. Montaz wg szczegdtowych wytycznych producenta/dostawcy.

Dla proj. rurociaggdbw napowietrznych w celu ochrony przed zamarzaniem, przewidziano
zastosowanie izolacji rurociggu w postaci otuliny/mat izolacyjnych grubosci 100mm z zewnetrznym
ptaszczem zabezpieczajagcym z aluminium. Izolacje odporne na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.
Montaz wg szczegdtowych wytycznych producenta/dostawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez odpowiednie zabezpieczenie rurociggéw przed
przemieszczaniem - wg szczegotowych wytycznych, instrukcji producenta/dostawcy rur.

Po zamontowaniu rurociggu i dopasowaniu elementéw mocujacych, nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢
wszystkich potgczen.

6.5. Odbudowa nawierzchni

Po wykonaniu robét budowlanych, wszystkie nawierzchnie zostang odtworzone do stanu
pierwotnego.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren i naprawi¢ ewentualne szkody
powstate w czasie prowadzonych robét budowlanych.

7. Zaplecze budowy

Dla realizacji inwestycji niezbedne bedzie zaplecze budowy dla Wykonawcy rob6t. Teren zaplecza
zostanie wyznaczony przez Inwestora/Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét budowlanych.
8. Odstepstwa od projektu oraz uwagi koncowe

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, nalezy zapozna¢ sie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w projekcie zagospodarowania terenu niniejszego
projektu budowlanego.

Projektant uznaje mozliwo$¢ odstepstw od projektu budowlanego podczas jego realizacji, nie
bedacych zmianami istotnymi i nie skutkujacymi powstaniem niezgodnosci z prawem budowlanym (Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 — tekst jednolity z p6zn. zm.), przepisami BHP i P.POZ. a w szczegdlnosci z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢é wszystkie punkty gidwne przez uprawnionego
geodete, trwale je zastabilizowac¢ i opisa¢ w dzienniku budowy dla mozliwosci ich odtworzenia i dokonania
kontroli.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami obowigzujgcych norm i zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami sztuki
budowlanej z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i przepiséw p.poz.

Kierownik budowy zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu
zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i oséb trzecich.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych przedstawi Inwestorowi/Zamawiajgcemu
do uzgodnienia szczegdtowy harmonogram realizacji rob6t oraz technologie wykonania, ktéra zapewni
zachowanie ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni sciekéw. Wykonawca robét budowlanych wlasnym
staraniem i na wiasny koszt zastosuje rozwigzania techniczne i organizacyjne, w celu zachowania
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ciggtosci prawidtowej pracy oczyszczalni, w taki sposob, aby zachowane byty parametry technologiczne
zgodne z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.

W bezposrednim sasiedztwie stupdw energetycznych prace ziemne wykonywacé ze szczegdlng
ostroznoécig. Podczas prac urzgdzeniami wysiegnikowymi takimi jak koparka czy dzwig, zwracaé
szczegoblng uwage na zblizenie do przewodéw linii napowietrznej. Zachowa¢ normatywne odlegtosci.

Przed montazem, zainstalowaniem urzadzeh, materiatéw i elementéw, nalezy sprawdzi¢ ich
parametry techniczne oraz wymiary.

Potaczenia projektowanych rurociggéw, kanatow z istniejacymi, nalezy zweryfikowaé i dopasowac
w trakcie realizacji.

Poszczegodlne ksztattki projektowanych rurociagdéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem a wymiary
sprawdzic¢ przed przystgpieniem do prac montazowych.

Wykonawca robot budowlanych zastosuje technologie oraz materiaty budowlane gwarantujace
szczelnos¢ | wytrzymatosé instalacji. Po zamontowaniu kanatu/rurociagu i dopasowaniu elementéw
mocujacych nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich potgczen.

Wszystkie urzadzenia, elementy, instalacje majace kontakt ze sciekami lub osadami muszg byc¢
odporne na ich sktad chemiczny.

Odpady i osady powstajgce podczas robot budowlanych, Wykonawca przekaze
wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzacemu dziatalno§¢ w zakresie odbierania odpadow -
spetniajgcemu wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013r. z
pozn. zm.). Zakazuje sie postepowania z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami w/w ustawy oraz
przepisami ustawy o ochronie srodowiska.

Wytworcg odpadow powstajgcych na etapie budowy bedzie Wykonawca prac budowlanych.
Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia
2013r. z p6zn. zm.), ktéra stanowi m. in., ze wytworcg odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia
ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen oraz
sprzgtania, konserwacji i napraw jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba ze umowa o $wiadczenie
ustugi stanowi inaczej. Wykonawca prac/robét budowlanych jest obowigzany do uzyskania od Marszatka
Wojewddztwa, wilasciwego ze wzgledu na siedzibe przedsiebiorcy, decyzji zatwierdzajacej program
gospodarki odpadami obejmujacy wszystkie rodzaje wytwarzanych odpadow i sposoby postepowania z
nimi.

Grunt z wykopdw wykorzystany zostanie na terenie oczyszczalni sciekdw lub wywieziony przez
Wykonawce robét na sktadowisko.

Nazwy wtasne materiatdw, urzadzeh lub elementéw, ktdre moga pojawi¢ sie w dokumentacji
projektowej, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz ostatecznych, a wynikajg one wytacznie ze
specyfiki przedmiotu. Wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz "lub rownowazne". Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie innego rownowaznego (spetniajacego wymagania podane w dokumentacji projektowej)
materiatu lub urzadzenia.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren i naprawi¢ ewentualne szkody
powstate w czasie prowadzonych robét budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow i oséb trzecich.
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1. Instalacje wewnetrzne

1.1. Stan istniejacy

W obiekcie przebudowywanym (modernizowanym) — budynku gospodarki gazowej i osadowej
(obiekt 204) znajduje sie kottownia, instalacja wymiennikéw podgrzewu osadu oraz instalacje wody zimnej
pitnej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Niniejsze opracowanie
zawiera wymiane wymiennika osadowego na dwie jednostki, w zwigzku z tym przebudowe instalacji
grzewczej zasilajgcej nowoprojektowane wymienniki. Przebudowana bedzie réwniez instalacja wentylac;ji i
ogrzewania pomieszczenia wymiennikowni i pomp oraz likwidacja kolizji instalacji wody zimnej z
projektowanymi rurociggami technologicznymi. Pozostate instalacje wewnetrzne pozostajg bez zmian.
1.2. Instalacja wody zimnej

Z instalacji wodociggowej budynku zasilana jest instalacja WKF'6w. Projekt zawiera przetozenie
odcinka przewodu w pomieszczeniu i na zewnatrz budynku w celu likwidacji kolizji z projektowanymi
rurociggami osadowymi. Odcinki w pomieszczeniu wykona¢ z rur PE dn25 i dn50, na zewnatrz
pomieszczenia z rur PE dn50.

Przewdd wodociggowy dn50 prowadzony napowietrznie pionowo (wyjscie z budynku) i w gruncie
do gtebokosci 0,9m nalezy zabezpieczyé przez zamontowanie termoizolacji. Pod izolacjg nalezy
zamontowa¢ przewod oporowy grzewczy zapobiegajacy ewentualnemu zamarznieciu wody w
przewodzie.

Rurocigg w gruncie nalezy uktada¢ na dnie suchego wykopu na gruncie rodzimym (suchy piasek)
lub w wypadku natrafienia na grunt spoisty - na podsypce piaskowej grub. 0,15 m. Wigczenie do
istniejacego przewodu z PE dn 50mm.

Lokalizacje przektadanego odcinka instalacji wodociggowej pokazano na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

1.3. Instalacja ogrzewania

W pomieszczeniu wymiennikbw i pomp zlikwidowany zostanie istniejacy gazogenerator, ktéry
ogrzewat pomieszczenie. W celu zapewnienia w pomieszczeniu temperatury +12°C w pomieszczeniu
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane =z istniejacych przewoddéw instalacji c.o.
Zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie pomieszczenia wg istniejgcego opracowania instalacji c.o. wynosi
6960W.

Rozmieszczenie grzejnikdw pokazano na rysunku.

1.4. Instalacja zasilajaca wymienniki podgrzewu osadu

W pomieszczeniu wymiennikéw i pomp zostang zamontowane dwa wymienniki (dwusekcyjne)
podgrzewu osadu o nastepujacych parametrach po stronie wody grzewczej (na jedng sekcje):

v przeptyw wody grzewczej: 25,95 m*/h
v/ parametry wody grzewczej: 80/70°C

v' moc cieplna wymiennika: 140 kW

v strata ci$nienia po stronie wody grzewczej: 3,0 msw

Sumaryczny przeptyw wody grzewczej wynosi zatem: 103,8 m*/h. Nalezy zatem przebudowaé
instalacje w kottowni: wymieni¢ pompe, zawor regulacyjny i powiekszy¢ srednice przewoddw zasilajacego
i powrotnego za zaworem tréjdrogowym do dn200mm.

Przewody instalacji zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 10216:2006
taczonych przez spawanie, armatura kotnierzowa. Przewody izolowane termicznie. Préba szczelnosci
instalacji na cisnienie 0,5 MPa. |zolacja winna spetnia¢ wymaganie normy PN-B-02421:2000.

Instalacje po wykonaniu préb i izolacji oznakowa¢ wg PN-N-01270.

Zakres przebudowy instalacji przedstawiono na schemacie, prowadzenie przewodoéw pokazano na
rysunku rzutu pomieszczenia.

1.5. Wentylacja

Instalacja wentylacji w istniejagcym budynku (obiekt 204) poza pomieszczeniem wymiennikow
osadu i pomp pozostaje bez zmian.
Istniejacq instalacje w pomieszczeniu wymiennikdéw nalezy zdemontowac.
W projektowanym pomieszczeniu przewidziano wentylacje grawitacyjng i mechaniczna:
v' wentylacja grawitacyjna: n = 2 wym/h; nawiew - czerpnia $cienna 400x400mm, wywiew —
wywietrzak dachowy @400 na podstawie dachowej typu B/IlI.
v'wentylacja mechaniczna: n = 5 wym/h; nawiew - centrala nawiewna podwieszana, wywiew -
wentylator wywiewny dachowy kwasoodporny @250.
Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wigczana recznie i automatycznie przez
czujniki stezen metanu i siarkowodoru.
Kanaty i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-EN 10217-7:2006 gatunek OH18N9.
Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego, dobdr urzadzeh oraz zestawienie urzadzen w
zafgczeniu.
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W zwigzku z przebudowg drzwi wejsciowych do pomieszczenia urzadzen gazowych, nalezy
zlikwidowac istniejacq czerpnie Scienng zlokalizowang na wys. 1m. Zaprojektowano czerpnie
200x200mm.

Rozmieszczenie urzadzen i prowadzenie kanatéw pokazano na rysunkach.

2. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje i sieci nalezy budowac¢ zgodnie z:

»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ”- zeszyt nr 7

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych ”- zeszyt nr 3

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5
oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp.

Przed przystapieniem do realizacji inwestyciji, nalezy zapozna¢ sie z informacjg dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w projekcie zagospodarowania terenu niniejszego
projektu budowlanego.

3. Obliczenia

3.1. Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego i dobér urzadzen
t=+8°C; ng =2 w/h; n,, =5 w/h
V¢ =9,05x% 6,45 x 5,0 =292,0m°
V, =9,05 X 6,45 x 4,0 =233,5m°

Wentylacja grawitacyjna
Lg=2xV, =2x233,5=467m’h

nawiew — czerpnia scienna : 400 x 400mm
wywiew - wywietrzak @400
Wentylacja mechaniczna

Lm =5 x 292 = 1410 m°/h
Qm = 1410/3600 x 1,2 X 1,005 x (12+18) = 14,2 kW

nawiew — centrala nawiewna podwieszana L = 1410 m*h; H = 200 Pa; nagrzewnica N, = 14,2 kW;
wentylator N = 0,75 kW; z przepustnica i kréécami elastycznymi

wywiew — wentylator dachowy kwasoodporny @250 z ttumikiem optywowym L = 1410 m3/h;
H =130 Pa; n = 940 obr./min.; N = 0,18 kW; U = 230/400V; G = 47,0 kg

Wiaczanie wentylacji reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia i automatyczne poprzez
czujniki stezen metanu i siarkowodoru.

Tabela 1. Zestawienie urzadzen.

. llosé
Nr Element, wymiary szt
A B C
Centrala nawiewna podwieszana L = 1410 m°/h; H = 200 Pa; nagrzewnica wodna N =14,2kW;
N1 wentylator N = 0,75 kW; n = 1420 obr/min; ttumik na ttoczeniu; z przepustnica i kroécami elastycznymi 1
Centrala spigta z wentylatorem dachowym W1, wigczanie reczne i automatyczne przez czujniki stezen
metanu i siarkowodoru
Wentylator dachowy kwasoodporny @250 z ttumikiem optywowym L = 1410 m*h; H =130 Pa; n=
W1 | 940 obr./min.; N = 0,18 kW; U = 230/400V; G = 47,0 kg 1
Wentylator spiety z centralg N1
PO1 Pompa obiegowa zasilenia wymiennikéw osadu V = 106,2m*/h, h = 7,0msw, P =3,0kwW, U =3x 1
400V
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1. Zatozenia

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej i AKPIA.
Projekt obejmuje swoim zakresem:

zasilanie urzadzen projektowanych,

instalacje sity w zakresie urzadzen projektowanych.

1.2. Podstawa opracowania

wytyczne projektowe specjalnosci technologicznej,

projekty branzowe,

warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych tom V — instalacje
elektryczne, cze$¢ 151 16.

1.3. Zalozenia energetyczne

zrodto zasilania podstawowego: istn. rozdz. n.n. , A1”
napiecie zasilania.: 400/230 V; 50 Hz
Inwestor posiada rezerwe mocy do zasilania projektowanych urzadzen

2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanych urzadzeh wykonane bedzie z istniejacej w obiekcie rozdzielnicy n.n. ,, A1”
liniami kablowymi 1 kV lub przewodami YDY 750 V.

2.2. Instalacja sity

Instalacja sity wykonana bedzie kablami typu YKY 1 kV i przewodami YDY 750V uktadanymi w
korytkach kablowych ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej mocowanych na wspornikach na $cianie
lub podwieszonych do konstrukciji.

2.3. Instalacja wyréwnawcza

Projektowane urzadzenia przytgaczy¢ do instalacji wyréwnawczej w obiekcie.
2.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowag przewiduje sie samoczynne wytaczenie zasilania.
2.5. Ochrona przepieciowa

Jako ochrone przepieciowg przewiduje sie ochronniki klasy C zainstalowane w rozdz. n.n.. A1.
2.6. Instalacja AKPiA

2.6.1. Zasilanie systemu automatyki

Szafy sterownikéw stacji obiektowych bedg zasilane napieciem 230 V, 50 Hz doprowadzonym z
istniejacej rozdzielnicy ,Al". Zasilanie obwodbéw AKPIA zlokalizowano w szafce sterownikow.

Tory pomiarowe zabezpieczone beda bezpiecznikami rurkowymi 32mA zabudowanymi w listwach
zaciskowych.

2.6.2. Zakres zmian systemu automatyki

Zostanie zaprojektowana nowa szafa ze sterownikiem firmy ALLEN Bradley i panelem
operatorskim na elewacji. Sterownik otrzyma numer A5PLC/1. Szafa zlokalizowana bedzie obok
istniejacej szafy ASPLC.

Sterownik A5PLC/1 zostanie wpiety do istniejacej sieci Ethernet TCP/IP poprzez switch.

Sitowniki zasuw potgczone zostang ze sterownikiem magistralg Profibus DP.

Przetworniki przeptywu potaczone zostang ze sterownikiem magistralg Profibus DP.

Pompa i zasuwy zasilane zostang z istniejacej rozdzielni A1.

Pozostate pomiary zrealizowane bedg sygnatem 4...20mA.

Do komunikacji sterownika ze stacjami operatorskimi wykorzystany bedzie ETHERNET-owy
protokét TCP/IP.

Przewiduje sie zastosowanie aparatury kontrolno - pomiarowej produkcji ENDRESS+HAUSER
(przeptywomierze , przetworniki temperatury i cisnienia), gestosciomierze EMERSSON PROCESS
MENAGEMENT (dawniejszy MOBREY). Jesli zleceniodawca zdecyduje inaczej mozliwe jest
zastosowanie aparatury HACH LANGE.

W pomieszczeniu wymiennikdw i pomp oraz w pomieszczeniu urzadzenia gazowego, przewiduje
sie zainstalowanie centralki detekcja H,S i CH4 w powietrzu.

2.6.3. Trasy kablowe

Przewidziano do przesytu sygnatéw binarnych i sygnatéw analogowych kable ekranowane. Kable
zasilajgce i pomiarowe uktada¢ nalezy w oddzielnych korytkach lub rurkach. Trasy kabli w bloku
technologicznym prowadzone beda w rurkach na uchwytach oraz w korytach kablowych przykrytych.

Podstawowe zasady montazu tras kablowych:
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3.

3.1

4.

odlegtos¢ tras dla kabli pomiarowych, magistral DP od kabli zasilajacych z napieciem 230 V
€O najmniej 20cm,

kable zasilajgce prowadzi¢ w korytkach ze stali kwasoodpornej,

przepusty w $cianach i stropach po utozeniu kabli uszczelni¢ zaprawg ognioodporng
(CP636),

obudowy muszg by¢ wyposazone w osobne listwy do przytaczenia przewoddéw ekranowych
i ochronnych.

Obliczenia

Bilans mocy

Ob|ekty projektowane:
pompa srubowo — kanatowa: szt.1x 55= 55kW
zasuwa nozowa DN250: szt. 2x 0,37 = 0,74 KW
zasuwa nozowa DN200: szt. 5x 0,37 = 1,85 kW
zasuwa nozowa regulacyjna DN250: szt. 2x 0,75 =1,5 kW
zasuwa nozowa DN100: szt. 2 x 0,37 = 0,74 kW

RAZEM: 10,33 kW

Moc zainstalowana: Pi=10,33 kW
Moc zapotrzebowana : Pz =7,00 kW
Inwestor posiada rezerwe mocy w wys. 7,0 kW do zasilania projektowanych urzadzen.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, nalezy zapozna¢ sie z informacjg dotyczacq

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zamieszczong w projekcie zagospodarowania terenu niniejszego
projektu budowlanego.

W trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz oséb trzecich nalezy przestrzega¢ wszystkich

obOW|qzu1acych zasad bhp zawartych w przepisach i normach branzowych m.in.:

Rozporzadzeniu MPIPS z dnia 26.09.1977r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. Nr
129, poz. 844 z pézn. zm.) i zalgczniku do Rozporzadzenia - ,Pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno -sanitarne.”

Rozporzadzeniu MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z pdzn. zm.).
Rozporzadzeniu MBiIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z
pézn. zm.).

Rozporzadzeniu MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
$ciekow (Dz. U. Nr 96, poz. 438 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151, poz. 1256 z p6zn. zm.).

Szczegolng uwage nalezy zwroci€é na zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z

prowadzema robét liniowych i rozbiérkowo-montazowych przy urzadzeniach elektrycznych w obiekcie:

wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

skladowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep osbdb niezatrudnionych,

zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdéw i urzadzen z miejsca
skfadowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie).

Stwarza to koniecznos¢ wtasciwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu

prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostkédw pozwalajacych na
dojscie do czynnych stanowisk pracy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany przed

rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1. Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyzujq sig istn. sieci oraz kable

z proj. sieciami, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$c™ oraz podjq¢ odpowiednie

O 2 TRNE S R ) e ! ‘ ; dzialania zabezpieczajqce przed bezposrednim stykiem i uszkodzeniem, a wykopy
“““““““ : : vgfkonywac recznie z zachowaniem przepisow BHP.

2. Do ochrony istniejqcych kabli elektroenergetycznych, teletechnicznych i AKPIA w
miejscach ‘gdzie Krzyzujq 31% z projektowanymi sieciami nalezy zastosowa¢ rury
dwudzielne “osfonowe typu AROT. = .

3. Nie_wyklucza sig istnienia wterenie innych nie w?lkazanych na mapach do celow
projektowych urzqdzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub
o ktérych brak jest mformac]u w instytucjach branzowych.

4. Polqczenia proj. rurociqgéw Tub kanatow 'z istn. nalezy zweryfikowa¢ i dopasowac
w trakcie realizacji.

5. Roboty budowlané i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami i
przepisami.
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Inwestor: - Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Glogowie Sp. z 0.0
ul. tgkowa 52, 67-200 Gtogow

Nazwa 7 adres obiektu budowlanego:
0CZYSZCZALNIA SCIEKGW W GrOGOWIE

Obiekt:

\ OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W GLOGOWIE

- : : \% : i, e Tyl 1ys.
apa do celéw projektowych m~ e TS T S TS| | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skl 15500

_acag| W2 | 3660456.29 | 5627410.16 [

Godta wykorzystanej mapy zasadniczej :442.132,1342 k20— . "’ W1 | 3660457.89 | 5627410.07 &< Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY Nr rys. T-2
—— y T18 | 3660444.00 |5627405.73 - Nr Uorawien -
R 1:2% 3660444.20 | 5627408.22 [T Speciainosc: ARCHITEKTONICZNA budewionyen |  Data Podpis

ErC 011 - 4842012 Ldz. 4562 -1/2012 3660446.90 | 5627407.14 | Yprojektant:  tech. arch. Irena Szczepanik | 322/89/UW [03.2013

Powiat : gtogowski r

o | oI Ml Syowdfy. mor 2. orch. Eibieta Cegilska| 14/88/U0 | 03.2013

I

Jednostka ewidencyjna : 020301_1 Miasto Glogow

Obreb : 0001 Nadodrze 3660457.74 | 5627407.44 | | Specjalnost: KONSTRUKCYJNO—BUDOWLANA

Obiekt : dziatka nr 34/1 3660457.54 | 562740746\ o ettt mgr inz. Adam Ferenz 460/83/WBPP 03.2013

3660457.31 | 5627406.86

Ukfad wspdirzednych ,1965% . Poziom odniesienia ,Kronsztad” 366045299 | 5627407.09 || Sprowdaojeey: mgr inz. Julita Jedrzejezak |178/D0S/07]03.2013

3660446.02 | 5627406.21 —
366044572 | 562740536 | | recionose: TECHNOLOGICZNA

Mapa zostafa wykonana bez ustalenia obciazer sfuzebnoéciami gruntowymi : :
366044528 | 5627406.63 | |Projektant:  mgr inz. Pawel Szymecki 231/D05/05/03.2013

Granice deislek wg stariu-prawnego 3660444.76 | 5627406.70 | sprawdzajacy: mr inz. Maciej Surma 272/005/07{03.2013

3660444.59 | 5627405.66
3660457.74 | 562740746 | | Specialnosc: INSTALACJE SANITARNE

Projektowane sieci uzbrojenia terenu : brak
) ra 3660450.38 | 5627407.86 | |Projektant:  mgr inz. Urszula tacina 563/84/WBPP| 03.2013

Stan aktualny na dzieri 2.10.2012 o | aanas | [swonugiey: mgr inz. Macej Surma 272/005/07[03.2013
U A o dliap i Wezef X Y Specjalnost: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ AKPIA
S S S WSPOLRZEDNE WEZLOW  [Projektant: mqr inz. Zbigniew Kowaluk  [155/77/Wwm] 03.2013

e W UKIADZIE MATEMATYCZNYM |Sprawdzajaey: mgr inz. Roman Jaworski  [274/79/WBPP| 03.2013
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Rysunek zestawczy - wyburzenia
1:100

Wyburzenie istn. zadaszenia

Wyburzenie sciany 0,93x2,05m
I Przed wyburzeniem zalozy¢ nadproze N—1

B

Wejscie do przebudowy

~93
~173
210
ZB|0RN|KOSMAADGUAZYNOWY URZADZENIE
GAZOWE

PRZEFERMENTOWANEGO

KOTLOWNIA

Wyburzenie istn. fundamentéw

—

|

0,80x1,30x0,20m i | ..:'l'
Wyburzenie istn. fundamentu \Wyburzenie sciany 0,30x2,05m

/1,4Dx3,59x0,20m I Przed wyburzeniem zalozy¢ nadproze N-2

110

— — — —

80

$_ weiqgnikg

149

130

359

Uwaga:

” 1. Rozpatrywac facznie z proj. technologii

POMPOWNIA ROZDZIELNIA

BPBK we Wroctawiu Sp.z 0.0.| nrrei.  590-1/2012
BPBK 52-010 Wroctaw
ul.Opolska 11-19 Rev.
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Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gtogowie Sp. z 0.0
ul. gkowa 52, 67-200 Glogow

Nazwa i adres obiektu budowlane:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W GEOGOWIE
ul. Krochmalna, 67-200 Gtogow

e Budynek gospodarki gazowej i osadowej (obiekt nr 204)

oraz WKF-y

Tvutrys. Rysunek zestawczy - wyburzenia

Skala: 1:100
Stadium: Projekt budowlany Nrrys. K1
Branza: konstrukcja budowlana Nr uprawnieri | Data Podpis
Projektant: mgr inz. Adam Ferenz 460/83/wBPP | 03.2013
Sprawdzajacy: mgr inz. Julita Jedrzejczak ~ |178/D0$/2007| 03.2013
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LP. NAZWA PARAMETRY ILOSC UWAGI
_ Parametry w punkcie pracy pompy demontaz i ponowna instalacja

1 [Pompasrubowo-kanalowo Q=170 m’/h, Hp=6 m, Pw5,5 ki 2 st w uktadzie projektowanym

2 |Wymiennik_ciepta rurowy (woda goraca/osad)|N=525kW 1 szt. | do demontazu

3 [Zasuwa nozowa, naped reczny DN300 2 szt. | do demontazu

4 {Zasuwa nozowa, naped reczny DN250 4 szt. | do demontazu

5 |Zasuwa nozowa, naped reczny DN200 5 szt. | do demontazu

6 |Zasuwa nozowa, naped reczny DN200 2 szt. | do demontazu

7 |Zasuwa nozowa, naped reczny DN100 2 szt. | do demontazu

p demontaz i ponowna instalacja

8 |Zawdr zwrotny kulowy DN200, PN16 2 szt |y ukladzie pproiektowanym )
9 |Zawdr zwrotny kulowy DN100 1 szt. | do demontazu

10 [Kompensator gumowy kotnierzowy DN300 I szt. | do demontazu

11 [Kompensator qumowy kotnierzowy DN250 I szt. | do demontazu _ _
12 [Kompensator qumowy kotnierzowy DN150, PN16 2 sit. everSl?Irzlté]ZZiel p‘?%?é)ﬂgem'r?ysrtﬁ'“’“
13 [Gazogenerator z instalacjq towarzyszqeq | Nel.=235kW, Noepho=380kW | 1 kpl. do demontazu

KOTLOWNIA

UWAGI:

1. Kolorem czerwonym zaznaczono obiekty, urzqdzenia i instalacje do rozbiérki/demontazu.

e ercre 2. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne wg proj. specjalnosci konstrukcyjnej i architektoniczne;.

i czgsci plywajqee
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N NN
i
i
i
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\fundamenty

do rozbidrki

3. Instalacje sanitarne wg proj. specjalnosci instalacje sanitame.
4. Instalacje elektryczne, “elektroenergetyczne i AKPIA" wg proj. specjalnosci elektrycznej i AKPIA.

TF

dynku z zadaszeniem do
ecjalnosci konstrukcyjne

wejscie do bu
lowy ‘wg proj. |

wentylacja do rozbiérki/demontazu
wg proj. specjalnosci instalacje sanitarne
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1. | 43 ﬁ 52-010 Wrockaw e /
g = oAt % Ul.Opolska 11-19 lok. 1 Rev.
2 . § * Inwestor: - Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji w Gtogowie Sp. z 0.0
2 || Mentylacjo do demontatu 3 ul. tgkowa 52, 67-200 Glogow
g ,,,,, 1 e Nazwa i adres obiektu budowlanego: j
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Sl Obiekt: o
- L @AP%IAﬁ ~ ROZDZELINA | | " 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W GLOGOWIE
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Speciahose: TECHNOLOGICZNA N Sprowned Datq | Podpis
Projektant:  mqr inz. Pawe! Szymecki 231/D05/05]03.2013
Asystent proj:: mqr inz. Monika Czajkowska—Korqul - 03.2013
Sprawdzajgey: mgr inz. Maciej Surma 272/005/07]03.2013
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//// , \\\\ ////// ’ \\\\\ ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PROJEKTOWANYCH URZADZEN | ARMATURY
- : NN o= : N LP. NAZWA PARAMETRY ILOSC PRODUCENT/DOSTAWCA
/ N // \\
s g , \\\ /// l \\\ 1 [Pompa_srubowo—kanatowa Parametry w punkcie pracy pompy: L VERDER typ: HSL 150-150-B-GP
s : N PR , NN typ: HSL 150-150-B—GP lub réwnowazne Q=180m’h, Hp=6m, P=5,5 kW SZL | lub réwnowazne
/ , N 5 NN L moc wymiennika ciepla: 3/8KW
/ \ y N 2 |0sadowy wymiennik ciepta, rurowy (woda gorqca/osad) rep! i 1733 v ,
g ' \ g ' N ; . _ . ~ plyw osadu: /9,9 M 2 gz7t. | np. SIGA-TECH , dwusekcyjny typ: WCrr-280
/ \N . , S dwusekeyjny typ: WCrr—280 lub rownowazne rﬁmP'te?ﬁg(.juos\'Yndvxthrggeng - 2L 10b Thwnowazne
, \\ s NN temperatura wody ?rzewczedz 80/70°C
\ / ' \ straty hydrauliczne f)o stronie osadu: 0,08 bar
\ s N najwyzsze dopuszczalne cisnienie: 4,0 bar dla osadu
, \\ / , \\ najwyzsze dgpuszczalne tas:n.leme: d4,0. balz d?f)wgdy
. cisnienie robocze po stronie wodnej. oK. 9,9 bar
\\ // WKI-_ 2 \\ liczba sekcji w[;/.miennikq: .2J
WKF 1 , \ / , \ doptyw osadu: jeden krociec DN150
\ / . \\ odptyw osadu: jeden krociec DN150
: \ // \ doptyw wody grzewczej: 2 krdcce DNBS
, \ / , \ odplyw wody grzewcze): 2 krocce DN6S
\\ /) ) N 3 |Zasuwa nozowa, migdzykofnierzowa, dwustronnie szczelna, | DN250, PN10, Lzab=68mm 5 ot | NP EBRO, AVK
' \\ / ’ \ naped reczny, Z/0 " | lub réwnowazne
, \ // \\ 4 |Zasuwa nozowa, miedzykotnierzowa, dwustronnie szczelng, | DN250, PN10, Lzab=68mm 9 szt | NP- EBRO, AVK
: \\ / ' \ 7/0, naped elektryczny AUMATIC z profibusem DP * | lub rownowazne
% , \ ! l \\ 5 |Zasuwa nozowa, migdzykotnierzowa, dwustronnie szczelna, | DN200, PN10, Lzab=60mm np. EBRO, AVK
&) / 11 szt. 2 ;
\\ / . \ naped reczny, Z/0 lub réwnowazne
] \ / , \ 6 |[Zasuwa nozowa, miedzykotnierzowa, dwustronnie szczelna, | DN200, PN10, Lzab=60mm 5 gt | NP~ EBRO, AVK
qr== =) i — DN300  odplyw przelewowy osadu : \\ 7/0, naped elektryczny AUMATIC 7 profibusem DP " | lub réwnowazne
- 1y s 7 |Zasuwa nozowa, miedzykomierzowa, dwustronnie szczelna, | DN300, PN10, Lzab=78mm 9 ot |np- EBRO, AVK
naped reczny, Z/0 "~ | lub réwnowazne
g |Zasuwa nozowa, migdzykotierzowa,dwustronnie szczelna, DN100, PN10, Lzab=52mm 3 gt | NP EBRO, AVK
naped reczny, Z/0 lub rownowazne
g |Zasuwa nozowa regulacyjna, migdzykolnierzowa,dwustronnie ONT00, PN10, Lzab=52mm 9 szt | NP EBRO, AVK
szczelna, naped elektryczny AUMATIC z profibusem DP lub rownowazne
10 Zasuwa nozowa, migdzykolnierzowa, dwustronnie szczelna, | DN100, PN10, Lzab=52mm 9 szt | NP EBRO, AVK
7/0, naped elektryczny AUMATIC z profibusem DP " | lub réwnowazne
i Przeptywomierz elektromagnetyczny (na rurociqgu osadu) | DN50, Q=2-10m*/h 9 szt NP Endress+Hauser
typ. Promag 50L50-UE, DN50 2" lub réwnowazne Lzab=200mm " |typ. Promag 50L50-UE, DNSO 2" Iub réwnowazne
19 |Przeptywomierz elektromagnetyczny (na rurociagu thuszczy) | DN8O, Q=3-10m’/h 1 szt |np. Endress+Hauser
typ. Promag 50L80-UE, DN8O 3" lub réwnowazne Lzab=200mm typ. Promag 50L80-UE, DN8D 3" Iub réwnowaine
13 |Zawdr zwrotny kulowy, kotnierzowy ON200, PN10, Lzab=500mm 1 szt. |NP- EBRO, AVK
lub réwnowazne
14 |Zawsr zwrotny kulowy, kotnierzowy ON100, PN10, Lzab=300mm 3 szt |- EBRO, AWK
lub réwnowazne
15 |Kompensator gumowy, kotnierzowy ON300, PN10, Lzab=130mm 1 szt. | NP METAL=GUM
lub_réwnowazne
16 [Kompensator gumowy, kolnierzowy ON250, PN10, Lzab=130mm 4 szt | NP METAL-GUM
lub réwnowazne
17 |Kompensator qumowy, kotnierzowy ON150, PN10, Lzab=130mm 2 szt | P METAL=GUM
lub_réwnowazne
18 |Czyszczak z zaworem hydrantowym na rurociqqu tluszczy | DN100, PN10, Lzab=500mm 1 szt NP CQROL .
lub réwnowazne
6r odcinaj i DN25, PN10 np. AVK
19 |Zawdr odcinajgcy kulowy z gwintem wewngtrznym 9 szt. ob rewnowazne
6ci i "= DN25, stal OH18N9 np. Askoech
20 |Krociec stalowy z gwintem zewnetrznym G1°, [=20 mm std 12 szt. Iub rewnowazne
21 |Wstawka montazowa DN250, PN10, Lzab=220mm 1 szt | NP VAG
lub_réwnowazne
22 |Wstawka montazowa DN200, PN10, Lzab=220mm 4 szt |MP-VAG
lub réwnowazne
23 |Wstawka montazowa DN100, PN10, Lzab=200mm 3zt |MPVAG
lub réwnowazne

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ISTNIEJACYCH URZADZEN | ARMATURY DO PONOWNEGO MONTAZU
LP. NAZWA PARAMETRY 1L0SC PRODUCENT/DOSTAWCA

PT lPompa srubowo—kanatowa Parametry w punkcie pracy pompy:
P2 0=170m¥h, Hp=6m, P=55 kw | 2 57 |VEROER

A |Kompensator gumowy, kotnierzowy DN150, PN16 2 st

B [Zawor zwrotny kulowy, kotnierzowy DN150, PN16 2 szt

UWAGI:

, 4. Instalacje elektryczne, elektroenergetyczne i AKPIA wg proj. specjalnosci elektrycznej, elektroenergetycznej i AKPIA.
5. W pomieszczeniu pompowni i wymiennikowni oraz urzqdzenia gazowego (w obiekcie nr 204), przewidziano montaz/instalacje

: I
' AL .
’ ,’,’ i \\\\ , 1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ Iqcznie ze schematem technologicznym — uktad projektowany.
o \ 2. Elementy konstrukcyjne i architektoniczne np. fundamenty, podpory, przejscia przez sciany itp. wg proj. specjalnosci konstr. i architektonicznej.
FET i \ 3. Instalacje sanitarne wg proj. specjalnosci instalacje sanitarne;.
I
I

| czyjnikow (eksplozymetrow) stezenia metanu i siarkowodoru — wg proj. specjalnosci elektrycznej, elektroenergetycznej i AKPIA.
6. Potqczenia projektowanych rurociagdw, kanatdw z istniejacymi nalezy zweryfikowa¢ i dopasowa¢ w trakcie realizacji.
7. Dla proj. rurociqgdw zlokalizowanych w strefie przemarzania gruntu w celu ochrony przed zamarzaniem, przewidziano zastosowanie
izolacji rurociqgu w postaci otuliny/mat izolacyjnych grubosci 100mm z zewnetrznym plaszczem zabezpieczajacym z PCV.
8. Dla proj. rurociqggéw napowietrznych w celu ochrony przed zamarzaniem, przewidziano zastosowanie izolacji rurociggu w postaci

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\
l\ proj. DN250 osad recyrkulowany . . . . £EIe W
‘I otuling/mat izolacyjnych grubosci 100mm z zewnetrznym ptaszczem zabezpieczajacym z aluminium.
|
|
|
|
|
|
|

, 9. Roboty budowlane i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami.
proj. DN200 osad recyrkulowany — podgrzany

ocieplenie rurociqgow gr. 10 cm R7ZUT NA POZIOMIE 77,65
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wg proj. specjalnosci konstrukcja + architektura wejscie do budynku z zadaszeniem
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