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SPIS RYSUNKOW

Lp. Nr rys. Tytut rysunku Skala
ARCHITEKTURA
1 Al Budynek gpsppdarkl gazowej i osadgwej 1:50
Rzut przyziemia, rzut dachu, elewacje
KONSTRUKCJA BUDOWLANA
2. K1 Rysunek zestawczy - wyburzenia 1:100
. . 1:100 1:50
3. K2 Rysunek zestawczy - elementy nowoprojektowane i wykopy 110
4. K3 Fundamenty F-1 — rysunek zbrojeniowy 1:25

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
-2



PROJEKT WYKONAWCZY—- ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA BUDOWLANA
, PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW MIEJSKICH W GLOGOWIE " POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE WEZtA GOSPODARKI OSADOWEJ
Nazwa umowna inwestycji: ,Rozdziat pracy istniejgcych komoér fermentacyjnych w oczyszczalni $ciekéw w Glogowie”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gtogowie Sp. z 0.0.
ul. takowa 52, 67-200 Glogow

Nazwa inwestycji i adres

Oczyszczalnia Sciekéw w Gtogowie,

ul. Krochmalna, 67-200 Gtogéw

Podstawa opracowania

Formalng podstawe niniejszego opracowania stanowi:

- PB specjalnosci technologicznej oraz pozostate opracowania branzowe,

PW specjalnosci technologicznej oraz pozostate opracowania branzowe,
inwentaryzacja i wizje lokalne,
normy budowlane i przepisy prawa obowigzujgce na terenie RP.

1. Czesé - architektura

1.1. Dane ogélne

1.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci istniejacego budynku gospodarki gazowej i
osadowej (obiekt 204) pod katem dostosowania istn. pomieszczenia gazogeneratora oraz urzadzenia
gazowego do potrzeb projektowanej technologii.

1.2. Dane szczeg6towe

1.2.1. Opis obiektu
Istniejacy budynek gospodarki gazowej i osadowej jest obiektem skladajagcym sie z czesci
parterowej i czesci dwukondygnacyjne;.
Powierzchnia zabudowy catego obiektu: 420,00 m°.
Kubatura obiektu: 3412,00 m*.
Budynek w czesci parterowej miesci:
- kotlownie,

pomieszczenie urzadzen gazowych,

pomieszczenie gazogeneratora,

pompownie,

szafy sterownicze,

pomieszczenie kontenerow,

pomieszczenie mieszacza osadu z wapnem,

magazyn polimerow,

stacje przygotowania polimeréw,

pomieszczenie WC.
Na pietrze budynku znajduja sie:

pomieszczenie zageszczania i odwadniania osadu,

sterownia.
W obiekcie nie ma pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Przebudowie podlegajg pomieszczenie urzgdzen gazowych i pomieszczenie gazogeneratora, ktore
zostanie przystosowane do umieszczenia w nim pomp i wymiennikow.

1.2.2. Zakres przebudowy
Przebudowywane pomieszczenia mieszczg sie w czesci parterowej budynku, przylegajacej do
zelbetowego zbiornika magazynowego osadu przefermentowanego.
Powierzchnia u zytkowa pomieszczenia gazogeneratora: 58,5m
Powierzchnia u zytkowa pomieszczenia urz gdzenia gazowego: 16,6m
W ramach przebudowy przewidywane sg nastepujace prace budowlane:
demontaz instalacji i urzadzen technologicznych oraz ich przebudowa (wg proj.
specjalnosci technologicznej),
demontaz instalacji wentylacji oraz jej przebudowa (wg proj. specjalnosci instalacje
sanitarne),
likwidacja istniejacych fundamentéw (skucie do poz. ptyty zelbetowej) - zakres przebudowy
dostosowany do projektowanej technologii,

2
2
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O O O O O O

usuniecie ptytek posadzkowych z catej powierzchni pomieszczenia, wyrdwnanie poditoza
betonowego poprzez piaskowanie na gt. ~10mm,

odczyszczenie i wyrébwnanie pow. $cian (zamurowania zbednych otworéw wentylacyjnych,
technologicznych itp.),

w stropodachu nad pomieszczeniem pomp zabudowa zbednego otworu kominowego
(~2400mm), uzupetnienie warstw stropodachu na szer.~1lm miedzy platwiami
ograniczajgcymi otwor, warstwy izolacyjne stropodachu analogiczne jak istniejace
(szczegot wg rys. Al) :

blacha faldowa T55/188 mocowana do ptatwi, pow.~ 2m2,

piyta pilsniowa twarda

styropian gr.15cm, ptyta pilSniowa twarda,

1/ papa na lepiku,

1/ papa asf. podktadowa,

1/ papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z wiékien poliestrowych ,

osadzenie w $cianach zewnetrznych nowych drzwi stalowych (2szt. o wym. skrzydet
100/200cm) (dostosowanie istniejacych otworéw drzwiowych do wymiaréw drzwi
projektowanych),

wykonanie nowych fundamentéow pod pompy (szt. 3, fundamenty zelbetowe wg pro;.
specjalnosci konstrukcje budowlane),

pozostate elementy przebudowy wg proj. branzowych.

1.2.3. Elementy wykonczenia

1.2.3.1. Elementy wykorczenia wewnetrznego

pow. $cian wykonczone do poz. ~2 m plytkami $ciennymi lub malowane farbg
wodoodporng, powyzej malowane farbg emulsyjna,

elementy stalowe (dzwigary, belka wciggnika itp.) po odczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym malowane zestawem malarskim sktadajgcym sie z farb epoksydowych,
posadzka zywiczna trojwarstwowa odporna na obcigzenia mechaniczne , antyposlizgowa,
gr. min.3mm, z cokotem z plytek wys. ~30cm,

proj. drzwi — o konstr. stalowej, petne, dwupowtokowe, z izolacjg termiczng z twardej wetny
mineralnej, okladzina zewn. z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z proszkowg
powtokg zewnetrzng w kolorze brgzowym, wyposazone w samozamykacz i blokade
otwarcia.

1.2.3.2. Elementy wykornczenia zewnetrznego

o

uzupetnienia tynkéw (rodzaj tynku jak na pow. elewacji) z zewnetrznymi warstwami
izolacyjnymi na pow. zamurowanych,

malowanie $cian zewnetrznych na pow. oznaczonych na rys. elewacji ( kolor zblizony do
koloru istniejgcego) ,

zadaszenia nad proj. drzwiami wejsciowymi do budynku:

daszki poéikoliste, systemowe , rozpietos¢ - 1500mm, gtebokosé — 900mm,

konstrukcja wsporcza - aluminium powlekane proszkowo ,kolor brgzowy,

wypetienie z poliweglanu odpornego na dziatanie promieni UV i innych czynnikéw
atmosferycznych — kolor — biata satyna,

1.2.4. Projektowane instalacje

instalacja technologiczna,
instalacja wody zimnej,

instalacja c.o.,

instalacje elektryczne i AKPIA,
instalacja wentylacji grawitacyjnej,
instalacja wentylacji mechanicznej.

1.2.5. Charakterystyka pozarowa

1.2.5.1. Charakterystyka ogolna

Budynek gospodarki gazowej i osadowej jest obiektem istniejacym, sktadajagcym sie z czesci
dwukondygnacyjnej i parterowej. Pow. wewn. obiektu wynosi 587m? przy dopuszczalnej strefie
pozarowej 10 000m?.

Obiekt jest bezobstugowy, bez pomieszczen dostosowanych do statego pobytu ludzi.
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Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony do PM.

1.2.5.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek istniejacy zlokalizowany w odlegtosci 6-7m od istn. WKF-6w, pomieszczenie
przebudowywane przylega do zelbetowego zbiornika magazynowego osadu przefermentowanego i jest
od niego konstrukcyjnie niezalezne.

Rura wydmuchowa zbiornika, dla ktérej zostata okreslona strefa Z1 wielkosci 3m jest oddalona od
budynku 9m.

1.2.5.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W obiekcie substancje palne nie wystepuja.

1.2.5.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500MJ/m?.
1.2.5.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt bezobstugowy, bez pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, zaliczony do PM.

1.2.5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych

Obiekt zakwalifikowano jako niezagrozony wybuchem.

Instalacja wentylacji w istniejagcym budynku (obiekt 204) poza pomieszczeniem wymiennikoéw
osadu i pomp pozostaje bez zmian.

Przebudowywane pomieszczenie technologiczne wyposazone jest w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewna.

Nawiew spiety z wywiewem, wentylacja mechaniczna wilgczana recznie i automatycznie przez
czujniki stezen metanu i siarkowodoru.
1.2.5.7. Podziat obiektu na strefy

Obiekt znajduje sie w jednej strefie pozarowej.
1.2.5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasa odpornosci pozarowej obiektu ,D”
1.2.5.9. Klasa odpornosci ogniowej

Obiekt wybudowany jest z materiatow budowlanych i zabezpieczonych w sposéb klasyfikujacych je
do nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,D” , klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

gtéwna konstr. nosna R30,
konstr. stropu REI30,
$ciany zewnetrzne EI30,
Pomieszczenie kottowni wydzielone jest scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60.
1.2.5.10. Warunki ewakuacji

Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z kazdego pomieszczenia do wyjscia bezposredniego na
zewnatrz nie przekracza 100m.
1.2.5.11. SposOb zabezpieczenia przeciwpozarowego
kazde pomieszczenie posiada odrebng wentylacje grawitacyjna.
przepusty instalacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej ElI odpowiadajacg klasie
odpornosci El elementéw oddzielenia pozarowego przez ktére sa prowadzone.
1.2.5.12. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie
Pomieszczenie nalezy wyposazyé w sprzet gasniczy zgodnie z 832, ust. 3 Rozporzadzenia
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony p/pozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 109, poz.719 z p6zn. zm.).

1.2.5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Hydranty rozmieszczone w terenie.

1.2.5.14. Droga pozarowa
Droga zapewnia swobodny dostep i dojazd do obiektu.
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2. Czes¢ - konstrukcja budowlana
2.1. Opis obiektéw

Istniejgcy budynek parterowy posadowiony na tawach fundamentowych, o konstrukcji murowanej
przekryty stropodachem.

Dwa zbiorniki fermentacji osadu — Wkf-y o konstrukcji stalowej posadowione na ptycie zelbetowe;.
Uwagal
Przed przystgpieniem do prac budowlanych, zgodnie z projektem technologii, nalezy oba zbiorniki
oproznié z osadu.
2.1.1. Elementy do wyburzenia
Projektuje sie wyburzenia:

(0]

(0]

(0]

fundamentéw zelbetowych wewnatrz budynku pod pompy o wymiarach 0,80x1,30x0,20m,

szt. 2; 1,40x3,59x0,20m, szt. 1

sciany zewnetrznej pod otwdr drzwiowy, wyburzenie wielkosci 0,93x2,05m, szt.1; 0,30x2,05,
szt.1; otwory pod czerpnie 0,65x0,30m, szt.1; 0,45x0,45m, szt.1

rozebranie chodnika miedzy budynkiem a Wkf-ami, w celu wykonania wykopu dla utozenia
rurociggéw

2.1.2. Elementy nowoprojektowane

(0]

o

O O 0O

Fundamenty zelbetowe pod pompy o wym. 0,80 x 1,30m i wys. h=0,20m, kotwione do posadzki
prety wklejane — szt.3

Nadproza N-1 + N-4, stalowe z profili | 120

Zamurowanie sciany przy otworze drzwiowym o wym. 0,63 x 2,05m

Zadaszenie wejscia do budynku, nad projektowanymi drzwiami. Zadaszenie systemowe o
szerokosci 150cm i glebokosci 90cm, pélokragle, konstrukcja aluminiowa, wypetnienie
poliweglanem

Blok oporowy dla podparcia rurociaggédw DN250, o wymiarach w rzucie 1,30 x 1,40m i wys.
h=0,80m, posadowienie na poz. 72,90m n.p.m.

Projektuje sie wykop pod rurociggi, miedzy budynkiem a wkf-ami, jako otwarty o nachyleniu
skarp 1:1,50

Podparcie rurociggu w budynku, DN250 w poz. 72,33 systemowe wspornikowe, mocowane do
Sciany, szt. 2x4

Podpory dla rurociggéw DN250 pionowych przy Wkf-ach, P-1, szt.5i P-2, szt.5

Odtworzenie zniszczonych nawierzchni chodnikow

Odtworzenie posadzki w budynku.

Otwory wiercone w $cianach dla przej$¢ rurociggow

2.2. Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny - fundamenty w budynku: C25/30

- blok oporowy: C20/25, W6, F100
wg PN-EN 206-1: 2003.

Stal zbrojeniowa A-1lIIN
Otulina zbrojenia a=3cm
Stal profilowa S235JR. Stopien czystosci Sa 2 wg PN 1SO 8501-1: 1996

Czyszczenie i izolacje wewnetrzne zbiornikow Wkf

2.3. lzolacje
e Zabezpieczenia antykorozyjne - elementy stalowe podpory P-1 i P-2 (stal weglowa S235JR)

Stopien

czystosci Sa= 2 wg PN ISO 8501-1:1996

Powtoka malarska epoksydowa o grubosci 240 um.

2.3.1. Czyszczenie

W projekcie przewidziano:

0 oproznienie WKF-6w z osadu,

0 usuniecie zalegajacej pulpy piaskowo-osadowej z domieszkg materialow witdknistych, ktéra moze

byc¢

usunieta za pomocg specjalistycznego sprzetu —np. tadowarki prézniowej. Zastosowanie

urzadzenia rozpoczg¢ w momencie otwarcia wtazéw rewizyjnych, gdy tradycyjne pompy szlamowe
nie sg w stanie ciggna¢ medium z obiektu WKF,

0 oczyszczenie hydromechaniczne wszystkich powierzchni wewnatrz komoér,

0 piaskowanie powierzchni zbiornika — przykrycie zbiornika oraz powierzchnia $cian komér od
przykrycia do dwéch metrow ponizej poziomu osadu tj. 86,58m n.p.m — 254,0 m? dla 1 zbiornika

0 Stopien czystosci powierzchni stalowej: S,= lezwg PN-EN ISO 8501-1:1996

B
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2.3.2. Izolacje wewnetrzne

o Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C5-1 wg PN-EN ISO 12944-2

o Powloka ochronna — przykrycie zbiornika oraz powierzchnia $cian komér od przykrycia do dwoch
metréw ponizej poziomu osadu tj. 86,58m n.p.m - 254,0 m? dla 1 zbiornika

Zestaw malarski:
- Zywiczna powtoka ochronna: HARZ EP TE — x2 (zuzycie 1,00 kg/m?® + 0,60 kg/m?)

- Wzmocnienie - widknina Polyfelt TS 10 (zuzycie 1,10 m*/m?)

Uwaga: dokftadne okreslenie powierzchni do piaskowania i naprawy, nastapi po opréznieniu i
oczyszczeniu komor - na etapie realizacji.

2.4. Ruroci ggi ukladane w wykopie

Wykopy pod utozenie rurociggéw projektuje sie jako szerokoprzestrzenne i nalezy wykonywac zgodnie z
PN-EN1610: 2002. Skarpy o nachyleniu 1:1,5

Roboty ziemne podzielono na 2 etapy:

- | etap — wykonanie wykopu, utozenie rurociggéw i zasypanie wykopu w czesci od strony budynku

- Il etap — wykonanie wykopu i prac ziemnych w czesci miedzy wkf-ami

Materiat z wykopu, ktory nie moze by¢ uzyty jako zasypka po utozeniu rurociggu, musi byé oddzielony od
whadciwego materiatu zasypowego i sktadowany w pewnej odlegtosci. Nie wolno stosowac w strefie rury
gruntu przemarznietego, nie moze on by¢ takze w zadnym przypadku uzyty jako zasypka.

Spéd wykopu nalezy wykona¢ z zadanym spadkiem i przy uwzglednieniu gtebokosci utozenia rurociagu.
Nalezy unika¢ pézniejszego naruszania struktury gruntu w strefie dennej wykopu.

Jezeli poziom wod gruntowych powoduje wystepowanie w wykopie wody ptynacej, stojacej lub, jezeli
grunt na dnie wykopu wykazuje stan nasycenia, na czas instalacji rury badz do czasu, gdy wykop
zostanie zasypany w stopniu uniemozliwiajgcym wyptyniecie rur, nalezy usungé¢é wode przy uzyciu
studzienek lub drendw.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z innymi sieciami i przewodami
sposobem recznym.

2.4.1. Przygotowanie podioza
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Rury mozna uktadac:
—bezposrednio na gruncie rodzimym (grunty piaszczyste, piaszczysto gliniaste nie zawierajgce
kamieni),
—na podsypce piaskowej o gr.10 +~ 20 cm (grunty nasypowe),
Na zatamaniu rurociggéw podsypke wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem

2.4.2. Zasypanie rurociggow i zageszczanie gruntu
Zasypanie przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu — podsypka i obsypka
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej — wypetnienie wykopyu

Rurociggi uktada¢ na podsypce z gruntu niewysadzinowego o grubosci min. 0,15m (piasek, pospéika o
maksymalnej wielkosci ziaren 16mm) zageszczonej wg standardowej proby Proctora do 0,97. Na
zageszczong podsypke nalezy utozy¢ warstwe luznego piasku o grubosci 0,05m. Tak zwang strefe
rury, czyli obsypanie do wysokosci 0,30m nad wierzch rury wykona¢ przy uzyciu gruntu sypkiego o
granulacji 0+16mm, zageszczonego mechanicznie warstwami o grubosci 0,20m. Zageszczenie
0,96 wg standardowej proby Proctora.

2.4.3. Odbudowa nawierzchni i terendw zielonych

Zburzone i naruszone nawierzchnie chodnikéw, nalezy odtworzyé — doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Teren zielony obsia¢ trawg,

2.5. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrona zdrowia

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 luty 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. NR 47. poz. 401) oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,Planem bioz”",
sporzadzonym przez kierownika budowy wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca, w

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126).

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wroctaw
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F-1, szt.3 Zestawienie stali zbrojeniowej
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Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gtogowie Sp. z 0.0
ul. tgkowa 52, 67-200 Glogow

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W GLOGOWIE
ul. Krochmalna, 67-200 Gtogow
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oraz WKF-y
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