Zatgcznik nr 10

Nr sprawy FZ 21/1/2019

PRASA TASMOWA

Nazwa oferenta

Proba 1

Préba 2 |

Srednia z préb

Nazwa srodka

Sucha masa nadawy w g/l - pomiar wagosuszarka

llos¢ osadu wptywajgcego na prase [m3/h]

Obcigzenie prasy s.m. [kg/h] = kol. 2* kol.3

Stezenie polielektrolitu [%]

Wydajnos¢é pompy flokulanta [I/h]

Wydatek polielektrolitu kg/h = kol. 5 * kol. 6/100

Zuzycie jednostkowe polielektrolitu kg/Mgsmo = kol.7/(kol.4:1000)

Sucha masa przed prasg % - pomiar wagosuszarka - zat. Nr 8,
tabela, kol. Nr 7

10

Sucha masa osadu po prasie % - pomiar wagosuszarka, zat. Nr 8,
tabela, kol. Nr 9

11

Procentowy wzrost suchej masy w czasie odwadniania [%] - kol. 10-
kol.9

12

Srednia ilo$¢ polielektrolitu powodujgca przyrost o 1% suchej masy
osadu odwodnionego [kg/Mg s.m.0.] = kol. 8/kol.11

(podpis osoby uprawnionej)




