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ZAGESZCZCZACZ MECHANICZNY

Nazwa oferenta

Préba 1

| Préba 2 | Srednia z préb

Nazwa srodka

Sucha masa nadawy w g/l - pomiar wagosuszarka

llos¢ osadu wptywajgcego na zageszczacz [m3/h]

Obciagzenie zageszczacza s.m. [kg/h] = kol. 2* kol.3

Stezenie polielektrolitu [%]

Wydajnosé pompy flokulanta [I/h]

N[O|O|A|WIN]|EF-

Wydatek polielektrolitu kg/h = kol. 5 * kol. 6/100

Zuzycie jednostkowe polielektrolitu kg/Mgsmo = kol.7/(kol.4:1000)

Sucha masa przed zageszczaczem % - pomiar wagosuszarka, zat.
Nr 7, tabela, kol. 7

10

Sucha masa osadu po zageszczaczu % - pomiar wagosuszarka, zat.
Nr 7, tabela, kol. 9

11

Procentowy wzrost suchej masy w czasie zageszczania [%] - kol.10 -
kol. 9

12

Srednia ilo$¢ polielektrolitu powodujgca przyrost o 1% suchej masy
osadu zageszczonego [kg/Mg s.m.o.] = kol. 8/kol.11

(podpis osoby uprawnionej)




