ZALACENIK NR F

OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Malowanie klatki schodowej w wieZy
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2 |
d.1/1202-09
2.90"4.92*4 im2 57.072
Parter 1.36*2.25 m2 3.060
Ip 2.55%*2.20 m?2 5.610
lip 11.42*0.73 m?2 1.037|
RAZEM { 66.779
2/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - §ciany m2 |
d.1{1202-09
4.92*2*11.75 m2 115.620
2.90*2*11.75 m2 68.150
Parter (1.36+0.83)*2*2.75 m2 12.045
ip (1.56+1.30)*2*3.00 Im?2 17.160
lp 10.73*2*3.00 {m2 4.380
i RAZEM 217.355
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - éciany i sufit ;‘mz
d.1/202 1134-02 {
66.779+217.355 m2 | 284.134
RAZEM 284.134
4/KNR 0-23  |Przykiejenie warstwy siatki na suficie za pomocg tynku gipsowego np. MP75  |m2
d.1/2612-06
analogia
66.779 m2 66.779
i RAZEM | 66.779
5/KNR2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2 {
d.1/0815-06 |
66.779 m2 66.779
RAZEM . 66.779
6/KNR 0-23 Przykiejenie warstwy siatki na $cianach za pomoca tynku gipsowego np. MP75|m2
d.1;2612-06 na peknieciach i zarysowaniach tynku
analogia
4.60 m2 4.600
RAZEM 4.600
7IKNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na cianach m2 !
d.1|0815-02 i
217.355 m2 217.355
| RAZEM 217.355
8|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych z grunto-|m2
d.1{1505-03 waniem - sufit
66.779 m2 66.779
RAZEM 66.779
9|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych z grun- |m2
d.1/1505-03 towaniem - $ciany - lamperia
76.10%1.50 m2 114.150
RAZEM 114.150
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnefrznych z grunto-m?2
d.1{1505-03 waniem - sciany w kolorach petnych
217.355-114.150 m2 103.205
RAZEM 103.205
11/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - |m2
d.1/1209-08 wejscie do piwnicy
0.90*2.00*2.50 m? 4.500
RAZEM 4.500
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat okiennych stalowych m2
d.1|1212-05
1.75%1.64+(1.25*1.80)*3 m2 9.620
0.70*0.70*2 m2 0.980
RAZEM 10.600
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady stalowej m?2
d.111212-05
17.30*1.10 m2 19.030
! RAZEM 19.030
14|KNR 0-23 Policzki biegow i spocznikow - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku |m?2
d.1/0931-01 mozaikowego wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu - nato-
zenie podkladowej masy tynkarskiej
4.60 m2 ‘ 4.600
| RAZEM 4.600
15|KNR 0-23  |Policzki biegdw i spocznikow - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku |m2
d.1/0931-03 mozaikowego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podio-
KNR 2-02 zu - Tynk mozaikowy gr. ziarna gr. 2mm
z.sz. 5.6.
9911
4.60 m2 4.600
L RAZEM 4.600
=0

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24665



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2 Malowanie pomieszczen naziemia
16|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2
d.2|1202-09
46.50+3.60+2.50+2.70+2.80 m2 58.100
. RAZEM 58.100
17|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany m2
d.2|1202-09
(7.65+6.04)*273.00 m2 82.140
(1.78+1.00)*2*1.00 m2 5.560
(1.72+1.00)*2*1.00 m2 5.440
(0.9572+1.10"2+1.22*4)*1.00 m2 8.980
(1.40"4+1.00"8+1.25*2+1.39*2)*1.00 m2 18.880
RAZEM 121.000
18 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - éciany i sufit m2
d.2/202 1134-02 )
58.100+121.00 m? 179.100
RAZEM 172.100
19|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na suficie za pomoca tynku gipsowego np. MP75  |m2
d.2|2612-06
analogia
58.100*30% m? 17.430
RAZEM 17.430
20|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach za pomoca tynku gipsowego np. MP75|m2
d.2{2612-06 na peknigciach i zarysowaniach tynku
analogia
121.00"10% m2 12.100
RAZEM 12.100
21|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.2|0815-05 3
58.100 m2 58.100
RAZEM 58.100
22|KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.2{0815-01
121.000 m? 121.000
RAZEM 121.000
23|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych z grunto-|m?2
d.2|1505-03 waniem - sufit
58.100 m2 58.100
RAZEM 58.100
24|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych z grunto-|m2
d.2|1505-03 waniem - Sciany w kolorach peinych
121.00 m2 121.000
RAZEM 121.000
4 Malowanie archiwum
37|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2
d.411202-09
44,60 m2 44.600
RAZEM 44,600
38|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m?2
d.4|1202-09
(7.65+6.04)*2*3.00 m2 82.140
RAZEM - 82.140
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - sciany i sufit m?2
d.4]202 1134-02
44.600+82.140 m2 126.740
RAZEM 126.740
40]KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach za pomocag tynku gipsowego np. MP75|m?2
d.4|2612-06 na peknigciach i zarysowaniach tynku
analogia
6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000
41/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych z grunto-|m?2
d.4|1505-03 waniem - sufit
44.600 m2 44.600
RAZEM 44.600
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych z grunto-|m2
d.4|1505-03 waniem - $ciany w kolorach petnych
82.140 m2 82.140
RAZEM 82.140




