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Projekt: MODERNIZACII KOLEKTOROW KANALIZACYINYCH
ODPROWADZAJACYCH SCIEKI Z OSIEDLA ,,KOPERNIK”
W GtOGOWIE

Oznaczenie przedmiotu zamowienia wedtug terminologii wspdlnego stownika zamoéwien —
CPV.
kod: 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

Adres obiektu budowlanego: Gtogéw, ul. Kopernika

Nazwa i adres Zamawiajacego: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul.
takowa 52, 67-200 Gtogow

Nazwy i kody wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow

komunikacyjnych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczgce
wykonania i odbioru Robét dla zadania: "MODERNIZACJI KOLEKTOROW KANALIZACYJNYCH
ODPROWADZAJACYCH SCIEKI Z ,,0SIEDLA KOPERNIKA” W GLOGOWIE".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ),
nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdét (wszystkie branze)
opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem

Przedmiotem Kontraktu jest renowacja kolektora sanitarnego @ 1200 i 1400 w rejonie osiedla
Kopernika.
Szczegodtowo zakres robdt objetych kontraktem podano w ,,Dokumentacji Projektowej”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

3) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

4) Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

5) Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw
Sciekdéw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkow kanalizacji.

6) Kanalizacja sanitarna — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
sciekdw od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekdw.

7) Kanat uliczny — rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego doprowadzane s3 przytacza
kanalizacyjne, wtgczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

8) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

9) Kolektor — rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne w
ramach jednej zlewni kanalizacyjnej.

10) Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz z
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opisem technicznym sposobu ich wykonania.

11) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

12) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

13) Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

14) Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

15) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

16) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

17) Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

18) Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanatem, fundamentem
lub nawierzchnia.

19) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

20) Przedmiar Rob6t - wykaz Robdt zpodaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

21) Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

22) Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

23) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

24) Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

25) SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).

26) Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia,

27) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z
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budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce realizacji Kontraktu

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, ST.

1.5.1 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem

Podstawg wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:

1. Umowa.

2. Opis Przedmiotu Zamowienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wraz z Dokumentacjg Projektowa w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. Projekt budowlany Inwestycji.

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa

1) Przetargowa Dokumentacja Projektowa zatgczona do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ):

2) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego
zostanie przekazany Wykonawcy.

3) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Kwoty
Kontraktowej.

1.5.4 Zgodnosc¢ Robét z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
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ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Wszelkie nazwy wtasne produktdw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych
winny byé rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg
zastosowanie w projekcie.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
Przejecia Robot.

1.5.6 Stosowanie przepisOw prawa i norm

W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do norm krajowych
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane
przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.7 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
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(1) Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu.

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

(2) Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy)
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(3) Prace porzadkowe/koricowe
a) likwidacja objazdow/przejazdow i elementéw organizacji ruchu (tymczasowe
nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych, oznakowanie, oswietlenie,
bariery, itp.)
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.8 ZieleA

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewéw. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania
odpadow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig
Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich
zagospodarowania. Koszt wycinki wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport,
roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Optate administracyjng
za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w
Srodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajgcy Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow
winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i akceptacji Inzyniera.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

MODERNIZACJI KOLEKTOROW KANALIZACYINYCH W UL. KOPERNIKA W GtOGOWIE

11



- Opis przedmiotu zamdwienia
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST 00.00— Postanowienia podstawowe

1.5.9 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisdw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny by¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

2 MATERIALY

2.1 Wstep

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej trwatosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

llekro¢ w niniejszej SIWZ, opisie przedmiotu zamodwienia, zatgcznikach, projektach jest mowa o
materiatach lub wyrobach z podaniem znakéw towarowych, patentéw, nazw wiasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,, lub réwnowazne”.
Oznaczenie i nazwy wiasne materiatéw i produktow stuzg wytacznie do opisania minimalnych
parametrow technicznych, ktére powinny spetnia¢ te produkty, wskazaniu standardu
jakosciowego.

Wszystkie uzyte do realizacji zamdwienia wyroby muszg by¢ petnowartosciowe oraz posiadaé
wymagane stosownymi przepisami aktualne swiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
Polskg Normg, instrukcje obstugi i opis urzadzen.

2.2 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy

MODERNIZACJI KOLEKTOROW KANALIZACYINYCH W UL. KOPERNIKA W GtOGOWIE

12



- Opis przedmiotu zamdwienia
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST 00.00— Postanowienia podstawowe

Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robét.. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, na swdj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w
okresie sktadowania i przechowywania.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Specyfikacje s$Srodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robdét podano w
poszczegblnych ST.

MODERNIZACJI KOLEKTOROW KANALIZACYINYCH W UL. KOPERNIKA W GtOGOWIE

13



- Opis przedmiotu zamdwienia
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST 00.00— Postanowienia podstawowe

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektows.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang , poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac
sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

5.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy,
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na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce

w szczegolnosci obowiazuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.5 Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakorniczenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ich Przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu Przejecia Robot.
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5.6 Ochrona roboét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.7 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

1.

vk wnwN

Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu
pracy ciezkiego sprzetu

Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywy pracy sprzetu

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.

Oznakowanie Robét

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt
zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach

Przedmiaru Robot.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem roboty przygotowawcze

(zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych robdt winny by¢ roztozone proporcjonalnie we

wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot. Uznaje sie wéwczas, ze wszelkie koszty zwigzane z

wypetnieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegaja odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowe;j.

6 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU

1 PN-EN 1917 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

2 PN-EN Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
1610:2002

3 PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

5 PN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

6 PN-B- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
10736:2000

7 PN-EN 197 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

8 PN-EN 19707 Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria zgédn

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie

okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce aktualizacje. Od

Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robot.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych
ST 00.01
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét sieci kanalizacji sanitarnej dla Kontraktu: ,MODERNIZACJI KOLEKTOROW
KANALIZACYJNYCH ODPROWADZAJACYCH SCIEKI Z OSIEDLA ,,KOPERNIKA” W GLOGOWIE.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ),
nalezy odczytywacd i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robét realizowanych w ramach sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze,
1) Czyszczenie kanatu na potrzeby inspekcji TV
(2) Robbtyprimiddéumnatu przewidzianego do renowacji

1) Renowacja kolektora @ 1200 i 1400 za pomocg utwardzonej powtoki zywicznej tzw.
rekawa,

2) Renowacja istniejgcych komor rewizyjnych za pomocy zapraw mineralnych na catej
dtugosci kolektora przewidzianego do renowacji,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

Sie¢ kanalizacyjna - Uktad pofaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczagc od strony
budynku do oczyszczalni sciekow lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do
odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Rura ostonowa — rura o Srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia rurociggu przy przejsciu pod przeszkoda
terenowa.

Przewiert — przewiert z ustalonym kierunkiem na danej gtebokosci przy pomocy urzadzenia
przewiertowego z oprzyrzagdowaniem.
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Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podioze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukgji.

Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.1.1.1.1.1 Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka giowna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

1.1.1.1.1.2 Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia Sciekdw.

MATERIALY
Postanowienia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe”
pkt. 2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodnos¢ ich parametréow i
jakosci z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na

rysunkach i wykazach materiatowych.

Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani

nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
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szczegdtowe informacje dotyczgce zZrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiaty do modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej

Materiaty stosowane do wykonania robét bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sg :
* elastyczna powtoka zywiczna,
e zaprawa naprawcza siarczanoodporna,

e powtoka ochronna do renowacji obiektéw gospodarki wodno-$ciekowej (odporna na
siarczany do klasy eksp. XA3)

e stopnie zeliwne,
e zaprawa cementowa siarczanoodporna.

llekro¢ w niniejszej SIWZ, opisie przedmiocie zamodwienia, zafacznikach, projektach jest mowa o
materiatach lub wyrobach z podaniem znakéw towarowych, patentéw, nazw wiasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,, lub réwnowazne”.
Oznaczenie i nazwy witasne materiatow i produktow stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametrow technicznych, ktére powinny spetnia¢ te produkty, wskazaniu standardu
jakosciowego.

Wszystkie uzyte do realizacji zamdwienia wyroby muszg by¢ petnowartosciowe oraz posiadaé
wymagane stosownymi przepisami aktualne Swiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
Polskg Norma.

Dokumentacja

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeAstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za , regionalny wyréb budowlany”.
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Parametry powtoki polimerowej przewidzianej do zainstalowania w kolektorze sanitarnym
©1200i 1400

Minimalna wielkos¢ krotkookresowego modutu sprezystosci przy zginaniu materiatu powtoki
nie moze by¢ mniejsza od 9000 [N/mm?]

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego sposobu utwardzania i innej odmiany
(modyfikacji) metody utwardzanych powtok zywicznych zwigzang z wtasciwosciami materiatow
stosowanych o innej niz zaprojektowana grubosci, ale zachowujgcej przyjete minimalne
wartosci parametréw wytrzymatosciowych oraz nie powodujacej redukcji przekroju kanatu
wiekszej niz 8%.

Na taka zmiane (modyfikacje), nalezy uzyska¢ oficjalng zgode Zamawiajgcego na podstawie
przedstawionego uzasadnienia potwierdzajgcego spetnienie w/w warunku.

Materiaty do renowacji istniejgcych komor rewizyjnych i potgczeniowych.

Do odnowy komér rewizyjnych nalezy zastosowal uniwersalng zaprawe naprawcza
siarczanoodporng oraz powtoke ochronng do renowacji obiektdw gospodarki wodno -
Sciekowej - zaprawy PCC o wysokiej odpornosci na siarczany np. Ombran MHP, Topolit
Kanalbaumortel lub inng o analogicznych wtasciwosciach

Sktadowanie materiatow na budowie.

Wszystkie wyroby nalezy sktadowaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych elementow. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta, co do
wymagan odnosnie sktadowania danych materiatow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem wéd opadowych.

Sktadowanie transport i roztadunek rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.

Transport i sktadowanie prefabrykatéw betonowych.

Zatadunek i roztadunek

— Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na srodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem).

— Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone
za pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i rownomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciegna.

— Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Transport prefabrykatow
— Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

— Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw
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powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwosciag
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka
transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku

transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach
ufozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoniczonych powinny by¢ w czasie
transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych S$rodkach
transportowych prefabrykaty powinny byé uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporcza powinny by¢
ustawione na podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o
skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢é ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Sktadowanie prefabrykatow

Teren placu sktadowego powinien byé wyrédwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dZwigowo- transportowe.

Pomiedzy poszczegélnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazddw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytow
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatdw rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych
odstep od podtoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one
by¢ ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robat.
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Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt rozbidérkowych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
¢ komplet elektronarzedszi,

* komplet narzedzi $lusarskich,

e agregat pradotwoérczy,

e spawarka elektryczna wirujaca,

e sprezarka powietrza spalinowa,

* zuraw samochodowy,

* koparka,

* betoniarka wolnospadowa elektryczna,

e ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

e zageszczarka wibracyjna,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

* reczne narzedzia do prac ziemnych.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 , Postanowienia Podstawowe”
pkt. 4.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

* samochdd skrzyniowy,

* samochdd dostawczy,

* samochod samowytadowczy,

* przyczepa skrzyniowa,

* przyczepa dfuzycowa,

* ciggnik kotowy.
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien byé
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie
tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

Zatadunek, roztadunek i transport materialdbw wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN.
Zakres roboét przygotowawczych.

* Czyszczenie kanatu i utylizacja osadéw na potrzeby inspekcji TV

* Inspekcja TV kanatu przewidzianego do renowacji

* Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.

e Opracowanie projektu ruchu zastepczego i oznakowanie robét prowadzonych w
pasie drogowym (drogi kotowe).

e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu
budowlanego.

Zakres robét zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej obejmuja:
* Zabezpieczanie odcinkdw prowadzonych robat,
e (Czyszczenie kanatow i studzienek, utylizacja osadéw

e Bezwykopowg renowacje kanalizacji sanitarnej przy pomocy utwardzonych na
miejscu powtok polimerowych,

* Remont istniejgcych studni kanalizacyjnych polegajacy na oczyszczeniu i naniesieniu
na ich powierzchnie powtok reprofilujgcych i zabezpieczajgcych na bazie zapraw
mineralnych siarczanoodpornych, dotyczy:

e kregow,

e kinet,

e komindw,

e dna,

* wymienic stopnie ztazowe na klamry pokryte PE,

e Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami
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obowigzujgcych PN i EN-PN .
Szczegotowy zakres robot zasadniczych.

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

W przewidzianym do modernizacji kanale sanitarnym, wykonanym z rur zelbetowych #1200 i
1400, nalezy zainstalowad utwardzong powtoke zywiczng o minimalnej wymaganej grubosci po
jej utwardzeniu i parametrach wytrzymatosciowych nie mniejszych niz przyjete do obliczen w
projekcie.

Renowacja istniejacych komor rewizyjnych i potaczeniowych.

W komorach zlokalizowanych na kolektorze sanitarnym w rejonie osiedla Kopernika nalezy
wykonaé prace renowacyjne polegajace na naniesieniu na powierzchnie ich konstrukcji warstw
reprofilujgcych i zabezpieczajgcych powtok na bazie zapraw mineralnychn siarczanoodpornych.
Oprocz kregéw studziennych renowacji nalezy podda¢ réwniez monolityczng konstrukcje
komor, kominy oraz kinety i dno. Stopnie zatazowe nalezy wymieni¢ na nowe klamry pokryte
PE. Szczegdty dotyczace parametréw renowacji komér przedstawiono w projekcie.

Instalacja utwardzonej powtoki zywicznej

Utwardzang powtoke nasgczong zywicg nalezy zamontowa¢ wewnatrz kanatu. Instalacje
prowadzi¢ w taki sposéb, aby uzyskac jej przenicowanie od punktu poczatkowego do punktu
koricowego i utrzymanie w stanie $cistego przylegania do Scianek istniejgcego kanatu. Podczas
instalacji nalezy zachowac ostroznos$é, aby nie dopusci¢ do przecigzenia witdkien materiatu
powtoki. Nalezy prowadzi¢ staty pomiar temperatury utwardzanej powtoki (a nie czynnika
grzewczego), wyniki notowac w dzienniku, ktéry stanowi dokument odbiorowy.

Po zakonczeniu procesu instalacji nalezy z niezaleznego zrdédta wprowadzi¢ ciepto (goraca
woda lub para wodna) lub promienie UV wymagane do utwardzenia zywicy. Wymagane jest
uzycie odpowiedniego Zrddta ciepta i urzadzenia do cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewnic
dostarczenie wystarczajgcej energii  dla umozliwienia utwardzenia powtoki zywicznej.
Czynnosci zwigzane z procesem utwardzania zywicy nalezy wykona¢ zgodnie z procedura
producenta. Nalezy prowadzi¢ staty pomiar temperatury utwardzanej powtoki (a nie czynnika
grzewczego), wyniki notowac w dzienniku, ktéry stanowi dokument odbiorowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego sposobu utwardzania i innej odmiany
(modyfikacji) metody utwardzanych powtok zywicznych zwigzang z wtasciwosciami materiatow
stosowanych o innej niz zaprojektowana grubosci, ale zachowujacej przyjete minimalne
wartosci parametréw wytrzymatosciowych oraz nie powodujgcej redukcji przekroju kanatu
wiekszej niz 8%. Na taka zmiane (modyfikacje), nalezy uzyskac¢ oficjalng zgode Zamawiajgcego
na podstawie przedstawionego uzasadnienia potwierdzajgcego spetnienie w/w warunku.
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Czyszczenie i renowacja studzienek oraz komor kanalizacyjnych

Przed wejsciem do studzienki lub komory kanalizacyjnej w celu podjecia jakichkolwiek prac
nalezy zbadaé wczesniej stan atmosfery pod katem zawartosci substancji toksycznych, palnych
oparéow lub braku tlenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Komora/studzienka musi
by¢ wentylowana, nalezy stosowa¢ nadmuch swiezego powietrza.

Zakres prac remontowych na wszystkich studzienkach i komorach kanalizacyjnych:

e nalezy usungé¢ wszelkie osady, naloty oraz skorodowane i luzne warstwy podtoza
betonowego az do uzyskania powierzchni czystej i cechujgcej sie odpowiednia
wytrzymatoscia na odrywanie, czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu
specjalistycznego sprzetu, np. myjki wysokocisnieniowe,

e odkryte zbrojenie nalezy oczyscic¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przeznaczonym do tego
celu materiatem,

e przecieki i sgczenia wody nalezy skutecznie uszczelni¢ materiatami, ktorych zakres
stosowania przewiduje takie zastosowanie (mogg to by¢ szybkosprawne zaprawy na
bazie cementu lub przy pomocy techniki iniekcji kompozycjami zywic epoksydowych lub
poliuretanowych),

e ubytki w podfozu oraz kinete i dno zreprofilowa¢ zaprawami naprawczymi na bazie
cementéw siarcznoodpornych,

e pokry¢ catg powierzchnie studni (komdr) w tym kinety i dno powtokg ochronng na bazie
modyfikowanych zapraw cementowych zabezpieczajgcych przed dziataniem waod
zasiarczonych i Sciekéw (klasa ekspozycji XA3 wg. PN-EN 206-1: 2003 tab. 2), minimalna
grubos¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza od 6 mm

e wymienic¢ stopnie ztazowe na klamry pokryte PE.

Wszystkie osady z czyszczenia muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na
sktadowisko osaddw.

Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja przedwykonawcza kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia
oczyszczenia powierzchni kanatu, wielkosci ubytkédw i peknie¢. Inspekcje kanatéw nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV
powinna by¢ kolorowa, samobiezna, z glowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji
gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewnié
oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalei¢
nastepujgce informacje: data/godzina, nazwa ulicy/odcinka, numer studzienki (komory)
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poczatkowej i koricowej, sSrednica kanatu, dtugos¢ odcinka poddawanego inspekcji. Efektem
wykonanej inspekcji jest ptyta CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajgcym
opis stanu kanatu).

Pompowanie sciekow

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy w zaleznosci od potrzeb zabezpieczy¢
ciggte odbieranie sciekdéw. Pompowanie sciekdw z kolektora musi sie odbywaé tymczasowymi
szczelnymi rurociggami dostosowanymi do ilosci przepompowywanych S$ciekéw. Nalezy
zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energie elektryczng. Nalezy takze uwzglednic
zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdéw i pieszych. W przypadku stosowania pomp
spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy muszg mie¢ one obudowe dzwiekochtonng. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania przepompowywania $ciekdw pompami, niezbedne
bedzie wypompowywanie i wywozenie sciekdw wozami asenizacyjnymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogélne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdét podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm Ilub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
wskazane przez Zamawiajgcego.

Inspekcja telewizyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatow w celu stwierdzenia
jakosci  wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z inspekgc;i
Zamawiajgcemu.

Badania kontrolne

Wykonawca wykona:

- badania kontrolne modutéw sprezystosci rekawéw (min. po 3 prébki dla kazdej srednicy
rekawa) w laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego,

- badania przesigkliwosci rekawéw w laboratorium wskazanym przez Zamawiajacego (min. po 3
probki dla kazdego rekawa),

- badania wytrzymatosci na odrywanie w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego (min. 3
obiekty po min. 3 préby).
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PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN 1917 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

2 PN-EN Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
1610:2002

3 PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

5 PN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

6 PN-B- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
10736:2000

7 PN-EN 197 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

8 PN-EN 19707 Cement specjalny. Skiad, wymagania i kryteria z@scin

Specyfikacje Techniczne powodugie na normy, instrukcje i przepisy prawazdke tego nie
okreslono, naley przyjmowa ostatnie wydania dokumentow orazAaiee aktualizacje.
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