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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
odcinek SO-S4 i S18-S19

Nazwy i kody rob6t wedlug kodu numerycznego stownik gitéwnego Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV):

Dziat rob6t — 45000000-7 — Prace budowlane

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zaksee wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irkynierii | gdowej i wodnej
Klasa robot — 45230000-8 — Roboty budowlane w zalgie budowy rurociaggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i Kkolei;
wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t — 45231000-5 — roboty w zakresie loiowy rurociggow

45232000-2 — roboty pomocnicze w zakresie ruragjow i kabli

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodagoéw i rurociggéw do
odprowadzaniasciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatGeiekowych



Spis tresci

1.

7.

VUSTEP ettt ettt ettt et et et et e et et e e e e et et et et e et et et e et e et e et et et et et et ettt ettt et et et et et et ettt e et e e er et 4
1.1. Przedmiot Specyfikacji TECHNICZNE] .....ien e e e e e et e e e e aaas 4
1.2. Zakres stosowania SPecyfikac)i TECHNICZNE] ...uuuvvuvrrurrreriririiererererererererererererererererererererere—————————————————————. 4
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg TEChNICZNG cocvvucieee e 4
1.4. OKresIenia POASTAWOWE ... ..ouu ittt e e e e et e ettt e e e et e e e e st e e e ettt e e e eaaa e eestaeesetanaaeesnnsaeesen 4

YN I = 2 1N A PPN 5
2.1. o1 =Y g Lo VY =T a1 T 1o o ] 1 V=S 5
2.3. (D101 U =T 0] 7= Lol - PPt 6
2.4, Parametry powtoki zywicznej przewidzianej do zainstalowania w kolektorze sanitarnym @1200 i
1400 6
2.5. Materiaty do renowacji istniejgcych komor rewizyjnych i kanatu przeznaczonego do przemurowania ........ 6
2.6. Sktadowanie materiatdw Na BUAOWIE. ........ i e 6
2.7. Transport i sktadowanie prefabrykatdw betonoWyCh. ... 6

2.7.1. Zatadunek i rOZFaUNEK. ... e 6

2.7.2. Transport PrefabryKatoW . ..... .o e aaae 7

2.7.3. Sktadowanie prefabrykatOw ... 7

P RZE T e s 7

TRANSPO RT ..ttt 8

WYKONANIE ROBOT .....tiiiteuieteeete ettt seete sttt e ettt ese et es ek e e e b et ee e e e b e e e bt e eb e e e e e e e b e e e eseeees e e b eneebeneate e ebe e ane s 9
5.1. WYMABANIA OZOINE ... et e et e e et e e e et e e e et e e et e e et e e eeta e eeaaaaaaan 9
5.2. Zakres robOt PrzygotOWAWCZYCN. .....ciiii e e e e a e aaan 9
5.3. Zakres robOt zasadniCZYCh. .......c.oouu e aaan 9
5.4. Szczegotowy zakres robOt zasadniCZYCh. ... ..ou. i 9

54.1. Modernizacja sieci kanalizacji SANItArNE] ........ccuuuiiiiiii e 9

5.4.2. Renowacja istniejgcych KomoOr reWizyjnyCh. .......cce i iiiiiiie e e eeaeaa 9
5.5. Instalacja utwardzonej POWIOKI ZYWICZNE] ... ...cuuuiiiiii e e e et eeeaa e e eee 10
5.6. Czyszczenie i renowacja studzienek oraz komor kanalizacyjnych ...
5.7. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i POWYKONAWECZA ....cccvuniiiiiiiiiiiiie e 11
5.8. POMPOWANIE SCIEKOW ...ttt e e e et e e ettt e e e e et e e e st e e e etb e eeetaeesesanaeeeeen 11

KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....euitiuiteiieteieete ettt ettt sttt e st e ese et ese et e s et et eb e e b e e et e s ebe e ese b eneaeeneaneneanns 11
6.1. 0Ogolne zasady Kontroli JaKoSCi FODOT ........cveee e e e e e et eeaa e 11
6.2. Inspekcja teleWizyjna POWYKONAWEZA .. .ccuuu.iiiiie e eeiie e e e e e e e e e e e e e e e et e e e et e e e eean e e sanaeeeeann e eennnnaees

PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt et et e e et e et e e ettt e e e e et a e e ea e e ea e e ea e eea e eeaaeaea e eennaeanaennnaeenns 12



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania :, MODERNIZACJI KOLEKTOROW KANALIZACYJNYCH W UL.
PIOTRA SKARGI W GtOGOWIE NA ODCINKU S0-S5 ORAZ $18-519”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres robdt realizowanych w ramach sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze,

1) Czyszczenie kanatu na potrzeby inspekcji TV
2) Inspekcja TV kanatu przewidzianego do renowacji

(2) Roboty montazowe :

1) Renowacja kolektora @ 600/900 i 800/1200 mm za pomocg utwardzonej powtoki Zzywicznej
tzw. rekawa ,

2) Renowacja istniejgcych komdr rewizyjnych za pomocg zapraw mineralnych na catej dtugosci
kolektora przewidzianego do renowacji,

3) Przemurowanie fragmentu istniejgcego kanatu na odcinku S4-S5
4) Renowacja odcinka kanatu S18-S19

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt.
1.4. Ponadto:

Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku
do oczyszczalni Sciekow lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Rura ostonowa — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia rurociggu przy przejsciu pod przeszkoda terenows.

Przewiert — przewiert z ustalonym kierunkiem na danej gtebokosci przy pomocy urzadzenia
przewiertowego z oprzyrzagdowaniem.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - Podfoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.



Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie
na skutek cisnienia Sciekow.

2. MATERIALY
2.1 . Postanowienia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw oraz za zgodnos¢ ich parametrow i
jakosci z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i
wykazach materiatowych.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosSciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci
fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, specyfikacji, itp.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zréodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
AR

2.2. Materiaty do modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej
Materiaty stosowane do wykonania robdt bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 :
0 elastyczna powtoka zywiczna,
0 zaprawa haprawcza,
0 powtoka ochronna do renowacji obiektow gospodarki wodno-sciekowej
0 stopnie zeliwne,
0 zaprawa cementowa siarczanoodporna,

llekro¢ w niniejszej SIWZ, opisie przedmiocie zamdwienia, zatgcznikach, projektach jest mowa o
materiatach lub wyrobach z podaniem znakéw towarowych, patentéw, nazw wtasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,, lub réwnowazne”.
Oznaczenie i nazwy wtasne materiatéw i produktéw stuzg wytgcznie do opisania minimalnych
parametréw technicznych, ktére powinny spetniaé te produkty, wskazaniu standardu jakoSciowego.

Wszystkie uzyte do realizacji zamowienia wyroby muszg by¢ petnowartosciowe oraz posiadac
wymagane stosownymi przepisami aktualne swiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma.



2.3. Dokumentacja

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.4. Parametry powtoki Zywicznej przewidzianej do zainstalowania w kolektorze sanitarnym

Modut sprezystosci przy zginaniu nie mniejszy od 9000 [N/mm2]. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie innego sposobu utwardzania i innej odmiany (modyfikacji) metody utwardzanych
powtok zywicznych zwigzang z wtasciwosciami materiatdw stosowanych o innej niz zaprojektowana
grubosci, ale zachowujacej przyjete minimalne wartosci parametrow wytrzymatosciowych
potwierdzone stosownymi obliczeniami oraz nie powodujacej redukcji przekroju kanatu wiekszej niz
8%.

Na takg zmiane (modyfikacje), nalezy uzyskaé oficjalng zgode Zamawiajgcego na podstawie
przedstawionego uzasadnienia potwierdzajgcego spetnienie w/w warunku.

2.5. Materiaty do renowacji kanatu, istniejacych komér rewizyjnych

Do odnowy komor rewizyjnych nalezy zastosowaé uniwersalng zaprawe naprawczg o podwyzszonej
odpornosci na korozje siarczanowg oraz powioke ochronng do renowacji obiektéw gospodarki
wodno — Sciekowej - zaprawy PCC o wysokiej odpornosci na siarczany np. Ombran MHP, Topolit
Kanalbaumortel lub inng o analogicznych wtasciwosciach.

2.6. Sktadowanie materiatdw na budowie.

Wszystkie wyroby nalezy sktadowac wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta, co do wymagan odnosnie
sktadowania danych materiatéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem wdd opadowych.

Sktadowanie transport i roztadunek rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.

2.7. Transport i sktadowanie prefabrykatéw betonowych.

2.7.1. Zatadunek i roztadunek

— Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzed zmechanizowanych o udiwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementdéw prefabrykowanych, facznie z osprzetem
transportowym (zawiesiem).

— Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za
pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych witasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rGwnomierne roztozenie sil na poszczegdlne ciegna.



2.7.2.

2.7.3.

Do podnoszenia elementéow nalezy uzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Transport prefabrykatéw
Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji poziomej na kotowym srodku

transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos$¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na s$rodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podkfadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Sktadowanie prefabrykatow

Teren placu sktadowego powinien by¢é wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dZzwigowo- transportowe.

Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowad trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw
montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatéow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkfadach zapewniajgcych
odstep od podfoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢
ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

Sktadowanie wszystkich elementéw instalacji oraz elementéw prefabrykowanych zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementow.

3.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.



Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiérkowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
- komplet elektronarzedszi,

- komplet narzedzi slusarskich,

- agregat pradotworczy,

- spawarka elektryczna wirujaca,

- sprezarka powietrza spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

- zageszczarka wibracyjna,

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

- reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochadd dostawczy,

- samochdd samowytadoweczy,

- przyczepa skrzyniowa,

- przyczepa dtuzycowa,

- ciagnik kotowy

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatbw wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 00.00 , Postanowienia Podstawowe”
pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami aktualnych PN i EN-
PN.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych.
Czyszczenie kanatu na potrzeby inspekcji TV
Inspekcja TV kanatu przewidzianego do renowacji

Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.

0O 0 0 O

Uzyskanie uzgodnien odpowiednich stuzb i oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym (drogi kotowe),

O Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.3. Zakres robét zasadniczych.

Roboty zasadnicze w zakresie renowacji sieci kanalizacji sanitarnej obejmuja:
Q Zabezpieczanie odcinkow prowadzonych robét,
Q Czyszczenie kanatow i kinet studzienek,

Q Bezwykopowa renowacje kanalizacji sanitarnej przy pomocy utwardzonych na miejscu
powtok zywicznych,

- Stopnie na odcinku SO do S45 wymienié na klamry pokryte PE,

Q Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami aktualnych norm PN i
EN-PN oraz przepisami BHP .

5.4. Szczegotowy zakres robot zasadniczych.

5.4.1. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

W przewidzianym do modernizacji kanale sanitarnym, wykonanym z rur zelbetowych @600/900 i
800/1200, nalezy zainstalowad utwardzong powtoke zywiczng o minimalnej wymaganej grubosci i
wymaganym  krétkookresowym  module sprezystosci nie mniejszym od 9000 MPa
i parametrach wytrzymatosciowych nie mniejszych niz przyjete do obliczen w projekcie.

5.4.2. Renowacja kanatu na odcinku S18 — S19

Konstrukcje kanatu powyzej wyktadziny z ptytek na odcinku S18 — S19 nalezy poddaé renowacji
polegajgcej na na naniesieniu na powierzchnie konstrukcji warstw reprofilujgcych i zabezpieczajacych
na bazie zapraw mineralnych siarczanoodpornych np.. Ombran MHP, Topolit Kanalbaumortel lub
innych o analogicznych wtasciwosciach.

Szczegdty dotyczace parametrow renowacji kanatu przedstawiono w projekcie modernizacji.

5.4.2. Wymiana stopni ztazowyych



Wszystkie stpnie ztazowe na odcinku SO do S45 wymienic na klamry pokryte PE w jaskrawym kolorze.
Do osadzania klamer uzy¢ zaprawy siarczanoodpornej np Ombran MHP, Topolit Kanalbaumortel lub
innych o analogicznych wtasciwosciach.

5.5. Instalacja utwardzonej powtoki zywicznej

Utwardzang powfoke nasgczong zywicg nalezy zamontowaé wewnatrz kanatu. Instalacje
prowadzi¢ w taki sposéb, aby uzyskaé jej przenicowanie od punktu poczatkowego do punktu
koncowego i utrzymanie w stanie scistego przylegania do $cianek istniejgcego kanatu. Podczas
instalacji nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do przecigzenia wtdkien materiatu powtoki.

Po zakonczeniu procesu instalacji nalezy z niezaleznego zrédta wprowadzié ciepto (gorgca woda
lub para wodna) lub promienie UV wymagane do utwardzenia zywicy. Wymagane jest uzycie
odpowiedniego Zrddta ciepta i urzadzenia do cyrkulacji. Urzadzenia te powinny zapewnic
dostarczenie wystarczajgcej energii dla umozliwienia utwardzenia powtoki zywicznej. Czynnosci
zwigzane z procesem utwardzania zywicy nalezy wykonaé¢ zgodnie z procedurg producenta.
Zamawiajgcy wymaga prowadzenia dziennika utwardzania w ktérym nalezy wpisywac temperatury
utwardzanego rekawa (a nie czynnika grzewczego !), wymodg nie dotyczy rekawoéw utwardzanych
promieniowaniem UV.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego sposobu utwardzania i innej odmiany (modyfikacji)
metody utwardzanych powtok zywicznych zwigzang z wtasciwosciami materiatéw stosowanych o
innej niz zaprojektowana grubosci, ale zachowujacej przyjete minimalne wartosci parametréw
wytrzymatos$ciowych oraz nie powodujgcej redukcji przekroju kanatu wiekszej niz 8%. Na takg zmiane
(modyfikacje), nalezy uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego na podstawie przedstawionego
uzasadnienia potwierdzajgcego spetnienie w/w warunku.

5.6. Czyszczenie i renowacja konstrukcji kanatu (S18-S19)

Przed wejsciem do studzienki lub komory kanalizacyjnej w celu podjecia jakichkolwiek prac
nalezy zbada¢ wczesniej stan atmosfery pod katem zawartosci substancji toksycznych, palnych
oparéw lub braku tlenu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Komora/studzienka musi by¢
wentylowana, nalezy stosowa¢ nadmuch $wiezego powietrza.

Zakres prac remontowych:

¢ nalezy usung¢ wszelkie osady, naloty oraz skorodowane i luzne warstwy podfoza betonowego

az do uzyskania powierzchni czystej i cechujgcej sie odpowiednig wytrzymatoscig na
odrywanie, czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu, np.
myjki wysokocisnieniowe, wskaznik pH oczyszczonego betonu nie moze by¢ nizszy od 11,

¢ odkryte zbrojenie nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przeznaczonym do tego celu
materiatem,

e przecieki i sgczenia wody nalezy skutecznie uszczelni¢ materiatami, ktérych zakres
stosowania przewiduje takie zastosowanie (mogg to by¢ szybkosprawne zaprawy na bazie
cementu lub przy pomocy techniki iniekcji kompozycje zywic epoksydowych lub
poliuretanowych),

e ubytki materiatdéw na odcinku S18-S19 zreprofilowaé zaprawami naprawczymi o]
podwyzszonej odpornosci na korozje siarczanowsa,
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e pokry¢ catg powierzchnie kanatu powyzej ptytek na odcinku S18 — S19 powtoky ochronng
siarczanoodporng na bazie modyfikowanych zapraw cementowych np. Ombran MHP, Topolit
Kanalbaumortel zabezpieczajacych przed dziataniem wdd zasiarczonych i Sciekow (klasy
ekspozycji do XA3 wg. PN-EN 206-1: 2003 tab. 2), grubos¢ powtoki zgodnie z dokumentacja
projektows,

¢ wymienic¢ skorodowane stopnie ztazowe na klamry pokryte PE w jaskrawym kolorze,

Wszystkie osady z czyszczenia muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na
sktadowisko osadow.

5.7. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja przedwykonawcza kanatu pozwala na dokonanie oceny jego stanu — stopnia oczyszczenia
powierzchni kanatu, wielkosci ubytkow i pekniec. Inspekcje kanatéw nalezy przeprowadzi¢ przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanatu. Kamera TV powinna by¢ kolorowa,
samobiezna, z gtowicg obrotowa. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢
umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia
catego przekroju kanatu, jakos¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekscie
widocznym na ekranie muszg sie znalezé nastepujace informacje: data/godzina, nazwa ulicy/odcinka,
numer studzienki (komory) poczatkowej i koncowej, $Srednica kanatu, dtugos¢ odcinka poddawanego
inspekcji. Efektem wykonanej inspekcji jest ptyta CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji
(zawierajgcym opis stanu kanatu).

5.8. Pompowanie sciekow

W trakcie przeprowadzania prac renowacyjnych nalezy w zaleznosci od potrzeb zabezpieczy¢ ciggte
odbieranie sciekdw.

Pompowanie s$ciekdw z kolektora musi sie odbywaé tymczasowymi szczelnymi rurociggami
dostosowanymi do ilosci przepompowywanych $ciekdw. Nalezy zapewnié niezalezny system zasilania
pomp w energie elektryczng. Nalezy takze uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu
pojazddéw i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy
muszg mie¢ one obudowe dZwiekochtonng. W przypadku braku mozliwosci zastosowania
przepompowywania $ciekdw pompami, niezbedne bedzie wypompowywanie i wywozenie Sciekdw
wozami asenizacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robdt podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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6.2. \

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatéw w celu stwierdzenia jakosci
wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z inspekcji Zamawiajgcemu.

6.3. Odbiér ko ncowy

Wykonawca robét zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych dokumentéw odbiorowych, a w
szczegdlnosci :

- dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania wszystkich uzytych materiatow
(deklaracje zgodnosci, aprobaty itp.),

- wyniki badan modutu sprezystosci materiatu rekawa dla obu odcinkéw wykonane przez
laboratorium wskazane przez Zamawiajacego,

- wyniki badan przesigkliwosci rekawdw wykonane przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego,

- dziennik pomiaréw temperatury rekawa w trakcie utwardzania,

- wyniki badan wytrzymatosci na odrywanie powtok ochronnych w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego, przewiduje sie wykonanie badan w 2 miejscach pomiarowych po 3 pomiary w
kazdym miejscu (razem 6 pomiardow), wytrzymatos¢ na odrywanie natozonych powtok nie moze by¢
nizsza od 1.2 MPa na konstrukcji kanatu (518-519).

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-B10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

2 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

3 PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

4 PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

5 PN-EN/1610 Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6 PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

7 PN-EN 197 Cement.

8 PN-EN 1542:2000: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody

badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST -01

RENOWACJA KOLEKTORA 2250x2050
| 1900x2050 METODA MAXI-LININGU

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stowngtdwnego Wspdolnego Stownika
Zamowier (CPV):

Dziat rob6t — 45000000-7 — Prace budowlane

Grupa robot — 45200000-9 — Roboty budowlane w zaéirevznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich e&i oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

Klasa rob6t — 45230000-8 — Roboty budowlane w za&rdoudowy rurogigow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrdighg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

Kategoria robot — 45231000-5 — roboty w zakresigdwwy rurocigoéw

45232000-2 — roboty pomocnicze w zakresie rugimiv i kabli

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddev i rurochgébw do
odprowadzaniaciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanaidekowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge wykonania i odbioru robét w zakresie
renowacji kolektora kanalizacyjnego o przekroju5®2*2,050 m i 1,900 * 2,050 metgd
wykonania w kolektorzezelbetowe] warstwy wzmacnigjej zespolonej z polietylena
ochronn ptyta do betonu typu ,sure grip”.

Zamawiagcy: Przedsibiorstwo Wodocigow i Kanalizacji w Glogowie, ul. dkowa 52;
67-200 Gtogow.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
renowacji kolektora kanalizacyjnego o przekroju 259m*2,050 m i 1,900 * 2,050 na
odcinku o dlugéci 215 m zlokalizowanym w terenie PKP zgodnie z Ouokntaci
Projektowg (opis techniczny i rysunki).

Zakres robot obejmuije:

- wykonanie renowacji kolektora,

- wykonanie przerzutsciekow,

- wykonanie czyszczenia kanatu,

- wykonanie renowacji komory technologicznej,

- wymiana ptyty stropowej w komorze technologicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z ustaavPrawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

Roboty budowlane - przy wykonywaniu instalacji natg rozumie€ wszystkie prace
budowlane zwjzane z wykonaniem instalacji zgodnie z ustaleniamjektowymi,
Wykonawca— osoba lub organizacja wykogo@a ww. roboty budowlane,

Procedura— dokument zapewniggy jakas¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — proceduraenim¢ zasgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zeajjee dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezime do jego
wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékprowadzonych robét, ich wykonanie oraz za

zgodnd¢ z Dokumentagj Projektows, ST i obowgzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniamiymiera.
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2. WYROBY BUDOWLANE

Uwaga :Wszelkie nazwy wtasne produktow i materialdywotane w specyfikacji shg
okresleniu pazadanego standardu wykonania i oftemiu wigciwosci i wymogow
technicznych zalmnych w dokumentacji technicznej dla danych razai.

Dopuszcza si zamienne rozvgzania (w oparciu na produktach innych producentpai)
warunkiem:

- spetnienia tych samych wélawosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozan na pémie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

- uzyskaniu akceptacji projektanta ymiera budowy.

2.1. Warunki ogoélne stosowania wyrobow budowlanych

Materiaty do wykonania robot technologicznych nglstosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawcazyje do wbudowania mugz odpowiada
warunkom okrgonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniaigch 1994 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118).i Ustawzi dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materialdw dostarczyswiadectwa
potwierdzagce odpowiedni jakos¢ materiatow.

Materiaty do wykonania robot renowacyjnych orazhioeki i montau pokrywy komory
naleey stosowé zgodnie z DokumentagjProjektows, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty wyte do budowy powinny spetriavarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinapawviad& warunkom technicznym
wytwarni lub innym umownym warunkom.

2.2. Wymagania szczegoétowe
2.2.1. Podstawowe materiaty do wbudowania i minmaalymagania.

e beton samozagzczalny lub PCC, C25/30 zgodnie z normami PN-ER-20 PN-
88/B-06250,

e piyty PEHD ustrukturyzowane typu ,sure grip’grubaci min. 4mm z kotkami
dystansowymi dlugai 17mm (hczenie plyt poprzez spawanie ekstruzyjne), z
polietylenu wysokiej gstasci co najmniej PE 100 oraz zgodny z ngrN EN ISO
14632:2001.

» stal zbrojeniowaebrowana @10 BSt500S wg DIN 488

e masy uszczelnigge | antykorozyjne, grubowarstwowe, masy uszczpjoea
przeznaczone do wykonywania poziomych i pionowyaghdraizolacji i izolacji
antykorozyjnych w kanatacitiekowych.

2.2.2. Materiaty pozostate.

» wihazyzeliwne kanatowe 600mm D 400
» drabinka ze stali nierdzewnej OH18NO9.
* materialy do proby szczelsd,

e szandory
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» korki pneumatyczne
* materiaty pomocnicze

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowaniedab zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami lryniera (Inspektora nadzoru). W oznaczonym czasieedr
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe indojen dotyczce zrodia
wytwarzania materiatdw oraz odpowiedrigiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zirslzenia przez kyniera.

2.3. Sktadowanie materiatlow

Przechowywane materialy i wdzenia nalgy konserwowa i przechowywa zgodnie
Z wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami dpicenta oraz w sposéb
umazliwiaj acy tatwg identyfikacg danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyévaie w warunkach zapobieggych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiasciadechnicznych. Naley bezwzgtdnie stosowa sig
do instrukcji skladowania opracowanej przez prodtee Materiaty pomocnicze néle
przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zamtkoh, w skrzyniach lub
pojemnikach. Miejsce skladowania materiatow zabszgy dla swych potrzeb Wykonawca
robot.

3. SPRZET

Roboty zwjzane z wykonaniem czyszczenia (metodydrodynamiczg) i renowacji
kolektora lgda prowadzonegcznie oraz przy iyciu nasgpujacych uradzei i narzdzi:

e wysokocknieniowy agregat pompowy, specjalistyczny sprz czyszcacy
(wysokocknieniowe weze i dysze obrotowe) np. WUKO SC i SW o wysokich
wydajnaciach i cénieniach roboczych

* weze dla doprowadzenia wody

e pompy odwadniace

e agregat pdotworczy

* zgrzewarka do rur PE

* samochod skrzyniowy

e samochod dostawczy

» tadowarka

e zuraw samochodowy

* sprzarka powietrza przewmna

* narzdziami specjalistycznymi do spawania ptyt PEHD

* noze do cécia ptyt, naranikbw ochronnych oraz listew startowych,

» miotki do wbijania oraz wiertarki i witarki do wkecania dybli i kotkow,

e rusztowania i urgdzenia do transportu pionowego.

* noze do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordmycinania uksztattowanych

krawedzi ptyty

Sprzt do spawania PE musi bpbstugiwany przez pracownikéw posiagtajch uprawnienia
na ten sprg oraz musi posiadaaktualneswiadectwo legalizaciji.
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Nalezy stosowa sprzt wyszczegolniony w Specyfikacjighdz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez hyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i uggdzen powinien odbywa si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Beton ledzie dostarczane na budewv gruszkach zgodnie z obaaujgcymi wytycznymi
dotyczcymi transportu betonu.

Drobne osady mag by¢ sptawiane kolektorem, wksze osady z czyszczeniacdh
transportowane beczkowozami na skltadowisko odpaddw.

Wytadunek materiatéw i ugglzen musi odbywé si¢ z zachowaniem wszelkickrodkow
ostraznosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenie.

Transport powinien hijak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Irzyniera. Transport materiatldw izolacyjnych nglevykonywa zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Materialy powinny &y pakowane, przechowywane
| transportowane w sposob wskazany w normadstpaowych lubswiadectwach ITB.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadwmkch (na paletach) nalg prowadzé
sprztem mechanicznym, wypaoganym w osprzt widtowy kleszczowy lub chwytakowy.
Przy zatadunku wyrobéw nale przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowoio
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przederpreszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu halstosowad: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transparbley wykorzystg materiaty
wysciotkowe, amortyzujce, takie jak: maty stomiane, widry drzewne, pigtyropianowe,
scinki, pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot naley wykona zgodnie ze specyfikagjbadz inaczej, o ile zatwierdzone
zostanie przez hyniera.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji opis metodologii robét i imamogram
robot uwzgédniajgcy wszystkie warunki, w jakichgdzie wykonywana renowacja kolektora
W metodologii robét oraz harmonogramie Wykonawcadoivszczegoélga uwag: na ustalenie
kolejnasci wykonywania poszczegoélnych prac i czyseciov warunkach zachowaniaggtosci
pracy kolektora, planowanych wglzer, przerzutéwsciekow itp. Przed rozpogziem robot
Wykonawca skoordynuje ich przebieg zezbami eksploatacyjnymi PWIK oraz uzyska
uzgodnienie PKP.

5.2. Renowacja kolektora

Prace do wykonania:

* Czyszczenie hydrodynamiczne rueggdw wykonywane przy ayciu sprztu typu
WUKO SC i SW o wysokich wydajgoiach i cénieniach roboczych. Usuia
osadow z kanalu nie odbywa& sie przy wyciu czyszczakow i kalibratorow
przeciganych za pomacwciggarek mechanicznych oragcenym usurngciu osadow
z kanatu i ich utylizacji.
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Montaz zbrojenia — 2 warstwy zbrojenia wg projektu

Montaz wyktadziny z ptyt PEHD grubi@i min. 4mm z kotkami dystansowymi
diugasci 17mm. Wyktadziny ptyt PEHDsatzy sk za pomog spawania ekstruzyjnego
pasow piyt PEHD o diugeoi rownej diugéci obwodu wewsntrznego kanatu.
Nastpnie wprowadza si krotkie rkawy wyktadziny do wetrza rurocigu. Po
wlozeniu kkawdéw do wrtrza rurocigu odbywa s spawanie obwodowe pasow
wyktadziny w kanale.

Montaz szalunkéw stabilizagych wyktadzirg

Betonowanie z zastosowaniem betonu samgszagalnego klasy C25/30 o stosunku
w/c nie wekszym od 0.5,

Prace wykaczeniowe (obrobka tukéw i wyprawa stykow wyktadziptyt PEHD z
istniejgcym rurocggiem) oraz obrobka ewentualnych pegpogy

Inspekcja CCTV — wykonanie przed i po przeprowadzerac renowacyjnych
Montaz ptyty stropowej prefabrykowanej z wbetonowanymispbdu ptytami PEHD

grubaci min. 4mm z kotkami dystansowymi diugm 17mm (hczenie piyt poprzez
spawanie ekstruzyjne z powipkcian PEHD)

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramadelpudowy kolektora kanalizacyjnego
obejmuije:

Przygotowanie terenu inwestycji przez wykonanieezgiieczenia zieleni, uzyskanie
uzgodnienia od PKP,

Wykonanie w niezédnym dojazdéw,

Zabezpieczenie przewidzianych w projekcie miejsmoozych i lokalizacji sprgu do
Renowacji,

Wykonanie wykopow przy komorze udgghiajcej,

Rozbiorka ptyty stropowej komory,

Wykonanie czyszczenia kanatu,

Wykonanie wzmocnienia kolektora przyyeiu technologii maxi-lining.

Wykonanie robot skltadagk 2 zasadniczych elementow:

1 - Prace wsgpne: roboty ziemne, demouta rozbiérka ptyty stropowej komory, przerzut
sciekdw, czyszczenie rury,

2 - Wykonanie warstwy wzmacnige] kolektor wraz z zabezpieczeniem ptytami PEHD,
odtworzenie stropu komory.

5.3. Przerzutsciekéw

Kolektor przed komay wejsciows (pocatek renowacji) przewiduje sizamkmy¢ szandorami,
typowymi zamkngciami remontowymi. $ to zamkngcia obustronnie szczelne, rama
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wykonana jest ze stali nierdzewnej, belki zakltadametopu aluminium, uszczelnienie NBR,
np. firmy BIOPLAST lub réwnowane. Sp¢trzonescieki bedg przepompowywane pompami
zdolnymi ttoczy $cieki surowe wyposanymi w mekkie lub sztywne przewody ttoczne
utozone wewatrz kolektora. Zatgono catkowitysredni przeptyw w kolektorze ok. 1m3/s
sciekbw. Do tloczeniasciekOw przewiduje si zastosowanie zestawOw pompowych
w obudowach #wigkochtonnych (poziom hatasu 58dBa z odl. 10m) o gmagicych
parametrach:

Pompa oérodkowa:

typ wirnika — dwukanatowy,
Q = 750m3/h,

H =30m,

pobor mocy —60,0kW,
Pompa préniowa:

Typ — membranowa,
Wydatek powietrza- 50m3/h,
Max. podcgnienie — 8,0m

Zestaw pompowy stanowi pompy z silnikami spalinowymi, zawory zwrotne aveory
odcinagce na krécach ttocznych. Zestaw pompowy ustawionydiie przy komorze,
w ktorej kpdg gromadzt si¢ scieki, na poziomie terenu. Teren wokot zestawu powggo
musi by¢ skutecznie zabezpieczony przed ewentualnym raaianieju, paliwa luciekow.
Wykonawca robo6t budowlanych zapewni stojak hydnagtodo poboru wody z sieci
wodocihgowej oraz odpowiedaiilos¢ przewodow umdiwiajacych ewentualne sptukanie
rozlanychsciekow do wpustow deszczowych.

Wykonawca zapewni, podczas rob6t budowlanych (rexgymych), staly system
ostrzegawczy:

- pracownicy kda wyposaeni w sprzt do pomiaru stzenia gazow,

- pracownicy przebywagy na poziomie terenu, mgajobowhzek przy zblkaniu sg¢
intensywnych opadow deszczu oraz burz natychmiadtzer pracucych w kanale
- w czasie przelotnych opaddéw deszczu jeden praikownkolektorze obserwuje poziom
sciekbw (state i widoczne podnoszenieg siciekdw w kolektorze jest sygnatem do
natychmiastowego przerwania prac,

- w czasie eigtych opaddéw roboty budowlane (renowacyjne) ridatprowadzone.

5.4. Rurocigi ttoczne — by-passy

Jako rurocigi ttoczne przewiduje siprzewody do kanalizacji @iieniowej PE100 SDR26

o srednicy DN400. Bda one utaone wewaitrz kolektora, od komory z ktoregta ttoczone
scieki do komory rozpznej.

Przewody ttoczne prowadzone powinnylagodnie ze spadkiem kolektora lub ze spadkiem
w Kierunku zespotu pompowego (po gaiteniu od zespotu pompowego rugmgi ttocznego,

na przewaod ttoczny zakladany jest wtedy odpowigaimewod zrzutowy). Przewody ttoczne
powinny by prowadzone w taki sposOb aby ograniczgo minimum utrudnienia
komunikacyjne podczas pracy w kolektorze.

5.5. Czyszczenie kolektora

Wstgpne oczyszczanie powierzchni - usuwanie ostabionyeinstw wykona recznie lub
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wodg pod cinieniem.
Dla potrzeb renowacji istnieje mlonvos¢ zastosowania nagiujacych technik czyszczenia
przewodu:

* czyszczenie hydrodynamiczne,

* Czyszczeniegczne.
O wyborze metody decyduyvarunki lokalne. Wybor metody pozostawia ¥ykonawcy.
Odpady i osady powstgje podczas robo6t budowlanych, Wykonawca przekae wlasnym
zakresie wyspecjalizowanemu podmiotowi prowgemu dziatalnét w zakresie odbierania
odpadow.

5.6. Odbior robot

Odbiory robot naley prowadzé etapowo. Odbiorowi podlegajvszelkie roboty zanikage.
Konieczne jest przeprowadzenie odbioru fakowego robdt powizanego z inspekg)
wizualng, odbiory robot zanikagych naley potwierdzé w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola materiatow

Badania materiatdow aytych do wykonania robét zgodnych z S.T. polegag porownaniu
cech materiatbw z wymogami Dokumentacji Projektowiejodpowiednimi normami
materiatowymi. Wykonawca powinien przeéy@ Inzynierowi wszystkie proby i atesty,
gwarancje producenta dla stosowanych materiatbwipodzapce,ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci robo6t

Kontrole jakasci wykonanych robdt naky dokona poprzez porownanie wykonania robot
w szczegOlnéci z Dokumentag Projektows oraz zgodngciag z warunkami technicznymi.
W szczegolnéci nalery przeprowadz nastpujgce badania:

* zgodndci z Dokumentagj Projektovs,

e czystaci wewretrznej powierzchni kolektora po czyszczeniu - ocetrualna,

» kontrola montau zbrojenia, w tym zapewnienia odpowiedniej grdbotuliny,

» kontrola pofczer ptyt PEHD - ocena wizualna,

* badania kontrolne probek betonu pobranych i przegi@nych na budowie.
Realizacja kontroli jakeci na budowie powinna odbywasic w postaci kontroli biggcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawszeziatein Inzyniera) lub odbioru, ktory
powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obgmkiem sporzdzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dri&a budowy.

Kazda czynné¢ montazowa podlega kontroli jakoi obejmujcej prawidtowdc

I poprawnd¢ wykonania. Oceny prawidtowoi wykonania nalgy dokonywa& na podstawie
wynikéw przeprowadzonych bezfgednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu
zawierajcego wyniki wczeéniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawné¢ wykonania jednej czyndoi monta&owe] naley uzn& za osagnicts, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologirganizacji montau, z zasadami
sztuki montaowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wykaa i odbioru robot.
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6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie elementy robdt, ktdre wykagzwdstpstwa od postanowieST i dokumentacii
projektowej zostanrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest :

m; kolektor na podstawie pomiaru geodezyjnego wniete

kpl.; wpiecia, pohczenia kanatow bocznych ze studniami, studzierkipodstawie pomiaru
w terenie

szt; elementyzelbetowe.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi: Wymagania Techme
COBRTI INSTAL Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykomanodbioru sieci kanalizacyjnych
(wyd. |, wrzesi@ 2003 r.) Odbior przewodow kanalizacyjnych nglgrowadzé zgodnie
z normami PN-EN-752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania i PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnyc
Elementy podlegage odbiorowi:
- roboty renowacyjne w danej technologii,
- roboty montaowe
Odbiér poszczegolnych elementéw robdt powinie dgkonany w czasie unalwiajacym
wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogG@naastpu robot.
Przy odbiorze cgciowym naley sprawdzt zgodnd¢ rob6ét z DP, jest to odbior
poszczegolnych sktadnikow technologii robét: czgsrie, monta zbrojenia itp.
Odbiér kmcowy naley przeprowadzi sprawdzajc zgodné¢ robot z DP, zapisami
w Dzienniku Budowy i warunkami technicznymi.
Przy odbiorze kiscowym naley sprawdzt w szczegoélngci:
» zgodnd¢ wykonania z DokumentagpProjektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotycymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji
Projektowej,

» protokoty z odbioréw agciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platndg¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci robot, w oparciu o wyniki

pomiarow i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonanych rob@&jmioje w szczegélrioi:

1. roboty pomiarowe, przygotowawcze, uzgodnienRK?,

2. zakup materiatéw,

3. transport materiatdw na miejsce wbudowania,

4. wykonanie wykopow udoginiajgcych oraz rozbiorkowych z wykonaniem rurggw
prowizorycznych wraz z zakupem, moa zestawdw pompowych i pompowaniem
sciekow,

5. czyszczenie kolektora z odwozenekgzych elementow z czyszczel@an kolektora i
Komor, utylizac} odpaddéw,
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6. monta zbrojenia

7. monta ptyt PEHD,

8. wykonanie betonowania
9. koszty bada

10. uporadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i wytyczne

PN — 71/H -04651 Ochrona przed koepA{lasyfikacja i okrélenie agresywni korozyjnej
srodowisk

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, baaypu, znakowania, sterowanie
jakaoscia.

PN-ENV 1046: 2002 (U) Systemy przewoddéw z tworzywtusznych.- Systemy do
przesytania wody sciekdw na zewsirz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uldaid
przewodow pod ziemii nad ziema.

PN-EN 12201-1 do 5 :2004 Systemy przewodow rurowygchworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen ( PE) ézel. Wymagania ogdélne. €& 2. Rury. Czs¢ 3.
Ksztattki. Cz$¢ 4. Armatura. Cgs¢ 5. Przydatnéc stosowania w systemie.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajingch.

Zalecane do stosowania przez Ministra InfrastrykWiymagania Techniczne COBRTI
INSTAL - Zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania bamtu sieci kanalizacyjnych Rok
wydania 2003.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech aych i wytrzymatéciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy tynkarskie. Suchiegmanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 1S014632:2001 Ptyty wyttaczane z polietyleluej gestosci (PE-HD) - Wymagania
I metody bada

10.2. Inne.

Instrukcje producentéw.
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