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zew. stalowa - do remontu fczyszczenie, malowanie)

Istn. instal. odgromowa do remontu po istn. tradie \._iaq
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z potaczenie z istn. instal doziemna za pomoca QmN_mx ztdc

Rynny z blachy tytan-cynk & [50mm
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Ze jscig instalac
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Istnie joce opierzenia muréw, okapGw, komindw itp z blachy stalowej do wymiany
Opierzenia wykondac z blachy tytan-cynk.

odgromowej wykonac w bruzdach sciennych i rurach ochronnych
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Rynny z blachy tytan-cynk é 150mm

RS z bl. tytan-cynk ¢120mm
potaczy¢ z istn. KD za pomoca wpustu

|
J
J
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Lo

Istnie jace opierzenia muréw, okapéw, komindw itp z blachy stalowej do wymiany

Opierzenia wykonac z blachy tytan-cynk.
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RS z bl. tytan-cynk ¢120mm
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z potaczeniem z istnie joca instalacja doziemna w puszkach ztaczowo - kontrolnych.

E STROPODACH (remont pokrycia

- zerwdnie istniejocych warstw pokrycia z papy

- wyréwnanie i profilac_ja warstwy spadkowej z zapraw cem.

-izoldc ja pozioma podktadowa z materiatéw bitum, powtokowych
(osadzenie opiezrzen, izoklindw, zaprawianie przepustow,
zaprawianie ogniomuréw i komindw, itp.)

- papa termozrzewalnd typu SBS 56mm [copal

(osddzenie systemu orynnowdnia z bldchy tytan-cynk)

- wymiana instalacji ogromowej z ze jsciem do ztaczy kontrolnych
(po sciana przewody prowddzic w bruzdach i rurdach ochronnch)

potaczy¢ z istn. KD za pomoca wpustu
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