Glogdéw, dnia 4 maja 2017 r.
ul. Sikorskiego 21
67 — 200 Glogéw

[P.7121.91.2017

Przedsig¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Glogowie
Spoélka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. L.akowa 52
67-200 Glogow

Zatwierdzenie Nr 91/17

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.

784).

zatwierdzam

czasowa zmiane organizacji ruchu na drogach gminnych nr: 100375D (ul. Sybirakéw),
100331D (ul. Poczdamska) i 100309D (ul. Nowogrédzka) w miejscowosci Glogow,

w zwiazku z budowa sieci wodociggowej, bez uwag.

Zatwierdzona czasowa organizacje ruchu nalezv wprowadzi¢ w terminie do dnia
30.12.2017 r.

Przed zmiana organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzadce drogi oraz
Komendanta Powiatowego Policji na 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.

Brak w/w zawiadomienia spowoduje ut‘r'a'tég wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu
na podstawie § 12 ust. 4 wyzej cytowanego rozporzadzenia.

A~

< \
TN Z up. b‘ﬁA}KOSTV
A iomkaﬁ‘r\ez‘amgf
p. 0. Naczelnjka Wydziatu
Infrastruktury Powiatu

Otrzymuja:
1.  Adresat,
2. IPala

Ale



Egzemplarz Nr 1

Projekt organizacji ruchu zastepczego

na drodze gminnej nr 100375 D — ul. Sybirakéw, nr 100331 D — ul. Poczdamska
w miejscowosci Gtogow, powiat gtogowski, wojewddztwo dolnoslgskie

Inwestor : Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji
Spotka z o. o.
ul. tgkowa 52
67 — 200 Gtogow

Projektant: : Biuro Projektéw Instalacji Sanitarnych
BOLEStAW OLESKOW
ul. Kasztanowa 13
67 — 200 Gtogow

Opracowanie zawiera :

- opis techniczny

- plan orientacyjny w skali 1 : 10 000

- plan sytuacyjny w skali 1 : 500

- zestawienie znakéw statej organizacji ruchu

- sestawienie znakow drogowych i urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego

Opracowat : \ ; \

Gtogow, maj 2017 r.
BPIS B. Oleskéw, 67 — 200 Gtogdw, ul. Kasztanowa 13.




Projekt czasowej organizaciji ruchu na ulicy Sybirakdw i Poczdamskiej w Gtogowie.

OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu zastepczego na drodze gminnej nr 100375 D — ul. Sybirakow,
nr 100331 D — ul. Poczdamska w miejscowosci Gtogow, powiat gfogowski, wojewddztwo
dolnoslgskie w zwigzku z budowq sieci wodociggowe;.

1.  Podstawa opracowania

*  Wizja lokalna w terenie.

*  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017 r, poz. 128)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181
ze zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie szczegéfowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym
zarzgdzaniem ( Dz. U. z 2016 r. poz. 314 ).

2. Celi przedmiot opracowania :

Niniejsze opracowanie ma na celu zwiekszenie bezpieczefistwa oséb wykonujacych roboty
oraz uczestnikdw ruchu pieszego i kotowego w pasie drogowym drogi gminnej nr 100375 D
— ul. Sybirakéw, nr 100331 D — ul. Poczdamska w miejscowosci Gtogoéw, powiat gtogowski,
wojewoddztwo dolnoslgskie w zwigzku z budowg sieci wodociggowe;.

Projekt ten okresla zasady prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz przedstawia sposéb ich
oznakowania, zabezpieczenia i stanowi podstawe do zgtoszenia robdét zwigzanych
z wymiang sieci wodociggowe;j.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - od 26.05. 2017 r
Data przywrdcenia docelowej organizacji ruchu — po zakoriczeniu robét.

3.  Charakterystyka opracowania :

Prowadzone prace w pasie drogowym gminnej nr 100375 D — ul. Sybirakéw, nr 100331 D
— ul. Poczdamska w miejscowosci Gtogéw nalezy oznakowaé pionowymi znakami drogowymi
o jedng grupe wyzsze niz obowigzujg na danej drodze tj. znaki z grupy (S) $rednie.

Na tablicach prowadzacych U — 3 ¢/d oraz zaporach drogowych zamykajacych droge nalezy
zamontowac lampy ostrzegawcze koloru czerwonego, ktére powinny by¢ aktywne przez caty
czas prowadzenia robét.

Obszar robdt oznakowani zgodnie z zatgczonym planem graficznym, ktdéry stanowi integralng
czes¢ niniejszego projektu.

BPIS B. Oleskéw, 67 — 200 Gtogdw, ul. Kasztanowa 13.




Projekt czasowej organizacji ruchu na ulicy Sybirakdw i Poczdamskiej w Giogowie.

4.  Charakterystyka drogi i natezenie ruchu :

Droga kategorii gminnej, klasy dojazdowej:

Ulica Sybirakow:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 5,0 m,

- chodniki obustronne o zmiennej szerokosci,

- natezenie ruchu kotowego i pieszego znikome, stanowi dojazd mieszkafcéw do swoich
nieruchomosci,

- droga posiada charakter zabudowy ulicznej.

- droga posiad oswietlenie uliczne,

Ulica Poczdamska :

- droga kategorii gminnej, klasy lokalnej,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 13,6 m,

- chodniki obustronne oddzielone od jezdni pasem zielonym,

- na jezdni wyznaczone miejsca postojowe dla samochodéw osobowych réwnolegle
do jezdni,

- natezenie ruchu kotowego i pieszego srednie,

- droga posiada charakter zabudowy ulicznej.

- droga posiad oswietlenie uliczne,

- droga posiada odwodnienie w postaci kratek sciekowych potgczonych bezposrednio
z kanalizacjg ogdlnosptawna.

5. Zasadnicze zatozenia prowadzenia robdt oraz zabezpieczenia terenu robot:

Roboty zwiazane z budowa sieci wodociggowej na ulicy Sybirakéw prowadzone beda
w chodniku metodg wykopu otwartego.

Przejécie poprzeczne przez ulice Poczdamska nalezy wykona¢ metoda przecisku bez
naruszania konstrukcji jezdni.

Teren robdt nalezy wygrodzi¢ zgodnie z zatacznikami graficznymi stanowigcymi integralng
czes$c projektu.

Osoby wykonujace czynnosci w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza
barwy pomarariczowej, a przynajmniej uzywa¢ w sposob widoczny dla innych uczestnikow
ruchu elementéw odblaskowych o barwie z6ftej lub pomaranczowej.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego uzyte do zabezpieczenia robot powinny byc
widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

W czasie prowadzenia robét wykonawca powinien utrzymywac w nalezytym stanie wszystkie
$rodki techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia terenu.

Do oznakowania robot nalezy uzywaé wytacznie znakéw pionowych , ktérych lica pokryte sg
folig odblaskowg typu 2 lub fluorescencyja.

Pojazdy wykonujace roboty w pasie drogowym winny by¢ wyposazone w biyskowe sygnaty
$wietlne barwy zéttej, widoczne ze wszystkich stron na odlegtos¢ co najmniej 500 m przy
dobrej przejrzystosci powietrza.

BP 1S B. Oleskéw, 67 — 200 Gfogow, ul. Kasztanowa 13.




Projekt czasowej organizacji ruchu na ulicy Sybirakdw i Poczdamskiej w Gtogowie.

Pojazdy powinny by¢ oznakowane pasami na przemian barwy biatej i czerwonej
o wymiarach 250 mm x 250 mm na catej szerokosci pojazdu albo tablicami ostrzegawczymi
U-26doU-26d.

Zabrania sie sktadowania materiatdw budowlanych oraz pozastawiania maszyn i pojazdow
na jezdni.

6.  Warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych ;

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego muszg odpowiada¢ wymogom :

,, Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ” zawarte

w zataczniku 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r (Dz. U.

220, poz. 2181 z 2003 r ze zmianami).

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego

powinny zapewniac stabilnosc.

Istniejace znaki pionowe statej organizacji ruchu w rejonie organizowanej imprezy ktore

bytyby sprzeczne z proponowanym oznakowaniem organizacji ruchu zastgpczego nalezy

zastoni¢ ciemng nie przezroczysta folia.

Po zdemontowaniu znakéw zastepczej organizacji ruchu znaki drogowe nalezy odstonic¢

i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1). Znaki drogowe uzyte do czasowej organizacji ruchu nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby
nie zastaniaty znakow istniejacych i ustawione byty w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m
od znakodw istniejacych,

2) Znaki drogowe uzyte do oznaczenia terenu robot nalezy stosowac z grupy srednie. Lica
znakow winny by¢ wykonane z folii odblaskowej Il generacji,

3) Znaki pionowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wysokosci 2,00 m
w poboczu oraz 2,20 m w chodniku, w odlegtosci od krawedzi jezdni minimum 0,50 m —
maksymalnie 2,00 m.

4) Znaki drogowe ostrzegawcze uzyte do czasowej organizacji ruchu nalezy ustawiac
w odlegtosci od 50 m do 100 m od wystepujacej przeszkéd na drodze zwigzanych
z robotami drogowymi, chyba ze nie pozwalajg na to warunki terenowe. Woéwczas
dopuszcza sie ustawianie znakdw w mniejszej odlegtosci.

5) Tablica prowadzaca w lewo przed pojazdami powinna by¢ ustawiona przy zachowaniu
skosu 1:5.

6) Wymiary znakéw pionowych i urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego muszg
odpowiada¢ wymogom :

,,Szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach ” — zatacznik

1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r (Dz. U. 03.220.2181

ze zmianami).
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Projekt czasowej organizacji ruchu na ulicy Sybirakéw i Poczdamskiej w Gtogowie.

Zestawienie znakow pionowych

do projektu czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 100375 D — ul. Sybirakéw,
nr 100331 D — ul. Poczdamska w miejscowosci Gtogow, powiat gfogowski, wojewddztwo
dolnosigskie .

L.p Symbol Znaczenie znaku Grupa Typ llos¢ sztuk
znaku wielkosci | folii

1 |[A-12b |Zwezenie jezdni prawostronne S 2 1

2 |[A-12b |Zwezenie jezdni lewostronne S 2 1

3 |A-14 Roboty drogowe S 2 4

4 |B-41 Zakaz ruchu pieszych S 2 2

5 |U-20a |Zapora pojedyncza waska standart | 2 | wg potrzeby
6 |U-20b |Zapora pojedyncza szeroka standart| 2 | wg potrzeby
7 |U-20c |Zapora podwdjna szeroka standart | 2 2

B P IS B. Oleskéw, 67 — 200 Gtogdw, ul. Kasztanowa 13.
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Projekt czasowej organizacji ruchu na ulicy Sybirakdw i Poczdamskiej w Gtogowie.

Karta uzgodnien
Projekt czasowej organizacji ruchu
na drodze gminnej nr 100375 D — ul. Sybirakéw, nr 100331 D — ul. Poczdamska
w miejscowosci Glogéw, powiat gfogowski, wojewddztwo dolnosigskie.

Opinia zarzgdu drogi

Opinia Komendy Powiatowej Policji w Gtogowie

Na podstawie § 7, ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2016 r. poz. 314) opinia Policji nie jest

wymagana.

Organ zarzqdzajgcy ruchem

B P1S B. Oleskéw, 67 — 200 Gtogow, ul. Kasztanowa 13.




Urzad Miejski w Glogowie
Wydziat Inwestycji 1 Drog

Dzial Drég

67-200 Glogéw, Rynek 10

Biuro Obstugi Mieszkanca tel. 76/ 7265-400. 7265-501 do 504. fax 76/ 7265-599
urzgd@glogow.um.gov.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Gtogéw, dnia 04 maj 2017 r

Biuro Projektow Instalacji Sanitarnych

Bolestaw Oleskow

ul. Kasztanowa 13

67 — 200 Gtogow
WIiD.DD.7221.2.25.2017

OPINIA Nr 25/C/2017

do projektu czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 100375 D - ul. Sybirakdw,
nr 100331 D — ul. Poczdamska w miejscowosci Gtogow, powiat gfogowski, wojewddztwo dolnosigskie

Na podstawie § 7, ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003
r w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2016 r. poz. 314 ) Dziat Drég Urzedu Miejskiego w Gtogowie dziatajacy
w imieniu Prezydenta Miasta jako zarzgd drog gminnych i powiatowych oraz dréog wewnetrznych
bedacych wtasnoscig Gminy Miejskiej Gtogow przedtozony projekt czasowej organizacji na ruchu
na drodze gminnej nr 100375 D — ul. Sybirakdw, nr 100331 D — ul. Poczdamska w miejscowosci Gfogow,
powiat gtogowski, wojewodztwo dolnoslgskie w zwigzku z budowa sieci wodociggowej

opiniuje bez uwag

Do oznakowania terenu robot nalezy stosowac znaki drogowe pokryte folig typu 2 o jedng grupe
wyzsze niz obowigzujg na danej drodze.

Znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny spetnia¢ warunki zawarte
w zatgczniku 1 —4 do rozporzadzenia nr 220, poz. 2181 z 2003 r ze zmianami.

,,» Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach "

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia, zarzad drogi, miejscowego Komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Ponadto wykonawca robdt zobowigzany jest powiadomic stuzby ratowniczo — techniczne oraz podaé
informacje w miejscowych srodkach przekazu o wystepujgcych utrudnieniach.

Otrzymujqg :
1. Adresat,
2. a/a

Sprawe prowadzi: Czestaw Ciecka
Telefon 76 — 72 65 577, e — mail cciecka@glogow.um.gov.pl



