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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Robotu ogéinobudowlane
1/KNR 2-14 Demontaz wyposazenia - balustrady i drabina na pomost (z pocigciem na seg- |m
d.1/1225-05 menty i ztozeniem we wskazane miejsce na terenie obiektu)
analiza indy-
widualna (R)
12.20 m 12.200
RAZEM 12.200
2|KNR 2-14 Montaz balustrad stalowych z drabing na pomost, ze stali nierdzewnej gat. 304 |m
d.1/0916-01 zgodnie z PT (wysokosc uzytkowa H=1,10m)
kalk. wlasna
12.20 m 12.200
RAZEM 12.200
2 Utwardzenia terenu
3|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2|0101-05 I-1I gtebokosci 30 cm
0101-06
6.0*0.50"2 m2 6.000
RAZEM 6.000
4/KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.2|0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne (30 cm ponad poziom
docelowy opaski)
6.072*0.6 m2 7.200
RAZEM 7.200
5/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.2|0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu (np. Superflex10)
poz.4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
poz.3 m2 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-07 niu 8 cm
poz.3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
d.2/0502-06 niem spoin piaskiem
670.5"2 m2 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-01 kat.I-1l
6.00*2 m 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2|0402-04
analogia
p0z.9*0.20*0.30 m3 0.720
RAZEM 0.720
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-03 niem spoin piaskiem
poz.9 m 12.000
RAZEM 12.000
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