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SCIANA WEWNETRZNA (h=2,10m) SCIANA WEWNETRZNA .
E - przygotowanie podtoza / oczyszczenie farb E - przygotowanie podtoza / oczyszczenie farb ISTN. OPRAWA ZAROWA bez zmian
- reprofilacja scidan (wyréwndnie scian, zaprawianie rys i pekniec), gruntowanie -wyréwnanie scian, zaprawidnie rys i pekniec/nowy tynk cem-wap @ PROJ. OPRAWA LED 18W, plafon
- 0ktadzina sciennd z ptytek ceramicznych - gtadzie cem. z gruntowaniem + malowanie
g ¢ ¢ 7 PROJ. OPRAWA LED 18W, IP44, typ przemyslony
SCIANA WEWNETRZNA (powyzej h=2,10m) SCIANA WEWNETRZNA T zoslanie TB do przeniesien
Sw2 - przygotowanie podtozd / oczyszczenie farb - przygotowanie podtoza / oczyszczenie farb 777" zosilonie T8 (nowa traso)
-reprofilac_ja scian \385%6 scian, zaprawianie rys i pekniec) - cN%wS\%R rys.i 235?8 demontazu Po_.%oéi o%:s 76 st amaNm%m_.
zZaprawaq cem. Z gruntowdniem podtoza - gruntowaniem + malowanie ——@ deicci DNIOD wlaezé do st oi
- warstwa wierzchnia gtadzie cementowe + malowdnie __ux@o ECIE rurg pev WigezyC: do Istn. pionu
E PODLOGA (posadzka z ptytek gresowych) P02 PODLOGA Nﬁom%imqmﬁ%msw .
- przygotowanie podtoza betonowego / oczyszczenie z odttuszczeniem " przygotowdnie poaioza DEIONOWESO / 0CZySZCZENiE
-reprofilacja podktadu (wyréwnanie, zaprawianie rys, pekniec¢ i dylatac ji) 67-200 Gfogéw, ul. Grodzka 4 tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22 www.proma-bud.pl
- gruntowanie z wykonaniem izotac ji z folii w ptynie p— AUTORSKA PRAGOWNIA PROJEKTOWA | BFrANZa: Nrrys. Skala:
- ptytki gresowe nd zdprawie klejowej + oktadzing postumentu SUFIT _|_K_U_NO7\_>|§WK,W BUDOWLANA P1 1:50
SU2 - istniejocd oktadzinad z ptyt akustycznych do oczyszczenid i i ) o
Sut SURIT . . . - gruntowdnie + malowanie Obiekt: vow_m_mﬁ_mm:_n _En__m_o?;_ Proj or. T7T1/200
-przygotowdnie podtoza / oczyszczenie farb W budynku wielorodzinnym Stadium: | Data:
- sufit podwieszany z ptyt akustycznych Knauf Cleaneo perf 12,5mm
na MNQN\QNQ mv\mNQSDS\V\S DOQS\O\L\:\S \loxm\\.NmO.\.m.. m»oumi. ul. Stawna _Zf\. OO.MO\_|~~
- gruntowanie + malowanie Nazwa rysunku: | RZUT PIWNICY Upr. bud. | Podpis:
Projektant: mgr inz. Adam Mordarski M.w.m\momhm:..aa




