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1717 PRD bud (hydrofornia) Stawna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE (Hydrofornia Stawna)
11 Roboty budowlane i rozbiérkowe (pom 002/003)
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido2 m2 z |szt.
d.1.|0354-07 utylizacjg
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub | m?
d.1./0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
5.20 m?2 5.200
RAZEM 5.200
3|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gteboko$ci 2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1.|0346-04 wapiennej dla belek stalowych
1
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1./0313-04 belek prefabrykowanych SBN120
1
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku pod $ciany murowa- | m?2
d.1./0604-01 ne z wyréwnaniem zaprawg
1|analogia
(1.20+0.70)*0.30 m?2 0.570
RAZEM 0.570
6/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 cm z |m?2
d.1./0162-02 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust)
1
(2.20+0.70)*2.60 m?2 7.540
RAZEM 7.540
7/|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt
d.1./0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw (nadproza $cian dziatowych)
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1./0313-04 belek prefabrykowanych SBN120
1
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
9/KNR 9-23 Wyréwnanie poditozy betonowych o nieréwnosciach 10-20 mm m?2
d.1.|0102-07
1
418 m? 4.180
RAZEM 4.180
10|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-03
1
(2.20+0.70)*2*3.60 m?2 20.880
RAZEM 20.880
11|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.1./1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
1
(2.06+1.87+1.30)*3.60 m?2 18.828
RAZEM 18.828
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.1./1505-03 cementowych z gruntowaniem (kolor biaty)
1
(1.87*2+2.06*2)*3.60 m?2 28.296
RAZEM 28.296
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.1./0108-09 km wraz z utylizacjg
1/0108-10
analogia
poz.2*0.15 m3 0.780
RAZEM 0.780
1.2 PIWNICE pom. 001
14| KNR 4-01 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek elementow sufitdw i Scian - z zeskrobaniem | m?2
d.1.|0610-03 farby
2|analogia
sufity 64.01 m2 64.010
$ciany (11.62+12.92+5.31*2+1.30)*3.60 m?2 131.256
RAZEM 195.266
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15|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l (zaprawianie rys, peknig¢) z | m?2
d.1./0711-03 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
2 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
p0z.14*10% m?2 19.527
RAZEM 19.527
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem (kolor bialy)
2
poz.14 m?2 195.266
RAZEM 195.266
17| Wycena indy- | Demontaz nieczynnych urzgdzen i orurowania z pomieszczenia kpl.
d.1.|widualna
2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.1./0108-09 km wraz z utylizacjg
2/0108-10
analogia
poz.14*0.005+p0oz.17 m3 1.976
RAZEM 1.976
1.3 PIWNICE pom. 002
19|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby m2
d.1.|0713-01
3
sufity 10.79 m2 10.790
$ciany (5.31*2+2.57*2)*3.60 m?2 56.736
RAZEM 67.526
20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l (zaprawianie rys, peknig¢) z | m?2
d.1./0711-03 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
3 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.19*10% m? 6.753
RAZEM 6.753
21|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.1.{1104-01 tarte na ostro
3 Krotno$¢ = 2
10.79 m?2 10.790
RAZEM 10.790
22|KNR BC-02 |lIzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M | m?2
d.1./0125-03 na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr. wars-
3|analogia 2 mm
(5.31*2+2.57*2)*2.0 m?2 31.520
RAZEM 31.520
23|KNR BC-02 |lIzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M | m?
d.1./0125-02 na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr. wars-
3|analogia twy 2 mm (posadzka o pasie szerokosci 1,0m od $cian zewn.)
10.79 m?2 10.790
RAZEM 10.790
24/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/M - |m
d.1./0125-11 wklejenie tasmy uszczelniajacej
3|analogia
5.31*2+2.57*2-1.0 m 14.760
RAZEM 14.760
25|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowacyj- | m?2
d.1./0411-03 nych recznie. Wykonanie szpachléwki CR64 o grubosci do 0,5 cm na $cianach o
3|analogia powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
(5.31*2+2.57*2)*1.50 m?2 23.640
RAZEM 23.640
26| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm R11 na za- |m?
d.1./1111-07 prawie klejowej uktadane metodg nieregularng
3|analogia
10.79 m?2 10.790
RAZEM 10.790
27|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zapra- |m?
d.1.|0840-04 wie klejowej
3|analogia
(5.31*2+2.57*2*1.0)*2.10 m?2 33.096
RAZEM 33.096
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1./1505-03 gipsowych z gruntowaniem (kolor bialy)
3
poz.25 m?2 23.640
RAZEM 23.640
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29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.1./0108-09 km wraz z utylizacjg
3/0108-10
analogia
poz.19*0.005 m3 0.338
RAZEM 0.338
1.4 Wykonanie postumentu pod pompy
30/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 ¢cm |m?3
d.1./0212-01
4|analiza indy-
widualna
1.30*0.60*0.15 m3 0.117
RAZEM 0.117
31|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z ~ |m3
d.1./{0106-01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
4
1.30*0.60*0.50 m3 0.390
RAZEM 0.390
32|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1./0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi wraz z utylizacjg
4|analiza indy-
widualna
1.30*0.60*0.50+poz.30 m3 0.507
RAZEM 0.507
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorni- | m?2
d.1./0607-02 kéw,basendw itp.
4|analogia
(1.20*2+0.60*2)*0.60+1.20*0.60 m?2 2.880
RAZEM 2.880
34| KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m?3
d.1.|0203-01
4|analogia
1.20*0.50*0.80 m3 0.480
RAZEM 0.480
35|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych z ptyt styropianowych EPS200 poziome na wierz- | m?2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4|analogia
(1.20*2+0.60*2)*0.30 m?2 1.080
RAZEM 1.080
36|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.1.|0617-06
4|analogia
(1.20*2+0.60*2)*0.60 m 2.160
RAZEM 2.160
37|KNR-W 2-02 | Oktadzina postumentu z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm R11 na zaprawie |m?2
d.1./1111-07 klejowej uktadane metodg nieregularng
4|analogia
(1.20*2+0.50*2)*0.25+1.20*0.50 m?2 1.450
RAZEM 1.450
1.5 Sufit akustyczny pom. 002
38/KNR 9-09 Sufit akustyczny Knauf Cleaneo Akustik w systemie Knauf D 127 z ptyt gipsowo- | m?2
d.1./0304-03 kartonowych perforowanych lub Knauf D 128 z ptyt szczelinowych, na konstrukciji
5|analiza indy- |no$nej metalowej CD 60/27 - na wieszakach noniuszowych
widualna
10.80 m?2 10.800
RAZEM 10.800
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.1./1505-03 cementowych z gruntowaniem (kolor biaty)
5
poz.38 m?2 10.800
RAZEM 10.800
40|Wycena indy- | Oznaczenia pomieszczen (tabliczki znamionowe pomieszczen, piktogramy p.poz | kpl.
d.1.|widualna ewakuacji, itp) - komplet
5|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Slusarka stolarka drzwiowa
41| KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych o powierzchni do 2 m2 z oscieznica, m2
d.1./1203-01 (Drzwi techniczne 90x200 stalowe, cieple malowane proszkowo w kolorze grafit,
6|analiza indy- |potrdjne zawiasty, podwdjny zamek patentowy)
widualna
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
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42|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido2 m2 z |szt.
d.1.|0354-07 utylizacjg
6|analogia
Drzwi wej$- |1 szt. 1.000
ciowe
RAZEM 1.000
43|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych petnych o powierzchni do 2 m2 z oscieznica, m2
d.1./1203-01 (Drzwi techniczne niestandardowe 95x190 stalowe, cieple malowane proszkowo w
6|analiza indy- |kolorze grafit, potréjne zawiasty, podwdjny zamek patentowy)
widualna
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
44|Wycena indy- | Oznaczenia pomieszczen (tabliczki znamionowe pomieszczen, piktogramy p.poz | kpl.
d.1.|widualna ewakuacji, itp) - komplet
6|kalk. wlasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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