SCIANA WEWNETRZNA (h=2,10m)

-przygotowanie podtoza / oczyszczenie farb

-reprofilacja scidan (wyréwnanie scian, zaprawianie rys i pekniec), gruntowdnie
- 0ktadzina sciennd z ptytek ceramicznych

SCIANA WEWNETRZNA (powyzej h=2,10m)

-przygotowanie podtozd / oczyszczenie farb

-reprofildcjd scidn (wyréwnanie scian, zaprawianie rys i pekniec)
zaprawq cem. z gruntowaniem podtozd

- wdarstwa wierzchnia gtadzie cementowe + malowanie

PODrOGA fposddzka z ptytek gresowych)

- przygotowanie podtoza betonowego / oczyszczenie z odttuszczeniem
-reprofilacjd podktadu (wyréwnanie, zaprawianie rys, pekniec¢ i dylatdc ji)
- gruntowanie z wykonaniem izolac ji z folii w ptynie

- ptytki gresowe nd zaprawie ktejowej + oktadzina postumentu

SUFIT

-przygotowanie podtoza / oczyszczenie farb

- sufit podwieszany z ptyt akustycznych Knauf Cleaneo perf 12,5mm
na steldzu systemowym podwéonym

- gruntowanie + malowanie

SCIANA WE WNETRZNA
-przygotowanie podtoza / oczyszczenie farb

PD2

Suz

-wyréwnanie scidn, zaprawidnie rys i pekniec/nowy tynk cem-wdp
- gtadzie cem. z gruntowdniem + mdlowanie

SCIANA WE WNETRZNA

-przygotowanie podtoza / oczyszczenie farb
- uzupetnienie rys i tynkow po demontazu

- gruntowaniem + malowanie

PODY.OGA (posddzkd z ptytek gresowych)
-przygotowanie podtoza betonowego / oczyszczenie

SUFIT
-istnie jocd oktadzina z ptyt akustycznych do oczyszczenid
- gruntowanie + malowanie
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wykonat cigcie podktadu betonowego

W wymiarze uzgodnionego z zamawiajacym
postumentu (wg typu pomp), obwodowo
wykonat izolacje i delatacje przemystowe
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proj. postument pod pompy

szczegdtowa lokalizacje uzgodnit
z zamawiajacym (wg typu pomp)
i instalacji wody
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