OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU MODERNIZACJI POMIESZCZEN HYDROFORNI
W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. STAWNEJ W GLOGOWIE

. DANE OGOLNE
1.0 INWESTOR:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gtogowie Sp. Z 0.0.
Z siedzibg w: 67-200 Gtogdw, ul. Lakowa 52

2.0. ADRES INWETSYCJI:
Gtogow - ul. Stawna 30A (pomieszczenia piwnic)
Obreb 0004 Chrobry — Gtogéw, Dziatka nr 300

3.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji stanowig pomieszczenia piwnic istniejgcego budynku wielorodzinnego
Zlokalizowanego przy ul. Satwnej 30A w Gtogowie. W istniejacej czeSci budynku wydzielone sg dwa
przedmiotowe pomieszczenia stuzace za pomieszczenia techniczne obstugiwane przez PWIK, w ktorych
znajdujq sie pompy wraz z instalacjg wodociggowa.

Sporzadzone opracowanie, projekt techniczny modernizacji przedstawia przyjete rozwigzania
techniczno — uzytkowe w odniesieniu do okreslonego, w uzgodnieniu z inwestorem, zakresu prac.

4.0. PODSTAWY OPRACOWANIA:

Projekt techniczny zostat sporzadzony w oparciu o:
-umowa na wykonanie prac projektowych 15/TR/17
-wizje lokalne w terenie,

-inwentaryzacja stanu istniejacego,

5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Przyjete rozwigzania majg na celu modernizacje pomieszczen pod wzgledem uzytkowym bez wptywu
na wyglad zewnetrzny budynku i otoczenie.

6.0 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejagcym dwa przedmiotowe pomieszczenia piwniczne obstugiwane sg poprzez gtéwne
wejScie z czeSci wspdlnej nieruchomosci, korytarz piwniczny. Jedno z pomieszczen stanowi swoiste
wydzielenie czesci pomieszczenia gtownego i obecnie nie jest wykorzystywane.

Z uwagi na techniczne i uzytkowe zuzycie pomieszczen wymagajg one przeprowadzenia napraw
biezacych i remontu. Projekt nie wprowadza zmian w zakresie konstrukcji i funkcji budynku a takze nie odnosi
sie to technologii, instalacji technicznej i pracy pomp (hydroforni).

Wszelkie elementy i urzadzenia wyposazenia technologicznego (pomp) pozostajg do wykonania i
skalkulowania w zakresie wlasnym PWiK w Gtogowie .

7.0 OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projektuje sie przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach z wzajemng
koordynacjg prac technologicznych (przeniesienie pomp i instalacji wodociggowej) wg nowych rozwigzan — w
uzgodnieniu z zamawiajacym.




Projektuje sie przeniesienie (lokalizacje) istniejgcych pomp z pomieszczenia 001 do pomieszczenia nr
002 z jednoczesng zmiang (dostosowaniem) podtgczen instalacji wodociggowe;.

Zakres praco ogolnobudowlanych obejmuje:

— wykonanie $cianki dziatowej w celu wydzielenia (niezaleznosci pomieszczen 001 i 002

— wymiane drzwi wewnatrz lokalowych w $ciankach dziatowych z poszerzeniem otwordw i wykonaniem
nadprozy

— wymiane drzwi gtéwnych wejSciowych z zachowaniem istniejacych gabarytow

— remont podtdg, Scian i sufitbw w pomieszczeniach

— wymiang, przeniesienie instalacji elektrycznej oswietlenia i zasilania

— wykonanie postumentu pod pompy

7.1 Posadzka

Istniejace posadzki betonowa do oczysczenia (pozostaje bez zmian). W pomieszczeniu 002 po
czyszczeniu i odtuszczeniu przewiduje sie wykonanie reprofilacji i zaprawianie rys i peknie¢ w celu
przygotowania poditoza pod oktadziny z ptytek gresowych R11. Plytki wykona¢ na warstwie kleju i izolacii
poziomej p.w. folii w ptynie do pomieszczeh mokrych. W trakcie wykonywania oktadziny podtogowej stosowac
dylatacji i spadki w kierunku odwodnien podtogowych.

7.2 Sciany wewnetrzne

Istniejace $ciany od wewnetrz tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi. Sciany po uprzednio
zdemontowanych instalacjach, urzadzeniach przeznaczonych do przeniesienia oraz nieczynnych odcinkach
instalacji nalezy oczy$ci¢ z kurzu i farb a nastepnie miejscowo wyréwnaé oraz zaprawi¢ rysy, pekniecia.
Docelowo $ciany malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Nowo projektowane $ciany dziatowe wykona¢ jako murowane z pustakéw ceramicznych
poryzowanych Porotherm P+W o grubos$ci 11,5cm. Nad otowrami drzwiowymi stosowac nadproza systemowe
strunobetonowe (do $cian dziatowych). Nowoprojektowane $ciany otynkowaé tynkiem cem-wap kat.lIl. Sciany
murowa¢ na wysoko$c petnego pomieszczenia z wykonaniem kotwienia Scian w stykach potaczen z
istniejacymi $cianami co druga warstwe. Sciang murowaé na warstwie izolacji poziomej z papy.

W pomieszczeniu 002 (pom. pomp) istniejace Sciany do oczyszczenia i odttuszczenia. Rysy i pelniecia
do zaprawienia zaprawami cementowych z wykonaniem warstwy zbrojacej z siatki. Istniejace podtoze $cian
zagruntowac i przygotowa¢ pod wykonywanie oktadzin $ciennych z ptytek do wysokosci 2,10m i powyzej do
wykonania gtadzi cementowych.

Sciany powyzej h=2,10 wykona¢ wg rozwiazan tradycyjnych, stosujac na oczyszczone i wyprofilowane
podioze wyprawy z gtadzi cementowej dwukrotnie z malowaniem farbami do pomieszczen mokrych np.
Teknoss Timanti w kolorze biatym.

7.3 Sufity

W pomieszczeniu 001 i 003 sufity wykonane sg oktadzin ptytowych akustycznych, przewiduje sie
oczyszczenie i malowanie z gruntowaniem istniejacych okfadzin sufitowych w kolorze biatym.

W pomieszczeniu 002 (pomp) zatozono do wykonania sufit podwieszany akustyczny z ptyt Knauf
Cleaneo Akustik gr. 12,5mm na podwdjnym ruszcie. Catos¢ wykonaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
producenta Knauf zeszyt D12.

7.4 Postument pod pompy

Pod montaz pomp przewidziano do wykonania postument betonowy o wymiarach 50x120x80cm


http://knauf.pl/fileget.php?file=Li9maWxlcy9wcm9kdWN0c19kYi9maWxlcy9wbF81OF8yMDE2MTIwOF8xMjU4NTkucGRm&name=Atest_higieniczny_Knauf_Cleaneo_Akustik
http://knauf.pl/fileget.php?file=Li9maWxlcy9wcm9kdWN0c19kYi9maWxlcy9wbF81OF8yMDE2MTIwOF8xMjU4NTkucGRm&name=Atest_higieniczny_Knauf_Cleaneo_Akustik

posadowiony -0,55 w odnieiseniu do wykorczonego poziomu posadzki w pomieszczeniu. Blok wykona¢ z
betonu C16/20 w uprzenio wycietym podktadzie betonowym. Lokalizacje bloku ustali¢ w koordynacji z
wykonawcg izstalani technologicznej i pomp. W bloku zamontowac nalezy kotwy, marki do montazu pomp
przewidziane specyfikacjg urzadzen — w uzgodnieniu z zamawiajgcym. Wykop pod blok postumentu
wyizolowa¢ p.w. obwodowo z folii i potaczy¢ w kontynuacji z projektowang izolacjg poziomg posadzki,
stosowac dylatacje postumentu od podktadu betonowego z uszczelnieniem elementem trwale plastycznym.

7.5 Instalacje 0g6lnego przeznaczenia

Elektryczna:

— istniejace elementy wyposazenia tj.: TB/TS/ST do przenieisenia w nowe miejsce wskazane na
rysunku wraz z przeniesieniem zasialnia. Z uwagi na powstate pomieszczenie 003 (komunikacja)
nalezy doprowadzic do zgodnosci z uzytkowaniem instalacie o$wietlenia ogolnego, stosujac
dodatkowe wigczniki z wykorzystaniem istniejacych obwoddw oswietleniowych w pomieszczeniu 001.

— w pozostatych pomieszczeniach projektuje sie wykonanie nowych obwoddéw os$wietlenia wraz z
montazem nowych opraw oswietleniowychi lokalizacji wtgcznikow.

— nieczynne i przenszone instalacje do demontazu. W pomieszczeniach 001 i 003 dopuszcza sie
prowadzenie natynkowo w listwach, w pomieszczeniu 002 (pomp) nowe instalacje prowadzone
podtynkowo.

— wykona¢ nowg instalacje sterowniczg w zakresie jak istniejacy uktad.

Sanitarna:

— projektuje sie do wykonania nowe podejécie kanalizacji sanitarnej z odptywem posadzkowym w
pomieszczeniu 002. w tym celu nalezy odku¢ czes¢ podktadu betonowego i potaczy€ sie z istniejgcym
pionem zlokalizowanym na $ciang pomieszczenia. W przypadku braku mozliwo$ci takiego wpiecia
dopuszcza sie wpiecie do kanatu w pomieszczeniu 001 po sparwdzeniu jego droznosci.

Wodociggowa:
— cafo$c instalacji do przeniesienia wraz z pompami (zakres wiasny zamawiajacego)

Wentylacja i C.O.

— jak w stanie istniejagcym. W pomieszczeniach znajdujg sie kanaty wentylacyjne i instalacja c.o. Nie
przewiduje sie rozbudowy instalacji. Nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ i skuteczno$¢ istniejacych wentylacji
i instalacji ogrzewania. Elementy nieczynne instalacji w pom. 002 do usuniecia (demontazu).

7.6 Stolarka, $lusarka

Istniejaca stolarka okienna z PCV pozostaje bez zmian, nie przewiduje sie wykonywania nowych i
wymiany istniejgcych okien. Istniejace drzwi do pomieszczenia 002 i gtowne stalowe do wykucia i nutylizacii.
Projektuje sie wykonanie nowych drzwi petnych 90/200 typu przemystowego stalowych ocieplanych z
zamkiem patentowym i tabliczkami znamionowymi pomieszczen. Drzwi wejSciowe do hydrofornii przewiduje
sie do wymiany na drzwi stalowe ocieplane petne, typu przemystowego z zamkiem patentowym, zchowane w
istniejacym gabarycie (nietypowym). Z uwagi na lokalizacje drzwi w $cianach nosnych i dylatacyjnych
poszezrenia otworow do gabarytow standardowych jest ekonomicznie i technicznie nie uzasadniona.

Przedmiotowe drzwi stanowig doj$cie techniczne do pomieszczen nieprzeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

8.0 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Istniejace pomieszczzenia nie wymagajg i nie posiadajg dostepu dla oséb niepetnosprawnych,
przedmiot inwestycji nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu w tym zakresie.



9.0 WARUNKI OCHRONY P.POZAROWE.

Pomieszczenia techniczne hydrofornii, wszelkie zabezpieczenia i wymaganie ochrony p.poz pozostajg
bez zmian. Przedmiotowy zakres prac nie wptywa na zmiane zabezpieczen p.poz obiektu.

Warunki ewakuacji z obiektu, podziat stref pozarowych pozostajg bez zmian z koniecznoscig
zachowania istniejgcych i minimalnie wymaganych szeroko$ci ciggow komunikacji .



