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Dotyczy: warunkow technicznych na budowe sieci wod.- kan. do projektowanego
Hospicjum przy ul. Paulinéw dz. nr 527.193/15 obr¢b Kopernik w Glogowie.

Dzial Techniczny informuje, iz sie¢ wodociggowa do zaopatrzenia w wode i kanalizacjg
sanitarna do odprowadzenia sciekow dla projektowanego Hospicjum przy ul. Paulinéw nalezy
projektowaé wedlug nastepujacych warunkow:

— rozdzielczg sie¢ wodociagowa projektowa¢ w ukladzie zamknigtym z rur PEHD
zgrzewanych doczolowo,

— sie¢ wodociggowa lokalizowaé w terenie ogolnodostgpnym w liniach rozgraniczajacych
ulice w pasie zieleni, chodnika lub wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej,

— nie dopuszcza sie sytuowania przewodow w terenie prywatnych nieruchomosci.
W przypadku koniecznoéci usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomosci
te nalezy obcigzy¢ stuzebnoscia przesytu,

— trasa przewodu sieci wodociggowej powinna przebiega¢ prosto, z najmniejsza iloscia
zataman,

— dobor $rednicy projektowanej sieci wodociggowej poprzedzi¢ aktualnym bilansem wody,

— armature na planowanej sieci wodociggowe] projektowaé o parametrach nie gorszych jak
armatura firmy np: Hawle lub AVK,

— na planowanej sieci wodociggowej projektowaé¢ hydranty podziemne @ 80 na potrzeby
eksploatacyjne tej sieci,

— uzbrojenie sieci wodociggowej oznakowa¢ w terenie na tabliczkach orientacyjnych
umieszczonych na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

— projektowana sie¢ wodociggowa wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej O 110
zlokalizowanej w ul. Tarnopolskiej oraz z drugiej strony do budowanej sieci @ 160
w ul. Cisawej (oznaczonych na zalaczonych planach linig koloru niebieskiego),

— wilgczenia do sieci bedgcej w naszym posiadaniu dokonuje wylacznie nasze
Przedsigbiorstwo,

— sie¢ kanalizacyjng projektowaé w ukladzie rozdzielczym, grawitacyjnym,

— kanalizacje sanitarng projektowaé¢ wraz z podejsciem kanalizacyjnym (odcinkiem sieci
dn 200 mm ) do posesji Inwestora ( max 1m za granice posesji) z rur kamionkowych
tgczonych na uszczelki gumowe,

— podejscie kanalizacyjne (odcinek sieci) do sieci wlgczy¢ za pomocg studzienki
kanalizacyjnej (nie przewiduje si¢ polaczen na trdjnik) przy zachowaniu zasady
odprowadzania $ciekow do kanalizacji sanitarnej zgodnie z kierunkiem spltywu,

— wykonane podejscie kanalizacyjne (odcinek sieci) polaczy¢ w granicach posesji (max 1m)
za pomocg posredniej studzienki rewizyjnej z przylaczem kanalizacyjnym sanitarnym
(studzienka posrednia rewizyjna wraz z przylaczem kanalizacyjnym sanit. bedzie objeta
odrebnym opracowaniem, ktére pozostaje w gestii Inwestora nieruchomosci przytaczanej),
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$rednice przewodow oraz spadek kanatow winny zapewni¢ samooczyszcezanie sieci,
studnie kanalizacyjne projektowaé z kregéw betonowych o $rednicy dn 1200 mm
7 elementow prefabrykowanych faczonych na uszezelki,

kanaly lokalizowaé w terenie ogolnodostgpnym w lokalnych ciggach komunikacyjnych
7 zapewnieniem mozliwodci dojazdu w celu prowadzenia prac cksploatacyjnych sprzgtem
cigzkim do wszystkich studzienek rewizyjnych,

projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej dn 200 mm zlokalizowanej w ul. Lwowskiej oznaczonej na
zalgczonym planie linig koloru brazowego,

minimalne przykrycie sieci wod.-kan. san. winno wynosi¢ 1,40 m. i uwzglednia¢
obciazenia dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,

przy projektowaniu sieci nalezy uwzgledni¢ ewentualne przyszte szkody gornicze,

przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepeje planowanych sieci
nalezy uzgodni¢ w dziale TT pod wzgledem kolizji z istniejacym i planowanym
uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,

koncepcja winna zawiera¢ wykaz wiadcicieli dziatek, po terenach ktorych przebiegac
bedzie trasa projektowanych sieci,

opracowana dokumentacja techniczna sieci wod-kan, ktora podlega uzgodnieniu w dziale
technicznym naszego Przedsigbiorstwa, winna zawierac:

e opis techniczny projektowanych sieci wod.-kan.san. wraz z informacjg o zakresie
i sposobie wykonywania robot budowlanych,

e plan sytuacyjny sieci wod-kan sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub mapy jednostkowej przyjetej do pafnstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

e projekt zagospodarowania dziafki lub terenu,

e rysunki profili podluznych sieci wod.-kan.san. z podaniem: rzgdnych terenu i osi
przewodéw, $rednicy, materiatu, diugosci, spadku, odleglosci oraz rzednych
innego uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowang siecig wod.-kan.san.,

e schematy weztow polaczeniowych i urzgdzei do ptukania sieci.

na etapie dokumentacji projektowej uzyskac stosowne zgody od whascicieli nieruchomosci,
po ktérych beda przebiegaly projektowane sieci wod.- kan. ( decyzje, zgody oraz wyrys
i wypis z gruntow terenéw po ktorych przebiegaé beda projektowane sieci zalaczy¢ do
projektu),

przed przystapieniem do robot w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Dziatu Drég Urzgdu
Miasta Glogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszczenia w pasie drogowym
urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, w/w decyzjg przedlozy¢ w dziale technicznym przy
odbiorze czesciowym,

w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji powiadomi¢ dziat TT celem
wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania rob6t zanikajacych (przeglady i odbiory
techniczne czesciowe) oraz  robot ostatecznych (odbior techniczny  koncowy
po zakonczeniu budowy),

wykonawca nie ma prawa zasypywaé wykonywanych sieci wod.-kan.san. przed
przeprowadzeniem pomiardw geodezyjnych oraz dokonaniem komisyjnym odbiorow
technicznych czesciowych (w tym prob szczelnoscei),

odbi6r techniczny czesciowy i koncowy winien odbywac si¢ przy udziale kompetentnych
przedstawicieli wszystkich zainteresowanych uczestnikow procesu inwestycyjnego,

do odbioru czegsciowego (przed zasypka) wymagane sg szKice seodezyjne (inwentaryzacja
clementéw podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru koncowego wymagana jest
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki
geodezyjne,




— wykonanag sie¢ kanalizacyjng nalezy poddac inspekeji kamera video,

— przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowo-wybudowany przewdd wodociggowy nalezy
przeplukac i zdezynfekowac,

— inwestor zadania oraz wykonawca na odbiorze konicowym winien przedtozy¢:

e dokumentacj¢ techniczng w oparciu o ktorg zrealizowano inwestycje, zawierajaca
naniesione zmiany przez projektanta (jezeli takie wystgpia),

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe powykonawcze w skali 1:500 zaktualizowane.
Sieci wod-kan naniesione na mapie winny mie¢ okreslone rzedne wysoko$ciowe,
a mapa powinna by¢ opieczgtowana wszystkimi obowigzujgcymi pieczeciami
w tym informacja o przyjgciu do zasobow panstwowych,

e protokoly odbioréw czesciowych, prob szczelnosci, dezynfekeji oraz ptukania
sieci wodociggowej, pozytywna analize wody sporzadzong przez laboratorium
o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan wody,
zatwierdzonym przez Panstwowg Inspekcje Sanitarng (np. Dziat Laboratorium
PWiK w Glogowie sp. z .0., Serby, ul. Wodna 1, tel. 76 833-12-20), aprobaty
techniczne, certyfikaty na materialy zastosowane do budowy sieci wod.-kan.san,

e zgody i decyzje wydane dla tej inwestycji.

— WTP traca wazno$¢ w razie nie przystapienia do budowy badZ zmiany sposobu
wykorzystania terenu w ciggu 2 lat od daty uzgodnienia,

— ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia kolizji planowanych sieci wod.-kan.san. z innymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej projekt sieci wod.-kan.san zlozy¢ na Narade
Koordynacyjna w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Glogowie,

— warunki techniczne podlaczenia dla projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy uzyskaé
od Gminy Miejskiej Glogow.
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