
BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH
BOLESŁAW OLE ŚKÓW

ul. KASZTANOWA 13, 67-200 Głogów  tel. 508260340 
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT:
Inż. Bolesław Ole śków
Upr. nr ewid. 80/DO Ś/08

OBIEKT:SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. KARMELKOWA/RUDNOWSKA/
                                           DOLNA/SŁ ODKA W GŁOGOWIE
ADRES BUDOWY:   DZ. NR EWID. 155, 160 OBR ĘB 14 NOSOCICE
                                                          143, 37/35 OBRĘB 8 FABRYCZNA,
                            JEDNOSTKA EWIDENCYJNA G ŁOGÓW MIASTO                      

TYTUŁ RYSUNKU:             ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR:                      PWIK SP. Z O.O. W GŁ OGOWIE

RYSUNEK NR: 1

DATA: 02 LUTY 2017
SKALA: 1:500

ULICA ŁĄKOWA 52
  67-200 GŁOGÓW
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LEGENDA: 
SIEĆ WODOCIĄGOWA

GRANICE DZIAŁEK

odcinki Z1-Z3, Z4-Z10 wykona ń metod ą bezrozkopow ą

SIEĆ WODOCIĄGOWA 
(wg odr ębnego opracowania)

Z1-Z15 - punkty charakterystyczne zmiana kierunku t rasy sieci

W1, W2, W3 - włączenie projektowanej sieci w istniej ąca sieć
T1, T2, T4 - trójnik PE 160/90 

P1-P2 - obejma do nawiercenia 160/32 i zasuwa odcin ająca D32 

HP1, HP2, HP3 - hydrant podziemny eksploatacyjny dn . 80 
(słu żące do celów eksploatacyjnych sieci wodoci ągowej)

T3 - trójnik PE 160/110 
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