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Sie¢ wodociggowa z przytgczem 1 ul. Karmelkowa w Glogowi® RZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Sieé¢ wodoci agowa z przyt aczami.
1 Sie¢ wodoci agowa
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
4*0.5*0.4 m3 0.800
RAZEM 0.800
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
50*2 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m -szerokos¢ 0.8-1.5 m
2*1.7*1.2*2 m3 8.160
RAZEM 8.160
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-03 odktad w gruncie kat.lV
(339+27.5+2.5-127)*1.7*1.2 m3 493.680
RAZEM 493.680
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1/0320-0501 |gtebokosc¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
493.68 m3 493.680
RAZEM 493.680
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
133 m3 133.000
RAZEM 133.000
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 16
133 m3 133.000
RAZEM 133.000
10|Kalkulacja |Zakup i dostawa piasku m3
d.1l|wtasna
71.00 m3 71.000
RAZEM 71.000
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3
d.1/0236-02
493.68 m3 493.680
RAZEM 493.680
12|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1/0501-01
242*0.6 m?2 145.200
RAZEM 145.200
13/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1/0501-03
242*0.6 m?2 145.200
RAZEM 145.200
14/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 150 mm mon- |kpl.
d.1/0306-04 towane sprzetem recznym
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1/0112-04 $r.nom. 150 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o |szt.
d.1/0112-04 $r.nom. 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.1/0109-04 (PE) taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 160 mm
339 m 339.000
RAZEM 339.000
18/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.1/0109-03 (PE) taczone metoda zgrzewania o sr.zewnetrznej 110 mm
275 m 27.500
RAZEM 27.500
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Sie¢ wodociggowa z przytgczem 1 ul. Karmelkowa w Glogowi® RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1/0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
8 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
55 ztacz. 55.000
RAZEM 55.000
21|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/0408-01 mi tréjwarstwowymi o $r.160 TC DOQ mm w gruntach kat. I-1I
97 m 97.000
RAZEM 97.000
22|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1/0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-07 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1/0212-02 ciggach PVC i PE
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl
d.1/0219-03
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
242 m 242.000
RAZEM 242.000
27|KNR 2-01 AZzurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
242*2 m?2 484.000
RAZEM 484.000
28|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
369/200 200m - 1.845
1 préb.
RAZEM 1.845
29|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0707-01 Om
369/200 odc.20 1.845
Oom
RAZEM 1.845
30|KNR 2-18 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1/0408-01 mi o $r.PEHD 200 mm w gruntach kat. I-I|
7+7+7+9 m 30.000
RAZEM 30.000
31|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.200 mm szt.
d.1/0122-03
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.1/0402-01
8*0.5*0.4 m3 1.600
RAZEM 1.600
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0403-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
34|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz-|m?2
d.1/0103-01 chni w gr.kat.I-1l
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
35/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
100*15 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
36|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.1/0502-04 wypethieniem spoin zaprawag cementowg
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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Sie¢ wodociggowa z przytgczem 1 ul. Karmelkowa w Glogowi® RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37|Kalkulacja  |Przyjecie gruzu na Sktadowisko odpadéw komunalnych m3
d.1l|wtasna
133 m3 133.000
RAZEM 133.000
2 Przyt acza wodoci agowe
38|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2/0216-03 odktad w gruncie kat.lV
3*1.7*1.2 m3 6.120
RAZEM 6.120
39|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m -szerokos¢ 0.8-1.5 m
3*0.6*0.3 m3 0.540
RAZEM 0.540
40|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.2|0501-01
3*0.6 m?2 1.800
RAZEM 1.800
41|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m2
d.2|0501-03
3*0.6 m?2 1.800
RAZEM 1.800
42| KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2/0802-03 niejacych rurociggach o $r. 150 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg D32 mm montowane na rurociggach kpl.
d.2|0210-01 PVC i PE z nasuwka,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania |m
d.2/0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 32 mm
Obmiar dodatkowy
3 przy- 3.000
tacz.
25 m 2.500
RAZEM 2.500
45|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go
25 m 2.500
RAZEM 2.500
46|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
6.12+0.54 m3 6.660
RAZEM 6.660
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