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Nasz znak: TT—400/299 /2016

Dotyczy: warunkéw technicznych przylaczenia budynku mieszkalnego polozonego

w Glogowie przy ul. Koficowa 20. dziatka nr 100 do sieci kanalizacii sanitarnej.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Glogowie Spotka z ograniczona

odpowiedzialnoscia w odpowiedzi na Pani pismo (data wplywu 13-12-2016 r.) niniejszym
informuje, ze:
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Zapewniamy odbior $ciekéw bytowych do sytemu kanalizacji naszego Przedsiebiorstwa
poprzez zrealizowana przez Gming Miejska Glogéw sie¢ kanalizacji sanitarnej w ramach
inwestycji ,.Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej potudniowo — wschodniej
czesci m. Glogowa™.

Scieki bytowe z budynku mieszkalnego do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzi¢
poprzez przylacze kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy projektowac¢ z rur kamionkowych
faczonych na uszczelke (na odcinku od wlaczenia do pierwszej studni na dziatce
Inwestora) oraz z rur kanalizacyjnych z kielichem i uszczelkg (na odeinku od w/w studni
posredniej na dziatce inwestora do budynku). Wlaczenie w/w przylacza wykonaé¢ poprzez
odblokowanie zaslepionej koncowki rury. Miejsce wlaczenia zaznaczono na mapie linia
koloru brazowego.

Studni¢ posrednig dla przylacza nalezy planowa¢ w granicach posesji Inwestora
w odleglosci nie wigkszej niz 2m od granicy dzialki liczac od strony sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Studnig¢ posrednig nalezy wykonaé¢ z kregéw betonowych dn 1000 mm, taczonych
na uszezelki z elementéw prefabrykowanych z kregiem dennym. Przedsiebiorstwo
dopuszcza zastosowanie do zabudowy studni z PP lub PVC o srednicy nie mniejszej jak
dn 400 mm.

Materialy zastosowane do budowy przylacza kanalizacyjnego powinny byé tak dobrane.
aby nie powodowaty zmian obnizajacych jego trwato$¢ oraz wytrzymatosé na obciazenia
statyczne 1 dynamiczne, biorac pod uwage warunki pracy i jego posadowienie.

Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej musza by¢ zgodne z wymogami zawartymi
wust. 2 w art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow z dnia 7 czerwea 2001 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.01.72.747).

W przypadku gdy jakos¢ wprowadzanych sciekéw do miejskiej sieci kanalizacyjnej
nie bedzie odpowiadata parametrom zawartym w w/w artykule, nalezy na instalacji
wewnetrznej  zabudowa¢ urzadzenia podczyszczajace  wprowadzone do  sieci
kanalizacyjnej Scieki.
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Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej wymaga zgodnie z Art. 29A Prawa
budowlanego (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadnicze] lub mapy jednostkowej przyjetej
do zasobu geodezyjno kartograficznego.

Do zaakceptowania (uzgodnienia) w dziale technicznym naszego Przedsiebiorstwa nalezy
przedlozy¢ uproszczona dokumentacje techniczna (wykonana  przez projektanta
posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane) zawierajaca:

— plan sytuacyjny o ktérym mowa w pkt. 7,

— krotki opis techniczny przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z informacja
o zakresie i sposobie wykonywania robot instalacyjno budowlanych.

— rysunek profilu podiuznego przylacza kanalizacji sanitarnej, z podaniem:
rzednych terenu, rzednych posadowienia, zaglebienia, materiatu, srednic,
dlugosci, spadku oraz w miejscach kolizji rzednych kolidujacego uzbrojenia.

— niniejsze warunki.

Po wykonaniu robét przed zasypka nalezy zglosi¢ wykonane przylacze kanalizacyjne
do czesciowej inwentaryzacji (szkicu geodezyjnego) uprawnione] jednostce geodezyjnej,
a po uzyskaniu szkicu do przegladu technicznego (przegladu czgsciowego — przed
zasypaniem) w Dziale Technicznym PWiK w Glogowie Sp. z o.0.. w/w przeglad jest
konieczny do pdzniejszego uzyskania przegladu koncowego,

. Do przegladu koficowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza, wykonang

przez uprawnione biuro geodezyjne.

. Rozpatrzenie dokumentacji technicznej oraz czynnosci odbiorowe sg odptatne zgodnie

z cennikiem uslug naszego Przedsigbiorstwa dostepnym na stronie internetowe;]
www.pwik.elogow.pl .

. Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu po przegladzie koncowym nalezy zglosic¢

sie do naszego Przedsiebiorstwa w celu podpisania umowy na odbior Sciekow.

. Po wpieciu przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zlikwidowaé dotychczasowe

zbiorniki bezodptywowe na $cieki i wylaczone z uzytku przylacza kanalizacji. Proces
likwidacji zbiornikow bezodptywowych:
— wypompowanie, oproznienie zbiornikéw z nieczystosci,
— napelnienie wodg i neutralizacja srodkiem biologicznie czynnym,
—  wypompowanie zawartosci zbiornikow,
— wywoz skazonej ziemi w miejsce wskazane przez PWiK (w przypadku dotow
gnilnych i nieszczelnych zbiornikow),
— uzupelnienie wyrobiska materialem np. zapiaszczenie,
— odkazenie terenu po likwidacji,
— rekultywacja terenu w rejonie wykonywanych prac.
Zabrania sie zrzutu wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarne;.
WTP jest wazne dwa lata od daty wydania.

Ponadto informujemy, ze istnieje mozliwos¢ zlecenia realizacji calosci zadania naszemu

Przedsiebiorstwu. Informacje dotyczace realizacji przylaczenia jak i szacunkowych kosztow
catkowitej usthugi mozna uzyskaé (na pisemne wystapienie) w Wydziale Inwestycji naszego
Przedsiebiorstwa, tel. kontaktowy 76/835 21 31 wew. 27.

Zalgczniki:

- Plan zagospodarowania terenu.
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