Glogdw. dnia 9 listopada 2016 r.

Biuro Projektéw Instalacji Sanitarnych
Bolestaw Olejkow
ul. Kasztanowa 13
67-200 Glogdéw

Nasz znak: TT—400-278/2016

Dotyczy: warunkéw technicznvch na budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do dz. geod. nr 150
obreb 10 Piastéw Slaskich w rejonie ulic Maleorzaty Cylejskiej. Ksiazat Zaganskich.
Ksieznej Mechtyldy w Glogowie.

Przedsigbiorstwo  Wodociagdéw i Kanalizacji w Glogowie spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia w odpowiedzi na pismo w sprawie jak w temacie informuje, iz:

- dla dziatki o nr geod. 150 obreb 10 Piastéw Slaskich w rejonie ulic Malgorzaty Cylejskie;j. Ksiazat
Zaganskich, Ksieznej Mechtyldy nalezy zaprojektowaé¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej do sieci
kanalizacji sanitarnej 0250 mm w ul. Ksiazat Zaganskich. wskazanej na zalagczonym planie nr 1
linig koloru brazowego (poprzez wiaczenie do najblizszej studni kanalizacyjnej na sieci).

- w.w. odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ z rur kamionkowych taczonych na
uszczelki,

- odcinek sieci kan. san. lokalizowaé w terenie ogolnodostgpnym w miejskim ciggu komunalnym,

- przy projektowaniu trasy przewodéw kanalizacyjnych nalezy zachowaé minimalne odleglosci
W rzucie pionowym i poziomym od innych przewodow, urzadzen i obiektow infrastruktury
technicznej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

- przy projektowaniu sieci nalezy uwzgledni¢ ewentualne przyszie szkody gérnicze,

- Srednica przewodow oraz spadek kanatow winny zapewni¢ samooczyszczanie sieci,

- Scieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej musza odpowiadaé¢ okresleniom zawartym w art. 9
pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow z dnia 7
czerwiec 2001 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 01 72.747),

- jezeli jakos¢ wprowadzanych $ciekéw do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie bedzie odpowiadata
parametrom zawartym w w.w. artykule, wowczas nalezy na instalacji wewnetrznej zabudowac
urzadzenie podczyszczajace $cieki,

- rozwigzanie techniczne odcinka sieci kan. san. nalezy uzgodni¢ z naszym przedsiebiorstwem,

- rozwigzanie techniczne wykonane przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia
budowlane winno zawierac :

® opis techniczny wraz z informacja o zakresie i sposobie wykonywania rob6t budowlanych,

® plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy Jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

® projekt zagospodarowania dziafki,

e rysunek profilu podiuznego odcinka sieci kan. san., z podaniem: rzednych terenu, rzednych
osi rurociagéw, Srednicy, materiah, diugosci, spadkow, odleglosci oraz rzedne innego
uzbrojenia w miejscach kolizji z projektowanym odcinkiem sieci kan. san.,

® uzgodnienia lokalizacji odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z innymi wlascicielami uzbrojenia
podziemnego oraz stosowne zgody od wlascicieli nieruchomosci. po ktérych bedzie
przebiega¢ projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej (decyzje, zgody oraz wyrys i wypis
wiascicieli gruntow),

® niniejsze warunki techniczne przylaczenia,
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:'p‘i:iéd"pr"zi\'stapieniem do robot w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Dziatu Drog i Komunikacji
Migjskiej Urzedu Miasta Glogowa z wnioskiem o wydanie decyzji umieszczenia w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. w.w. decyzje nalezy przediozy¢ w naszym przedsiebiorstwie,
po wykonaniu robot montazowych przed zasypka:

* zglosi¢ odcinek sieci kan. san. do inwentaryzacji geodezyinej (szkicu geodezyjnego)
uprawnionej jednostce geodezyjnej.

® po uzyskaniu szkicu geodezyjnego zglosi¢ w dziale technicznvm odcinek sieci kan. san. do
odbioru technicznego (czgsciowego-przed zasypka) w naszym przedsiebiorstwie. w.w. odbior
jest konieczny do pdzniejszego uzvskania odbioru koncowego odcinka sieci kan. san. _

w.w. odeinek sieci kan. san. zglosi¢ do odbioru koncowego do dzialu technicznego przedstawiajac
inwentaryzacje powykonawczg. wykonang przez uprawnione biuro geodezyjne: inwentaryzacja ta
musi  posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacji geodezyjne;
i kartograficznej. aprobaty techniczne. certyfikaty na zastosowane do budowy sieci materialy.
wszelkie uzgodnienia w tym warunki techniczne przylaczenia traca wazno$¢ w razie nie
przystapienia do budowy lub zmiany sposobu wykorzystania terenu badz obiektu w ciagu dwéch lat
od dnia ich wydania.

Zatacznik: mapa w skali 1:500- 1szt.
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