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Dotyczy: warunkow technicznych przylaczenia. modernizowanej sieci wod.- kan.wraz
z przylaczami w ul. Kadlubka do istniejacej sici wod-kan w ul. Chopina

w Glogowie.

Dzial Techniczny informuje, iz sie¢ wodociggowa do zaopatrzenia w wode i kanalizacje
sanitarng do odprowadzenia sciekéw dla istniejacych budynkow przy ul. Kadlubka nalezy
projektowaé wedtug nastepujacych warunkow:

- rozdzielczg sie¢ wodociagowa nalezy projektowaé z rur PEHD zgrzewanych doczotowo ,

- sie¢ wodociagowa nalezy lokalizowaé w terenie ogélnodostepnym w liniach
rozgraniczajgcych ulice w pasie zieleni lub chodnika lub wydzielonych pasach dla
infrastruktury technicznej,

- nie dopuszcza si¢ sytuowania przewodow w terenie prywatnym nieruchomosci.
W przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomosci te
nalezy obcigzy¢ nieodplatna shuzebnoscia,

- trasa przewodu sieci wodociggowej powinna przebiegaé prosto, z najmniejszg iloscig
zalaman,

- dobor srednicy projektowanej sieci wodociggowej poprzedzi¢ aktualnym bilansem wody

- armature na planowanej sieci wodociggowej projektowac nie gorszg jak armatura firmy
Hawle lub AVK,

- na planowanej sieci projektowa¢ hydranty podziemne dn 80 mm na potrzeby eksploatacyjne
tej sieci,

- w dokumentacji projektowej zamiesci¢ schematy wezlow hydrantowych i polaczeniowych
wraz z wykazem zaprojektowanych materialow,

- uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ w terenie na tabliczkach orientacyjnych
umieszczonych na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

- projektowana sie¢ wodociggowa nalezy wlaczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej
dn 150 mm zlokalizowanej w ul. Chopina oznaczonej na zalgczonym planie linig koloru

niebieskiego,

- wlaczenia do sieci bedgcej w naszym posiadaniu dokonuje wylacznie nasze
przedsiebiorstwo,

- od zaprojektowanej sieci nalezy wykona¢ przylacza wodociggowe do poszczegdlnych
budynkéw

- kanalizacje sanitarng projektowac wraz z podejsciem kanalizacyjnym (odcinkiem sieci dn
200 mm) do poszczegdlnych budynkéow z rur kamionkowych taczonych na uszczelki
gumowe,



- podejscie kanalizacyjne (odcinek sieci) do sieci wlaczyé za pomoca studzienki
kanalizacyjnej (nie przewiduje si¢ polaczen na tréjnik) przy zachowaniu zasady
odprowadzania $ciekoéw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z kierunkiem sphywu,

- wykonane podejscia kanalizacyjne (odcinki sieci) polaczy¢ z istniejacymi przylaczami (w
granicach posesji) za pomocg posrednich studzienek rewizyjnych ( $rednice studzienek
dobra¢ od mozliwosci zamontowania ich w terenie),

- wykonane studzienki rewizyjne stanowi¢ beda granice eksploatacji PWiK w Glogowie sp. z
0.0.

- srednice przewoddw oraz spadek kanaléw winny zapewnié samooczyszczanie sieci,

- kanaly lokalizowa¢ w terenie ogélnodostepnym w lokalnych ciggach komunikacyjnych
z zapewnieniem mozliwosci dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem
cigzkim do wszystkich studzienek rewizyjnych,

- projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji
dn 250 mm zlokalizowanej w ul. Chopina oznaczonej na zalgczonym planie linig
koloru brazowego,

- minimalne przykrycie sieci wod.-kan. san. winno wynosié¢ 1,40 m. i uwzgledniaé obcigzenia
dynamiczne oraz przemarzanie gruntu,

- nalezy unikac kolizji z innymi sieciami i urzadzeniami podziemnymi oraz zachowa¢
bezpieczne odleglosci od realizowanych budynkow,

- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcje planowanych sieci
nalezy uzgodni¢ w dziale TT pod wzgledem kolizji z istniejacym i planowanym uzbrojeniem
oraz w celu jej zaopiniowania ,

- koncepcja winna zawiera¢ wykaz wilascicieli dziatek, po terenach ktérych przebiegaé bedzie
trasa projektowanych sieci ,

- dokumentacjg¢ techniczna przedlozyé do uzgodnienia w dziale TT naszego przedsiebiorstwa,

- na etapie dokumentacji projektowej uzyskaé stosowne zgody od wiascicieli nieruchomosci,
po ktorych bedg przebiegaty projektowane sieci wod.- kan.san.( decyzje, zgody oraz wyrys
1 wypis z gruntow terenow po ktorych przebiegaé bedg projektowane sieci zataezy¢ do
projektu),

- przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do Dzialu Drog
i Komunikacji Miejskiej Urzgdu Miasta Glogowa z wnioskiem o wydanie decyzji
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w/w decyzje nalezy
przedtozy¢ w dziale technicznym przy odbiorze czesciowym,

- przy projektowaniu sieci nalezy uwzgledni¢ ewentualne przyszte szkody gornicze,

- w terminie 7 dni przed przystapieniem do realizacji nalezy powiadomi¢ dzial TT celem
wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania rob6t zanikajacych (przeglady i odbiory
techniczne czgsciowe) oraz rob6t ostatecznych (odbidr techniczny koficowy po zakonczeniu
budowy),

- do odbioru czesciowego (przed zasypka) wymagane sa szkice geodezyjne (inwentaryzacja
elementéw podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru koncowego wymagana jest

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki
geodezyjne,

- wykonang sie¢ kanalizacyjna nalezy podda¢ inspekcji kamera video,

- przed wigczeniem do czynnej sieci, nowo-wybudowany przewod wodociggowy nalezy
przeplukaé i zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej sig
w nim wody powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcego rozporzadzenia,

- do odbioru koficowego przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawczg, wykonang przez
uprawnione biuro geodezyjne; inwentaryzacja ta musi posiadaé potwierdzenie przyjecia do



zasobow osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; protokoty z prob szczelnosci,
aprobaty techniczne, certyfikaty na zastosowane do budowy sieci materiaty,

- wszelkie uzgodnienia m. innymi w.t.p. tracg wazno$¢ w razie nie przystgpienia do budowy
badz zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciggu 2 lat od daty uzgodnienia,
w Glogowie,

- ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia kolizji planowanych sieci wod-kan z innymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej nalezy projekt sieci wod-kan zlozy¢ na
Narad¢ Koordynacyjng w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Glogowie,
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