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DZIALY PRZEDMIARU

tostrad, drog

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE 1 114
1.1 SIEC WODOCIAGOWA 1 90
1.1.1/45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 16
1.1.2145231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii ener- {17 84
getycznych
1.1.3145233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au- |85 90
tostrad, drog
1.2 PRZYtACZA WODOCIAGOWE 91 114
1.2.1145111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 91 98
1.2.2145231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii ener- |99 112
getycznych
1.2.3145233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au- |113 114
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
1 SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE
1.1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1.1|45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNNR 1 ST-1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie |km
d.1.1.1/0111-01 réwninnym.
(poz.19+p0z.21+p0z.23+p0z.25)/1000 km 1.15
RAZEM 1.15
2|KNR AT-03 |ST-2 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26- |m
d.1.1.1/0101-01 75 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
8.0*2 m 16.00
RAZEM 16.00
3|/KNR AT-03 |ST-2 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem ma- |m?2
d.1.1.1|/0104-02 teriatu z rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazddw na godzing
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
8.0*1.5 m2 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR 4-04 |ST-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1.1.1|/1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
(gruz bitumiczny dodatkowe 39 km)
Krotnos¢ = 39
poz.3*0.07 m3 0.84
RAZEM 0.84
5/KNNR 6 ST-2 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce |m?2
d.1.1.1|0803-05 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
190*2.0 m2 380.00
RAZEM | 380.00
6/KNNR 6 ST-2 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp- |m2
d.1.1.1/0803-01 ce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. analogia rozbidrka kostki betonowej (chodniki)
9902-01
975.01.5 m2 1462.50
RAZEM | 1462.50
7|KNNR 6 ST-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynne- |m?2
d.1.1.1|0801-02 go pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
8.0%1.5 m2 12.00
190*2.0 m?2 380.00
975.0"1.5 m?2 1462.50
RAZEM |1854.50
8/KNNR 1 ST-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1.1|0202-06 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
80% mechanicznie)
(p0z.19*1.0%1.7)*0.8 m3 884.68
(p0z.21*1.0*1.7)*0.8 m3 260.44
((poz.23+p0z.25)0.9*1.6)*0.8 m3 356.20
RAZEM |1501.32
9/KNNR 1 ST-3 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do |m3
d.1.1.1|0307-04 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-1V
(20% recznie)
(p0z.19*1.0*1.6)*0.2 m3 208.16
(p0z.21*1.0%1.6)*0.2 m3 61.28
((poz.23+p0z.25)*0.9%1.6)*0.2 m3 89.05
RAZEM | 358.49
10/KNNR 1 ST-3 Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z m?2
d.1.1.1/0313-01 rozbidrka, $cian wykopdw szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w grun-
cie suchym kat. I-IV
((poz.19+po0z.21)*(1.85))*2 m?2 3115.40
((poz.23+p0z.25)*(1.75))*2 m?2 1082.20
RAZEM |4197.60
11/KNNR 1 ST-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.1.1|0206-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
poz.9 m3 358.49
RAZEM | 358.49
12|KNNR 1 ST-3 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-IV po- |m3
d.1.1.1/0208-02 01 nad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
(dodatkowe 9 km)
Krotnos¢ = 9
poz.8+poz.9 m3 1859.81
RAZEM |1859.81
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
13/KNNR 1 ST-3 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- m3
d.1.1.1|/0214-05 wych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem

ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. lI-IV
(grunt dowieziony-pospotka)
(p0z.8+p0z.9)-(poz.17+poz.18A) m3 1113.29

RAZEM [1113.29

—

14/KNR AT-06 |ST-3 Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzy-
d.1.1.1|/0104-02 ni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyta-
dowcze; kategoria tadunku I
(wraz z materiatem- wymiana gruntu)
poz.13*1.8 t 2003.92

RAZEM |2003.92

15|KNR AT-06 |ST-3 Przew6z materiatdw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o na- kurs
d.1.1.1/0108-01 wierzchni kl. |
(pospotka)
poz.14/15 kurs 133.59
0.33 kurs 0.33
RAZEM 133.92
16|KNR AT-06 |ST-3 Przew6z materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za |kurs
d.1.1.1]0108-04 kazdy dalszy 1 km
(dodatkowe 9 km)
Krotnos¢ = 9
poz.15 kurs 133.92
RAZEM 133.92
1.1.2|45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
17/KNNR 4 ST-4 Wykonanie podiozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3
d.1.1.2/1411-02
poz.19*1.0%0.15 m3 97.58
poz.21*1.0*0.15 m3 28.73
(p0z.23+p0z.25)*0.9*0.15 m3 41.74
RAZEM 168.05
18/KNNR 11 |ST-4 Wykonanie podiozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich m3
d.1.1.2/0501-05 przesianiem
obsypka z piasku wokot i nad rurg grub. 30cm
(p0z.19)*1.0*0.55 m3 357.78
(poz.21)*1.0*0.5 m3 95.75
(p0z.23)*0.9*0.45 m3 121.99
(p0z.25)*0.9%0.41 m3 2.95
A (sumaczesciowa) ] e
m3 578.47
-(poz.19)*(3.14*(0.125*2)) m3 -31.92
-(poz.21)*(3.14*(0.112)) m3 -6.01
-(poz.23)*(3.14%(0.08*2)) m3 -6.05
-(poz.25)*(3.14*(0.055"2)) m3 -0.08
B (sumacze$ciowa) [ e
m3 -44.06
RAZEM | 534.41
19/KNNR 4 ST-4 Montaz rurociagéw z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0/ m
d.1.1.2/1009-11 m lub w wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o $rednicy 250 mm
680.5-poz.76 m 650.50
RAZEM | 650.50
20|/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.1.2|1011-11 PEHD za pomocag ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 250 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-9
114 + 27 ztacz.| 141.00
RAZEM 141.00
21/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.1.2|/1009-09 Sr.zewnetrznej 200 mm
200.5-poz.78 m 191.50
RAZEM 191.50
22|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.1.2/1011-09 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 200 mm
mufa
33+6 ziacz. 39.00
RAZEM 39.00
23|/KNNR 4 ST-4 Montaz rurociagéw z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0/m
d.1.1.2|1009-07 m lub w wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o $rednicy 160 mm
327.2-p0oz.80 m 301.20
RAZEM | 301.20
24|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.1.2/1011-07 PEHD za pomocag ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-9 mufa
55+ 14 ztacz. 69.00
RAZEM 69.00
25/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o|m
d.1.1.2|1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
8 m 8.00

RAZEM 8.00
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
26|/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.1.2|1011-04 PEHD za pomocag ksztaitek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm
mufa
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
27/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.1.2/1011-05 PEHD za pomocag ksztaitek elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-9 mufa
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
28|/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.1.2|1011-11 PEHD za pomocag ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 250 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-9 tuk
90st - 4 szt.
60st - 6 szt.
45st - 21 szt.
30st - 5 szt.
37 zigcz. 37.00
RAZEM 37.00
29|/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.1.2/1011-09 PEHD za pomocag ksztaitek elektrooporowych o ér. zewn. 200 mm
tuk
60st - 1 szt.
45st - 6 szt.
30st - 1 szt.
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
30|/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.1.2/1011-07 PEHD za pomocag ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-9 tuk
90st - 5 szt.
30st - 8 szt.
13 zigcz. 13.00
RAZEM 13.00
31|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.1.2|1011-04 PEHD za pomocag ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione
9912-9 tuk 90st
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1.1.2|{1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
z.52.3.9. $r.zewnetrznej 250-280 mm - wykopy umocnione
9912-10
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
33|KNNR 4 ST-4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.1.1.2|{1012-03 wych - tulei kotnierzowych na luzny kotnierz w gotowych wykopach skarpo-
wych na gt. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, normainej
wilgotnosci, o srednicy 200mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
34|KNNR 4 ST-4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt
d.1.1.2|{1012-03 wych - tulei kotnierzowych na luzny kotnierz w gotowych wykopach skarpo-
wych na gt. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, normainej
wilgotnosci, o srednicy 160mm
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
35|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- |szt
d.1.1.2|{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 125 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36/KNNR 4 ST-4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt.
d.1.1.2|1012-02 wych - tulei kotnierzowych na luzny kotnierz w gotowych wykopach skarpo-
wych na gt. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o Srednicy
110 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37/KNNR 4 ST-4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm kpl.
d.1.1.2/1105-06
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
38/KNNR 4 ST-4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.1.1.2/1105-05
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.
techn.
39/KNNR 4 ST-4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.1.2/1105-04
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
40|KNNR 4 ST-4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.1.2/1105-03 <srednica 125mm>
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNNR 4 ST-4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.1.2/1105-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kréciec 250m L=0,6m
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt
d.1.1.2|{1014-02 wykopy umocnione
z.52.3.9. kréciec dwukotnierzowy FF
9912-10
6*1.0 szt 6.00
RAZEM 6.00
44/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z.52.3.9. tréjnik rownoprzelotowy 250/250
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm |szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z2.52.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 250/200
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z.52.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 250/150
9912-10
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
47/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z.52.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 250/125
9912-10
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
48|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z.52.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 250/100
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm |szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z2.52.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 250/80
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
50|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm szt
d.1.1.2|1014-05 - wykopy umocnione
z.52.3.9. tréjnik rownoprzelotowy 200/200
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
51|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1.1.2|1014-04 - wykopy umocnione
z2.52.3.9. tréjnik rownoprzelotowy 150/150
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
52|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.1.1.2|1014-04 - wykopy umocnione
z2.52.3.9. tréjnik réznoprzelotowy 150/80
9912-10
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
53|/KNNR 4 ST-4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.1.2/1119-03
6 kpl 6.00
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RAZEM 6.00
54|/KNNR 4 ST-4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.1.2{1119-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 600 mm |szt
d.1.1.2/1014-11 - wykopy umocnione
z.52.3.9. zwezka 600/400
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56| KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 400 mm |szt
d.1.1.2|1014-09 - wykopy umocnione
z.52.3.9. zwezka 400/250
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm |szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z.52.3.9. zwezka 300/250
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm |szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z.s2.3.9. zwezka 250/150
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm |szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kolano 90st
9912-10
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
60|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm |szt
d.1.1.2|1014-05 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kolano 90st
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
61/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 600 mm |szt
d.1.1.2/1014-11 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kotnierz specjalny DN600/ tacznik RK DN600
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
62|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm |szt
d.1.1.2|1014-07 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kotnierz specjalny DN300
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63|/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm |szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kotnierz specjalny DN225
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
64| KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm |szt
d.1.1.2|1014-06 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kotnierz specjalny DN200
9912-10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65/KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm |szt
d.1.1.2|1014-04 - wykopy umocnione
z.52.3.9. kotnierz specjalny DN150
9912-10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
66|/KNNR 4 ST-4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE |préba
d.1.1.2|1606-04 o $rednicy 250 mm
4 proba 4.00
RAZEM 4.00
67|/KNNR 4 ST-4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE |préba
d.1.1.2|/1606-03 o $rednicy 200 mm
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
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68/ KNNR 4 ST-4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m
d.1.1.2/1606-02 PVC, PE, PEHD o $ér. 160 mm -1
prob.
2 200m 2.00
-1
prob.
RAZEM 2.00
69|KNNR 4 ST-4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm |odc.2
d.1.1.2/1611-02 00m
poz.66+poz.67 odc.2 5.00
00m
RAZEM 5.00
70|KNNR 4 ST-4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej o srednicy do 150 mm proba
d.1.1.2{1611-01
poz.68 proba 2.00
RAZEM 2.00
71|KNNR 4 ST-4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.2
d.1.1.2/1612-03 Krotnos¢ = 2 00m
poz.66 odc.2 4.00
00m
RAZEM 4.00
72|KNNR 4 ST-4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.2
d.1.1.2/1612-02 Krotnos¢ = 2 00m
poz.67 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
73|KNNR 4 ST-4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy do 150 mm proba
d.1.1.2/1612-01 dwukrotne ptukanie
Krotnos¢ = 2
poz.68 préba 2.00
RAZEM 2.00
74/KNR 2-19 |ST-4 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucz- |m
d.1.1.2/0219-01 nego
analogia
oznaczenie wodociggu
p0z.19+poz.21+p0z.23+p0oz.25 m 1151.20
RAZEM [1151.20
75|KNR 2-19 |ST-4 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl
d.1.1.2|0134-02 analogia
trasa wodociagu
38 kpl 38.00
RAZEM 38.00
76| KNR-W 2- |ST-4 Wykonanie przewiertéw poziomych $r.300-600 mm o dtugosci 18 m maszy- |m
d.1.1.2{19 0115-02 ng typu WP 30/60
<przewierty w rurach stalowych $rednicy 406,5/8,0>
18+12 m 30.00
RAZEM 30.00
77|KNNR 4 ST-4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.1.1.2/1209-01 rach ochronnych
rura przewodowa PEHD SDR11 DN250
30 m 30.00
RAZEM 30.00
78/ KNR-W 2- |ST-4 Wykonanie przewiertéw poziomych $r.300-600 mm o diugosci 12 m maszy- |m
d.1.1.2{19 0115-01 na typu WP 30/60
<przewiert w rurach stalowych $rednicy 355,6/8,0>
9 m 9.00
RAZEM 9.00
79|KNNR 4 ST-4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.1.1.2/1209-01 rach ochronnych
rura przewodowa PEHD SDR11 DN200
9 m 9.00
RAZEM 9.00
80|KNR-W 2- |ST-4 Wykonanie przewiertéw poziomych $r.300-600 mm o dtugosci 30 m maszy- |m
d.1.1.2{19 0115-04 ng typu WP 30/60
<przewiert w rurach stalowych $rednicy 273,0/5,6>
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
81/KNNR 4 ST-4 Przeciaganie rurociggoéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- |m
d.1.1.2/1209-01 rach ochronnych
rura przewodowa PEHD SDR11 DN160
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
82|KNR-W 2- |ST-4 Rury ochronne o $r.nom.400 mm - do 75 pojazdéw na godz. m
d.1.1.2{19 0119-06 <stalowe $rednicy 406,5/8,0>
z.52.2.5.
9905-01
32 m 32.00
RAZEM 32.00
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83|KNR-W 2- |ST-4 Rury ochronne o $r.nom.350 mm - do 75 pojazdéw na godz. m
d.1.1.2/19 0119-05 <stalowe $rednicy 355,0/8,0>
z.52.2.5.
9905-01
64 m 64.00
RAZEM 64.00
84 KNR-W 2- |ST-4 Rury ochronne o $r.nom.350 mm - do 75 pojazdéw na godz. m
d.1.1.2/19 0119-05 <stalowe $rednicy 273,0/5,6>
z.52.2.5.
9905-01
63 m 63.00
RAZEM 63.00
1.1.3|45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
85/KNNR 6 ST-5 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.1.1.3|/0113-02 geszczeniu 20 cm
poz.3+poz.5 m?2 392.00
RAZEM | 392.00
86|KNNR 6 ST-5 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubosé warstwy po za- |m?2
d.1.1.3/0113-06 geszczeniu 15 cm
poz.6 m?2 1462.50
RAZEM |1462.50
87|KNR 2-31 |ST-6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.1.1.3/0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
poz.3 m?2 12.00
RAZEM 12.00
88/KNNR 6 ST-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 5 S, grub. warstwy m?2
d.1.1.3/0309-0311 Scieralnej po zageszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samo-
wytadowczymi na odl. do 5 km
poz.3 m?2 12.00
RAZEM 12.00
89|/KNNR 6 ST-7 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm, na pod- |m?2
d.1.1.3|0302-05 sypce cementowo-piaskowej
(kostka z odzysku 90%)
poz.5 m?2 380.00
RAZEM | 380.00
90|KNNR 6 ST-8 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na m?2
d.1.1.3/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
(kostka z odzysku 90%)
poz.6 m?2 1462.50
RAZEM |1462.50
1.2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
1.2.1/45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
91/KNNR 6 ST-2 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsyp- |m2
d.1.2.1/0803-01 ce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. analogia rozbidrka kostki betonowej (chodniki)
9902-01
(p0z.101+p0oz.102+p0z.103)*1.5 m?2 77.70
RAZEM 77.70
92|KNNR 6 ST-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynne- |m?2
d.1.2.1/0801-02 go pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
poz.91 m?2 77.70
RAZEM 77.70
93|KNNR 1 ST-3 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- m3
d.1.2.1|/0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(80% mechanicznie)
((poz.101+p0z.102+p0oz.103)*0.9*1.5)*0.8 m3 55.94
RAZEM 55.94
94 KNNR 1 ST-3 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do |m3
d.1.2.1/0307-04 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. llI-1V
(20% recznie)
((poz.101+p0z.102+p0z.103)*0.9*1.5)*0.2 m3 13.99
RAZEM 13.99
95/KNNR 1 ST-3 AZzurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z |m?2
d.1.2.1|/0313-04 rozbidrka, scian wykopdw szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3 m, w gruncie
suchym kat. lI-1V
((poz.101+p0z.102+p0z.103)*(1.55))*2 m?2 160.58
RAZEM 160.58
96/KNNR 1 ST-3 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, obiekto- m3
d.1.2.1|/0214-05 wych, rowéw spycharkami gasienicowymi 55 kW (75 KM), z zageszczeniem
ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. IlI-IV
(p0z.93+p0z.94)-(poz.99+poz.100) m3 46.62
RAZEM 46.62
97|KNNR 1 ST-3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1.2.1|/0206-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
km sam.samowytad.
(p0z.93+p0z.94)-poz.96 m3 23.31
RAZEM 23.31
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98 /KNNR 1 ST-3 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-IV po- |m3
d.1.2.1|/0208-02 01 nad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej
(dodatkowe 9 km)
Krotnosé = 9
poz.97 m3 23.31
RAZEM 23.31
1.2.2|45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
99/KNNR 4 ST-4 Wykonanie podiozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m3
d.1.2.2/1411-02
(p0z.101+p0z.102+p0z.103)*0.9*0.15 m3 6.99
RAZEM 6.99
100|KNNR 11 |ST-4 Wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich m3
d.1.2.2/0501-05 przesianiem
obsypka z piasku wokot i nad rurg grub. 30cm
(poz.101+p0z.102+p0z.103)*0.9*0.35 m3 16.32
RAZEM 16.32
101|KNNR 11 |ST-4 Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wyko-/m
d.1.2.2|0307-0111 pach umocnionych gt. do 3,0 m, dt. przytacza do 15 m i $rednicy 50 mm
36.6 m 36.60
RAZEM 36.60
102|KNNR 11 |ST-4 Montaz przytacza wodociggowego z rur cisnieniowych PE w gotowych wyko-/m
d.1.2.2|/0307-02 01 pach umocnionych gt. do 3,0 m, dt. przytacza do 15 m i Srednicy 63 mm
7.2 m 7.20
RAZEM 7.20
103|KNNR 11 |ST-4 Montaz rurociagéw PE cisnieniowych, taczonych metodg zgrzewania, w go- |m
d.1.2.2/0302-01 towych wykopach umocnionych o norm. wilg., na gt. do 3,0 m i $rednicy 90
mm
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
104 KSNR 11 ST-4 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. 280-315 mm kpl.
d.1.2.2/0306-03
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
105|KSNR 11 ST-4 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PE o $r. zewn. 160-225 mm kpl.
d.1.2.2/0306-02
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
106|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.2.2/11011-01 PEHD za pomocag ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
107|KNNR 4 ST-4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.1.2.2|1011-03 PEHD za pomocag ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
108/ KNNR 4 ST-4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- szt.
d.1.2.2/1012-01 wych - tulei kotnierzowych na luzny kotnierz w gotowych wykopach skarpo-
wych na gt. do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o $rednicy
90 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNNR 4 ST-4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.2
d.1.2.2/1612-01 analogia 00m
15*0.05 odc.2 0.75
00m
RAZEM 0.75
110|KNNR 4 ST-4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m
d.1.2.2{1606-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm -1
analogia prob.
15*0.05 200m 0.75
-1
proéb.
RAZEM 0.75
111/KNNR 4 ST-4 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej o srednicy do 150 mm proba
d.1.2.2{1611-01
15*0.05 proba 0.75
RAZEM 0.75
112|KNR 2-19 |ST-4 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl
d.1.2.2|/0134-02 analogia
16 kpl 16.00
RAZEM 16.00
1.2.3|45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
113|KNNR 6 ST-5 Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.2.3|/0113-06 geszczeniu 15 cm
poz.91 m?2 77.70
RAZEM 77.70
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114|KNNR 6 ST-8 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na m?2
d.1.2.3|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
(kostka z odzysku 90%)
poz.113 m?2 77.70
RAZEM 77.70
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