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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYLACZAMI W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE 1 53
1.1/SIEC 1 31
1.1.|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 18
1
1.1.|Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych 19 29
2
1.1.|Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog 30 31
3
1.2|PRZYLACZA 32 53
1.2.|Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 32 40
1
1.2.|Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych 41 50
2
1.2.|Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég 51 53
3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYtACZAMI W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE
1.1 SIEC
1.1./45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1
1/KNNR 1 ST.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie row- |km
d.1./0111-01 ninnym.
1.1
(poz.21+poz.22+p0oz.23)/1000 km 0.085
RAZEM 0.085
2|KNNR 6 ST.2 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce |m2
d.1./0803-05 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.1|z.0.2.7.
9902-01
poz.21*3.0+poz.22*3.0+poz.23*2.0 m?2 247.850
RAZEM 247.850
3/KNR 4-051 |ST.2 |Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej 500 mm o zta- m
d.1./0316-05 czach na zakfad z opaska z zaprawy cementowej i papy - kolizyjne uzbro-
1.1/9903-3 jenie podziemne
analogia demontaz kanatu beton. 750x500
80.3 m 80.300
RAZEM 80.300
4/KNR 4-051 |ST.2 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej m
d.1./0313-01 150 mm uszczelnionego cementem - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.1/9903-3
15*6.0 m 90.000
RAZEM 90.000
5/KNR 4-051 |ST.2 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w goto- |kpl.
d.1.|0409-05 wym wykopie o gteb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.1/9903-3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-051 |ST.2 |Demontaz kominéw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pier- |kpl.
d.1.|0410-06 Scieniem odcigzajacym i wlazem o $r. 120 cm
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 |ST.2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie  |szt.
d.1./0333-10 cementowo-wapiennej
1.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 1 ST.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0202-08 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1 (80% mechanicznie)
((poz.21)*3.5*1.7)*0.8 m3 361.998
((p0z.22)*3.3*3.0)*0.8 m3 7.920
((poz.23)*3.0*1.05)*0.8 m3 21.042
RAZEM 390.960
9/KNNR 1 ST.3 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci  |m3
d.1./0307-06 do 6,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. IlI-IV
1.1 (20% recznie)
((poz.21)*3.5*1.7)*0.2 m3 90.500
((poz.22)*3.3*3.0)*0.2 m3 1.980
((poz.23)*3.0*1.05)*0.2 m3 5.261
RAZEM 97.741
10|KNNR 1 ST.3 |Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1./0212-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1.1
poz.24*((2.5*2.5)*3.5) m3 65.625
poz.26*((3.0*3.0)*3.7) m3 99.900
RAZEM 165.525
11/KNNR 1 ST.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0206-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1.1 km sam.samowytad.
poz.9+poz.10 m3 263.266
RAZEM 263.266
12/KNNR 1 ST.3 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 dodatkowe 4 km
Krotnos¢ = 9
poz.8+poz.11 m3 654.226
RAZEM 654.226
13/KNNR 1 ST.3 |Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z m?2
d.1./0313-02 rozbiorka, scian wykopdéw szerokosci do 1 m, gtebokosci do 6,0 m, w grun-
1.1 cie suchym kat. I-IV
poz.21*3.65*2 m?2 555.165
p0z.22*3.45*2 m?2 6.900
poz.23*3.15*2 m?2 52.605
RAZEM 614.670
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14/KNNR 1 ST.3 |Dodatek za kazdy dalszy 1 m szerokosci wykopu o gtebokosci do 6 m przy |m2
d.1.|0313-06 deskowaniu petnym, w gruncie suchym kat. I-IV
1.1
poz.21*3.65*2 m?2 555.165
poz.22*3.45*2 m?2 6.900
RAZEM 562.065
15/KNNR 1 ST.3 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka pojedyn- m?2
d.1.|/0315-05 czych $cian wykopow pod komory i studzienki, gtebokosci do 6,0 m, w
1.1 gruncie suchym kat. I-IV
(p0z.24*3.65*((2.5+2.5)*2)) m?2 109.500
(poz.26*3.85%((3.0+3.0)*2)) m?2 138.600
RAZEM 248.100
16/KNNR 1 ST.3 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiek- |m3
d.1.|0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
1.1|z.0.2.11.4. stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
(p0oz.8+p0z.9+p0z.10)-(poz.19+poz.20A) m3 491.218
-((poz.24)*(3.5*3.14%(0.75"2))) m3 -18.546
-((poz.26)*(3.7*3.14*(0.972))) m3 -28.232
RAZEM 444.440
17/KNR AT-06 |ST.3 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie t
d.1./0104-02 skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy sa-
1.1 mowytadowcze; kategoria fadunku Il
(wraz z materiatem- wymiana gruntu)
(poz.16*1.8*1.0)*1.8 t 1439.986
RAZEM 1439.986
18/KNNR 1 ST.9 |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob-  |szt.
d.1./0605-02 sypki do gtebokosci 6 m.
1.1 odcinek 85m
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
1.1./45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
2
19/KNNR 4 ST.10 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02 (podsypka piaskowa)
1.2
((p0z.21)*0.15*1.7) m3 19.393
((poz.22)*0.15*1.4) m3 0.210
((poz.23)*0.15%1.05) m3 1.315
((poz.24*0.15%(2.5*2.5))) m3 2.813
(poz.26*0.15*(3.0*3.0)) m3 4.050
RAZEM 27.781
20|/KNNR 11 ST.10 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 (obsypka i zasypka nad rurg grub.30cm)
1.2
((poz.21)*1.0*1.7) m3 129.285
((p0z.22)*0.8*1.4) m3 1.120
((poz.23)*0.55*1.05) m3 4.822
A (sumaczesciowa) ] e
m3 135.227
-((p0z.21)*3.14*(0.35"2)) m3 -29.253
-((poz.22)*3.14%(0.25"2)) m3 -0.196
-((poz.23)*3.14*(0.132)) m3 -0.443
B (sumacze$ciowa) | e
m3 -29.892
RAZEM 105.335
21/KNNR 4 ST.10 |Kanaty z rur PVC SN12 lite faczonych na wcisk o $r. zewn. 710 mm m
d.1./1308-08
1.2
80.3-(5*0.75+0.5) m 76.050
RAZEM 76.050
22|KNNR 4 ST.10 |Kanaty z rur PVC SN12 lite taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1./1308-07
1.2
2.2-(2*0.6) m 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 ST.10 |Montaz kanatéw z rur PVC SN12 lite tagczonych na wcisk, o $rednicy 250 |m
d.1./1308-04 mm
1.2
9.1-(0.75) m 8.350
RAZEM 8.350
24|KNNR 4 ST.10 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.]1413-03 pie o gtebok. 3m
1.2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 4 ST.10 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1./1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.2
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2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
26|/KNNR 4 ST.10 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./1413-05 pie o gtebok. 3m
1.2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
27|/KNNR 4 ST.10 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1./1413-06 pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
1.2
3 [0.5 m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
28|KNNR 4 ST.10 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 700 mm odc. -1
d.1./1610-08 prob.
1.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 ST.10 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1./1610-03 prob.
1.2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
1.1./45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
3
30/KNNR 6 ST.5 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - obok czynnego |m2
d.1./0113-02 pasa jezdni (26-75 poj)
1.3|z.0.2.7.
9902-01
poz.2 m?2 247.850
RAZEM 247.850
31/KNNR 6 ST.7 |Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysoko$ci 16 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0302-02 wo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.3|z.0.2.7. (materiat z rozbiérki 90%)
9902-01
poz.2 m?2 247.850
RAZEM 247.850
1.2 PRZYLACZA
1.2./45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1
32/KNNR 1 ST.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie row- |km
d.1./0111-01 ninnym.
21
poz.43/1000 km 0.161
RAZEM 0.161
33|/KNNR 6 ST.2 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce |m2
d.1./0803-05 cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.1z.0.2.7.
9902-01
24*4.0*1.5 m?2 144.000
RAZEM 144.000
34|/KNNR 6 ST-2 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod-  |m2
d.1./0803-01 sypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.1z.0.2.7. analogia rozbidrka kostki betonowej (chodniki)
9902-01
82.0*1.5 m?2 123.000
RAZEM 123.000
35/KNNR 1 ST.3 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.1.]0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
2.1 (80% mechanicznie)
((poz.43)*2.3*0.9)*0.8 m3 266.947
(poz.48)*(1.5*1.5)*2.2 m3 54.450
(poz.49)*(1.5*1.5)*2.2 m3 59.400
RAZEM 380.797
36|KNNR 1 ST.3 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokosci  |m3
d.1./0307-04 do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. Ill-IV
21 (20% recznie)
((poz.43)*2.3*0.9)*0.2 m3 66.737
RAZEM 66.737
37/KNNR 1 ST.3 |Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z ~ |m2
d.1./0313-01 rozbiérka, scian wykopow szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w grun-
21 cie suchym kat. I-IV
poz.43*2.45*2 m?2 789.880
(poz.48+p0z.49)*((1.5+1.5)*2)*2.35 m?2 324.300
RAZEM 1114.180
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38|KNNR 1 ST.3 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiek- |m3
d.1.|0214-04 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
2.1|z.0.2.11.4. stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
(poz.35+p0z.36)-(poz.41+poz.42A) m3 360.486
-((p0z.48+p0z.49)*(2.2*3.14*(0.16"2))) m3 -4.067
RAZEM 356.419
39/KNNR 1 ST.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0206-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
21 km sam.samowytad.
(poz.35+p0oz.36)-(poz.38) m3 91.115
RAZEM 91.115
40|/KNNR 1 ST.3 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 dodatkowe 9 km
Krotnos¢ = 9
poz.39 m3 91.115
RAZEM 91.115
1.2./45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
2
41|KNNR 4 ST.10 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02 (podsypka piaskowa)
22
((poz.43)*0.15%0.9) m3 21.762
RAZEM 21.762
42|KNNR 11 ST.10 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1./0501-04 (obsypka i zasypka nad rurg grub.30cm)
22
((poz.43)*0.45%0.9) m3 65.286
A (sumaczesciowa) ] e
m3 65.286
-((poz.43)*3.14%(0.08"2)) m3 -3.239
B (sumacze$ciowa) | e
m3 -3.239
RAZEM 62.047
43|KNNR 4 ST.10 |Montaz kanatéw z rur typu PVC lite SN12 o $rednicy 160 mm m
d.1./1308-02
22
161.2 m 161.200
RAZEM 161.200
44|KNNR 4 ST.10 |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk szt
d.1./1321-03 kolano PVC SDR34 $r.160 45st.
22
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 ST.10 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1./1321-02 160 mm - wykopy umocnione - przytgcza siodtowe z przegubem kulowym
2.2|z.sz.3.4. ruchome od Ost do 13st $rednicy 160/90st., ci$nienie 2,5bara, PVC $redni-
9913-3 ca rury wlotowej od 250 do 400mm do rury kamionkowej (nowe lokalizacje)
fi250 - 1szt., (T1)
fi300 - 3szt., (T13,T14,T15)
fi400 - 2 szt. (T9,T11)
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
46|KNNR 4 ST.10 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.1./1321-02 160 mm - wykopy umocnione - przytacza siodtowe z przegubem kulowym
2.2|z.sz.3.4. ruchome od Ost do 11st $rednicy 160/90st cisnienie 2,5bara, PVC $rednica
9913-3 rury wlotowej od 250 do 400mm do rekawa (istniejace lokalizacje)
fi250 - 5szt.,
fi400 - 7 szt.
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
47|KNNR 4 ST.10 |Przytacze kanalizacyjne z rur kamionkowych - rurociagi o $r. 150 mm m
d.1./1709-01 potaczenia z istnigcymi instalacjami kamionkowymi $r.150mm poprzez zitg-
2.2 cze elastyczne w zakresie $r. 160-192 na cisnienie 2,5 bara
24 m 24.000
RAZEM 24.000
48|KNNR 4 ST.10 |Montaz studni kanalizacyjnych PVC SN12 gt. do 3,0 m - zamkniecie pokry- |szt
d.1./1417-0131 wa zeliwng, zeliwno-betonowg dla rury wznoszacej o rednicy 400 mm, ki-
2.2 neta przelotowa o $rednicy 400/160 mm
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
49/KNNR 4 ST.10 |Montaz studni kanalizacyjnych z PVC SN12 gt. do 3,0 m - zamkniecie po- |szt
d.1./1417-0135 krywg zeliwng, dla rury wznoszacej o $rednicy 400 mm, kineta o $rednicy
2.2 400/160 mm, 3 doptywowy
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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50/KNNR 4 ST.10 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych (z wytgczeniem betonowych i |proba
d.1./1610-01 zelbetowych) fi do 150 mm
22
24 préba 24.000
RAZEM 24.000
1.2./45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
3
51/KNNR 6 ST.5 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1./0113-02
23
poz.33+poz.34 m?2 267.000
RAZEM 267.000
52|KNNR 6 ST.7 |Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce cemento- |m?
d.1./0302-02 wo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.3|z.0.2.7. (materiat z rozbiorki 90%)
9902-01
poz.33 m?2 144.000
RAZEM 144.000
53|KNNR 6 ST-8 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na  |m?2
d.1.]0502-03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
23 (kostka z odzysku 90%)
poz.34 m?2 123.000
RAZEM 123.000
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