58-200 OZIERZONIOW, LL. PRZESMYK 7
TEL. {(074) 851 15 80 FAX (074) 3231 15 94

PROMKON

ERIUROO PROJEK TOWARNILA
1 USELIG TECHNICZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE

nazwa, lokalizacja obiektu:

Aleja Wolno sci w Gtogowie
dz. nr 1 obr eb Hutnik , 270 obr eb Matejki,

kat. obiektu XXVI

inwestor / zamawiajgcy:

Przedsi ebiorstwo Wodoci agéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. £ gkowa 52, 67-200 Gtogow

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzier zoniow,

projektant - mgr inz. Barttomiej Pitat
specjalnos¢: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr 138/DOS/07

sprawdzaj acy - inz. Eugeniusz Pitat
specjalno$¢: sieci i instalacje sanitarne
uprawnienia nr UAN.V-7342/3/299/84

Dzierzoniow, marzec 2017



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ALElI WOLNOSCI W GLOGOWIE

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
IZBA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

. CZESC OPISOWA

CZESC FORMALNO-PRAWNA

Warunki techniczne przylaczenia — str. 16

Decyzja Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad — str.19
Uzgodnienie konserwatora zabytkow — str.23

Narada koordynacyjna wraz z zatgcznikami — str. 24

Uzgodnienie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad — str. 28

CZESC GRAFICZNA
Plan orientacyjny w skali 1:10 000 (rys. nr 1)

Projekt zagospodarowania terenu (sie¢ wodociggowa ) w skali 1:500 (rys. nr 2)

Przekroj poprzeczny pasa drogowego w skali 1:100 (rys. nr 3)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis, piecze¢, data
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis, piecze¢, data
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-53/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budowrfictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Barttomiej Albert Pitat
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 pazdziernika 1976 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 138/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartlomiej Albert Pitat posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Otrzymuja;

1. Pan Bartlomiej Albert Pitat
Ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

2. profdr inz. Kazimierz CZap ilski

3. mgrinz. M aniacz,
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Pan Barttomiej Albert Pitat jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5
ustawy, :

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Przewcdniczacy Romis; rjalifikacyinp;

1. mgr inz. Bronist

2. prof. dr V i p"ki

bR, \

o, INgrinz. .,}ﬁ,ﬁrzgm Janiaczyk
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Faswiadczenie
o pum erze wenyikscygmyrs

DOS-780-LL6-3Y2 *

Pan Bartfomiej Albert Pitat o numerze ewidencyjnym DOS/I15/0549,/07

adres zamieszkania ul. W. Lutostawskiego 4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskisj Okregowei Izby Indynierow Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustawy z dnis L5 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
seitronicine apatrione bezpiscnym podp cznym wenyfikowany T anwmmﬁduq
E ych ¥ WSO e CTTyiL |

T WerYlcacis i
stronde Polskie] by
Budownicten.

: 5 '-_th:nglmw i : : i d m-i--deﬁEn_m numeny w!ﬂhqhagn_méuim_zmil!n
InZyréerow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sig = biurem winsciwej Okrggowe] lzby Infynieraw
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BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GRQ-FSA-JIR *

Pan Eugeniusz Pitat o numerze ewidencyjnym DO5/1S/1931/01
adres zamieszkania ul. Targowa 5, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Poapis jest
@g:-
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ewziecia

Przebudowa sieci wodociggowej w drodze krajowej nr 12 .

1.2. Zamawiaj acy / Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Glogowie Sp. z 0.0. ul. tgkowa 52, 67-200 Glogdw.

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celdw projektowych w skali 1:500
c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce
d) Wytyczne i przepisy w tym:
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94 z p6zn. zmianami)
e Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z p4zn.
Zmianami)

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw

z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01)

1.4. Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej w Alei Wolnosci w Glogowie.
Obszar inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zakres
inwestycji jest zgodny z MPZP zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej nr VV/45/99 z dn. 23.02.1999r ,
umowg oraz z uzgodniong koncepcjg z inwestorem.
Niniejsze opracowanie dotyczy wyt gcznie projektu przebudowy sieci wodoci  ggowej w drodze
krajowej nr 12 (dz. nr 270 obr. Matejki , dz. nr 1 obr. Hutnik )

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania

Teren objety opracowaniem stanowi pas drogi krajowej nr 12.

2.2. Obiekty in zynierskie

W obszarze opracowania nie znajdujg sie zadne obiekty inzynierskie.

2.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna kablowa NN oraz oswietlenia ulicznego napowietrzna,
- sie¢ energetyczna kablowa SN,

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,
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PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ALElI WOLNOSCI W GLOGOWIE

- sieci wodociggowe DN110 — DN300
- sie¢ cieptownicza 2x150, 2x200

- sie¢ gazowa DN80 - DN200

- sie¢ ogllnosptawna DN250-DN1400

2.4. Zielen

Na obszarze opracowania wystepuje zielen, ktéra nie koliduje z projektowanymi rozwigzaniami.

2.5. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania przebudowywanych sieci wodociggowej obejmuje wytacznie obszar objety
whnioskiem. (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U.
z 2012 poz. 647).

2.4. Inne uwarunkowania realizacyjne

2.4.1. Warunki srodowiskowe (wynikaj ace z ochrony s$rodowiska), istniej gca zielen
W nawigzaniu do istniejgcego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg
Rady Miejskiej w Glogowie nr V/45/99 z dnia 23.02.1999r.,dla terendw objetych wnioskiem nakazuje
sie odprowadzenie $ciekow do systemu ogdllnosptawnego oraz zakazuje sie odprowadzenia
nieczyszczonych sciekéw do wéd gruntowych i gruntu ze wzgledu na ochrone Gtéwnego Zbiornika
Waod Podziemnych CZWP 302 Pradoliny Barycz-Glogow.

2.4.2. Warunki wynikaj ace z ochrony konserwatorskiej terenu
Tereny zainwestowane sg objete obszarem ochrony konserwatorskiej wpisanym do rejestru zabytkow
pod nr A/2641/89 decyzja z dnia 16.04.1958r. jednak zgodnie z wydang pozytywng opinig
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w/w inwestycje mozna realizowac¢ pod warunkiem
uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenia badan archeologicznych

w trakcie wykonywania prac ziemnych.

2.4.3. Warunki geologiczne i gérnicze terenu
Obiekt zakwalifikowano do | kat. geotechniczne.

Na przedmiotowym obszarze brak jest wptywu eksploatacji gorniczej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Sie€ wodoci ggowa
Zaprojektowano odcinki sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 DN250/14,8 DN200/11,9, DN90/5,4 na
cisnienie PN10, taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sie¢ bedzie wpieta w
czynne sieci zlokalizowane w rejonie opracowania zgodnie z przedstawionym pofozeniem weziéw na
planie zagospodarowania terenu. Projektowane sieci wpieto poprzez trojniki zeliwne kotnierzowe.
W projektowanych weztach, odgatezieniach sieci i hydrantdw zaprojektowano armature odcinajacy tj.
zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe $rednicy od DN250 do DN8O.
Projektuje sie zasuwy bez gniazda, z miekkim uszczelnieniem klina — elastomerem.

Trase projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej poprowadzono w pasie drogi krajowej nr 12 oraz w
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istniejacych chodnikach.

W niniejszym opracowniu zaprojektowano 1 hydrant nadziemny DN @80 na dz. nr 1 , hydrant
zlokalizowano w pasie chodnika.

taczna dtugosc¢ projektowanej sieci wynosi tagcznie 35,8m w tym :

- @ 250 PE - 19,9m,

- @ 200 PE -18,5m,

-@9OPE - 1,6m

Przejscie poprzeczne pod istniejgcg droggq karajowg nr 12 proj. rurg sieci wodociggowej DN200
wykona¢ metodg bezrozkopowa w rurze stalowej ostonowej o srednicy : @355/8,0 o diugosci 9,0m
metodg przewiertu sterowanego.

W niniejszym opracowniu zaprojektowano 1 hydrant na dz. nr 1 , hydrant zlokalizowano w pasie
chodnika.

Przebudowe sieci wodociggowej w istniejgcych chodnikach wykonaé metodg wykopu otwartego.

Miejsca zasuw na wodociggu oznakowaé nalezy tabliczkg zgodnie z PN-86/B-09700 z zamocowaniem
na trwate na obiekcie lub stupku metalowym [0 50. Roboty ziemne zwigzane z utozeniem wodociggu i
przytaczy wykona¢ zgodnie z normami a szczegdélnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Zgodnie z decyzjg zarzadcy drogi istniejacg sie¢ wodociggowa nalezy unieczynnic

i pozostawi¢ pod jezdnig drogi krajowej nr 12 bez naruszenia jej konstrukciji.

3.2. Kaolizje z istniej acym uzbrojeniem terenu
Wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podtuznym.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowaé w terenie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb za-
pewniajacy ich eksploatacje.
Na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowanh nalezy
zalozy¢ rury dwudzielne ostonowe z PE 0110mm typu AROT PS o dt. min.1,0m.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ pisemnie wiascicieli istniejgcego
uzbrojenia tj.
Zaktad Energetyczny
Zaktad Cieptowniczy
Zaktad Gazowy
Telekomunikacja Polska
Telefonia Dialog S.A
PWiK Gtogéw,

4. WARUNKI WYKONANIA SIECI

4.1. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi wykonywa¢ mechanicznie. W poblizu obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia
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podziemnego wykopy wykonywac recznie pod nadzorem ich uzytkownikéw.

Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych.

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem rurociggu wykonac¢ zgodnie z normami a szczego6lnie z PN-83-
8836-02. " Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z MGTIOS w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93).

Rurociagi uktadaé¢ na podsypce z posp6tki o gr. do 15cm i obsypke nad rurociggiem do 30cm ponad
wierzch rury, stosujac zageszczanie obsypki do 95% wartosci wspoiczynnika Proctora.

Pozostatg czes$¢ wykopu zasypywac gruntem rodzimym a w przypadku gdy grunt rodzimy nie bedzie
gruntem zageszczalnym wykop zasypywaé¢ gruntem dowiezionym zageszczalnym.

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubié¢ warstwami co 10cm,

réwnomiernie po obu stronach rury.

Pozostalg przestrzen zasypa¢ mechanicznie, zageszczajgc warstwami co 30cm.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowa wysokosé 0,15m oraz byé zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢ szeroko$¢ co najmniej
1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg

znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,1m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15m.

4.2. Odwodnienie wykopow

W trakcie uktadania rurociagéw nalezy utrzymywac wykop w stanie suchym.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podiozu odwodnionym. Odwodniony stan
podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkéw kanatu i rurociggu.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu metodg depresyjng

przy zastosowaniu igtofiltrow.

4.3. Odbudowa nawierzchni
Po wykonaniu projektowanych sieci wszystkie nawierzchnie drég i chodnikéw zostang odtworzone na
warunkach okreslonych przez zarzadce drogi (zgodnie z decyzjg ). Po zakonczeniu rob6t budowlanych

nalezy uporzadkowac teren i naprawi¢ ewentualne szkody powstate w czasie budowy.

5. ZABEZPIECZENIE BUDOWY

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem , a Wykonawcg .

Na zapleczu przewiduje sie :
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— usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo — gospodarczych
— skltadowanie materiatow budowlanych i rur

— baza sprzetu podstawowego.

6. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebraé protokolarnie oraz
dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w budownictwie dla
poszczegolnych rodzajow robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
ti. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci oraz wymogi ustawy o dopuszczenia
materialdw przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego Inspektora Sanitarnego
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np.COBRTI).

Projektowat

mgr inz. Bartlomiej Pitat
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PWiK w Gtogowie

sp. z 0.0.

Glogdw, 11 listopad 2016 r.

Biuro Projektowania i
Ustug Technicznych
PROKOM

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

Nasz znak: TT-400/ 297 /2015

Dotyczy: warunkéw technicznych na zadanie pn. ,Opracowanie kompletnej dokumentacii

- : L . N . . . . . s
projektowo - kosztorysowej na_przebudowe _sieci wodociagowej i kanalizacyinej
rzyt i ja Wi Sci i i

wraz z_ czami w.ul. Aleja Wolnos$ci w-Gtogowie oraz uzyskania decyzii pozwolenia
na budowe”.

W odpowiedzi na ztozony wniosek w sprawie j/w oraz w nawigzaniu
do wczesniejszej korespondencji i spotkaf Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
w Glogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig informuje:

- planowang rozdzielczg sie¢ wodociagowg wraz z przylaczami w pasie drogi ul. Aleja
Wolnosci nalezy projektowac zgodnie z przedstawionym zakresem, zatgcznik nr 1,

- z w/w zakresu nalezy wytaczy¢ budowe odcinka sieci wodociggowej na wysokosci
nieruchomosci potozonej przy ul. Aleja Wolnoéci 17, zakres ten zgodnie z opracowang
i uzgodniona w przedsiebiorstwie dokumentacjg projektowa zostanie zrealizowany
w ramach inwestycji przez Gmine Miejska Glogdw, w zataczeniu kserokopia planu
zagospodarowania terenu z w/w dokumentacji - zatacznik nr 2,

- przytacze wodociggowe do budynku Banku PKO wykonaé wg odrebnego opracowania,

- sieci i przylacza wodociggowe nalezy projektowac z rur PEHD zgrzewanych doczotowo,

- trasy przewoddéw wodociggowych nalezy lokalizowaé w terenach ogolnodostepnych
w liniach rozgraniczajgcych ulice w pasach zieleni lub chodnikach lub wydzielonych
pasach dla infrastruktury technicznej,

- drednice dla sieci dobra¢ na podstawie bilansu uwzgledniajgcego ewentualng przyszig
zabudowe,

- trasy przewodow sieci wodociggowej powinny przebiegaé prosto, z najmniejszq iloscig
zataman,

- armature na planowanych sieciach nalezy projektowaé nie gorszg jak armatura firmy
Hawle czy AVK,

- na planowanych sieciach od strony pawilonéw handlowych nalezy projektowac hydranty
podziemne dn 80 mm (stuzgce do celéw eksploatacyjnych sieci wodociggowej), od strony
Parku Stowianskiego nalezy projektowaé hydranty nadziemne dn 80 mm (stuzace do
celéw eksploatacyjnych sieci wodociggowej),

- zestawy hydrantowe lokalizowa¢ na koricach sieci wodociagowych oraz na ich trasie,
w odlegtosciach zgodnych z przepisami,

- lokalizacje armatury zabudowanej na sieciach wodociggowych nalez oznakowadé
tabliczkami umieszczonymi na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

- przy projektowaniu sieci nalezy uwzgledni¢ ewentualne przyszte szkody goérnicze,

- nie dopuszcza si¢ sytuowania przewodéw w terenie prywatnym nieruchomoséci,
w przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym, nieruchomoséd&

te nalezy obcigzy¢ nieodptatng stuzebnoscig przesytu na rzecz przedsiebiorstwa,

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE'

3 ic i i SCi: Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego
spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig o o 0 on
67-200 Glogéw- ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 O: ie organu reji go:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Gtogéw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy

Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:
NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284
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- przy projektowaniu trasy przewodéw wodociggowych nalezy zachowaé minimalne
odlegtosci w rzucie pionowym i poziomym od innych przewoddw, urzgdzen i obiektéw
infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- na istniejacych czynnych przylgczach kanalizacji, wpietych do sieci poprzez trdjniki
nalezy zaprojektowac studnie posrednie o Srednicy nie mniejszej jak dn 600 mm,

- na istniejacych czynnych przylaczach kanalizacji, wpietych do sieci poprzez trdjniki,
a posiadajacych rozgatezienia przed przylgczong nieruchomoscia studnie posrednie nalezy
projektowaé w miejscach tych rozgatezien (trdjnikdéw), a wpiecie do sieci pozostawiaé
poprzez trdjnik,

- do pawilonéw zlokalizowanych przy Aleja Wolnoéci 12D - 16D zlokalizowanych
na dz. nr geod. 221, 222, 226, 227, 228, 230/4, 230/3, 230/2 i 230/1 nalezy
zaprojektowaé nowe przytacza kanalizacji sanitamej, szczegbty lokalizacji przylaczy
uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac projektowych z Witascicielami w/w nieruchomosci,

- uszkodzone, czynne przytacza nalezy planowaé do wymiany,

- pomiedzy studniami S9 a SO9A nalezy zaprojektowal odcinek sieci kanalizacyjnej
spinajacy w/w studnie o $rednicy nie mniejszej jak dn 500 mm,

- odcinek sieci kanalizacyjnej od S6 do S7 o $rednicy 500x700 mm nalezy przetozyé,

- w zalgczeniu mapa z naniesionymi-na- podstawie-przeprowadzonej inspekcji miejscami
wigczen do sieci kanalizacyjnej oraz oznaczeniami studni, zatgcznik nr 3,

- nagrania z inspekcji video sieci jakie byty zalgcznikami do postepowania przetargowego
znajduja sie na naszej stronie internetowej:
https://www.pwik.glogow.pl/bip/index.php?id=46&id2=848&look=220

- odcinki sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy projektowaé, z rur kamionkowych
faczonych na uszczelki,

- studnie na ciggach sieci kanalizacyjnych nalezy planowaé z kregéw betonowych
prefabrykowanych, uszczelnianych na uszczelki z kregiem dennym o $rednicy nie
mniejszej jak dn 1200 mm,

- $rednice przewoddw oraz spadek kanatdw winny zapewni¢ samooczyszczanie sieci,

- kanaly lokalizowaé¢ w terenie ogdlnodostepnym w lokalnych ciagach komunikacyjnych
z zapewnieniem mozliwosci dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem
ciezkim do wszystkich studzienek,

- przed zasypaniem sieci kanalizacyjnej wykonane przewody nalezy poddac prébie
szczelnosci, a po wykonaniu obsypki przewodu filmowaniu,

- trasa przewoddw sieci powinna przebiegad prosto, z najmniejszg iloécig zataman,

- przy projektowaniu sieci nalezy uwzgledni¢ ewentualne przyszte szkody gdrnicze,

- nie dopuszcza sie sytuowania przewodéw w terenie prywatnym nieruchomosci,
w przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym, nieruchomosé
te nalezy obcigzy¢ nieodptatng stuzebnoscig przesytu na rzecz naszego przedsiebiorstwa,
- przy projektowaniu trasy przewoddw nalezy zachowad minimalne odlegtoéci w rzucie
pionowym i poziomym od innych przewoddw, urzadzeri i obiektdéw infrastruktury
technicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- prace nalezy skoordynowaé z zakresem prac Gminy Miejskiej Glogéw na zadaniu pn.
«Przebudowa Al. Wolnosci” i zrealizowal przed zakonczeniem realizacji zadnia przez
Gmine,

- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcje planowanych sieci,
przytaczy nalezy uzgodni¢ w dziale TT naszego przedsiebiorstwa pod wzgledem kolizji
z istniejgcym i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,

- ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia kolizji projektowanych sieci z innymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy ztozy¢ wniosek do Starosty o uzgodnienia
projektowanych sieci na Naradzie Koordynacyjnej, protokét z Narady nalezy zaia_czyc
wraz z zatqcznikiem graficznym do dokumentacji projektowe;j,

-» dokumentacje techniczng na realizacje inwestycji przediozyé do uzgodnienia w dziale

echnicznym naszego przedsiebiorstwa,
f

el
o
T
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- do odbiordw czesciowych (przed =zasypka) wymagane s szkice geodezyjne
inwentaryzacja elementéw podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru koncowego
wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione
jednostki geodezyijne,

- przed wigczeniem do czynnych sieci, nowo-wybudowane przewody wodociggowe nalezy
przeptukad i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej
sie w nich wody powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacego rozporzadzenia,

- wigczenie do sieci bedacych naszg wtasnoscig dokonuje nasze przedsiebiorstwo,

- wszelkie uzgodnienia m. innymi warunki techniczne przylaczenia z naszym
przedsiebiorstwem tracg wazno$¢ w razie nie przystgpienia do budowy badZz zmiany
sposobu wykorzystania terenu w ciqgu 2 lat od daty uzgodnienia.

Otrzymuja:

- TT a/a.

MD/MD
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; GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Wroctaw, .14 -0k 2017,
0.WR.Z-3.4342.9.3.2017.ab
DECYZIJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),
w zwigzku z art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) dziatajac na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad
po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji w Glogowie sp.
z 0.0., ul. takowa 52, 67-200 Glogéw w imieniu i na rzecz, ktérej dziata Pan Eugeniusz
Pitat, PROKOM, Biuro Projektowania i Ustug Technicznych, inz. Eugeniusz Pitat , 58-200
Dzierzonidéw, ul. Przesmyk nr 7 w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci wodociggowej w
pasie drogowym drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 270 obr. Matejki, nr 1 obr. Hutnik) w m.
Glogow

zezwalam

na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 270
obr. Matejki, nr 1 obr. Hutnik) w m. Glogdw w ramach zadania ,Przebudowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przylagczami w Alei Wolnosci w Glogowie” na
nastepujacych warunkach:

1. Urzadzenie tj. wodociag nalezy umiesci¢ zgodnie z przedtozonym do wniosku planem
sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji (rys. nr 2) nie naruszajac
petli indukcyjnych sygnalizacji swietlngj.

2. Istniejacy wodocigg nalezy unieczynnic i pozostawi¢ pod jezdnig drogi krajowej nr
12 bez naruszania jej konstrukgcji-

3. PrzejScie poprzeczne pod jezdnig utwardzong wykonaé¢ metodg bez naruszania
konstrukcji jezdni na catej szerokosci pasa drogowego drogi krajowej metody
przewiertu sterowanego, wiercenia poziomego lub przeciskania rury ochronnej.

4. Komory przeciskowe (przewiertowe) lokalizowac¢ poza jezdnig utwardzona.

5. Dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia robdt poza jezdnig utwardzong metodg
rozkopu otwartego zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi.

6. Wodociag pod jezdnig umiesci¢ na glebokosci min. 1,20m liczac od poziomu
nawierzchni do gdérnej krawedzi rury na rzednych wykluczajgcych kolizje
z istniejgcymi sieciami.

7. Termin i szczegdty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 12
nalezy ustali¢ z GDDKIA Rejon Glogdw, 67-200 Gtogdw, ul. Mickiewicza 61.

8. Teren robot oznakowac przed dostepem os6b postronnych oraz zabezpieczyé zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo
w obrebie prowadzonych robdt ponosi inwestor zadania.

9. Trase projektowanego urzadzenia poza pasem drogi krajowej nalezy uzgodnié
z wiascicielami poszczegélnych gruntdéw oraz zarzadcami dziatek drogowych.

10. Prace wykona¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze krajowej nr 12.

11. W trakcie prowadzenia prac zabrania sie parkowania maszyn i pojazdéw na jezdni
drogi krajowej.

12, W trakcie robdt zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania
takiej sytuacji nalezy natychmiast oczyséci¢ jg z gruntu.

13. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo w przypadku budowy, przebudowy Ilub
remontu drogi krajowej do budowy lub umieszczenia nad uzgodniong instalacia
technicznej infrastruktury drogowej.

14. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi krajowej nr 12 wymagaé bedzie
przetozenia urzgdzenia, o ktérym mowa w pkt. 1, koszt tego przetozenia gonosi jego’
wiasciciel. .

15. W przypadku ewentualnych zapadnie¢ istniejacej pasa drogowego w miejscu robot
uszkodzone elementy korpusu drogowego zostang odtworzone przez Wykonawce na

Generalna Dyrekcja ul. Powstaricow élaskich 186 e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.p!
Drég Krajowych i Autostrad 53-139 Wroctaw www,gddkia.gov.pl
Oddziat we Wroctawiu tel.: (071) 334 73 00

fax: (071) 367 17 69
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koszt Inwestora - zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez GDDKiA Rejon
Glogbéw, 67-200 Gtogow, ul. Mickiewicza 61.

16. Naruszona konstrukcja pasa drogowego w miejscu robdt zostanie odtworzona przez
Wykonawce na koszt Inwestora - zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez
GDDKIA Rejon Glogéw, 67-200 Gtogow, ul. Mickiewicza 61.

17. Zasypywanie wykopdw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw, a roboty
ziemne wykonywa¢ wedlug normy PN-S-02205, natomiast wszelkie roboty
nawierzchniowe zgodnie z odpowiednimi nhormami technicznymi.

18. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi sie pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ zich
uzytkownikami lub administratorami. W przypadku, gdy lokalizacja sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 270 obr. Matejki,
nr 1 obr. Hutnik) w m. ‘Glogéw koliduje z istniejacymi urzadzeniami i obiektami
infrastruktury technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowg inwestor na swdj
koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub obiektow.

19. Wszelkie odksztatcenia jezdni oraz innych elementdéw pasa drogowego w miejscu
robdt w ciggu 2 lat od zakoriczenia robét bedg usuwane na koszt Inwestora.

20. Zarzadca drogi zgodnie zart. 39 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy o drogach
publicznych poucza o obowiazku uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych
pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia budowy albo robdét budowlanych oraz
uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe.

21. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania
robét. O wydanie takiego zezwolenia nalezy zgodnie z art. 40, ust. 1, ust. 2 pkt 12
just. 3 w/w ustawy o drogach publicznych wystapi¢ 30 dni wczesniej przed
planowanym zajeciem pasa drogowego z wnioskiem do GDDKiA Rejon Glogéw, 67-
200 Gtogdw, ul. Mickiewicza 61 zalaczajac dokumenty wymagane Rozporzadzeniem
Rady Ministréow z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz. U nr 140 z 2004r., poz. 1481 ze zm.)
facznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robdt zatwierdzonym przez osobe
dziatajgcg z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

22. Za zajecie pasa drogowego iza okres umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami  funkcjonowania drogi pobrana bedzie oplata przewidziana
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokosci
stawek optat za zajecie pasa drogowego drdg, ktérych zarzadca jest Generalny
Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1608 ze zm.).

23. Zarzadca drogi naklada na Inwestora zadania obowigzek przediozenia do GDDKIA
Rejon Glogdéw, 67-200 Glogéw, ul. Mickiewicza 61 przed odbiorem pasa drogowego
operatu geodezyjnego pomiaru powykonawczego usytuowania ww. urzadzenia.

24. Niniejsza decyzja wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jej wydania nie zostanie
rozpoczeta budowa urzadzen.

25. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomoscig
bedaca w zarzadzie GDDKIiA na cele budowlane zwigzane z powyzszymi robotami
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

26, Utrzymanie w/w urzadzen nalezy do ich wiascicieli.

UZASADNIENIE

Strona tj. Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Gtogowie sp. z o.0.,
ul. takowa 52, 67-200 Gtogéw w imieniu i na rzecz, ktérej dziata Pan Eugeniusz Pitat,
PROKOM, Biuro Projektowania i Ustug Technicznych, inz. Eugeniusz Pitat , 58-200
Dzierzoniéw, ul. Przesmyk nr 7 ziozyta wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji siéci
wodociggowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 270 obr. Matejki, nr 1
obr. Hutnik) w m. Glogéw w ramach zadania ,Przebudowa sieci wodocnqgowe_] i
kanalizacyjnej wraz z przytaczami w Alei Wolnosci w Gtogowie”. '

Pismem nr O0.WR.Z-3.4342.9.2.2017.ab zdnia 12.04.2017 strona zosta’(a
powiadomiona o zakonczeniu postepowania wyjasniajacego oraz mozliwosci zlozenia
koficowego oswiadczenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego zawxadomlenla
Strona nie wniosta uwag do prowadzonego postepowania.
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Nakfada sie na Inwestora obowigzek dopetnienia warunkéw niniejszej decyzji pod
rygorem zastosowania art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania.
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) od niniejszej decyzji nie
stuzy odwotanie. Strona niezadowolona z decyzji moze zwrécié sie do Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Whniosek nalezy ztozy¢ w tut. Oddziale GDDKIiA w terminie 14 dni od daty doreczenia
niniejszej decyzji.

B Picepsis
e inZ. Agnieszka Biczysko

Otrzymuja:
Biuro Projektowania i Ustug
"PROKOM" Eugeniusz Pitat
ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow
2. a/a
Do wiadomosci:

1. Kierownik Projektu S-3 Pan Pawet Czajka
Ul. Wojska Polskiego 100
67-100 Nowa Sdl

2. Biuro Budowy drogi ekspresowej S3
Nowa S0l - Legnica zadanie 2
MIRBUD S.A.
ul. Kopalniana 9
59-100 Polkowice

3. GDDKIA Rejon Gtogéw

4. Wydziat Dokumentacji I-1

zwolnienie z optaty skarbowej
na podst. art. 7 ust. 3
ustawy o optacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
tekst jedn. 2014 poz.1628

podst. czedci IIT ust. 44 kol.4 pkt 9
zat. do ustawy o opfacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
tekst jedn. 2014 poz.1628

Pismo sporzgdzit: mgr inz. Agnieszka Biczysko
nrtel. (71) 33 47 324, fax. (71) 37 - 32-770
e-mail: abiczysko@gddkia.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad z siedziba w Warszawie, ul. Wronia 53.
Dane sg przetwarzane wytgcznie w celu ustosunkowania sie i udzielenia odpowiedzi na korespondencjg, jak réwniez w celu
archiwizacji. ~ Wnioskodawcy  przystuguje prawo dostepu do treéci swoich danych oraz ich poprawiania.
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Q OBSZAR OBJETY WNIOSKIEM

= == == (RANICE TERENU INWESTYCJI

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK

ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (PRZEBUDOWA)

i 7 %

projekiant

specjoinose

nr-uprawnien

podpis
v

W ALEJ| WOLNOSCI W GLOGOWIE

MGR INZ. BARTLOMIES PILAT | SANITARNA 138/D0$/07
sprawdzajqcy specjainose nruprawnien podpis.
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V—7342/3/299/84
inwestor doto
PWIK SP. Z 0.0. — UL, LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 02.2017
temet PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYINEJ WRAZ Z PRIYLACZAMI 5““’1’?;'00

tytut rys.

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

nrorys.
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Legnica, dnia 16 marca 2017 r.

PROKOM

Biuro Projektowania i Uslug Technicznych
ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniéw

Dotyczy: trasy przebudowywanej sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami, w Alei Wolnosci w Glogowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2017 r. (data wptywu 02.03.2017 r.), w sprawie jw.,
uprzejmie informuje, iz po zapoznaniu si¢ z trescia wniosku i zataczonych do niego:
= planem orientacyjnym (a egz.),
= planem sytuacyjno-wysokosciowym — 2 arkusze (2 egz.),
do projektowanej trasy przebudowywanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami w Alei Wolnosci w Glogowie, nie wnoszg uwag.

Jednoczeénie uprzejmie informuje, iz projektowane zamierzenie budowlane prowadzone
bedzie na terenie Starego Miasta Glogéw, ktére wpisane jest do rejestru zabytkéw pod nr A/2641/89,
decyzja z dnia 16.04.1958 1.
Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dma 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1446 ze zm), prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru, wymaga uzyskania pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw.
Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, agane jest skanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na
prowadzenie badan archeologicznych.
Wniosek na przedmiotowe roboty budowlane nalezy sporzadzi¢ zgodnie z § 4 rozporzqdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 14 paZdziernika 2015 v. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac  restauratorskich, robot budowlanych, badar
konserwatorskich, badati architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwat: zabytkow (Dz. U. z 2015, poz.1789).
Whniosek na przedmiotowe roboty budowlane nalezy sporzadzi¢ zgodnie z § 9 ww. rozporzqdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 14 paZdziernika 2015 r.

Wzory wnioskéw dostepne sa na stronie internetowe;j: wosoz.ibip.wroc.pl.

W zalaczeniu 1 egz. planu sytuacyjno-wysokosciowego (dwa arkusze).
Drugi egz. planu sytuacyjno-wysokosciowego oraz planu orientacyjnego pozostaja w aktach sprawy.

Kierownik !"ﬂ/mmfwy
wileo F7ia

mt?k Dobfz yrigckl

Otrzymuja:
-- adresat
a/a teczka obiektu
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STAROSTA GLOGOWSKI GLOGOW  2017-04-07

K DO CJl

@
76-727@DRIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
GON 021269056 PODGIK.6630.79.2017 z dnia 07.04.2017

Przedmiot koordynacji : Przytacze wodociagowe, kanalizacyjne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna.

Lokalizacja obiektu : m. Gtogoéw, obr. Hutnik; dz.1;
obr.Matejki; dz. 270,220,107,28,26,207,213/12,215,308,296/1,296/2,298/3

Whioskodawca :BIURO PROJEKTOWANIA | US£UG TECHNICZNYCH
PROKOM
58-200 Dzierzoniéw
ul.Przesmyk 7

Nazwa jednostki projektowej : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Gtogowie Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ!I
w Gtogowie Spoétka z ograniczong odpowiedzialno$cig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

Starostwo Powiatowe w Gtogowie Wydziat Infrastruktury Powiatu, 67-200 Glogdw, ul. Gen.

Wiadystawa Sikorskiego 21:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantow 21:
Uwagi: Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedgce w Kkolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac, jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi ZALACZNIK NR 1 do
uzgodnienia.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spétka Gazownictwa sp.zo.o. Oddziat we Wroctawiu, Sekcja Obstugi Sieci w Glogowie, 67-200
Gtlogéw, ul. Obroncéw Pokoju 34:
Pomimo prawidtowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slgsk 59-301 Lubin ul. Sktodowskiej 68:
Uwagi: W miejscu skrzyzowania i zblizenia z siecig DIALOG < 2 mb prace wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznos$ci, prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywac pod
nadzorem pracownika Dialogu. W miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ sie¢ Dialogu na koszt
inwestora rurg ochronna dwudzielng ( fi 160 ) min + 0,5 m poza obreb. Prace zabezpieczajgce sieci
Dialogu podlegajg odbiorom przez uprawnionych pracownikéw operatora. Nadzér jest ptatny. 21 dni
przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ Dialogmailem na adres nadzory@netia.pl
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Glogowie sp.z 0.0., 67-200 Gtogow, ul. Lakowa 52:
Uwagi: Lokalizacja bez uwag. Rozwigzania techniczne uzgodni¢ w PWiK Gtogow
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marceli Downar
Sposob przeprowadzenia koordynaciji: tradycyjnie

Wojewddzkie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. ZEC Glogéw:
Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

MASTER sp. z 0.0. 67-200 Glogdw, ul. Armii Krajowej 5:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

Urzad Miejski w Gtogowie
Wydziat Inwestycji i Drég, 67-200 Glogéw, ul. Rynek 10:
Uwagi: uzgadniam pozytywnie (bez uwag) trase projektowanego uzbrojenia. Dodatkowo informuje,
ze przed realizacjg inwestycji, inwestor (wykonawca), ma obowigzek zwréci¢ sie do Urzedu
Miejskiego w Gtogowie, z wnioskiem o uzyskanie warunkéw na wykonanie prac i umieszczenie
urzadzen.
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Pawet Koch
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu :
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

KGHM Polska Miedz S.A. Zaktad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :
Uwagi: Przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna. Obr. Hutnik;
Matejki- ul. Aleja Wolnosci nie dotyczy KGHM Oddziat Zakiad Hydrotechniczny
Imieg i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Mariusz Lamla Robert Przybylski
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej:
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie. Zobowigzuje sie wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakéw osnowy geodezyjnej znajdujgcych sie na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z pdzn. zm.). Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywaé wytgcznie
recznie, w sposéb gwarantujgcy nienaruszalno$c¢ stabilizacji w/w znakéw! W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/w znakéw Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.
Imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor
Sposoéb przeprowadzenia koordynaciji: tradycyjnie

O STY Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Aleksaﬂ}jra Lewandowska

Dyrektor Powi. Osrodka D |
Geodezyme; i Kanograhczrei w Glogowie
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ZALACZNIK NR 1

N
TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Gtogdéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogéw, a nastepnie zgiosi¢ celem dokonania
odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabll
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowe]j projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu, (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

/

z u pP. % o S 'r Y Z powazaniem
L

Aleksan ewan owska
Dyrektor Powi o Osrodka Dok
Geodezyjnej i Kartograficzrej w Glooowne
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GDDKIiA
Jacek Mozalewski
Zastepca Dyrektora Oddziatu
Wroctaw...0.§.:05:. 2017

0.WR.Z-3.4342.9.4.2017.ab

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji

w Glogowie sp. z 0.0.

ul. kgkowa 52, 67-200 Glogow

w imieniu i na rzecz, ktorej dziata
Pan Eugeniusz Pitat

PROKOM, Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych

inz. Eugeniusz Pitat

58-200 Dzierzoniow

na pismo z dnia 27.02.2017 (data wptywu 25.04.2017r)
dot.: wuzgodnienia projektu budowlanego dla zadania p.n.: ,Przebudowa sieci
wodociagowe]j i kanalizacyjnej wraz z przytgczami w Alei Wolnosci w Glogowie”

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu informuje,
ze uzgadnia przediozony projekt budowlany pn.: ,Przebudowa sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wraz z przylaczami w Alei Wolnosci w Gtogowie” w zakresie wydanych
warunkow lokalizacyjnych okreslonych w decyzji nr O.WR.Z-3.4342.9.3.2017.ab z dnia
14.04.2017r, ktéra stanowi jego integralng czesé.

Parametry projektowanych elementéw pasa drogowego muszg by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.,
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z uzyskanymi przez
Inwestora zadania decyzjami i uzgodnieniami koniecznymi do zrealizowania procesu
inwestycyjnego, okreslonego w ogolnie obowigzujacych przepisach.

Na mocy art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2016r., poz. 290 ze zm.) tut. Oddziat informuje, ze zadne uzgodnienie, sprawdzenie,
zezwolenie, zgoda, pozytywna opinia lub brak dezaprobaty ze strony GDDKiA O/Wroctaw
nie zwalnia Projektanta z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Zaden
brak dezaprobaty GDDKIiA O/Wroctaw w odniesieniu do jakichkolwiek dziatarn Projektanta
nie stanowi ich aprobaty i nie moze by¢ powodem roszczed w stosunku do GDDKIA na
etapie przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otrzymuja. 1 3 z
aD PROKOM N

Biuro Projektowania

i Ustug Technicznych

inz. Eugeniusz Pitat

58-200 Dzierzoniow

ul. Przesmyk nr 7 + projekt budowlany (1 egz.)
2. a/a

Do wiadomosci:
1. GDDKIA - Rejon Glogbw  + projekt budowlany (1 egz.)
Pismo sporzadzif: mgr inz. Agnieszka Biczysko

nrtel. (71) 33 47 324, fax. (71) 37 32 770
e-mail: abiczysko@gddkia.gov.pi

Administratorem danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad z siedziba w Warszawie, ul. Wronia 53.
Dane s3 przetwarzane wylacznie w celu ustosunkowania sie | udzielenia odpowiedzi na przestana korespondencje, jak réwniez w
celu archiwizacji. Wnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.

Generalna Dyrekcja ul. Powstaricéw Slaskich 186 e-mail:sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 53-139 Wroctaw www.gddkia.gov.pl
Oddziat we Wrocfaw tel.: (071) 334 73 00

fax: (071) 367 17 69
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