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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
         Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oświadczam,   

że niniejszy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                                   …………………………………………………….. 

                                                                                                                                                       podpis, pieczęć, data 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi ęwzięcia  

Przebudowa  sieci wodociągowej w drodze krajowej nr 12 . 

 

1.2. Zamawiaj ący / Inwestor  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   w Głogowie Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów. 

 

1.3. Podstawa opracowania  

a)  Umowa z Inwestorem  

b)  Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500  

c)  Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

d)  Wytyczne i przepisy  w tym: 

� Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94 z późn. zmianami) 

� Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z późn.  

       zmianami)  

•     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

    z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01) 

 

1.4. Cel i zakres inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinków sieci wodociągowej  w Alei Wolności w Głogowie. 

Obszar inwestycji jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zakres 

inwestycji jest zgodny z MPZP  zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr V/45/99 z dn. 23.02.1999r , 

umową oraz z uzgodnioną koncepcją z inwestorem. 

Niniejsze opracowanie dotyczy wył ącznie projektu przebudowy sieci wodoci ągowej  w drodze 

krajowej nr 12 (dz. nr 270 obr. Matejki , dz. nr 1 obr. Hutnik ) 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania  

Teren objęty opracowaniem stanowi pas drogi krajowej nr 12.  

 

2.2. Obiekty in żynierskie  

W obszarze opracowania nie znajdują się żadne obiekty inżynierskie. 

 

2.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna kablowa NN oraz oświetlenia ulicznego napowietrzna, 

- sieć energetyczna kablowa SN,  

- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa, 
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- sieci  wodociągowe DN110 – DN300 

- sieć ciepłownicza 2x150, 2x200 

- sieć gazowa DN80 - DN200 

- sieć ogólnospławna DN250-DN1400 

 

2.4. Zieleń 

Na obszarze opracowania występuje zieleń, która nie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami.  

 

2.5. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania przebudowywanych sieci wodociągowej obejmuje wyłącznie obszar objęty 

wnioskiem. (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. 

z 2012 poz. 647). 

 

2.4. Inne uwarunkowania realizacyjne 

2.4.1. Warunki  środowiskowe (wynikaj ące z ochrony środowiska), istniej ąca zieleń 

W nawiązaniu do istniejącego  planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego  uchwałą 

Rady Miejskiej w Głogowie  nr V/45/99 z dnia 23.02.1999r.,dla terenów objętych wnioskiem nakazuje 

się odprowadzenie ścieków do systemu ogólnospławnego oraz zakazuje się odprowadzenia 

nieczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych CZWP 302 Pradoliny Barycz-Głogów. 

 

2.4.2. Warunki wynikaj ące z ochrony konserwatorskiej terenu  

Tereny zainwestowane są objęte obszarem ochrony konserwatorskiej wpisanym do rejestru zabytków 

pod nr A/2641/89 decyzją z dnia 16.04.1958r. jednak zgodnie z wydaną pozytywną opinią 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w/w inwestycję można realizować pod warunkiem 

uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenia badań archeologicznych 

w trakcie wykonywania prac ziemnych. 

 

2.4.3. Warunki geologiczne i górnicze terenu  

Obiekt zakwalifikowano do I kat. geotechnicznej.  

Na przedmiotowym obszarze brak jest wpływu eksploatacji górniczej.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1.  Sieć wodoci ągowa 

Zaprojektowano odcinki sieci wodociągowej  z rur PE100 SDR17  DN250/14,8  DN200/11,9, DN90/5,4 na 

ciśnienie PN10, łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Projektowana sieć będzie wpięta w 

czynne sieci zlokalizowane w rejonie opracowania zgodnie z przedstawionym położeniem węzłów na 

planie zagospodarowania terenu. Projektowane sieci  wpięto  poprzez trójniki żeliwne kołnierzowe. 

W projektowanych węzłach, odgałęzieniach sieci i hydrantów zaprojektowano armaturę odcinającą tj. 

zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe średnicy od DN250 do DN80.  

Projektuje się zasuwy bez gniazda, z miękkim uszczelnieniem klina – elastomerem.  

Trasę  projektowanych odcinków  sieci wodociągowej  poprowadzono w pasie drogi krajowej nr 12 oraz w 
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istniejących chodnikach.  

W niniejszym opracowniu zaprojektowano 1 hydrant nadziemny DN Ø80 na dz. nr 1 , hydrant 

zlokalizowano w pasie chodnika.  

Łączna długość projektowanej sieci wynosi łącznie 35,8m w tym :  

- Ø 250 PE – 19,9m, 

- Ø 200 PE  - 18,5m, 

- Ø 90 PE  -     1,6m 

Przejście poprzeczne  pod istniejącą drogą karajową nr 12 proj. rurą sieci wodociągowej DN200  

wykonać metodą bezrozkopową w rurze stalowej  osłonowej o średnicy  : Ø355/8,0  o długości 9,0m 

metodą przewiertu sterowanego.  

W niniejszym opracowniu zaprojektowano 1 hydrant na dz. nr 1 , hydrant zlokalizowano w pasie 

chodnika.  

Przebudowę sieci wodociągowej w istniejących chodnikach wykonać metodą wykopu otwartego.  

Miejsca zasuw  na wodociągu  oznakować należy tabliczką zgodnie z   PN-86/B-09700 z zamocowaniem 

na trwałe na obiekcie lub słupku metalowym ∅ 50. Roboty ziemne związane z ułożeniem wodociągu i 

przyłączy wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Zgodnie z decyzją zarządcy drogi istniejącą sieć wodociągową należy unieczynnić 

i pozostawić pod jezdnią drogi krajowej nr 12 bez naruszenia jej konstrukcji.  

 

3.2.  Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu  

Występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podłużnym. 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 

wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób za-

pewniający ich eksploatację. 

Na istniejących kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyżowań należy 

założyć rury dwudzielne osłonowe z PE ∅110mm  typu AROT PS o dł. min.1,0m. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli   istniejącego 

uzbrojenia tj. 

Zakład Energetyczny  

Zakład Ciepłowniczy 

Zakład Gazowy 

Telekomunikacja Polska  

Telefonia Dialog S.A 

PWiK Głogów, 

 

4.  WARUNKI WYKONANIA SIECI  

4.1. Roboty ziemne  

Wykopy pod rurociągi wykonywać mechanicznie. W pobliżu obiektów  budowlanych oraz uzbrojenia 
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podziemnego wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem ich użytkowników. 

Rurociągi układać w wykopach wąsko przestrzennych szalowanych.  

Roboty ziemne związane z ułożeniem rurociągu wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-

8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Roboty ziemne  prowadzić zgodnie z MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano –  

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 13/72poz.93). 

Rurociągi układać na podsypce z pospółki  o gr. do 15cm i obsypkę  nad rurociągiem do 30cm ponad 

wierzch rury, stosując zagęszczanie obsypki do 95%  wartości współczynnika Proctora.  

Pozostałą część wykopu zasypywać gruntem rodzimym a w przypadku gdy grunt rodzimy nie będzie 

gruntem zagęszczalnym wykop zasypywać gruntem dowiezionym zagęszczalnym.  

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami co 10cm, 

równomiernie po obu stronach rury. 

Pozostałą przestrzeń zasypać mechanicznie, zagęszczając warstwami co 30cm.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1m 

nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być 

wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i 

zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 

1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą 

znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,1m i deską krawężnikową wysokość 0,15m. 

4.2. Odwodnienie wykopów 

W trakcie układania rurociągów należy utrzymywać wykop w stanie suchym.  

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan 

podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych 

projektem spadków kanału i rurociągu. 

W przypadku konieczności stosowania odwodnienia, zaleca się odwadnianie wykopu metodą depresyjną 

przy zastosowaniu igłofiltrów. 

 

4.3. Odbudowa nawierzchni 

Po wykonaniu projektowanych sieci   wszystkie nawierzchnie dróg i chodników zostaną odtworzone na 

warunkach określonych przez zarządcę drogi  (zgodnie z decyzją ). Po zakończeniu robót budowlanych 

należy uporządkować teren i naprawić ewentualne szkody powstałe w czasie budowy. 

 

5.  ZABEZPIECZENIE BUDOWY   

 Lokalizacja  zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Inwestorem , a  Wykonawcą . 

 Na zapleczu przewiduje się : 
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 – usytuowanie tymczasowo baraków bytowo – gospodarczych 

– składowanie materiałów budowlanych i rur  

– baza sprzętu podstawowego. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz 

dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Inwestora. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla 

poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski 

tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodności oraz wymogi ustawy o dopuszczenia     

materiałów  przez Sanepid + atest P.Z H.  postaci decyzji Państwowego Inspektora  Sanitarnego 

Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np.COBRTI ). 

 

                                                                                                                           Projektował 

                                                                                                                     mgr inż. Bartłomiej Piłat 
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