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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia  

Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w Alei Wolności w Głogowie. 

 

1.2. Zamawiający / Inwestor 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów. 

 

1.3. Podstawa opracowania 

a)  Umowa z Inwestorem  

b)  Mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1:500  

c)  Wizja lokalna i pomiary uzupełniające 

d)  Wytyczne i przepisy  w tym: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994  (Dz. U. Nr 89/94 z późn. zmianami) 

 Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z późn.  

       zmianami)  

•     Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  

    z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01) 

 

1.4. Cel i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w Alei 

Wolności w Głogowie. Obszar inwestycji jest objęty miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. Zakres inwestycji jest zgodny z MPZP, umową oraz z uzgodnioną koncepcją z 

inwestorem. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania 

Teren objęty opracowaniem stanowią wyłącznie pasy dróg powiatowych i gminnych. 

W rejonie opracowania znajdują się budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, szkoły 

pawilony handlowe i usługowe. 

 

2.2. Obiekty inżynierskie  

W obszarze opracowania nie znajdują się żadne obiekty inżynierskie. 

 

2.3. Uzbrojenie terenu 

W obszarze opracowania zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- sieć energetyczna kablowa NN oraz oświetlenia ulicznego napowietrzna, 

- sieć energetyczna kablowa SN,  

- sieć telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa, 



PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY W ALEI WOLNOŚCI W GŁOGOWIE 

           Biuro Projektowania i Usług Technicznych “PROKOM” –  58-200 Dzierżoniów,  ul. Przesmyk 7                               s.11

- sieci  wodociągowe DN110 – DN300 

- sieć ciepłownicza 2x150, 2x200 

- sieć gazowa DN80 - DN200 

- sieć ogólnospławna DN250-DN1400 

 

2.4. Zieleń 

Na obszarze opracowania występuje zieleń, która nie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami.  

 

2.5. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania przebudowywanej sieci kanalizacyjnej z przyłączami obejmuje wyłącznie 

obszar objęty wnioskiem.  

Nie istnieją przepisy prawa określające obszar oddziaływania obiektu. 

 

2.4. Inne uwarunkowania realizacyjne 

2.4.1. Warunki  środowiskowe (wynikające z ochrony środowiska), istniejąca zieleń 

W nawiązaniu do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych uchwałą 

Rady Miejskiej w Głogowie nr XLVII/390/90 z dnia 24.03.1998 (z poź. zmianami), nr V/45/99 z dnia 

23.02.1999r.,dla terenów objętych wnioskiem nakazuje się odprowadzenie ścieków do systemu 

ogólnospławnego oraz zakazuje się odprowadzenia nieczyszczonych ścieków do wód gruntowych i 

gruntu ze względu na ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych CZWP 302 Pradoliny Barycz-

Głogów. 

 

2.4.2. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu  

Tereny zainwestowane są objęte obszarem ochrony konserwatorskiej wpisanym do rejestru zabytków 

pod nr A/2641/89 decyzją z dnia 16.04.1958r. jednak zgodnie z wydaną pozytywną opinią 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w/w inwestycję można realizować pod warunkiem 

uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenia badań archeologicznych 

w trakcie wykonywania prac ziemnych. 

 

2.4.3. Warunki geologiczne i górnicze terenu  

Na przedmiotowym obszarze brak jest wpływu eksploatacji górniczej. 

 

2.4.4 Opinia geotechniczna  

Na podstawie wykonanych badań i analizy geotechnicznej w obszarze objętym inwestycją stwierdza się 

występowanie prostych warunków gruntowych a projektowany obiekt zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Kanalizacja ogólnospławna  

Zgodnie z wytycznymi PWiK zaprojektowano wymianę istniejącego kanału ramowego o przekroju 

750x500  na kanał z rur PVC-U litych kielichowych średnicy 710mm o sztywności obwodowej SN12.  
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Łączna długość w/w kanału to 80,3m. W wyniku wymiany w/w kanału zaprojektowano również wymianę 

odcinka kanału o średnicy 250 z włączeniem do proj. studni betonowej S3. Długość proj. kanału to 9,1m. 

Dodatkowo zaprojektowano połączenie dwóch istniejących kanałów, kołowego średnicy 1400mmn i 

ramowego o przekroju 600x900 na skrzyżowaniu ulic Aleja Wolności z Jedności Robotniczej. Łącznikiem 

jest kanał z rur PVC sztywności SN12 o długości 2,3m pomiędzy istniejącymi komorami.  

System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z 

pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność min. 2,5 bara. 

Sztywność rur i kształtek SN 12kN/m²;   SDR 34; SLW 60. Rury muszą być odporne na płukanie przy 

ciśnieniu min. 180 bar w teście ciągłym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064. 

Uzbrojenie kanałów stanowią studnie betonowe średnicy 1500mm łączone poprzez uszczelki gumowe w 

ilości 3szt. 

 

3.2. Przyłącza sanitarne 

Do obsługi istniejących obiektów zaprojektowano przyłącza z rur PVC średnicy 160mm litych łączonych 

na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Sztywność rur i kształtek SN 

12kN/m²; SDR 34; SLW 60. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową 

zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta. 

Szczelność min. 2,5 bara. Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz (min. w trzech 

miejscach co 1200 na całej długości rury) umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. 

Projektowane przyłącza włączono do istniejących kanałów kamionkowych poprzez projektowane 

przyłącza siodłowe z przegubem kulowym w zakresie kąta od 0st. do 13st. szczelne odporne na ciśnienie 

2,5bara lub poprzez projektowane studnie betonowe średnicy 1200mm łączone poprzez uszczelki 

gumowe w ilości 3 szt.  

Na trasie przyłączy zaprojektowano studnie przyłączeniowe średnicy 400mm z PVC SN12 w ilości 26szt. 

Połączenie przyłączy z istniejącymi instalacjami od strony budynku poprzez złącza elastyczne średnicy 

150 w zakresie średnic 160 - 193mm. 

Łącznie zaprojektowano przyłącza o długości 189,4m (27szt.) 

Minimalny spadek przyłączy 2,0%.  

Projektowane przyłącza kanalizacyjne do istniejących fontann (od studni Sp 23, Sp24) spiąć z istniejącą 

instalacją kanalizacyjną fontann. 

 

3.3. Studzienki  

Studzienki kanalizacyjne betonowe zaprojektowano na istniejącym kanale kamionkowym. 

Studnie betonowe zaprojektowano z elementów prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymałości nie 

niższej niż B45, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-150) o 

średnicy 1200mm. 

Prefabrykowane elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek wykonanych z mieszanki 

gumowej. Wejścia do studzienek przewidziano poprzez włazy kanałowe okrągłe kl. D400 600 (odlew 

żeliwny lub żeliwno-betonowy) z emblematem herbu Głogowa. 

Zaprojektowano izolację ścian studzienek przez posmarowanie środkami bitumicznymi np. Bitizol R+2xP. 

Dodatkowo zaprojektowano studnie na przyłączach z uwagi na gęste uzbrojenie średnicy DN400  

z PVC-U wykonanych z litego materiału w skład której wchodzi kineta, rura wznosząca oraz rura 
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teleskopowa. Studnie DN 400 muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w 

kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność  studni 

DN 400 min. 2,5 bara. Zwieńczenie studni musi być za pomocą teleskopu DN 315 które będzie wykonane 

z PVC-U litego SN 12 SDR 34 i zakończone włazem żeliwnym. Studzienki muszą być wyposażone w 

gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna 

montowaną przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposażone w przeguby 

kulowe ) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 

11°. Sztywność obwodowa kinety DN 400 oraz rury wznoszącej min. SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. 

Kinety muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście ciągłym zgodnym z DIN 

19523 i DBS 918064. Kinety studni zamawiać zgodnie z ilością i kontami dopływów pokazanymi na planie 

zagospodarowania.  

Studnię Sp19 wyposażyć w kinetę z trzema wejściami w celu ewentualnego włączenia ścieków z 

budynku nr 52, 52b. Dwa z trzech włączeń do tego czasu zaślepić korkiem. 

 

3.4.  Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Występujące na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podłużnym. 

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 

wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób za-

pewniający ich eksploatację. 

Na istniejących kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyżowań należy 

założyć rury dwudzielne osłonowe z PE 110mm  typu AROT PS o dł. min.1,0m. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branżowych. 

Na siedem dni przed rozpoczęciem  prac należy powiadomić pisemnie właścicieli   istniejącego 

uzbrojenia tj. 

Zakład Energetyczny  

Zakład Ciepłowniczy 

Zakład Gazowy 

Telekomunikacja Polska  

Telefonia Dialog S.A 

PWiK Głogów, 

 

4.  WARUNKI WYKONANIA SIECI  

4.1. Roboty ziemne  

Wykopy pod kanały wykonywać mechanicznie. W pobliżu obiektów  budowlanych oraz uzbrojenia 

podziemnego wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem ich użytkowników. 

Kanały układać w wykopach wąsko przestrzennych szalowanych.  

Roboty ziemne związane z ułożeniem kanału wykonać zgodnie z normami a  szczególnie z PN-83-8836-

02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
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Roboty ziemne  prowadzić zgodnie z MGTiOŚ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano –  

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 13/72poz.93). 

Kanały układać na podsypce z pospółki  o gr. do 15cm i obsypkę  nad rurociągiem do 30cm ponad 

wierzch rury, stosując zagęszczanie obsypki do 95%  wartości współczynnika Proctora.  

Pozostałą część wykopu zasypywać gruntem rodzimym a w przypadku gdy grunt rodzimy nie będzie 

gruntem zagęszczalnym wykop zasypywać gruntem dowiezionym zagęszczalnym.  

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywać ręcznie i dokładnie ubić warstwami co 10cm, 

równomiernie po obu stronach rury. 

Pozostałą przestrzeń zasypać mechanicznie, zagęszczając warstwami co 30cm.  

 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1m 

nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być 

wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i 

zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegawczymi. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 

1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą 

znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,1m i deską krawężnikową wysokość 0,15m. 

4.2. Odwodnienie wykopów 

W trakcie układania kanałów należy utrzymywać wykop w stanie suchym.  

Roboty montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. Odwodniony stan 

podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych 

projektem spadków kanału i rurociągu. 

W przypadku konieczności stosowania odwodnienia, zaleca się odwadnianie wykopu metodą depresyjną 

przy zastosowaniu igłofiltrów. 

 

4.3. Odbudowa nawierzchni 

Po wykonaniu projektowanych sieci i przyłączy wszystkie nawierzchnie dróg i chodników zostaną 

odtworzone na warunkach określonych przez zarządców tych dróg (patrz uzgodnienia). Po zakończeniu 

robót budowlanych należy uporządkować teren i naprawić ewentualne szkody powstałe w czasie budowy. 

 

4.4. Likwidacja istniejących sieci i przyłączy 

W celu sprawnego przeprowadzenia prac na odcinku sieci pomiędzy projektowanymi studniami Sistn.-

S4 istniejący kanał 500x750mm należy rozbierać odcinkowo w miarę postępu robót . Dopływające 

ścieki należy odpompować do czynnego kanału.  

Jeśli projektowane przyłącza pokrywają się z przebiegiem istniejącego przyłacza, przyłącze istniejące 

należy rozebrać a dopływ ścieków z budynku na czas robót wstrzymać. W przypadku konieczności 
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prowadzenia prac montażowych przez okres dłuższy od jednego dnia roboczego należy umożliwić 

mieszkańcom korzystanie z przenośnych toalet typu TOI TOI oraz zapewnić wodę zdatną do picia lub 

tymczasowo spiąć instalację wychodzącą z budynku z przyłączem budowanym. 

W przypadku gdy planowany przebieg przyłącza nie pokrywa się z przebiegiem istniejących przyłączy 

należy prowadzić prace ziemne i montażowe bez wyłączania z pracy istniejącego przyłącza a następnie 

wykonać przepięcie instalacji z budynku z projektowanym przyłączem odcinając na ten czas dopływ 

ścieków z budynku (w/w prace nie będą trwały dłużej niż jeden dzień roboczy). Wyłączone przyłącze od 

strony sieci zaślepić korkiem. 

 

5.  ZABEZPIECZENIE BUDOWY  

 Lokalizacja  zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiędzy Inwestorem , a  Wykonawcą . 

 Na zapleczu przewiduje się : 

 – usytuowanie tymczasowo baraków bytowo – gospodarczych 

– składowanie materiałów budowlanych i rur  

– baza sprzętu podstawowego. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem należy odebrać protokolarnie oraz 

dokonać  odbioru końcowego z udziałem przedstawiciela Inwestora. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w budownictwie dla 

poszczególnych rodzajów robót , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz przepisami bhp. 

Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski 

tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodność. 

Wszystkie zastosowane materiały nie objęte polskimi normami powinny posiadać aprobaty techniczne 

instytucji branżowych (np.COBRTI ). 

 

                            

                                                                                                                       

Projektował : 

                                                                                                                     mgr inż. Bartłomiej Piłat 
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III. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branżowych. 

Zakres robót 

Inwestycja obejmuje swym zakresem: 

 przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 

 rozbiórkę i odbudowę nawierzchni dróg powiatowych i gminnych, 

 rozbiórkę i odbudowę chodników w drogach wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, 

 uporządkowanie terenu robót budowlanych. 

Kolejność realizacji przedsięwzięcia 

W pierwszej kolejności przewiduje się wykonanie: 

 robót rozbiórkowych dróg, chodników, 

 sieci wodociągowej z przyłączami, 

 robót rozbiórkowych unieczynnionych sieci wodociągowych, 

 robót nawierzchniowych dróg i chodników, 

 prac porządkowych. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej  znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu tj.: 

 uzbrojenie nadziemne i podziemne telekomunikacyjne i teletechniczne, 

 uzbrojenie nadziemne i podziemne elektroenergetyczne. 

 uzbrojenie podziemnych sieci ciepłowniczych, gazowych i wodociągowych 

 uzbrojenie podziemnych sieci kanalizacyjnych. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 

urządzeń i sieci, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach 

branżowych. 

Przewidywane zagrożenia 

Zagrożeniem dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji są: 

 głębokie wykopy w trakcie realizacji sieci wodociągowej,  

 zagrożenia związane z układaniem projektowanych sieci w wykopie, w miejscach gdzie krzyżują się 

z innymi sieciami uzbrojenia terenu (szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu kabli 

elektroenergetycznych i przewodów gazowych), 

 roboty związane z odbudową korpusu drogowego pod napowietrzną siecią elektroenergetyczną, 
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 zagrożenia związane z transportem i rozładunkiem ciężkich elementów prefabrykowanych takich jak 

np.: rury wodociągowej, armatura itp. co wiąże się z koniecznością wyznaczenia strefy ruchu poza 

niebezpieczną strefą wykopu i przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy transporcie, 

 zagrożenia występujące przy pracach prowadzonych na części szerokości ulicy w obszarze zwartej 

zabudowy przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności mieszkańców, 

 zagrożenia przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych. 

Elementem zagrożenia będzie także ruch osób postronnych oraz ruch technologiczny pojazdów i 

maszyn związany z wykonywaniem robót budowlanych. 

Sposób prowadzenia instruktażu 

Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót - obejmujący charakterystykę występujących na 

budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. 

Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy - obejmujący BHP na stanowisku pracy. 

Instruktarze należy prowadzić w oparciu o: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97. 

 Rozporządzenie  MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych Dz.U Nr13/72. 

 oraz inne przepisy BHP. 

Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

W celu zapobieżenia zagrożeniom należy: 

 do prac dopuścić tylko pracowników posiadających stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz 

przeszkolonych pod względem BHP, 

 zabezpieczyć teren robót przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o głębokich  

wykopach, taśmy, oświetlone bariery zabezpieczające), 

 używać wyłącznie w pełni sprawnych maszyn i urządzeń oraz środków transportu (sprawność 

maszyn kontrolować codziennie przed przystąpieniem do robót), 

 składować materiały zgodnie z instrukcjami producentów, w miejscach z ograniczonym dostępem 

osób nieuprawnionych, 

 zapewnić bezpieczny transport wewnętrzny i rozładunek ciężkich elementów, 

 zabezpieczyć ściany wykopów przez ich rozparcie oraz wykonać bezpieczne zejścia do nich, 

 w przypadku prowadzenia robót w miejscach istniejących sieci podziemnych roboty ziemne 

prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem administratorów sieci (zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi), 

 używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, 

pasy itp.), 

 zapewnić na budowie środki łączności telefonicznej, sprzętu przeciw pożarowego oraz apteczki 

pierwszej pomocy, 

 wygrodzić teren prac, ustawić tablice ostrzegawcze o głębokich wykopach, 

 przygotować mostki pozwalające na dojście i dojazd do posesji, 
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 umieścić w miejscu widocznym tablicę informacyjną z numerami telefonów alarmowych. 

 

 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH 

L.p. Nazwa instytucji Numer telefonu 

1 Pogotowie ratunkowe 999 

2 Straż pożarna 998 

3 Policja 997 

4 Pogotowie gazowe 992 

5 Pogotowie energetyczne 991 

6 Numery alarmowe z telefonu komórkowego 112 

 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowiązany przed 

rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zaplecze budowy 

Dla realizacji inwestycji niezbędne będzie zaplecze budowy dla wykonawcy robót. Teren zaplecza 

zostanie wyznaczony przez Inwestora przed rozpoczęciem inwestycji. 
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