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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
IZBA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

. CZESC OPISOWA

Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA

Wypisy z MPZP

Warunki techniczne przytagczenia

Uzgodnienia koncepcji

Uzgodnienie konserwatora zabytkow

Decyzja na umieszczenie sieci w pasie drég powiatowych

Narada koordynacyjna wraz z zatgcznikami

Zgoda Gminy Miejskiej Gtogéw

Decyzja na umieszczenie sieci w pasie drég powiatowych — zmiana

Decyzja konserwatora zabytkow

lll. INFORMACJA BIOZ

IV.

CZESC GRAFICZNA
Plan orientacyjny w skali 1:10 000 (rys. nr 1)

Projekt zagospodarowania terenu (sie¢ kanalizacyjna z przytaczami) w skali 1:500 (rys. nr 2.1-2.2)
Profile podtuzne sieci kanalizacyjnej w skali 1:100/500 (rys. nr 3)

Profile podtuzne przytaczy kanalizacyjnych w skali 1:100/250 (rys. nr 4.1-4.3)

Schemat zabezpieczenia istniejacych sieci i przewodow (rys. nr 5)

Schemat posadowienia kanatu (rys. nr 6)

Szczegoly wiaczenia przytacza kanalizacyjnego w skali 1:20 (rys. nr 7.1 - 7.2)

Elementy studni kanalizacyjnej betonowej srednicy 1200mm (rys. nr 8)

Studnie przytaczeniowe z PVC-U SN12 $rednicy 400mm w skali 1:100(rys. nr 9)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis, pieczec, data
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis, piecze¢, data
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DOLNOSLASKA
8 OKREGOWA
s 2.8 A
INZYNIERGOW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-53/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budowriictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpdéZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Barttomiej Albert Pitat
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 pazdziernika 1976 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 138/D0OS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Bartlomiej Albert Pitat posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez lg izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekgigcy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Bartlomiej Albert Pitat
Ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzonidw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

4
2. profdr inz. Kazimierz CZaplifski
3. mgrinz. M aniacz

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7

s.5



PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA PRZYtACZY W ALEI WOLNOSCI W GEOGOWIE

Pan Bartlomiej Albert Pitat jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i 4

ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych. [)
Skfad orzekzizzy OKK

Frzawadnicaa sy Romia

1. mgr inz. Bronistaw W

@5 ierz phnski
.. [V ,\
o tagrinz. .pbm.o, Janiaczyk

2. prof. dr 92
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il b " ‘*

- o
I Fﬁ:’g{v) Budoalenegn Waibrzvch dnia '7L ! 212.19.94

Ny UAN.V-7342/3/299 /94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwie

§ 2 ust.1 pkt 1,

Na podstawic § 5.ust.1 pkt 1, § 6 ust.1 \3?|§I3u51 1 pkt. b lit. aib

rozporzadzenia Ministia Gospodarki Tercnowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 19751, w sprawic

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
stwierdza sig, 2e:

M =
Obywatel(ka) EUGENIUSZ PILAT

(imig i nazwisko)

urodzony(a) duia ...... 1.7 sierpnia 1946 .. rw.l2nnoverze - Nieucy

posiada przygotowanic zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnyeh Munkeji i

projektanta i kierownika budowy i robdt
(rodzaj Minkeji)

w specjalnoéci instalacy jno-inzyniery jnej
(rodzaj specjalnoéci techniczno - budowlancj)

w 7akresie sieci i.instalacji sanitarnych
(specjalizacja zawodowa)

i jest upowazniony(a) do:

1- sporzadzania projektdw sieci wodociagowych, kanalizacy jnych
i gazowych uzbrojenia terenu,
§ 2 ust.1 pkt 1

2- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrulkecyjnych
elementow instalacji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych
i gazowych, )

§ 5 ust.1 pkt 1, § 7

3- sporzadzania W budownictwie jednorodzinnym, zagrodouym ora?
innych budynkéw o kubaturze do 1000 3 ?rojektow instalacji
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych,

6 ust.1.

Z up. WOJEWODY

._’ Gld ’atﬁduﬂn
Sl wny wreiyiell Vojew
Dyekiat W nh\
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/ﬁ“a @ POLSKDA
RN c
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

DOS-780-LL6-3Y2 *

Pan Bartiomiej Albert Pitat o numerze ewidencyjnym DOS/15/0549/07

adres zamieszkania ul. W. Lutostawskiego 4, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dwolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnosiaskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodniz art. Just 2 mwzdmmm-mmr o podpise elektroniczoym (D, U, 2004 Nr 130 poz. 1434) dane w pastad
dﬂtmwmtqupum MI]HIHIIT[I“, p icznym weryfik ¥ prIy pomocy wanegn kwalfiowenegn cerbyfiistn =y
rawnowaine pod wrglsdem stk prawnych Sokumantom opstrzonym podpisami winsnorecIymi.)

" Weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswindczeniu modna sprowdzic zn pomocy nmwﬁmﬂmmm
stronie Polskie] kby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig 2 biurem winsciwej Olrgzowe] Izby InZynieraw
Budnamichen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GRQ-FSA-JIR *

Pan Eugeniusz Pitat o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/1931/01

adres zamieszkania ul. Targowa 5, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budowa przytaczy w Alei Wolno$ci w Glogowie.

1.2. Zamawiajacy / Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Lakowa 52, 67-200 Gtogow.

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b)
c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace
d)

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94 z pézn. zmianami)

Mapy zasadnicze do celéw projektowych w skali 1:500
Wytyczne i przepisy w tym:

* Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z pézn.
zmianami)

+ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu sciekow

z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01)

1.4. Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budowa przytaczy w Alei
Wolnosci w Gtogowie. Obszar inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Zakres inwestycji jest zgodny z MPZP, umowg oraz z uzgodniong koncepcja z

inwestorem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania

Teren objety opracowaniem stanowig wytacznie pasy drég powiatowych i gminnych.

W rejonie opracowania znajdujq sie budynki wielorodzinne, budynki uzytecznosci publicznej, szkoty

pawilony handlowe i ustugowe.

2.2. Obiekty inzynierskie
W obszarze opracowania nie znajdujg sie zadne obiekty inzynierskie.

2.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna kablowa NN oraz oswietlenia ulicznego napowietrzna,
- sie¢ energetyczna kablowa SN,

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i kablowa,

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM” — 58-200 Dzierzoniéw, ul. Przesmyk 7
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- sieci wodociggowe DN110 — DN300
- sie¢ cieptownicza 2x150, 2x200

- sie¢ gazowa DN80 - DN200

- sie€ ogolnosptawna DN250-DN1400

2.4. Zielen

Na obszarze opracowania wystepuje zielen, ktéra nie koliduje z projektowanymi rozwigzaniami.

2.5. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania przebudowywanej sieci kanalizacyjnej z przytagczami obejmuje wytacznie
obszar objety wnioskiem.

Nie istniejg przepisy prawa okreslajgce obszar oddziatywania obiektu.

2.4. Inne uwarunkowania realizacyjne

2.4.1. Warunki srodowiskowe (wynikajace z ochrony srodowiska), istniejaca zielen
W nawigzaniu do istniejgcych plandéw zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych uchwatg
Rady Miejskiej w Glogowie nr XLVII/390/90 z dnia 24.03.1998 (z poz. zmianami), nr V/45/99 z dnia
23.02.1999r.,dla terenéw objetych wnioskiem nakazuje sie odprowadzenie $ciekéw do systemu
ogolnosptawnego oraz zakazuje sie odprowadzenia nieczyszczonych sciekow do wod gruntowych i
gruntu ze wzgledu na ochrone Gtéwnego Zbiornika Woéd Podziemnych CZWP 302 Pradoliny Barycz-
Gtogow.

2.4.2. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Tereny zainwestowane sg objete obszarem ochrony konserwatorskiej wpisanym do rejestru zabytkow
pod nr A/2641/89 decyzjag z dnia 16.04.1958r. jednak zgodnie z wydang pozytywng opinig
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w/w inwestycje mozna realizowac pod warunkiem
uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw na prowadzenia badan archeologicznych

w trakcie wykonywania prac ziemnych.

2.4.3. Warunki geologiczne i gornicze terenu

Na przedmiotowym obszarze brak jest wptywu eksploatacji gérnicze;.

2.4.4 Opinia geotechniczna
Na podstawie wykonanych badan i analizy geotechnicznej w obszarze objetym inwestycjg stwierdza sie
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych a projektowany obiekt zaliczono do | kategorii

geotechnicznej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Kanalizacja ogélnosptawna
Zgodnie z wytycznymi PWiK zaprojektowano wymiane istniejacego kanatu ramowego o przekroju

750x500 na kanat z rur PVC-U litych kielichowych srednicy 710mm o sztywnosci obwodowej SN12.
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taczna dlugos¢ w/w kanatu to 80,3m. W wyniku wymiany w/w kanatu zaprojektowano réwniez wymiane
odcinka kanatu o srednicy 250 z wigczeniem do proj. studni betonowej S3. Diugos¢ proj. kanatu to 9,1m.
Dodatkowo zaprojektowano potaczenie dwdch istniejacych kanatéw, kotowego srednicy 1400mmn i
ramowego o przekroju 600x900 na skrzyzowaniu ulic Aleja Wolnosci z Jednosci Robotniczej. £gcznikiem
jest kanat z rur PVC sztywnosci SN12 o dtugosci 2,3m pomiedzy istniejgcymi komorami.

System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnos¢ min. 2,5 bara.
Sztywnose¢ rur i ksztattek SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie przy
ci$nieniu min. 180 bar w tescie ciagtym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064.

Uzbrojenie kanatéw stanowig studnie betonowe srednicy 1500mm tgczone poprzez uszczelki gumowe w
ilosci 3szt.

3.2. Przylacza sanitarne
Do obstugi istniejgcych obiektdw zaprojektowano przytacza z rur PVC $rednicy 160mm litych tgczonych
na ztaczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Sztywnosc¢ rur i ksztattek SN
12kN/m?; SDR 34; SLW 60. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w Kielichu z pierécieniem z polipropylenu, olejoodporng montowang przez producenta.
Szczelnosé min. 2,5 bara. Rury PVC-U muszg posiadac trwate oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech
miejscach co 120° na catej dlugosci rury) umozliwiajace identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej.
Projektowane przytacza wiaczono do istniejgcych kanatéw kamionkowych poprzez projektowane
przytacza siodtowe z przegubem kulowym w zakresie kata od Ost. do 13st. szczelne odporne na cisnienie
2,5bara lub poprzez projektowane studnie betonowe $rednicy 1200mm taczone poprzez uszczelki
gumowe w ilosci 3 szt.
Na trasie przytaczy zaprojektowano studnie przytaczeniowe srednicy 400mm z PVC SN12 w ilosci 26szt.
Potaczenie przylaczy z istniejacymi instalacjami od strony budynku poprzez ztgcza elastyczne srednicy
150 w zakresie $rednic 160 - 193mm.
tacznie zaprojektowano przytacza o dtugosci 189,4m (27szt.)
Minimalny spadek przytaczy 2,0%.
Projektowane przytacza kanalizacyjne do istniejacych fontann (od studni Sp 23, Sp24) spig¢ z istniejacq

instalacjg kanalizacyjng fontann.

3.3. Studzienki
Studzienki kanalizacyjne betonowe zaprojektowano na istniejagcym kanale kamionkowym.
Studnie betonowe zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych z betonu o klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw< 4%) i mrozoodpornego (F-150) o
srednicy 1200mm.
Prefabrykowane elementy studzienek taczone sg za pomocg uszczelek wykonanych z mieszanki
gumowej. Wejscia do studzienek przewidziano poprzez wtazy kanatowe okragte kl. D400 @600 (odlew
zeliwny lub zeliwno-betonowy) z emblematem herbu Gtogowa.
Zaprojektowano izolacje scian studzienek przez posmarowanie srodkami bitumicznymi np. Bitizol R+2xP.
Dodatkowo zaprojektowano studnie na przytaczach z uwagi na geste uzbrojenie srednicy DN400

z PVC-U wykonanych z litego materiatu w sktad ktorej wchodzi kineta, rura wznoszaca oraz rura
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teleskopowa. Studnie DN 400 muszg by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowag zintegrowang w
kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnos¢ studni
DN 400 min. 2,5 bara. Zwienczenie studni musi by¢ za pomocg teleskopu DN 315 ktére bedzie wykonane
z PVC-U litego SN 12 SDR 34 i zakohczone wtazem zeliwnym. Studzienki muszg by¢ wyposazone w
gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna
montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby
kulowe ) do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min.
11°. Sztywnos¢ obwodowa kinety DN 400 oraz rury wznoszgcej min. SN 12kN/m?; SDR 34; SLW 60.
Kinety muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie ciggtym zgodnym z DIN
19523 i DBS 918064. Kinety studni zamawia¢ zgodnie z iloscig i kontami doptywdw pokazanymi na planie
zagospodarowania.

Studnie Sp19 wyposazy¢ w kinete z trzema wejsciami w celu ewentualnego wigczenia sciekow z

budynku nr 52, 52b. Dwa z trzech wtgczen do tego czasu zaslepi¢ korkiem.

3.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
Wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie, wrysowano na profilu podtuznym.
Przed przystapieniem do robot nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb za-
pewniajacy ich eksploatacje.
Na istniejacych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan nalezy
zatozy¢ rury dwudzielne ostonowe z PE &110mm typu AROT PS o dt. min.1,0m.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzac;ji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ pisemnie wtascicieli istniejgcego
uzbrojenia tj.
Zaktad Energetyczny
Zaktad Cieptowniczy
Zaktad Gazowy
Telekomunikacja Polska
Telefonia Dialog S.A
PWIK Gtogéw,

4. WARUNKI WYKONANIA SIECI
4.1. Roboty ziemne
Wykopy pod kanaty wykonywa¢ mechanicznie. W poblizu obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia
podziemnego wykopy wykonywac recznie pod nadzorem ich uzytkownikéw.
Kanaty uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych.
Roboty ziemne zwigzane z utozeniem kanatu wykona¢ zgodnie z normami a szczegdlnie z PN-83-8836-
02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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Roboty ziemne prowadzié zgodnie z MGTiOS w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93).

Kanaty uktadaé na podsypce z pospétki o gr. do 15cm i obsypke nad rurociggiem do 30cm ponad
wierzch rury, stosujac zageszczanie obsypki do 95% wartosci wspotczynnika Proctora.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac gruntem rodzimym a w przypadku gdy grunt rodzimy nie bedzie
gruntem zageszczalnym wykop zasypywac¢ gruntem dowiezionym zageszczalnym.

Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10cm,
réwnomiernie po obu stronach rury.

Pozostatg przestrzen zasypac¢ mechanicznie, zageszczajgc warstwami co 30cm.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady o wysokosci 1,1m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca roboét
powinien zapewnic staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej
1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszag

znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,1m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15m.

4.2. Odwodnienie wykopéw

W trakcie ukfadania kanatéw nalezy utrzymywaé¢ wykop w stanie suchym.

Roboty montazowe muszg by¢é wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podtoza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zlacz jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkow kanatu i rurociggu.

W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu metodg depresyjng

przy zastosowaniu igtofiltrow.

4.3. Odbudowa nawierzchni
Po wykonaniu projektowanych sieci i przytaczy wszystkie nawierzchnie drég i chodnikédw zostang
odtworzone na warunkach okreslonych przez zarzadcow tych drog (patrz uzgodnienia). Po zakonczeniu

robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren i naprawi¢ ewentualne szkody powstate w czasie budowy.

4.4. Likwidacja istniejacych sieci i przylaczy
W celu sprawnego przeprowadzenia prac na odcinku sieci pomiedzy projektowanymi studniami Sistn.-
S4 istniejgcy kanat 500x750mm nalezy rozbiera¢ odcinkowo w miare postepu roboét . Doptywajace
Scieki nalezy odpompowac do czynnego kanatu.
Jesli projektowane przytacza pokrywaja sie z przebiegiem istniejacego przytacza, przytacze istniejace
nalezy rozebra¢ a doptyw $ciekéw z budynku na czas robdét wstrzymac. W przypadku koniecznosci
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prowadzenia prac montazowych przez okres diuzszy od jednego dnia roboczego nalezy umozliwic
mieszkancom korzystanie z przenosnych toalet typu TOI TOI oraz zapewni¢ wode zdatng do picia lub
tymczasowo spig¢ instalacje wychodzacg z budynku z przytaczem budowanym.

W przypadku gdy planowany przebieg przytacza nie pokrywa sie z przebiegiem istniejacych przytaczy
nalezy prowadzi¢ prace ziemne i montazowe bez wytgczania z pracy istniejgcego przytacza a nastepnie
wykonagé przepiecie instalacji z budynku z projektowanym przytaczem odcinajac na ten czas doptyw
Sciekéw z budynku (w/w prace nie beda trwaty dtuzej niz jeden dzien roboczy). Wytaczone przytgcze od
strony sieci zaslepi¢ korkiem.

5. ZABEZPIECZENIE BUDOWY
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem , a Wykonawcy .
Na zapleczu przewiduje sie :
— usytuowanie tymczasowo barakéw bytowo — gospodarczych
— sktadowanie materiatow budowlanych i rur

— baza sprzetu podstawowego.

6. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebraé protokolarnie oraz
dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.
Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z normami technicznymi obowigzujgacymi w budownictwie dla
poszczegolnych rodzajow robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodno$¢.

Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiada¢ aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np.COBRTI ).

Projektowat :
mgr inz. Bartlomiej Pitat
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lIl. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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URZAD MIEJSKI
67-200 Glogow, Rynek 10
WYDZIAL ROZWOJU MIASTA ] .

Dziat Planowania i Architektury GlOgOW, dnia 16.09.2016 .

WRM.DPiA.6727.1.117.2016.DC

WYPIS I WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 30 ust.]1 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 1. (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 778 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
06.09.2016 1. Biura Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM, ul. Przesmyk 7,
58-200 Dzierzoniow reprezentowanego przez Pana Eugeniusza Pilata stwierdza sie,
ze zgodnie z :

o miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla ,,Srédmiescie,,
zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie Nr XLVII/390/98 z dnia
24 marca 1998r. opublikowanym w Dz. Urzedowym. Wojewddztwa Legnickiego Nr 10,
poz. 94 z dnia 11 maja 1998 r;

e zmianq miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia
zatwierdzonej Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie Nr XXVIII/240/2005 z dnia
10 kwietnia 2005 r. opuklikowarej w Dz. Urzedowym. Wojewddztwa Dolnoslgskiego
Nr 95, poz. 2073 z dnia 30 maja 2005 r;

e zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »Srédmiescia”
w Glogowie zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie nr XIX/178/2008
7 dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 224, poz.
2520 z dnia 25 sierpnia 2008 r.);

e miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo —
ustugowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i gen. WL Sikorskiego oraz zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia w Glogowie
zatwierdzonym Uchwalq Rady Miejskiej w Glogowie Nr XXI/119/11 z dnia 5 grudnia
2011r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego, poz. 787 z dnia 23 Iutego 2012

r);
e zgodnie 7 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Starego Miasta”
w Glogowie zatwierdzonym Uchwalq Rady Miejskiej w Glogowie Nr V/45/99 z dnia
23 lutego 1999 r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 15, poz. 695 z dnia
25 czerwca 1999 r.)

o zgodnie ze zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Starego
Miasta” w Glogowie zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie
Nr XXV1/344/2001 z dnia 06 lutego 2001r. opublikowanej w Dz. Urzgdowy
Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 29, poz. 299 z dnia 09 kwietnia 2001Ir. :
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2

dziatki o nr geod. 107, 27, 28, 209, 90, 89, 88, 85, 84, 213/12, 213/7, 215, 218, 308,
305, 296/1, 296/2, 220, 292, 289, 294, 288, 282, 287, 230/2, 230/3, 227, 226, 298/3, 298/4
potozone w obrebie 2”Matejki” w Glogowie, dla ktérych ustala sig:

mpzp _Srédmiescie (1998 r. )
dziatki nr geod. 107(cze$é). 27, 28. 209, 90, 89, 88, 85, 84, 213/12 (czesé), 215, 218, 308,
305, 296/1 (czes$é), 296/2 (czesé), 220 (czesé), 230/2, 230/3, 227, 226
polozone w obrebie 2 Matejki” w Glogowie

1. Zgodnie z trescia Rozdz.1 (przepisy ogdlne):

o § 3: Ilekro¢ w dalszej czgéci uchwaty jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia zawarte w niniejsze] uchwale wraz

z zalgcznikiem,
2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek, stanowiacy zalacznik do niniejszej
© uchwaty,
3) przepisach szczegdlnych — nalezy przez to rozumieé aktualne w momencie

wykonywania niniejszej uchwaty przepisy prawne,

4) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonej funkcji dominujacej,
ograniczony liniami rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem uzytkowania,

5) funkcji lub sposobie u}ytkowahia terenu — nalezy przez to rozumie¢ dominujgca
funkcje obszaru,

6) ucigzliwosci — nalezy przez to rozumie¢ zjawiska lub stany utrudniajgce zycie albo
dokuczliwe dla otaczajacego $rodowiska, a zwlaszcza hatas, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

11. Zgodnie z treciag Rozdz. 2 (ogblne zasady zagospodarowania terenu):

e § 4: Ustala si¢ nastgpujgce ogdlne zasady zagospodarowania terenu:

1) linie rozgraniczajgce tereny o réznym sposobie uzytkowania oznaczone w rysunku
planu jako: ciagle — oznaczaja $cisle okreslone, obowigzujgce granice terenéw,

2) okre$lone w planie funkcje terenéw wskazujg na podstawowy spos6b uzytkowania
terenéw. Oznacza to mozliwosé wprowadzenia funkcji —uzupetniajacych,
nie kolidujacych z funkcja podstawowsa, nie zmieniajacych generalnego charakteru
zagospodarowania oraz warunkéw $rodowiska przyrodniczego i kulturowego,

3) Wewnetrzne podzialy terenéw zabudowy mieszkaniowej wskazane w rysunku planu
sa obowiazujace; dopuszcza si¢ nieznaczne korekty ich przebiegu wynikajgce
z warunkéw konfiguracji i uzytkowania terenu.

e § 5 — Ustala si¢ ochrong potencjalnych zabytkéw archeologii. Wszelkie prace ziemne,
prowadzone w obrebie obszaru objetego stanowiskiem archeologicznym - wymagajg
uprzedniego zgloszenia Inspekcji Zabytkow Archeologicznych PSOZ. ‘ :

e § 6: Wyklucza si¢ lokalizacj¢ inwestycji, ktérych budowa oraz funkcjonowanie moze
pogorszy¢ stan rodowiska. ;
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e § 7 ust. : Ustala si¢ nastepujace ogdlne zasady zagospodarowania przestrzennego:

1) Uzbrojenie terenéw budowlanych winno nastepowaé kompleksowo i wyprzedzaé
realizacje zabudowy.

2) Linie rozgraniczajace drog i ulic oznaczone w rysunku planu sg réwnoczesnie liniami
rozgraniczajacymi sieci uzbrojenia techmicznego. Projektowane sieci, jak réwniez
istniejace, w miare ich modernizacji, nalezy prowadzi¢ w obrebie linii
rozgraniczajgcych drég. Dopuszezalne sa w uzasadnionych przypadkach odstgpstwa
od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunkow zabudowy
i zagospodarowania terenéw okreslonych w rozdziale 3.

3) Dopuszcza si¢ mozliwos¢ realizacji urzadzen technicznych uzbrojenia poza terenami
wyznaczonymi w planie, jako towarzyszacych inwestycjom na terenach wiasnych
inwestora.

e §8: Ustala si¢ nastgpujace ogolne zasady rozwoju sieci poszczegélnych mediow
infrastruktury techniczne;j:

1) W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig: 1) zaopatrzenie w wod¢ z wodociagu
miejskiego, 2) rozbudowe rozdzielczej sieci wodociagowej utozonej w istniejgcych
ulicach.

2) W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania Sciekéw ustala sie wymog
odprowadzenia $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej. Projekty budowlane inwestycji
wymagajg kompleksowego rozwigzania gospodarki wodno-$ciekowe;.

3) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢ budowe rozdzielczej sieci gazowe;.

4) W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng ustala sig¢ rozbudowe i budowe linii
energetycznych kablowych, $redniego i niskiego napigcia wraz z budowg stacji
transformatorowych. Ustala sie zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych.

5) W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ zasade stosowania proekologicznych
systeméw ogrzewania: gazowego badZ olejowego 1 stopniowego ograniczania
ogrzewania weglowego, az do jego calkowitej likwidacji.

e § 9 - Ustala sie nastepujace ogélne zasady rozwoju funkcji komunikacyjnej:

1) Linie rozgraniczajace tereny komunikacji moga by¢ korygowane w kierunku
poszerzenia ulic za zgodg wlascicieli gruntéw, ktérych poszerzenie dotyczy
lub poprzez procedury wywlaszczeniowe.

2) Korekty elementéw uktadu komunikacyjnego moga by¢ dokonywane w projektach
budowy i modernizacji drég i ulic. Niedopuszczalna jest zmiana zasadniczych
parametrow poszczeg6lnych elementéw ukladu, takich jak klasa ulic i ustalona liczba
paséw ruchu. Nalezy zachowa¢ 1 uzupelni¢ istniejgce fragmenty nawierzchni
granitowych.

3) Realizacja ukladu komunikacyjnego winna obejmowaé kompleksows realizacje
uzbrojenia technicznego. :

4) W granicach linii rozgraniczajgcych ulic moga byé lokalizowane, w trybie
obowigzujacych przepiséw, urzadzenia zwigzane z obstugg komunikacji, jak zatoki,
parkingi, a takze elementy malej architektury i reklamy z wyjatkiem tablic
wolnostojacych. Istnieje mozliwosé lokalizacji kioskéw zblokowanych z wiatami
przystankowymi, w ramach cato$ciowego programu ich wymiany na nowe.
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4

IIL. Zgodnie z treécia Rozdz. 3 (szczegbétowe zasady zagospodarowania terenow w obrebie

linii rozeraniczajacych) teren oznaczono symbolami:

37UP/UC — przeznaczenie terenu na przedszkole,

11IMW.UC - przeznaczenie terenu dla zabudowy wielorodzinnej i ustug
komercyjnych nieucigzliwych, przede wszystkim w parterze;

41UP - przeznaczenie terenu wylacznie na ushigi o$wiaty na poziomie
ponadpodstawowym;

427P — przeznaczenie terenu na skwer (zielet parkowa);

43ZP — przeznaczenie terenu na park. Park objety jest ochrong konserwatorska jako
elementu obszaru zabytkowego — strefy ,,B”;

45UIUC — przeznaczenie terenu na hotel, bank, biura podrézy i ustugi handlu;
44UC,MW — przeznaczenie terenu na ushigi komercyjne nieucigzliwe
i mieszkalnictwo;

26UC — przeznaczenie terenu na ushugi komercyjne nieucigzliwe z preferencja dla
ushug handlu detalicznego, gastronomii i rzemiosta.

36UC — przeznaczenie terenu na ushugi centrotworcze;

8ZP — przeznaczenie terenu na skwer

6KL1/2 — przeznaczenie terenu na ulicg lokalng jednojezdniowa o czterech pasach
ruchu

SKL2/2 — przeznaczenie ternu na ulicg lokalng dwujezdniowa, kazda z jezdni
o dwoch pasach ruchu;

11KL1/4 - . .

7KL1/4 — przeznaczenie terenu na ulice lokalng jednojezdniowa o czterech pasach
ruchu;

8KL 1/2 — przeznaczenie terenu na ulicg lokalng jednojezdniowa o 4 pasach ruchu
1KZ1/4 — przeznaczenie terenu na ulicg zbiorcza jednojezdniows o czterech pasach
ruchu.

zmiana mpzp Srédmiescie (2005 r. )
dz. o nr geod. 107 (cze$é) potozona w obrebie 2 Matejki” w Glogowie

1. Zgodnie z ustaleniami ogdlnymi:
e § 2 — Nastepujace okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:

1. nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajgca obszar, na ktérym dopuszcza

sie wznoszenie budynkéw oraz okreslonych w ustaleniach planu rodzajéw budowli
naziemnych nie bedacych liniami przesytowymi i sieciami uzbroj enia terenu;.

. obszar zabudowany - obszar zajety przez budynek lub budynki, ograniczony
zewnetrznym obrysem $cian zewnetrznych w jego rzucie o najwiekszej powierzchni;

. wskaznik intensywnosci zabudowy terenu - stosunek sumy powierzchni wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynkéw liczonej w zewngtrznym obrysie $eian bez
uwzglednienia balkon6éw, loggii i taraséw do powierzchni terenu;

4. preepisy szczegdlne - mnalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczymi;
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- 5. przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub dziatalnosci
lub grupy tych kategorii, ktére jako jedyne sa dopuszczone na danym terenie lub
w obiekcie;

6. przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to czg$¢ przeznaczenia terenu lub
obiektu, ktéra powinna dominowaé¢ w danym terenie lub obiekcie w sposdb okreslony
w ustaleniach planu;

7. przeznaczenie uzupelniajgce terenu lub obiektfu - jest to czg$¢ przeznaczenia terenu
lub obiektu, ktéra uzupelnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe W sposéb
okre$lony w ustaleniach planu;

8. teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, oznaczony

symbolem;
. uchwala - niniejsza uchwata;
10. urzqdzenia  towarzyszgce obiektom budowlanym - urzadzenia techniczne

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod
$mietniki.

e § 6: Na terenie objetym planem obowiazuja nastepujace ustalenia dotyczace ochrony
i ksztattowania $rodowiska:

1) obowigzuje zakaz lokalizacji punktowych i powierzchniowych zrédet emisji
zanieczyszczen powietrza;

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych s$ciekéw do wod gruntowych i gruntu
ze wzgledu na ochrong¢ Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP 302
Pradolina Barycz-Glogow;

3) zorganizowany sposob odprowadzania $ciekow do systemu ogdlnosptawnego i petno-
profilowe ich oczyszczanie;

4) wszystkie wody opadowe zanieczyszczone substancjami chemicznymi lub
ropopochodnymi musza byé oczyszczone na terenie inwestora przed
odprowadzeniem ich do odbiornika;

5) nalezy dazy¢ do stosowania nieucigzliwych dla srodowiska zrédet ciepta, dopuszcza
sie mozliwo$é podigczenia do miejskiej sieci cieplowniczej, wykorzystania energii
elektrycznej lub paliw ptynnych i gazowych;

) 6) obowigzek urzadzenia parkingdw o powierzchni utwardzonej z jednoczesnym
ujeciem wszystkich $ciekow z terenu parkingu;

7) zminimalizowanie wycinki drzewostanu;

8) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczy¢ na rézne formy zieleni
z elementami matej architektury;

9) nalezy dazy¢ do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;

10) obowigzuje dotrzymanie dopuszczalnego poziomu hatasu, okreslonego przepisami
szczegblnymi;

II. Zgodnie z ustaleniami dla terenow:

e 37.2ZP — przeznaczenie terenu pod zielen publiczng urzadzong (21elen parkowa -
skwer)

¢ 37.1UP/UC - przeznaczenie terenu pod ustugi publiczne z mozliwoscia docelowej
zmiany na ushigi komercyjne - centrotworcze (przeznaczenie podstawowe) oraz ustugi
gastronomii i parking (przeznaczenie uzupetniajqgce).
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6 .
III. Zgodnie z ustaleniami ogdlnych i szczegbtowych w zakresie infrastruktury technicznej: -

e § 20. Ustala si¢ nastepujace ogolne zasady uzbrojenia terenéw w infrastrukture techniczna:

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu nalezy prowadzié w obrgbie linii
rozgraniczajacych ulic;

2) odstepstwa od zasady, o ktorej mowa w pkt. 1 dopuszcza sig wylgcznie wtedy, gdy nie
ma technicznej mozliwosci realizacji tego ustalenia;

3) przebudowe sieci uzbrojenia terenu kolidujacej z planowanym zainwestowaniem,
na warunkach okreslonych przez whasciciela sieci;

realizacja ukladu komunikacyjnego powinna obejmowaé kompleksowa realizacje

$a
=

uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w cieplo, wode, gaz, energie
elektryczna, odprowadzania $ciekéw oraz lokalizacji innych urzadzen technicznych
na terenach okreslonych w § 1. uchwaly wymagaja uzyskania warunkéw technicznych
od wiasciwych dysponentow sieci.

e § 21. Na obszarze objetym planem w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociggowej,

2) rozbudowa sieci wodociagowej na obszary zabudowy wyznaczonej planem;

3) przebudowa badz modernizacja wyeksploatowanych przewodow wodociggowych;

4) budowa rozdzielczej sieci wodociggowej w ukiadach pierscieniowych, zapewniajacych
ciagtoéé dostawy wody do odbiorcéw;

5) przetozenie istniejacych przewodéw wodociagowych kolidujgcych z planowanym
zagospodarowaniem terenu.

e §22. Na obszarze objetym planem w zakresie odprowadzenia Sciekéw bytowo-
komunalnych ustala si¢:

1) utrzymanie systemu kanalizacji ogélnosptawnej;

2) odprowadzenie $ciekéw z istniejacej i wyznaczonej planem zabudowy do kanalizacji
ogblnosptawnej na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci;

3) renowacje, wymiane oraz przebudowe kolizyjnych odcinkow istniejacej kanalizacji
og6lnosptawnej wraz z remontem ulic przeprowadzonych przez zarzadce drog.

e § 23. Na obszarze objetym planem w zakresie odprowadzenia wéd opadowych ustala sie:

1) odprowadzenie wod opadowych, do istniejgcej i planowanej kanalizacji
og6lnosptawnej, na warunkach okreslonych przez wilasciciela sieci;

2) objecie systemami odprowadzajagcymi wody opadowe wszystkich  terendw
zabudowanych i utwardzonych;

3) obowigzek neutralizacji substancji ropopochodnych i chemicznych jezeli takie
wystapia;

4) utwardzenie i skanalizowanie terenéw, na ktérych moze dojs¢ do zanieclzyszczenia_ :
substancjami, o ktérych mowa w pkt. 3.

e § 24. Na obszarze objetym planem w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej niskiego ci$nienia;
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< 2) modernizacja lub przebudowa istniejacych gazociagéw niskiego cisnienia ze wzgledu
na ich stan techniczny;
3) rozbudowa sieci rozdzielczej na terenach zabudowy wyznaczonej planem.

e § 25. Na obszarze obj¢tym planem w zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sig:

1) dopuszcza sie: a) zaopatrzenie z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez rozbudowg
istniejacej sieci na obszar zabudowy wyznaczony planem; b) ogrzewanie gazem z sieci
miejskiej, energia elektryczng, paliwami ptynnymi (lecz jedynie olejem lekkim) lub
zrodtami energii odnawialnej;

2) stosowanie urzadzefh grzewczych o wysokiej sprawnosci i niskim stopniu emisji
zanieczyszczen;

3) przebudowa przewodéw cieptowniczych kolidujacych z zabudowa wyznaczona
planem.

e § 26. Na obszarze objetym planem w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala
sie:

1) rozbudowe i budowe: stacji transformatorowych, linii kablowych, napowietrznych lub
napowietrzno-kablowych, §redniego i niskiego napigcia;

2) linie elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢é wzdluz uktadéw komunikacyjnych,
dopuszcza sie inny sposob prowadzenia tych linii po uzyskaniu zgody zarzadcy linii
i wlasciciela dziatek, przez ktore linie bedg prowadzone;

3) w przypadku wystapienia-kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z planowanym
zagospodarowaniem Kkoszty usuniecia kolizji ponosi wnioskodawca zmiany
zagospodarowania terenu;

4) dla zasilania dziatek objetych planem przewiduje si¢ budowe przytaczy napowietrznych
lub kablowych niskiego napiecia;

e § 27. Na terenie objetym planem w zakresie ustug telekomunikacyjnych ustala si¢:

1) nalezy dazyé do lokalizowania sieci telekomunikacyjnych we wspélnych kanatach
zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

2) przebudowe istniejacych sieci i wurzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych
z planowanym zagospodarowaniem terenu;

3) dopuszcza si¢ lokalizowanie na dachach anten nie wyzszych niz 4 m;

e § 28. 1. Na obszarze objetym planem w zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw
obowigzujg zasady okreslone w odrebnych przepisach szczegbtowych i gminnych. 2. Na
obszarze objetym planem obowiazuje lokalizacja punktéw gromadzenia i odbioru odpadéw
komunalnych, w tym dla potrzeb wdrozenia selektywnej zbiérki odpadéw, w kazdym
kwartale zabudowy wielorodzinne;j.

m.p.z.p terenu osiedla ,,Srédmiescie” (2008r.) .
dz. o nr geod 213/12 (cze$é) potozona w obrebie 2”°Matejki” w Glogowie
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I. Zeodnie z zapisami RozdziatuI (Ustalenia og6lne) ustala sie nastepujace warunki :

e § 2 —Nastepujace okrelenia stosowane w uchwale oznaczaja:

1

2)
3)

4

nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy
ograniczajgca teren, na ktérym dopuszcza si¢ wznoszenie budynkéw oraz okreslonych
w ustaleniach planu rodzajéw budowli naziemnych nie bedgcych  liniami
przesytowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich elementéw jak:
czeéei podziemnych obiektow budowlanych, balkonéw, wiatrotapéw, wykuszy, loggii,
gzyms6éw, okapéw, schodow, zadaszefi nad wejsciami do budynkdéw o ile ustalenia
planu nie stanowig inaczej;

obowigzujgca linia zabudowy - linia wzdtuz ktérej nalezy sytuowac zewnetrzng Sciang
nowego budynku;

przepisy szczegdlne - mnalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;

przeznaczenie terenu lub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub dziatalnosci
lub grupy tych kategorii, ktore jako jedyne sa dopuszczone na danym terenie lub
w obiekcie;

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to czg$¢ przeznaczenia terenu lub

obiektu, ktéra powinna dominowaé w danym terenie lub obiekcie w sposob okreslony
w ustaleniach planu;

6) przeznaczenie uzupelniajgce terenu lub obiektu - jest to czgs¢ przeznaczenia terenu

7)

8)
9

lub obiektu, ktéra uzupelnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposob
okreslony w ustaleniach planu; ~

feren - cze$é obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi
i oznaczona symbolem;

liczbie kondygnacji - nalezy przez to rozumie¢ liczbe kondygnacji, nadziemnych
budynku z wyjatkiem piwnic, suteren;

wysoko$¢ zabudowy - rozumie si¢ przez to wysokos¢ budynku wyrazong w metrach,
od dredniego poziomu terenu przed glownym wejéciem do budynku, do gornej
krawedzi kalenicy;

10) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie si¢ przez to grunt rodzimy pokryty

©§6-

1)
2)
3)
4
5)

6)

roélinnoscig oraz wode powierzchniowa na dziatce powierzchni nie mniejszej niz
10m2, urzadzonych jako stale trawniki, kwietniki lub oczka wodne, na podiozu
zapewniajacym naturalng wegetacjg roslin.

Ustala sie nastepujace zasady dotyczace ochrony i ksztattowania Srodowiska:

zakaz odprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw do wod gruntowych i gruntu ze
wzgledu na ochrone Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP 302 Pradolina
Barycz-Glogéw;

dotrzymanie standardéw ochrony $rodowiska przez wprowadzang dziatalno$¢;

zakaz lokalizacji inwestycji oraz dzialalnosci pozainwestycyjnej, ktérych budowa
oraz funkcjonowanie pogorszy stan Srodowiska;

zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni utwardzonych nalez?/ podczyscic.

przed ich odprowadzeniem do odbiornika; .
powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczy¢ na rézne formy. zieleni
z elementami matej architektury;

nalezy dazyé do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;
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. 7) masy ziemne, usuwane badz przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy
zagospodarowa¢ pod rekultywacje terenéw zdegradowanych, dla potrzeb
technologicznych i rekultywacji sktadowisk odpadéw oraz w celu ksztattowania
i zagospodarowania publicznych terendw zieleni, sportu i rekreacii.

8) =zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hatasu, okreslonego przepisami
szczeg6lnymi.

e § 7 —Ustala si¢ nastgpujace zasady dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:
1. Strefa "B" ochrony konserwatorskiej.

1) W strefie obowigzuja wymagania: a) zachowania zasadniczych -elementéw
historycznego rozplanowania, w tym ukladu drég, podziatu dziatek, uktadu
komponowanej zieleni; b) restauracji 1 modernizacji technicznej obiektow

oo dastocowra fFinkeii do ahialt dactocnvwrania
Lau_yuxuvv_yuu Z GOSiosOwaniCim unklji GO wa.u.uoux UU.l\.d.\LUVV v; uuaLuouwa.lua

nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i formy
bryly zabudowy, przy zalozeniu harmonijnego wspdlistnienia elementow
kompozycji historycznej i wspdlczesnej; d) uwzgledniania w dziatalnosci
inwestycyjnej istniejgcych zwigzkow przestrzennych i planistycznych;

2) Wprowadza sie wymog konsultowania i uzgadniania z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw wszelkich dziatan inwestycyjnych w zakresie:
a) budowy nowych obiektow kubaturowych; b) przebudowy, rozbudowy
i remontow obiektéw zabytkowych; ¢) zmian historycznie uksztattowanych wnetrz
urbanistycznych; d) zmian rodzaju nawierzchni drog oraz korekt lub zmian ich
przebiegu;

2. W przypadku odkrycia przedmiotu co, do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem nalezy wstrzymaé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ go i teren jego odkrycia i niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

e§ 8 — 1. Ustala sie nastgpujace ogodlne zasady uzbrojenia terendéw w infrastrukture
techniczna:

1)sieci uzbrojenia technicznego terenu nalezy prowadzi¢é w obrgbie linii
rozgraniczajgcych ulic i innych terenéw publicznych;

2) odstepstwa od zasady, o ktdrej mowa w pkt 1 dopuszcza si¢ wylacznie wtedy, gdy nie
ma technicznej mozliwosci realizacji tego ustalenia, po uzgodnieniu z wihascicielem
terenu i zarzadca sieci;

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujacej z planowanym zainwestowaniem,
na warunkach okreslonych przez wlasciciela sieci;

4) realizacja ukladu komunikacyjnego powinna obejmowaé kompleksowg realizacje
uzbrojenia technicznego;

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepto, wode, gaz, energ1¢
elektryczna, odprowadzania $ciekdw, wod opadowych oraz lokalizacji innych urzadzen
technicznych na terenach okreslonych w § 1. uchwaty wymagaja uzyskanid warunk6w
technicznych od wiasciwych dysponentéw sieci.

6) dopuszcza si¢ mozliwosé realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszqcej
inwestycjom na terenach wiasnych inwestoréw.
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2. W zakresie zaopatrzenia w wode przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia: -

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociggowej,
2) dopuszcza sie rozbudowg i przebudowe istniejacych sieci ora

2 ¢
przytaczy wodociagowych zgodnie z ustaleniami okre§lonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;
3. W zakresie odprowadzenia Sciekéw komunalnych przyjmuje si¢ nastepujace ustalenia:

1)odprowadzenie $ciekéw komunalnych i bytowych uktadem kanalizacji ogélnosptawnej;
2)dopuszcza sie rozbudowe: i przebudowe istniejagcych sieci oraz budowe nowych
przylaczy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

4. W zakresie odprowadzenia wod opadowych ustala sig:

1) odprowadzenie wod opadowych: a) nie zanieczyszczonych: - systemem  sieci
kanalizacji deszczowej do odbiornikéw, - retencjonowanie lub rozsgczanie na dzialce,
b) zanieczyszczonych systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiornikéw, po ich
podczyszczeniu;

2) dopuszcza si¢ budowe sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej i przebudowg
istniejacych sieci kanalizacji ogdlnosplawnej zgodnie z ustaleniami okreslonymi
w § 8 ust. 1 pkt 5;

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje si¢ nastepujace ustalenia:
1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
2) dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci oraz budowg nowych
przylaczy gazowych zgodnie z warunkami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo przyjmuje si¢ nastgpujgce ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie: a) gazem; b) energig elekiryczna;
¢) z sieci cieptowniczej; d) paliwami statymi i z odnawialnych Zrédet energii.
e) innych paliw, z zastrzezeniem pkt.2);

2) obowigzuje stosowanie urzadzen grzewczych o wysokiej sprawnosci i niskim stopniu
emisji zanieczyszczen;

3) dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci oraz budowe nowych
przytaczy sieci cieplowniczej zgodnie z warunkami okreslonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;

4) przebudowa przewodéw cieptowniczych kolidujacych z zabudowa wyznaczong planem
na warunkach okres$lonych przez wtasciciela sieci;

7. W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng przyjmuje si¢ nastepujace ustalenia:

1) dostawa energii elektrycznej z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych
i sieci $redniego i niskiego napiecia;

2) dopuszcza sie rozbudowe i budowe nowych kablowych linii elektroenergetycznych
éredniego i niskiego napiecia wraz z budows stacji transformatorowych, wykonanych 'w
zalezno$ci od sposobu zagospodarowania terenéw jako wbudowane lub obiekty
wolnostojace na wydzielonych dzialkach lub na terenie wlasnym inwestora
z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na warunkach okreSlonych przez
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whadciciela sieci, dopuszcza si¢ usytuowanie budynku stacji transformatorowej
w odlegtosci 1,5m od granicy dziatki;

3) ustala si¢ obowiazek zachowania normatywnych odlegtosci zabudowy od istniejgcych
i projektowanych sieci elektroenergetycznych;

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw obowiazuja zasady okreslone w przepisach
szczegblnych i aktach prawa miejscowego.

9. W zakresie ustug telekomunikacyjnych przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia:

1) dopuszcza sie przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej;

2) zaleca si¢ lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspélnych kanatach
zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

3) zakaz budowy na obszarze objetym planem wolnostojacych wiez i masztéw telefonii
komérkowej oraz instalowania anten na istniejacych i projektowanych budynkach;

I1. Zgodnie z Rozdziatem II (Ustalenia dla terendw) ustala sie:

¢41.2UC - przeznaczenie pod ushugi (z wyjatkiem ushug rzemiosta ucigzliwego) -
przeznaczenie podstawowe ; funkcja mieszkalna (na pigtrze) i infrastruktura techniczna —

przeznaczenie uzupetniajgce.

~

miana mpzp o$. ,,Srédmiescie” w Glogowie (2011 r.)
dz. o nr geod. 213/7 polozona w obrebie 2 Matejki” w Glogowie

I. DZIAL I. USTALENIA OGOLNE - Rozdzial 1. Zakres obowiazywania planu

e § 1. 1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo -
ustugowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wi Sikorskiego oraz zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia w Glogowie, zwane
dalej planem, obejmuje obszar w granicach okreslonych na rysunkach planu, stanowigcy
zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty. 2. W planie nie wprowadza si¢ ustalen w zakresie:

1) granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisoéw, w tym terendw
gérniczych, narazonych niebezpieczenstwem powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych, ze wzgledu na brak wystepowania takich terenéw,

2) sposobéw i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terendw.

e § 2. OkreSlenia stosowane w uchwale oznaczaja: I

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy

ograniczajgca teren, na ktérym dopuszcza si¢ wznoszenie budynkéw oraz
okreslonych w ustaleniach planu rodzajéw budowli naziemnych nie bedacych
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liniami przesytowymi i sieciami uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich
elementéw jak: czesci podziemnych obiektéw budowlanych, balkon6w,
wiatrotapéw, wykuszy, loggii, gzymsow, okapéw, schodéw, zadaszen nad
wejéciami do budynkéw oraz obiektéw i urzadzen lacznosci publicznej nie
bedacych budynkami, o ile ustalenia planu nie stanowia inaczej,

2) obowigzujgca linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu, okreslajaca
usytuowanie zewnetrznej $ciany nowego budynku, z mozliwoscig wysunigcia lub
cofniecia balkonéw, wykuszy, loggii, gzymséw, okapéw, schodéw, zadaszen nad
wejsciami do budynkéw o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - maksymalna, nieprzekraczalna linia
zabudowy ograniczajgca teren, na ktérym dopuszcza sie wznoszenie budynkéw
oraz okreslonych w ustaleniach planu rodzajéw budowli naziemnych nie bedacych
liniami przesylowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

4) intensywnosci zabudowy - wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy
w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, -

5) powierzchni calkowitej zabudowy - suma wszystkich kondygnacji nadziemnych
i podziemnych, w tym poddasza, taraséw, kondygnacji technicznych
i magazynowych, mierzona na poziomie posadzki po obrysie zewngtrznym
budynku (tacznie z gruboscia $cian) z uwzglednieniem tynkéw, okiadzin
i balustrad,

6) przepisy szczegdlne - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

7) przeznaczenie terenu Iub obiektu - kategorie form zagospodarowania lub
uzytkowania lub grupy tych kategorii, ktére sg okreslone na danym terenie lub
w obiekcie,

8) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest to czgs¢ przeznaczenia terenu
lub obiektu, ktéra powinna dominowaé (przewaza¢) w danym terenie lub obiekcie
w sposéb okreslony w ustaleniach planu, dopuszcza si¢ realizowanie
poszczegdlnych przeznaczen osobno lub lacznie,

9) przeznaczenie uzupekniajace terenu lub obiektu - jest to czgs¢ przeznaczenia terenu
lub obiektu, ktéra uzupehia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposob
okre§lony w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza si¢ nie realizowanie
przeznaczenia uzupelniajgcego,

10) feren - cze$é obszaru wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi
1 oznaczona symbolem,

11) liczbie kondygnacji - nalezy przez to rozumieé liczbe kondygnacji nadziemnych
budynku z wyjatkiem piwnic, suteren,

12) wysokos¢é zabudowy - rozumie si¢ przez to wysoko$¢ budynku wyrazona
w metrach, od $redniego poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do budynku,
do gomnej krawedzi kalenicy (w przypadku dachéw skosnych) lub gornego
poziomu potaci dachu (w przypadku stropodachéw ptaskich),

13) mieszkania funkcyjne - nalezy przez to rozumieé, o ile przepisy dziatu II nie
stanowia inaczej, czesci budynkéw niemieszkalnych, w ktérych znajduje si¢ nie
wiecej niz 1 mieszkanie dla whasciciela obiektu o przeznaczeniu podstawowym dla
danego terenu, ‘

14) infrastruktura techniczna - rozumie si¢ przez to wszystkie sieti uzbrojenia
technicznego, w tym sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe,
elektroenergetyczne, cieptownicze,  telekomunikacyjne  oraz  obiekty
im towarzyszace,
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15) ustugi - jest to dziatalno$¢ taka jak: administracja, gastronomia, handel
o powierzchni sprzedazy do 2000m’ kultura, obstuga firm, obstuga ludnosci,
stuzba zdrowia, o$wiata, turystyka, wypoczynek,

16) ustugi ucigiliwe - ushugi powodujace zjawiska lub stany utrudniajgce zycie albo
dokuczhwe dla mleszkancow 1 otaczajacego Srodowiska, takle jak. hatas, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza 1 zanieczyszczenia odpadami (w szczeg6lnoscei:
warsztaty produkcyjne, mechaniczne, samochodowe, stolarskie itp.),

17) stacja paliw - rozumie si¢ przez to detaliczng sprzedaz paliwa, wraz z handlem
detalicznym i matg gastronomia,

18) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m’ - rozumie sie przez
to obiekty z zakresu handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000m? w tym galerie handlowo - ustugowo - rozrywkowe, w ramach
ktérych dopuszcza sie funkCJe rozrywkowe (kino itp.), funkcje rekreacyjne (fitness
1tp) gastronomu; oraz inne fllI]kC_]C towarzyszqce galeru W tym infrastrukture

techniczng (wraz ze aLaqu, transformatoro wa), parkingi i garaze (w tym 1 podziemne
i wielopoziomowe).

e § 3. Integralng czescig planu sg rysunki planu w skali 1:1000 stanowigce zataczniki nr 1,
2, 3,415 do niniejszej uchwaty.

* § 6. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowigzujgcymi ustaleniami
planu:

1) granica obszaru objetego planem,

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu,
3) symbole okreslajgce przeznaczenie terendw,

4) nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy.

2. Pozostate oznaczenia graficzne majg charakter informacyjny.
e § 7. Ustala sie¢ nastgpujace kategorie przeznaczenia terenéw i odpowiadajace im symbole:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - MW,

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - MN,

3) zabudowa ustugowa - U,

4) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m? - UC,
5) ulice publiczne - KD,

6) droga wewnetrzna - KDW,

7) infrastruktura techniczna, elektroenergetyka - E,

8) parking - KS.

II. DZIAL 1. USTALENIA OGOLNE - Rozdzial 2. Ustalenia w zakresie zasad
zagospodarowania terenu i ksztaltowania zabudowy.

e § 8 . Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu II nie stanowig inaczeﬁ, dopuszcza
si¢ lokalizacje urzadzen technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniajacych
mozliwo$é uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak:
przylacza i urzgdzenia instalacyjne, przejazdy, pochylnie dla oséb niepelnosprawnych,
ogrodzenia, place postojowe, Smietniki.
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e § 9. Na terenie objetym planem, zakazuje sig: .

1) wznoszenia prowizorycznej lub ucigzliwej dla Srodowiska zabudowy (z wyjatkiem
zapleczy placéw budowy), a istniejaca zabudowe o takim charakterze nalezy
likwidowa¢é lub modernizowacé,

2) stosowania okladzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych typu siding.

e § 10. Na terenie objetym planem:

1) lokalizacja obiektéw budowlanych na dziaice zgodnie z przepisami szczegdlnymi
(przepisami techniczno - budowlanymi) oraz ustalonymi w planie liniami
zabudowy,

2) wystepuja tereny przeznaczone na cele zwigzane z obronnoscig pafstwa.

III. DZIAY 1. USTALENIA OGOLNE - Rozdziat 3. Ustalenia w_zakresie ochrony
Srodowiska. r‘)

e § 12. Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu I nie stanowig inaczej, w zakresie
ochrony $rodowiska obowigzuje:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych $ciekow do wod gruntowych i gruntu
ze wzgledu na ochrong Gtéwnego Zbiorika Wod Podziemnych GZWP - ONO
302 Pradolina Barycz-Glogéw (W),

2) dotrzymanie standardéw ochrony $rodowiska przez wprowadzana dziatalnos¢

3) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone przeznaczy¢ na rézne formy zieleni
z elementami matej architektury,

4) nalezy dazy¢ do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych,

5) masy ziemne, usuwane badZz przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji
nalezy zagospodarowaé pod rekultywacje terenéw zdegradowanych, dla potrzeb
technologicznych i rekultywacji sktadowisk odpadéw oraz w celu ksztaltowania i
zagospodarowania publicznych teren6w zieleni, sportu i rekreacji,

6) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hatasu, okreslonego przepisami
szczeg6lnymi w tym dla nastepujacych rodzajéw terendéw:  a) zabudowy @
mieszkaniowej wielorodzinnej, na terenach: MW, b) mieszkaniowo - ustugowych,
na terenach: MN/U i MW/U.

IV. DZIAL I USTALENIA OGOLNE - Rozdziat 4. Ustalenia w_zakresie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

e § 13. Na terenie objgtym planem, o ile przepisy dzialu II nie stanowig inaczej, w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw obowigzuje: . ’

1) dla obiektéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow (tereny: 34.1.U, 41.3.MN/U,
70.1.MN/U i 73.1.MW/U): :

a) nalezy utrzymaé historyczng forme architektoniczng budynku (nakazuje si¢
utrzymanie gabarytow wysokosciowych, form dachu i rodzaju pokrycia
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dachowego, kompozycji i wystroju elewacji, formy stolarki okiennej
i drzwiowej),

b) zakaz docieplania budynku od zewnatrz (ochrona wystroju architektonicznego
- detalu i materiatu elewacji),

c) zakaz umieszczania elementéw technicznego wyposazenia budynkow
na fasadach (klimatyzatoréw, anten satelitarnych, przewodéw dymowych
i wentylacyjnych, reklam niezwigzanych z prowadzona w danym obiekcie
dziatalno$cig),

d) wspolpraca z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw zgodnie z przepisami
szczegblnymi dotyczacymi ochrony zabytkow,

w przypadku zabudowy uzupelniajgcej istniejaca historyczng zabudowe, nowe
budynki winny mie¢ gabaryty, ksztalty dachéw oraz pokrycia dachow wynikajgce
z historycznego sgsiedztwa, zakazuje si¢ stosowania kolumn w elewacjach (kolumn
podpierajgcych daszki nad drzwiami, nadwieszone bryly budynkéw, balkony, ganki),
nowa zabudowa winna by¢ dostosowana do zabudowy historycznej, zapis ten nie
dotyczy galerii handlowo - uslugowo - rozrywkowej na terenie 1.UC/U, z wyjatkiem
pierzei od strony ul. Wojska Polskiego i ul. Gen. W1. Sikorskiego,

we wszystkich budynkach przedwojennych: stolarka moze by¢ wymieniona wylacznie
na nowg identyczng w wygladzie z pierwotng, nie dopuszcza si¢ uszczuplania
wystroju i detali w budynkach, przy odnawianiu, remoncie lub modernizacji
budynkéw nalezy przywracac ich pierwotny wystrdj architektoniczny,

5) strefa obserwacji archeologicznej (zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu) dla

miejscowosci o metryce S$redniowiecznej lub nowozytnej oraz obszaréw o
zachowanych reliktach intensywnego pradziejowego i historycznego osadnictwa
przewidzianych pod zainwestowanie, przedmiotem ochrony w strefie sa znajdujace si¢
w niej zabytki archeologiczne.

V. DZIAL I USTALENIA OGOLNE - Rozdzial 5. Zasady obslugi w _zakresie

komunikacji i infrastruktury technicznej.

e § 14. 1. Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu II nie stanowig inaczej, ustala si¢
nastepujgce ogodlne zasady uzbrojenia terenéw w infrastrukture techniczna:

1Y)
2)
3)
4)

3)

6)

sieci uzbrojenia technicznego terenu nalezy prowadzi¢ w obrgbie linii
rozgraniczajgcych ulic 1 innych terendw publicznych,

odstepstwa od zasady, o ktérej mowa w pkt. 1 dopuszcza si¢ wylacznie wtedy,
gdy nie ma technicznej mozliwosci realizacji tego ustalenia,

przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujacej z planowanym zainwestowaniem,

na warunkach okreslonych przez wlasciciela sieci,

realizacja ukladu komunikacyjnego powinna obejmowaé kompleksowa realizacje
uzbrojenia technicznego,

wszystkie inwestycje 1 zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepto, wodg, gaz, energi¢
elektryczng, odprowadzania $ciekéw, wéd opadowych oraz lokalizdcji innych
urzgdzen technicznych na terenach okreslonych w §1. uchwaly wymagaja uzyskania
warunkdw technicznych od wiasciwych dysponentéw sieci,

dopuszcza sie¢ mozliwo$é realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszqcej
inwestycjom na terenach wtasnych inwestorow.
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Zaopatrzenie w media:

- W zakresie zaopatrzenia w wodg przyjmuje si¢ nastepujace ustalenia:

1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociagowej,
2) dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci oraz budowe nowych
przytaczy wodociagowych zgodnie z ustaleniami okreslonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

- W zakresie odprowadzenia Sciekéw komunalnych przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia:

1) odprowadzenie $ciekéw komunalnych i bytowych uktadem kanalizacji
ogolnosptawnej,

2) dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci oraz budowe nowych
przytaczy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami okreslonymi w §14 ust. 1
pkt 5.

- W zakresie odprowadzenia wéd opadowych ustala sie:

1) odprowadzenie wod opadowych: a) nie zanieczyszczonych: - systemem
sieci kanalizacji deszczowej do odbiornikéw, - retencjonowanie lub
rozsaczanie na dziatce, b) zanieczyszczonych - systemem sieci kanalizacji
deszczowej do odbiornikéw, po ich podczyszczeniu, ¢) do czasu budowy
kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych systemem
kanalizacji ogdlnosptawnej do miejskiej oczyszczalni Sciekow,

2) dopuszcza si¢ budowe sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej i przebudowe
istniejacych sieci kanalizacji ogélnosptawnej zgodnie z ustaleniami okreslonymi
w §14 ust. 1 pkt 5.

- W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje si¢ nastgpujace ustalenia:

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,
2) dopuszcza sie rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci oraz budowg nowych
przytaczy gazowych zgodnie z warunkami okreslonymi w §14 ust. 1 pkt 5.

- W zakresie zaopatrzenia w cieplo przyjmuje si¢ nastepujace ustalenia:

1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie: a) gazem, b) energia elektryczna,
¢) z sieci cieptowniczej, d) paliwami statymi i z odnawialnych Zrédet energii,
e) innych paliw, z zastrzezeniem pkt.2).

2) obowiazuje stosowanie urzadzen grzewczych o wysokiej sprawnosci i niskim
stopniu emisji zanieczyszczen,

3) dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowe istniejacych sieci oraz budowe nowych

przylaczy sieci cieptowniczej zgodnie z warunkami okreslonymi w §14 ust. 1.pkt

5. :

- W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng przyjmuje si¢ nastgpujgce usta_lenia:‘

1) dostawa energii elektrycznej z istniejagcych i projektowanych\ stacji
transformatorowych i sieci $redniego i niskiego napiecia,
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a 2) dopuszcza si¢ rozbudowe i budowe nowych kablowych linii
elektroenergetycznych $redniego i niskiego napiecia wraz z budowa stacji
transformatorowych, wykonanych w zaleznosci od sposobu zagospodarowania
terenow jako wbudowane lub obiekty wolnostojace na wydzielonych dziatkach
lub na terenie wlasnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu,
dopuszcza sie usytuowanie budynku stacji transformatorowej w odleglosci 1,5m

od granicy dziatki.

3) wustala sie obowigzek zachowania normatywnych odlegltosci

od istniejgcych i projektowanych sieci elektroenergetycznych.

zabudowy

- W zakresie gromadzenia i usuwania odpadow obowigzuja zasady okreslone

w przepisach szczegblnych i aktach prawa miejscowego.

- W zakresie ustug telekomunikacyjnych przyjmuje si¢ nastepujace ustalenia:

1) dopuszcza sie przytaczenie do sieci telekomunikacyjnej,

2) dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe i budowe nowych urzadzen i sieci

infrastruktury telekomunikacyjnej,

3) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspélnych kanatach zbiorczych.

¢ § 15. Na terenie objetym planem, o ile przepisy dziatu II nie stanowia inaczej, ustala sig
nastepujace ogdlne zasady w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

1) obsluga komunikacyjna poszczegélnych terenéw odbywaé si¢ bedzie wylgcznie
poprzez istniejacy lub projektowany uktad ulic publicznych i drég wewnetrznych

podiaczony do istniejacego uktadu komunikacyjnego,

2) wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji niezbednych sieci infrastruktury

techniczne;j.

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na ktérym usytuowany jest obiekt,
jakiemu te miejsca towarzysza, W przypadku braku miejsca dopuszcza
sie lokalizacje miejsc postojowych w liniach rozgraniczajacych ulic lub na innych
sasiadujgcych terenach publicznych, o ile nie jest to sprzeczne z ustaleniami

dla terendéw (Dziat II),

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1 miejsce

postojowe na kazde mieszkanie, wliczajac w to miejsca w garazu,

5) na terenic zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - minimum 1,5 miejsca

postojowego na kazde mieszkanie, wliczajgc w to miejsca w garazu,

6) na terenie zabudowy ustugowej - minimum 1 miejsce postojowe na kazde 50m?

powierzchni uzytkowej,

7) na terenie obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?* -
minimum 1 miejsce postojowe na kazde 70 m? powierzchni uzytkowej ustug.

VI. DZIAL I. USTALENIA OGOLNE - Rozdziat 10. Ustalenia dla terenéw zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej/terenéw zabudowy uslugowej.

!

e § 22 - 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41.3MN/U. ustala

si¢ przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
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2) uzupehiajace:
a) zabudowa ustugowa - ustugi z wylaczeniem ustug ucigzliwych,
b) infrastruktura techniczna,

4. Na terenie, o ktérym w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowigcych
podstawe okreslenia optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.
717 ze zmianami) obowigzuje wysoko$¢ stawki procentowej 0,5%.

mpzp ,,Stare Miasto” w Glogowie (1999 r.)
dz. o nr geod. 296/1 (czesé), 296/2 (czesé), 220 (czesé), 292, 289, 288,
282. 287, 298/3. 298/4 potozone w obrebie 2" Matejki” w Glogowie

1. Zeodnie z zapisami Rozdziatu I (przepiséw ogdlnych) ustala sie :

e § 1 — Plan obejmuje obszar polozony pomigdzy rzeka Odra od péinocy, ul. Strzelecka,
Placem Jana z Glogowa i Rondem Konstytucji 3-go Maja od zachodu, ul. Daszynskiego,
Piastowska, Rudnowska, péinocng gramicg dziatek zabudowy j ednorodzinnej przy
ul. Utanéw Polskich od potudnia oraz terenem zaktadu ,,Famaba” od wschodu, zgodnie
7 oznaczenia mi na rysunku planu.

-~

e § 3 — 1. Przedmiotem ustalen planu sa:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej i ushugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MU,
2. tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosci z towarzyszacymi ustugami,
oznaczone na rysunku planu symbolem MnU,
3. tereny przeznaczone pod rozwdj ustug komercyjnych, oznaczone na rysunku planu
symbolem UC ,
4. tereny przeznaczone pod rozwdj ushug publicznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem UP, ,
5. tereny urzadzen i budowli turystycznych i rekreacyjnych, oznaczone na rysunku planu
symbolem UTR,
. tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,
. tereny miejskich parkéw lesnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZLP,
. tereny baz technicznych i sktadéw, oznaczone na rysunku planu symbolem BS,
tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami kZ, KL i kD,
urzadzen obstugi komunikacji, oznaczone symbolem KS, komunikacji pieszej
oznaczone symbolem kX oraz komunikacji kolejowej, oznaczone symbolem KK,
10. tereny urzadzen infrastruktury technicznej, oznaczone w rysunku planu symbolami EE
- trafostacje, NO - przepompownia wéd kopalnianych, EG - stacje redukcyjno -
pomiarowe gazu.

O

/

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.l ustala si¢ przeznaczenie podstawowe,
a w uzasadnionych przypadkach okresla si¢ przeznaczenie dopuszczalne i warunki
jego dopuszczenia, w tym lokalizacj¢ urzadzen towarzyszacych takich jak: obiekty
technicznego wyposazenia, zaplecze parkingowe, strefy ekspozycyjne, przy czym
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. obiekty i urzadzenia towarzyszace stanowia uzupeinienie funkcji podstawowej i nie
zajmuja tacznie wigcej niz 30% catego obszaru.

.
3. Na terenach, ¢ ktdrych mowa w ust.1 dopuszcza sie zagospodarowanie tymczasowe
jedynie

w celu lokalizowania:

1) parkingéw w poziomie terenu,
2) zieleni i urzgdzen rekreacyjnych,
3) zapleczy budéw.

e §5— Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszej uchwaty dotyczace.obszaru
okresionego w § 1. o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumieé rysunek planu na mapie w skali 1:2000
w dwdch czesciach, stanowigey zatacznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwaty,

3) przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikajace
z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére
powinno przewaza¢ na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi
i zajmowa¢ nie mniej niz 70% powierzchni terenu,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym --nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne
niz podstawowe, ktére uzupelniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe
i zajmujg nie wiecej niz 30% powierzchni terenu,

6) zagospodarowaniu  tymczasowym - nalezy przez to rozumie¢ Sposoby
zagospodarowania terenéw do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji
okre$lonej w planie, o ktérych mowa w § 3 ust.3,

7) urzqdzeniach towarzyszgcych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia wewnetrznej
obstugi komunikacyjnej, technicznej ,infrastruktury, itp.

11.Zgodnie z zapisami Rozdziatu III (przepiséw szczegdtowych)

e § 9 ust. 2 pkt 8 — mozna lokalizowaé urzadzenia infrastruktury technicznej w formie
przybudowanej do obiektu, chyba ze ustalono na rysunku planu odrebng lokalizacje tych
obiektow.

e § 9 ust. 3 pkt 22 —25MU - teren przeznaczony pod istniejaca zabudowe pierzejows.

e § 11 — 40UC - teren przeznaczony pod zespdl zabudowy us}ugowo-komumkacyjnej,
(dopuszcza sie lokalizacje stacji paliw ptynnych)

e§ 19 - Zakazuje si¢ lokalizowania obiektéw mogacych negatywnie wplyna¢ na stan
$rodowiska naturalnego i kulturowego, w tym ustug produkcyjnych, hurtowm, baz,

magazynow i sktadow.

e§ 21 — 121KD - przeznaczenie pod ulicg dojazdows o szer. w liniach rozgraniczajacych
min. 8m; 109KIL.2/2 — ulica lokalna o szer. w liniach rozgraniczajacych min. 12m;
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107KZ2/2 — ulica zbiorcza o szer. w liniach rozgraniczajacych min. 20m.

0§24
1)
2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

1. Zoodnie z zapisami Rozdziatu II ( przepisow szczegdtowych ) teren 0znaczono symbolem

- W dziedzinie uzbrojenia technicznego ustala sig :

Sieci uzbrojenia technicznego nalezy sytuowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulic,
ciggdéw pieszych i pasazy.

Projekty budowlane inwestycji wymagaja kompleksowego rozwigzania gospodarki
mediami i okre$lenia wptywu na §rodowisko naturalne.

W zakresie zaopatrzenia w wodeg ustala si¢ dostarczanie wody z wodociagu
komunalnego z rozbudowa rozdzielczej sieci wodociagowej Ww istniejacych
i projektowanych ulicach.

W zakresie odprowadzania Sciekéw sanitarnych i deszczowych ustala si¢ wymog
odprowadzania $ciekéw do komunalnej sieci kanalizacji z rozbudowa kanalizacji
w istniejacych i projektowanych ulicach oraz. ciagach komunalnych. Ustala sig
usuwanie $ciekéw z obiektéw poiozonych w poblizu rzeki Odry za pomocg lokainych
pompowni. Dopuszcza si¢ odprowadzenie wéd deszczowych z w/w terenéw do rzeki
lub potoku. Unieszkodliwianie $ciekéw odbywaé si¢ bedzie na miejskiej oczyszczalni
Sciekow.

W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala si¢ rozbudowe linii
elektrycznych kablowych $redniego i niskiego napiecia wraz z budowg stacji
transformatorowych - wolnostojgcych na terenach wyznaczonych w planie lub
na terenach wiasnych inwestora, przy czym:

a) dopuszcza si¢ wykonywanie stacji transformatorowych przybudowanych
do budynku,

b) zachowuje sie istniejace stacje transformatorowe na dziatkach wydzielonych,
oznaczone w rysunku planu symbolami 164 do 174 EE,

¢) nalezy zlokalizowa¢ stacje transformatorowe w granicach kwartatéw oznaczonych
symbolami 4MU, SMU, 6MU,

d) ustala sie zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach
oznaczonych w rysunku planu.

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie rozbudowe sieci gazowej Sredniego
i niskiego ci$nienia ;

W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sie zasade stosowania proekologicznych
systeméw ogrzewania i stopniowego ograniczania ogrzewania weglowego, az do
catkowitej jego likwidacji. Dopuszcza sig ogrzewanie z miejskiej sieci cieplowniczej.
W zakresie telekomunikacji ustala si¢ rozbudowe kanalizacji telefonicznej
w istniejgcych i projektowanych ulicach.

zmiana mpzp ,,Stare Miasto” w Glogowie (2001 r.)
dz. o nr geod. 294 polozona w obrebie 2” Matejki” w Glogowie

: 60ZP, , dla ktérego ustalono nastepujace warunki :

Tereny publicznej zieleni parkowej. Zielen utrzymywaé i konserwowaé az do jej
$mierci biologicznej a powstate ubytki uzupetniaé zielenia, zgodnie; z istniejacym
siedliskiem.
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- e Uzbrojenie terenu:
- dostawa wody i odprowadzanie $ciekéw — z istniejgcych sieci miejskich wg.
wskazan administratora,
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — kablowe, podziemne z istniejacej szafki
elektrycznej. Dopuszcza si¢ przelozenie kabli elektrycznych kolidujacych
z planowang zabudowa.

II. Zgodnie z zapisami przejSciowymi i kofcowymi w Rozdziale III ustalono nastepujace
warunki: '

e §4 ust.1 — Obszar zawarty w terenie 60ZP i 110KL ' lezy w granicach zabytkowego
zespotu urbanistyczno-krajobrazowego Glogowa, wpisanego do rejestru zabytkow
decyzjg nr 443/L z dnia 31 marca 1975r. Dla nowych inwestycji ustala sie¢ wymoég
uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia organu Stuzby Ochrony Zabytkow.

e § 4 ust. 2 — Ustala si¢ ochrone potencjalnych zabytkow archeologicznych i obowigzek
powiadomienia stuzb archeologicznych bezzwlocznie po dokonaniu odkrycia.
Zobowigzuje sie realizator6w planu do zapewnienia na czas rob6t ziemnych nadzoru
archeologicznego, sfinansowania ratowniczych robdt archeologicznych oraz uzyskania
na tego typu badania formalnego zezwolenia organu Stuzby Ochrony Zabytkow.

z ?;l?‘Prezydenta Miasta )

/_JL. —_—
Piotr Kukla

Kierownik Dziatu Planowania i :?\"i'chit’e:i(tu‘rfy.s'

Zatacznikami graficznymi do niniejszego wypisu sg wyrysy z ww. miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego w skali
1:2000 i 1:1000 i 1:500 przedstawiajace  przedmiotowy teren.

Wypis i wyrys wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.
Za wydanie wypisu i wyrysu pobrano oplate skarbowa w wysokosci 250,00zt
Otrzymuja :

1. Wnioskodawca
2. WRM.DPiA a/a
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PWiK w Glogowie f
sp. z 0.0.

Glogdw, 11 listopad 2016 r.

Biuro Projektowania i
Ustug Technicznych
PROKOM

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

Nasz znak: TT-400/ 297 /2015

Dotyczy: warunkéw technicznych na zadanie pn. gOpracowanie kompletnej dokumentaciji
projektowo - kosztorysowej na_przebudowe sieci _wodociggowej i kanalizacyinei
wraz z przytgczami w ul. Aleja Wolnosci w-Glogowie oraz uzyskania decyzii pozwolenia

na budowe”.

W odpowiedzi na ztozony wniosek w sprawie j/w oraz w nawigzaniu
do wczesniejszej korespondencji i spotkar Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Glogowie Spétka z ograniczona, odpowiedzialnoscig informuje:

- planowang rozdzielczg sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami w pasie drogi ul. Aleja
Wolnosci nalezy projektowaé zgodnie z przedstawionym zakresem, zatgcznik nr 1,

- z w/w zakresu nalezy wytgczyé budowe odcinka sieci wodociggowej na wysokosci
nieruchomosci potozonej przy ul. Aleja Wolnodci 17, zakres ten zgodnie z opracowang
i uzgodniong w przedsiebiorstwie dokumentacjg projektowa zostanie zrealizowany
w ramach inwestycji przez Gmine Miejska Glogdw, w zalaczeniu kserokopia planu
zagospodarowania terenu z w/w dokumentacji - zatacznik nr 2,

- przytacze wodociggowe do budynku Banku PKO wykonaé wg odrebnego opracowania,

- sieci i przylacza wodociggowe nalezy projektowac z rur PEHD zgrzewanych doczotowo,

- trasy przewoddw wodociggowych nalezy lokalizowaé w terenach ogolnodostepnych
w liniach rozgraniczajacych ulice w pasach zieleni lub chodnikach Ilub wydzielonych
pasach dla infrastruktury technicznej,

- drednice dla sieci dobra¢ na podstawie bilansu uwzgledniajgcego ewentualng przyszig
zabudowe,

- trasy przewodéw sieci wodociggowej powinny przebiegaé prosto, z najmniejszq iloscig
zataman,

- armature na planowanych sieciach nalezy projektowaé nie gorszg jak armatura firmy
Hawle czy AVK,

- na planowanych sieciach od strony pawilonéw handlowych nalezy projektowa¢ hydranty
podziemne dn 80 mm (stuzace do celéw eksploatacyjnych sieci wodociggowej), od strony
Parku Stowianskiego nalezy projektowaé hydranty nadziemne dn 80 mm (stuzace do
celéw eksploatacyjnych sieci wodociggowej),

- zestawy hydrantowe lokalizowa¢ na koricach sieci wodociggowych oraz na ich trasie,
w odlegtosciach zgodnych z przepisami,

- lokalizacje armatury zabudowanej na sieciach wodociagowych nalez oznakowaé
tabliczkami umieszczonymi na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

- przy projektowaniu sieci nalezy uwzgledni¢ ewentualne przyszte szkody gornicze,

- nie dopuszcza sig sytuowania przewoddw w terenie prywatnym nieruchomodci,
w przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym,_nieruchomos$&

te nalezy obcigzy¢ nieodptatng stuzebnodcig przesylu na rzecz przedsiebiorstwa,

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE'

3 i i i SCi Wysoko$¢ kapitatu zakladowego
spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig o e oo
67-200 Glogow- ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Glogéw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy

Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:
NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284
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- przy projektowaniu trasy przewoddw wodociggowych nalezy zachowadé minimalne
odlegtosci w rzucie pionowym i poziomym od innych przewoddw, urzgdzen i obiektéw
infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- na istniejacych czynnych przytaczach kanalizacji, wpietych do sieci poprzez tréjniki

nalezy zaprojektowac studnie posrednie o $rednicy nie mniejszej jak dn 600 mm,

- na istniejacych czynnych przytaczach kanalizacji, wpietych do sieci poprzez tréjniki,

a posiadajacych rozgatezienia przed przytgczong nieruchomoscia studnie posrednie nalezy
projektowa¢ w miejscach tych rozgatezien (tréjnikéw), a wpiecie do sieci pozostawiaé

poprzez trojnik,

- do pawilonéw zlokalizowanych przy Aleja Wolnoéci 12D - 16D zlokalizowanych

na dz. nr geod. 221, 222, 226, 227, 228, 230/4, 230/3, 230/2 i 230/1 nalezy
zaprojektowaé nowe przylacza kanalizacji sanitamej, szczegéty lokalizacji przylaczy

uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac projektowych z Wiascicielami w/w nieruchomosci,

- uszkodzone, czynne przytacza nalezy planowaé do wymiany,

- pomiedzy studniami S9 a S9A nalezy zaprojektowaé odcinek sieci kanalizacyjnej
spinajacy w/w studnie o $rednicy nie mniejszej jak dn 500 mm,

- odcinek sieci kanalizacyjnej od S6 do S7 o $rednicy 500x700 mm nalezy przetozyé,

- w zalgczeniu mapa z naniesionymi-na- podstawie-przeprowadzonej inspekcji miejscami

wiaczen do sieci kanalizacyjnej oraz oznaczeniami studni, zafgcznik nr 3,

- nagrania z inspekcji video sieci jakie byly zalacznikami do postepowania przetargowego

znajduja sie na naszej stronie internetowej: -
https://www.pwik.glogow.pl/bip/index.php?id=46&id2=848&look=220 —

- odcinki sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy projektowaé, z rur kamionkowych
faczonych na uszczelki,

- studnie na ciggach sieci kanalizacyjnych nalezy planowaé z kregéw betonowych
prefabrykowanych, uszczelnianych na uszczelki z kregiem dennym o Srednicy nie
mniejszej jak dn 1200 mm,

- érednice przewoddw oraz spadek kanatéw winny zapewni¢ samooczyszczanie sieci,

- kanaly lokalizowa¢ w terenie ogélnodostepnym w lokalnych ciggach komunikacyjnych

z zapewnieniem mozliwosci dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem

ciezkim do wszystkich studzienek,

- przed zasypaniem sieci kanalizacyjnej wykonane przewody nalezy podda¢ prébie
szczelnosci, a po wykonaniu obsypki przewodu filmowaniu,

- trasa przewodéw sieci powinna przebiegac prosto, z najmniejszg iloécig zataman,

- przy projektowaniu sieci nalezy uwzglednié¢ ewentualne przyszite szkody gérnicze,

- nie dopuszcza sie sytuowania przewoddw w terenie prywatnym nieruchomosci,

w przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym, nieruchomosé

te nalezy obcigzy¢ nieodptatng stuzebnoscig przesytu na rzecz naszego przedsiebiorstwa,

- przy projektowaniu trasy przewodoéw nalezy zachowaé minimalne odlegtosci w rzucie )
pionowym i poziomym od innych przewoddw, urzadzen i obiektéw infrastruktury i
technicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- prace nalezy skoordynowac¢ z zakresem prac Gminy Miejskiej Glogéw na zadaniu pn.
«~Przebudowa Al. Wolnosci” i zrealizowa przed zakoniczeniem realizacji zadnia przez
Gmine,

- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcje planowanych sieci,
przylaczy nalezy uzgodni¢ w dziale TT naszego przedsiebiorstwa pod wzgledem kolizji
z istniejgcym i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,

- ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia kolizji projektowanych sieci z innymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy ztozy¢ wniosek do Starosty o uzgodnienia
projektowanych sieci na Naradzie Koordynacyjnej, protokét z Narady nalezy za’rqczyc
wraz z zatgcznikiem graficznhym do dokumentacji projektowej,

-+ dokumentacje techniczng na realizacje inwestycji przedtozy¢ do uzgodnienia w dziale

echnicznym naszego przedsiebiorstwa,
i

.u!

VL
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- do odbioréw czesciowych (przed =zasypka) wymagane sg szkice geodezyjne
inwentaryzacja elementéw podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru kofcowego
wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione
jednostki geodezyjne,

- przed wigczeniem do czynnych sieci, nhowo-wybudowane przewody wodociggowe nalezy
przeptukaé i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej
sie w nich wody powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacego rozporzadzenia,

- wigczenie do sieci bedacych naszg wtasnoscig dokonuje nasze przedsiebiorstwo,

- wszelkie uzgodnienia m. innymi warunki techniczne przytgczenia z naszym
przedsiebiorstwem tracg wazno$¢ w razie nie przystapienia do budowy badZz zmiany
sposobu wykorzystania terenu w ciggu 2 lat od daty uzgodnienia.

Otrzymuja:

—Adresat,

- TT a/a.

~ MD/MD
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PWiK w Glogowie §
sp. z 0.0.

Glogéw, dnia 04-01-2017 r.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych
“PROKOM” - inz. Eugeniusz Pitat

ul. Przesmyk 4

58-200 Dzierzoniow

Nasz znak: TT-401/ 002 /2017

Dotyczy: _zaopiniowania koncepciji przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Aleja Wolnosci

w_Glogowie.

W odpowiedzi na ztozony wniosek oraz w nawigzaniu do wczesniejszej korespondencje

mailowej w sprawie jak w temacie, Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie Spétka
z ograniczong odpowiedzialnoscig ponizej przedstawia swoje uwagi:

1) sieci przytacza wody:

2)

a)

b)

)
d)

brak zaplanowanych przytaczy, wskazanych w zatgczniku graficznym do SIWZ
(w dokumentacji nie nalezy ujmowaé budowy przytacza do fontanny ,ZABKA” - przylacze
zostato wymienione przez nasze przedsiebiorstwo),
z podanego zakresu budowy sieci wodociagowej nalezy wytaczyé budowe odcinka sieci
wodociagowej na wysokosci nieruchomosci potozonej przy Aleja Wolnosci 17, zakres ten
zgodnie z opracowang i uzgodniong w Przedsigbiorstwie dokumentacjg projektowg zostanie
zrealizowany w ramach inwestycji przez Gmine Miejskg Glogow,
na przytacze wody do budynku banku PKO wykonaé odrebng dokumentacje techniczna,
uzyskac¢ decyzje uprawniajace do rozpoczecia prac,
nalezy opracowa¢ odrebne dokumentacje projektowe i uzyskaé odrebne pozwolenia
na budowe:

- sieci i przyfaczy wodociggowych,

- sieci i przytaczy kanalizacyjnych,

sie¢ i przytacza kanalizacji:

a)

pozytywnie opiniujemy zaproponowane materiaty stuzace do wykonania potaczen pomiedzy
nowym, a istniejacym uzbrojeniem kanalizacyjnym,

b) przytgcza T75, T79, T81, T92,T100, T103, T108, T110, T114, T160, T117, T125, T129,
T130, T132, T135, T136 nalezy zaprojektowac do granic budynkéw,

c) przytacza T56, T88, T176, T142, T94, T170, T115, T122, T147 nalezy zaprojektowaé do
studni posredniej, za studnig posrednig wykonac potaczenia z istniejgcymi przytaczami,

d) nalez zaplanowaé wymiane przylacza do istniejacej studni T162,

e) na inspekcji TV przylacza 160 nie wida¢ zaslepki jak to zaznaczono na mapie z koncepcija,
prosimy o doprecyzowanie,

f) z inspekcji TV przytacza T74 wynika, ze po 2,5 m wystepuje wystajgce, wigczone na ostro
przytacze (czynne, deszczowe - prawdopodobnie od wpustu), natomiast nie byto mozliwe
wykonanie inspekcji dalszej czesci przylacza widocznego w oddali, poniewaz nie mozna
stwierdzié czy przytacze w dalszej czesci jest czynne nalezy zaprojektowac jego wymiane
i wstawienie studni rewizyjnej w chodniku,

g) T62 - poniewaz nieznana jest funkcja tego przytacza (brak obiektéw od strony jego

wpiecia) proponujemy zaprojektowac studnie posrednig w chodniku i do niej przewidzie¢
ewentualne przepiecie istniejacego przytgcza.

. .
VERTE

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE

spdika z ograniczong odpowiedzialnoscig Wysokos¢ kapitatu zakiadowego

92 057 900,00 zt
67-200 Glogow- ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:

Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: B.S. Glogéw 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317
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Ponadto informujemy, Ze:

- zgodnie z wczedniejszymi ustaleniami konieczna jest koordynacja realizowanej dokumentacji
projektowej z dokumentacja projektowa wedtug ktérej Gmina Miejska rozpoczyna realizacje
inwestycji,

- miejsca wejé¢ planowanych przylaczy do istniejacych budynkéw nalezy ustali¢ z Wiadcicielami
nieruchomosci, a w dokumentacji zataczy¢ stosowne zgody 6w Wiascicieli,

- po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej Gminy Miejskiej nalezy przewidzie¢ mozliwosé¢
etapowania realizacji zadania zgodnie z etapami przyjetymi w dokumentacji Gminy Miejskiej
W sposéb uniemozliwiajacy kolidowanie realizacji obu inwestycji.

Otrzymuija:
- Adresat,
- T TR w/m,
- TT a/a.
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Legnica, dnia 16 marca 2017 r.

PROKOM

Biuro Projektowania i Uslug Technicznych
ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniéw

Dotyczy: trasy przebudowywanej sieci wodociagowej i Kkanalizacji sanitarmej wraz
z przylaczami, w Alei Wolnosci w Glogowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2017 r. (data wplywu 02.03.2017 r.), w sprawie jw.,
uprzejmie informuje, iz po zapoznaniu si¢ z trescia wniosku i zataczonych do niego:
= planem orientacyjnym (a egz.),
= planem sytuacyjno-wysokos$ciowym — 2 arkusze (2 egz.),
do projektowanej trasy przebudowywanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami w Alei Wolnoséci w Glogowie, nie wnosze uwag.

Jednoczeénie uprzejmie informuje, iz projektowane zamierzenie budowlane prowadzone
bedzie na terenie Starego Miasta Glogéw, ktére wpisane jest do rejestru zabytkéw pod nr A/2641/89,
decyzja z dnia 16.04.1958 r.

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dma 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1446 ze zm), prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru, wymaga uzyskania pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw.

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkOw na

prowadzenie badan archeologicznych.
Whniosek na przedmiotowe roboty budowlane nalezy sporzadzi¢ zgodnie z § 4 rozporzqdzenia

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac  restauratorskich, robdt budowlamych, badar
konserwatorskich, badati architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badar archeologicznych i poszukiwar: zabytkéw (Dz. U. z 2015, poz.1789).

Whniosek na przedmiotowe roboty budowlane nalezy sporzadzi¢ zgodnie z § 9 ww. rozporzqdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 14 paZdziernika 2015 r.

Wzory wnioskéw dostepne sg na stronie internetowej: wosoz.ibip.wroc.pl.

W zalaczeniu 1 egz. planu sytuacyjno-wysokosciowego (dwa arkusze).
Drugi egz. planu sytuacyjno-wysokosciowego oraz planu orientacyjnego pozostaja w aktach sprawy.

Kierownik Pﬁ/mm‘ury
wles ’?/

Mwszek Dobfz yrigckl

Otrzymuja:
- adresat
a/a teczka obiektu
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m“m”, >

SNTMIASTA
r Fa Yoy
GLOGOWA Glogéw, dnia 08 marca 2017 r.

WIiD.DD.7234.6.32.31.2017
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23, ze zm.), upowaznienia Prezydenta Miasta
Glogowa z dnia 05 kwietnia 2011 r. udzielonego Naczelnikowi Wydziatu Inwestycji i Drég
w sprawie wydawania decyzji w,indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
bedacych w kompetencji Wydziatu Inwestycji i Drég, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
08.02.2017 r., ztozonego przez Pana Eugeniusza Pitata, dziatajgcego na mocy pelmomocnictwa
z dnia 29 lipca 2016 1.,

postanawiam

wyrazi¢ zgode dla:

Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
ul. kakowa 52
67-200 Glogow

na przebudowe sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1051 D,
Aleja Wolnosci (dz. o nr geod. 107, 220, 296/1, 298/3, obreb II - ,Matejki”),
nr 1040 D, ul. JednoSci Robotniczej (dz. o nr geod. 207, obreb II - ,Matejki”) w Glogowie,
przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Zobowigzuje sie¢ wnioskodawce (wykonawce), przed przystapieniem do robét w pasie
drogowym, do wystgpienia do Dziatu Drég z wnioskiem o wydanie zgody na prowadzenie
robét w pasie drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym urzadzeh
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i ustalenie za powyzsze optaty pod rygorem zastosowania
art. 162 Kpa.

2. Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi urzgdzeniami
znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzgdzen nalezy uzgodnié z ich
wiascicielami.

3. Projektowana budowe sieci wodociaggowej w Alei Wolnosci, nalezy wykonaé¢ metoda
wykopu otwartego. Przedmiotowg infrastrukture techniczna lokowang pod drogami i
zjazdami, nalezy utozy¢ w rurze ostonowej.

4. Prace majg by¢ skoordynowane z Dzialalem Planowania Inwestycji Urzedu
Miejskiego w Glogowie, ktory planuje przebudowe Alei WolnoSci.

5. Lokalizacje przebiegu projektowanej sieci (wrysowanej na zatgczniku graficznym- mapa
zasadnicza skala 1:500, bedgcego integralng czescig niniejszego zezwolenia), przyjmuje
sie zgodnie z projektem.

6. Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele
budowlane (dotyczy wytacznie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
przedmiotowej trasy).

7. Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okre51e sie¢ nie
zostanie wybudowana.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

w catoéci zadania wnioskodawcy.

1.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stluzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Legnicy za posrednictwem Prezydenta Miasta Gtogowa w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia - 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016 poz. 1440, ze zm.) inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
zobowigzany jest do:

uzyskania w zalezno$ci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 poz. 1409, ze zm.) pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo
zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych, -

uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzgdzenia.
Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mys$l art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409, ze zm.).

Przystgpienie do robét bez wymaganego zezwolenia, skutkuje natozeniem ustawowych
kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440, ze zm.).

Nie pobrano optaty skarbowej zgodmnie z czescig III ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zatgcznika
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2016 poz. 1827,ze zm.).

Informacja:

Zgodnie z art. 40 pkt. 3.ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440, ze zm.) administrator ma prawo
do naliczania optaty za zajecie terenu stanowiqcy pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢
zarzqdcy drogi, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawiera¢ nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie
oraz planowany okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotqczyé plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem
Jjego wymiaréw. Przed przystqpieniem do robét wniosek ten nalezy uzupetnic¢ o projekt zabezpieczenia miejsca robdt, projekt organizacji
ruchu drogowego w rejonie robét (w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz harmonogram robét (w przypadku
prowadzenia robdt etapowo).

Zatgczniki:
1
Otrzymujg:
1
2.

iasta Glogowa
PIK

Plan zagospodarowania terenu

Adresat.
A/a

WIiD.DD./Pawet Koch,
tel.: (76) 72 65 428
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== == == (GRANICE TERENU INWESTYCJI
ISTMEJACE GRANICE DZIALEK

(1 ISTN. NUMERY DZIALEK
————— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (PRZEBUDOWA)
-—————~ PROJ. PRZYtACZA WODOCIAGOWE (PRZEBUDOWA)
_O_

7 =3

V- ﬁél on

PROJ. KANAL. SANITARNA (PRZEBUDOWA)

.

prajekiant specjainost nruprownien . podpis
MGR INZ. BARTLOMIES PILAT | SANITARNA 138/D08/07
sprawdzajqcy specjalnodt nr uprawnie podpis 1
INZ EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.Y-7342/3/299/84
imwestor I data

PWiK SP. Z 0.0. - UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 02.2017
&mat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYINEJ WRAZ Z PRIYLACZAMI skdlo o

W ALEJ WOLNOSCI W GLOGOWEE 1500
Bytut rys. nrorys.

PLAN SYTUACYUNO-WYSOKOSCIOWY 2.2
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L]

Pavpet K w~

\v'

== == == GRANICE TERENU INWESTYCJI

ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK
ISTN. NUMERY DZIALEK

PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (PRZEBUDOWA)
-==—=—= PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE (PRZEBUDOWA)

—QO—— PROJ. KANAL. SANITARNA (PRZEBUDOWA)

projektant

specjalnost

nr uprawnien,

podpis 5,7

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 38/DOS/07 nv(
sprawdzajqcy specjoinose nr uprawnieh podpis ¥
INZ, EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor : dato

PWiK SP. Z 0.0. = UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 02.2017
femot PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEY | KANALIZACYINEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI skdlo i

W ALy WOLNOSCI W GLOGOMIE 1:500
tytut rys nrorys,

PLAN SYTUCYUNO-WYSOKOSCIONY 2.1
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STAROSTA GLOGOWSKI GLOGOW  2017-04-07

€69 dIN

2120 NO9D3Y Y62 09-12-

298022 LZLL QA op 08-62-224792 xey/ 13}
5019 002-8

€ zo ﬁevXSAOH‘b a ue9 1N

39
ranzo o0l LSRG, ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNE.
rOvHERE PODGIK.6630.79.2017 z dnia 07.04.2017

Przedmiot koordynacji : Przytacze wodociggowe, kanalizacyjne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna.
Lokalizacja obiektu : m. Glogéw, obr. Hutnik, 270,220,107,28,26,207,213/2,215,218,296/2,298/3

Whioskodawca :BIURO PROJEKTOWANIA | USLUG TECHNICZNYCH
PROKOM
58-200 Dzierzoniow’
ul.Przesmyk 7

Nazwa jednostki projektowej : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
. w Glogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Gtogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

Starostwo Powiatowe w Gtogowie Wydziat Infrastruktury Powiatu, 67-200 Gtogéw, ul. Gen.

Wiadystawa Sikorskiego 21:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantéw 21:
Uwagi: Uzgadnia sie z uwagag, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedagce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac, jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi ZALACZNIK NR 1 do
uzgodnienia.
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz
Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spoétka Gazownictwa sp.zo.o. Oddziat we Wroctawiu, Sekcja Obstugi Sieci w Glogowie, 67-200

Gtogéw, ul. Obroncéw Pokoju 34:
Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slask 59-301 Lubin ul. Skiodowskiej 68:
Uwagi: W miejscu skrzyzowania i zblizenia z siecig DIALOG < 2 mb prace wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznoéci, prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywac pod
nadzorem pracownika Dialogu. W miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ sie¢ Dialogu na koszt
inwestora rurg ochronna dwudzielng ( fi 160 ) min + 0,5 m poza obreb. Prace zabezpieczajgce sieci
Dialogu podlegajg odbiorom przez uprawnionych pracownikéw operatora: Nadzor jest p{atny 21 dni
przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ Dialogmailem na adres nadzory@netia.pl
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposob przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie sp.z 0.0., 67-200 Gtogéw, ul. takowa 52:
Uwagi: Lokalizacja bez uwag. Rozwigzania techniczne uzgodni¢ w PWiK Gtogow
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marceli Downar
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: tradycyjnie

Wojewddzkie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. ZEC Glogow:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

MASTER sp. z 0.0. 67-200 Glogdw, ul. Armii Krajowej 5:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

Urzad Miejski w Gtogowie
Wydziat Inwestycji i Drog, 67-200 Gtogdw, ul. Rynek 10:
Uwagi: uzgadniam pozytywnie (bez uwag) trase projektowanego uzbrojenia. Dodatkowo informuje,
ze przed realizacjg inwestycji, inwestor (wykonawca), ma obowigzek zwréci¢ sie do Urzedu
Miejskiego w Glogowie, z wnioskiem o uzyskanie warunkéw na wykonanie prac i umieszczenie
urzadzen.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Pawet Koch
Sposaéb przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu :
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

KGHM Polska Miedz S.A. Zakfad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :
Uwagi: Przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna. Obr. Hutnik;
Matejki- ul. Aleja Wolnosci nie dotyczy KGHM Oddziat Zakiad Hydrotechniczny
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Mariusz Lamla Robert Przybylski
Sposoéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:

Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie. Zobowigzuje sie wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakéw osnowy geodezyjnej znajdujgcych sie na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z pdzn. zm.). Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywaé wytgcznie
recznie, w sposéb gwarantujgcy nienaruszalno$¢ stabilizacji w/iw znakéw! W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/w znakéw Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.
Imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: tradycyjnie

O S TY Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Aleksaﬁ}jra Lewandowska

Dyrektor Powi. Osrodka D |
Geodezyme. i Kanoqrahczrel w Glogowie
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ZALACZNIK NR 1

\f\__.
2 TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielona rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Gtogdéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogéw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania -
odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowe]j projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu, (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

/

z u P. TW o S 'r Y Z powazaniem
L

Aleksan ewan owska
Dyrektor Powi o Osrodka D
Geodezyjnej i Kartograticzrej w Glogowie
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STAROSTA GLO GOWSKI
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Prezydent Miasta Glogowa

Rafael Rokaszewicz

67-200 Glog6éw, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Glogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Glogéw, dn. 11.04.2017 1.

WRM-DGiGG.6853.5.2017.BB

Biuro Projektowania i Ustug
Technicznych ,,PROKOM”
Inz. Eugeniusz Pitat

ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniow

Dotyegy: nsgodnienia dokumentacji projektowej — Prebudowa sieci wodociagowef i kanalizacying wraz, 3 prytaczami w
alei Wolnosei w Glogowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2017t. informuje , ze w/w projekt zlokalizowany w granicach
dzialek obrebu 2, Matejki”, stanowiacych wlasno§é Gminy Miejskiej Glogdw :

nr geod. 26; 28 oraz 215 1 308,

projektowany na zlecenie PWik Sp. z o0.0. - jest zaopiniowany pozytywnie.

Wyrazam zgode na dysponowanie w/w nieruchomo$ciami stanowiacymi wtasno$é Gminy Miejskiej
Glogéw (do uzyskania pozwolenia na budowe).

W zalaczeniu decyzja oraz pismo Wydzialu Inwestycji i Drég Dziatu Drég tut. Urzedu ustalajace
drogowe warunki realizacji projektu - nr decyzji WIiD.DD.7234.6.40.40.2017.BB z dnia 02.04.2017 .

Nadmieniam, ze warunkiem uzyskania zgody na wejscie w teren dziatek gminnych celem realizacji

uzgodnionego pozytywnie projektu, jest ztozenie wniosku o ustanowienie odplatnej stuzebnosci przesytu
na rzecz wlaéciciela sieci wraz z o$wiadczeniem (w zalaczeniu). Warunek ten nie dotyczy drég.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty na pi§mie.
Pobrano optate skarbowa w wysokosci 17,00 zt od udzielonego pelnomocnictwa , na podstawie zatacznika (czes$¢ IV) do ustawy z
dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 1. , poz. 1827).

Z powazaniem,

Zalaczniki:
1.  zal. mapowy — skala 1:500 — 2 szt.
2. WliD.DD.7234.6.40.40.2017
3.  wzbr o$wiadczenia i karta ustug - procedura ustanowienia stuzebnosci przesyhu

Otrzymuje:

Petnomocnik — Eugeniusz Pitat |

Sprawg prowadzi: Barbara Burchardt,
tel. 76/ 7265-456, e-mail: b.burchardt@glogow.um.gov.pl
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Gtogdw, dnia 05 lipca 2017 r.

WIiD.DD.7234.6.32.31.1.2017

DECYZJA

Napodstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23, ze zm.) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Gtogowa
z dnia 05 kwietnia 2011 r. udzielonego Naczelnikowi Wydziatu Inwestycji i Drog w sprawie
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej bedacych
w kompetencji Wydziatu Inwestycji i Drég, zmieniam decyzje Prezydenta Miasta Glogowa,
znak: WIiD.DD.7234.6.32.31.2017 z dnia 08 marca 2017 r., wydang na rzecz:

Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
ul. kakowa 52
67-200 Glogow

jest:
na przebudowe sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1051 D,
Aleja Wolnoséci (dz. o nr geod. 107, 220, 296/1, 298/3, obrgb Il - ,Matejki”),
nr 1040 D, ul. Jednosci Robotniczej (dz. o nr geod. 207, obreb Il - ,Matejki”) w Glogowie,
przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

powinno by¢:
na przebudowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1051 D, Aleja Wolnosci (dz. o nr geod. 107, 220, 296/1,
298/3, obreb 11 - ,Matejki”),nr 1040 D, ul. Jednosci Robotniczej (dz. o nr geod. 207, obreb
Il - ,Matejki") w Glogowie, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

Pozostate warunki zawarte w decyzji Prezydenta Miasta Glogowa, znak:
WIiD.DD.7234.6.32.31.2017 z dnia 08 marca 2017 r., pozostajg bez zmian.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
catosci zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Legnicy za posrednictwem Prezydenta Miasta Glogowa w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Nie pobrano optlaty skarbowej zgodnie z czescig 11l ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9
zatacznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827, ze zm.)

Otrzymuja:
1.  Adresat
2. aja
Sprawe prowadzi:
Pawel Koch
tel:: (76) 72 65 428
WIiD.DD.
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DOLNOSLASKI WOJEWOQZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Legnicy

59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2 - dwkz-lg@dwkz.pl
®(76) 7213110 Bk http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
1/N.5142.359.2017.XKD Legnica, dnia 19 lipca 2017 r.

‘DECYZJA NR 763/2017

POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NA TERENIE UKEADU
URBANISTYCZNEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW

Na podstawie art. 89 pkt 2 art. 92 ust. 6, art. 6 ust. 1 pkt 1b, art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446 tj. ze zm.) § 14 ust. 1, 2, 3 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badafi konserwatorskich przy zabytku wpisany do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badafi architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2017,
poz.1265) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (4. Dz.U.
2016, poz.23, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2017 r. (data wplywu: 23.06.2017 r.) Pana Eugeniusza Pitata, Biuro
Projektowania i Ustug Technicznych ,PROKOM™, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, wystepujgcego
w imjeniu Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Lgkowa 52, 67-200 Glogéw, posiadajgcego
tytul prawny do korzystania z zabytku;

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robSt budowlanych polegajacych na przebudowie sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wraz z przylgczami, Al. Wolno$ci w Glogowie, dz. nr 1 ob. ,,Hutnik”,dz. nr 270, 220, 107, 28, 26,
207, 213/12, 215, 308, 296/1, 296/2, 298/3, ob. ,,Matejki”, m. Glogdw,

przy zabytku: Stare Miasto w Glogowie wraz z pasem krajobrazowym, objete wpisem do rejestru zabytkéw pod
nr A/2641/89, decyzja z dnia 16.04.1958 1.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego,

udzielam pozwolenia

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. £akowa 52, 67-200 Glogéw, na prowadzenie rob6t

budowlanych polegajacych na przebudowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przylgczami,

Al Wolnosci w Glogowie, dz. nr 1 ob. ,,Hutnik”, dz. nr 270, 220, 107, 28, 26, 207, 213/12, 215, 308, 296/1,

296/2, 298/3, ob. ,,Matejki”, m. Glogéw, zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w dokumentacji:

= Projekt budowlany. Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przylqczami w Alei Wolnosci
w Glogowie. Nazwa, lokalizacja obiektu: Aleja Wolnosci w Glogowie dz. nr 1 obreb Hutnik, dz. nr 270, 220,
107, 28, 26, 207, 213/12, 215, 308, 296/1, 296/2, 298/3 obrgb Matejki. Inwestor/zamawiajqcy:
Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Lgkowa 52, 67-200 Glogéw. Projekt: Biuro
Projektowania i Ustug Technicznych ,, PROKOM” ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow. Projektant: mgr inz.
Bartlomiej Pitat. Sprawdzajqcy: mgr inz. Eugeniusz Pitat, Dzierzoniéw, marzec 2017

stanowigcej zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 31 lipca 2020 r.

Jednocze$nie okre§lam warunki, polegajace na obowiazku: !

- zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych
w pozwoleniu dziatan, X

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub nowych -
okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dziataf. :
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Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ odrebne pozwolenie konserwatora zabytkéw na prowadzenie badan
archeologicznych w trybie art. 36 ust. 5. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446, ze zm.).

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23.05.2017 r. (data wplywu: 24.05.2017 r.) Pan Eugeniusz Pilat, Biuro Projektowania
i Ustug Technicznych ,,PROKOM?”, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniéw, wystapil, w imieniu Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul. Lakowa 52, 67-200 Glogéw, do tut. Urzedu,tj. legnickiej Delegatury
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie
rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytaczami,
Al Wolnosci w Glogowie, dz. nr 1 ob. ,Hutnik”, dz. nr 270, 220, 107, 28, 26, 207, 213/12, 215, 308, 296/1,
296/2, 298/3, ob. ,,Matejki”, m. Gltogdw.

W trakcie post¢powania stwierdzono, co nast¢puje:

W/w dziatki zlokalizowane sa na terenie Starego Miasta oraz pasa krajobrazowego w Glogowie, objetego
wraz z zespotem urbanistyczno-krajobrazowym Starego Miasta w Glogowie, wpisem do rejestru zabytkéw pod
nr A/2641/89, decyzja z dnia 16.04.1958 r. Dlatego tez zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 cytowanej wyzej ustawy
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw wymaga
prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

Po rozpatrzeniu wniosku wojewddzki konserwator zabytkéw wuznal, iz przedmiotowe prace
w zakresie wymienionym w sentencji nie wptyna negatywnie na wyglad lub substancj¢ zabytku.

Zawarte w sentencji obowigzki zostaly natozone zgodnie z przepisami cytowanego wyzej rozporzadzenia
i majg na celu umozliwienie wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nadzoru nad przebiegiem prac.

‘Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzks uzyskania pozwolenia na budowe (art. 36 ust. 8 w/w ustawy
0 ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami).

Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty
budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 w/w ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami). .

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami.

Od niniejszego pozwolenia stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Dolnoslaskiego  Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

W zalaczeniu 1 egz. projektu budowlanego.
Drugi egz. projektu budowlanego pozostaje w aktach sprawy.

Otrzymujg strony (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
£~ Eugeniusz Pilat, Biuro Projektowania i Ustug Technicznych ,,PROKOM?”, ul. Przesmyk 7, 58- 200 D21erzon10w

Y Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Lagkowa 52, 67-200 Glogéw

Z up. Dolnostgskiego

a/a teczka obiektu Wolewé(t;ﬂ;?g%usema;ora Zabytkéw
Optata skarbowa 82 zt. gr eszak Dobrzynleckl

KIEROWN !K DELEGATUHY
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58-200 DZIERZONIOW, UL. PRZESMYK 7
TEL. {#74) 831 1580 FAX (074).B31 1594

BIURCO PROJEI‘(‘I’OWANIA
1 USELULIG TECHNICZNYCH

'PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI W ALEI WOLNOSCIW GLQGOWIE

PZET URZAD

OCHRONY 7, TROW
we ‘Vrl)t g
DELEGATURA w ¢ rGmcv

59-220 Legnica, ). Zan
nazwa, lokalizacja obiektu: gnica, ul. Zar nkowa 2

Aleja Wolno$ci w Gltogowie imdﬂ"mﬁ IURZID o
dz. nr 1 obreb Hutnik, s WEWROCLAW
dz. nr 270, 220, 107, 28, 26, 207, 213/12, 215, 308, 296/1, 296/2, 298/3 obreb Waﬁtem, .............. topiswe-pestasasins dery

%3/2&3" 7dnia IS él O

RO 'Y ZABYTKOY

inwestor / zamawiajgcy:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Lakowa 52, 67-200 Gtogoéw

projekt:

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych “PROKOM”

ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierzoniow,

mgr inZ. Ba
projektant - mgr inz. Bartlomiej Pitat Uprawnierii b
K fn s e . . do projelt [
specjalnosc: sieci i instalacje sanitarne bez ogmniczeri w sppcjaine
uprawnienia nr 138/DOS/07 Uprawnienia t
sprawdzajacy - inz. Eugeniusz Pitat inz. EU_G 1U “:-A-l
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejszg informacje sporzadzono zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé wszystkich obowigzujacych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branzowych.

Zakres robot

Inwestycja obejmuje swym zakresem:
e przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami,
e rozbidérke i odbudowe nawierzchni drég powiatowych i gminnych,
e rozbidrke i odbudowe chodnikéw w drogach wojewddzkiej, powiatowych i gminnych,

e uporzadkowanie terenu robét budowlanych.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia

W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie:
e robdt rozbiérkowych drég, chodnikdw,
e sieci wodociggowej z przytgczami,
e robot rozbiérkowych unieczynnionych sieci wodociggowych,
e robot nawierzchniowych drég i chodnikow,

e prac porzadkowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu tj.:
e uzbrojenie nadziemne i podziemne telekomunikacyjne i teletechniczne,
e uzbrojenie nadziemne i podziemne elektroenergetyczne.
e uzbrojenie podziemnych sieci cieptowniczych, gazowych i wodociggowych
e uzbrojenie podziemnych sieci kanalizacyjnych.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych
urzadzen i sieci, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach

branzowych.

Przewidywane zagrozenia

Zagrozeniem dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji sa:

e gtebokie wykopy w trakcie realizacji sieci wodociggowej,

e zagrozenia zwigzane z ukfadaniem projektowanych sieci w wykopie, w miejscach gdzie krzyzujg sie
z innymi sieciami uzbrojenia terenu (szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w poblizu kabli
elektroenergetycznych i przewodéw gazowych),

e roboty zwigzane z odbudowa korpusu drogowego pod napowietrzng siecig elektroenergetyczna,
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e zagrozenia zwigzane z transportem i roztadunkiem ciezkich elementéw prefabrykowanych takich jak
np.: rury wodociggowej, armatura itp. co wigze sie z koniecznoscig wyznaczenia strefy ruchu poza
niebezpieczng strefa wykopu i przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy transporcie,

e zagrozenia wystepujace przy pracach prowadzonych na czesci szeroko$ci ulicy w obszarze zwarte;j
zabudowy przy jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci mieszkancow,

e zagrozenia przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.

Elementem zagrozenia bedzie takze ruch oséb postronnych oraz ruch technologiczny pojazdow i

maszyn zwigzany z wykonywaniem robo6t budowlanych.

Sposoéb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystapieniem do robét - obejmujacy charakterystyke wystepujacych na
budowie zagrozen oraz sposobdw przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy - obejmujacy BHP na stanowisku pracy.
Instruktarze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 129/97.

e Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U Nr13/72.

e orazinne przepisy BHP.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:

e do prac dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych stosowne uprawnienia stanowiskowe oraz
przeszkolonych pod wzgledem BHP,

e zabezpieczy¢ teren robdt przez oznakowanie i wygrodzenie (tablice ostrzegawcze o gtebokich
wykopach, tasmy, o$wietlone bariery zabezpieczajace),

e uzywal wytacznie w petni sprawnych maszyn i urzadzen oraz Srodkow transportu (sprawnos$c
maszyn kontrolowa¢ codziennie przed przystgpieniem do robot),

e skladowac¢ materiaty zgodnie z instrukcjami producentéw, w miejscach z ograniczonym dostepem
0s6b nieuprawnionych,

e zapewni¢ bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek ciezkich elementéw,

e zabezpieczy¢ Sciany wykopdw przez ich rozparcie oraz wykonac bezpieczne zejscia do nich,

e w przypadku prowadzenia robot w miejscach istniejacych sieci podziemnych roboty ziemne
prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratoréow sieci (zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi),

e uzywac srodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski,
pasy itp.),

e zapewni¢ na budowie Srodki taczno$ci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz apteczki
pierwszej pomocy,

e wygrodzi¢ teren prac, ustawi¢ tablice ostrzegawcze o gtebokich wykopach,

e przygotowac mostki pozwalajgce na dojscie i dojazd do posesiji,
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e umiesci¢ w miejscu widocznym tablice informacyjng z numerami telefonéw alarmowych.

NUMERY TELEFONOW ALARMOWYCH
L.p. Nazwa instytucji Numer telefonu
1 Pogotowie ratunkowe 999
2 Straz pozarna 998
3 Policja 997
4 Pogotowie gazowe 992
5 Pogotowie energetyczne 991
6 Numery alarmowe z telefonu komorkowego 112

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed

rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaplecze budowy

Dla realizacji inwestycji niezbedne bedzie zaplecze budowy dla wykonawcy robét. Teren zaplecza

zostanie wyznaczony przez Inwestora przed rozpoczeciem inwestycji.
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H gtebokos¢ wykopu

SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH
KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH
Krawedziak 10x10 cm ; L=B+0,6 m Krawedziak 10x10 cm ; L=B+0,6 m
]> { ﬁ poziom terenu istn. { %{ poziom terenu istn.
| |
SIS SN SN SN
A 74 A 74
N N N /N
|30 30 | ® |30 30 |
£ //\ A\ =1 //\ N
g =z A 7 g e K 7
s = < ( g| = < /S , _
% : /// \ /\ Wieszaki z preta _§ % /// \ N Wieszaki z preta
s 2 NS S stalowego @6 mm 3 2| 9 > % stalowego @6 mm
g o v V4 gl § B & >
g 8 % 7/K ERR % ;\
3 = o Nl N
<l e ¢ Obudowa - szalunek wykopu g & a ~, Obudowa - szalunek wykopu
N \/ = N \/
s 3 % g5 S % %
i i [ e > ~
X o o \ P
N N
Istn. instalacja (kabel) \\ § Istn. instalacja (przytacze wod.)
T P : S == 3
N o N, S, B 1 <« V77N _ f% § fffff
X X
Rura ostonowa > Q
dwudzielna typ AROT /\ N Deska grubosci min. 2cm; L=B
A //\ zabezpieczajgca istniejacy rurociag
/> poziom dna wykopu % //> poziom dna wykopu N
g S Podktadka drewniana 4 /<
v, > zabezpieczajgca izolacje rury — v >
SN, SN,
| | | - |
‘ B szerokos¢ wykopu ‘ B szerokos¢ wykopu
projektant specjalnos¢ nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0SI07
sprawdzajacy specjalnosé nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PIAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
PWiK SP. Z 0.0. - UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 02.2017
emat - pRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI skl rys.
W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE i
tytut rys. i nrrys.
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH SIECI | PRZEWODOW




Hz

STREFA RURY

SCHEMAT POSADOWIENIA KANALU/RUROCIAGU

PODSYPKA | OBSYPKA RUR

min.30cm

Dz

min.10cm

[T
v 4

A
A
< g A
<
<
A a
<§ A )
<
<
pa)
< 4 a
4 4
A
]
|
]
min.30cm Dz min.30cm

‘04

NAWIERZCHNIA

ZASYPKA
(grunt miejscowy - zageszczalny)

OBSYPKA
(grunt sypki)

PODSYPKA
(grunt sypki-piaski, zwiry)

/ PrOKom

projektant

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT

specjalnosé

SANITARNA

nr uprawnien

138/D0S/07

podpis

sprawdzajacy

INZ. EUGENIUSZ PILAT

specjalnosé

SANITARNA

nr uprawnien

UAN.V-7342/3/299/84

podpis

inwestor

PWIK SP. Z 0.0. - UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW

data

02.2017

temat - pRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE. | KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE

skala rys.

tytutrys.

SCHEMAT POSADOWIENIA KANALU

nrrys. 6




wiaz zeliwny typu ciezkiego £600 SPOSOB WLACZENIA DO PROJEKTOWANEJ
BETONOWEJ DN1200 ZA POMOCA

PRZYLACZA SIODLOWEGO

STUDNI

/
7
Ve
/
7

~r ' proj. studnia bet. DN1200

~| przytacze siodtowe DN160

N N

N 5-10cm
R
—

tréjnik PVC &160/0160-90°

5-10cm

kolano PVC J160-89°

przytgcze siodtowe DN160

Elementy przytqcza siodtowego

\SEEESTETSY

gorna cze$¢ przyfqcza
ze zintegrowanym przegubem kulowym
ruchomym w zakresie 0° — 13°

dolny korpus przytgcza /

Z uszczelkq wargowgq

plerscien dystansowy

PROKOM

projektant specjalnosc

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA

r uprawnien

138/D0S/07

podpis

asystent proj. specjainosc

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA

r uprawnien

UAN.V-734213/299/84

podpis

inwestor

PWiK SP.Z 0.0. - UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW

data

03.2017

W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE

femat pRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYINE WRAZ Z PRZYLACZAM

skalarys.

120
s,

tytutrys.

SZCZEGOL WLACZENIA PRZYLACZA DO PROJ. STUDNIA BETONOWE, DN1200

7.1




. 7 //7 // - _
T T T T T T T T T T T T T T TR T T T 711 SPOS0B WEACZENIA DO ISTNIEJACEGO
IS > g .
eI Al
] sutn i 1 KANALU KAMIONKOWEGO DN250—-400
z |
7 | /A POMOCA PRZAYLACZA SIODLOWEGO
|
i :
|
Ztacze elastyczne VPC150 trojnik DN160/160 PVC |
‘ SDR34 90° § |
|
' studnia kontrolna
| przytaczeniowa PVC SN12 £
i DN400 §
i =
e |
AR !
) |
0 7 |
0 5-10cm g | 1];
IS 3 .
// 7 g7 2
000 ! '
v // // kréciec DN160 PVC SN12 |
2 7 | e kolano DN160 PVC
77 7 | SDR34 45°
ISP | i
v // s 7 // | krociec DN160 PVC SN12
v
) e ,
s // 7 | przytacze siodtowe PVC
// // // kolano DN160 PVC | e o o X T = . D_I}I;ESOzprzegubemkulowym
Z Z .  SORoEY | ’l - ' S ' £ 2 ? istn. rura kamionkowa
0000 7 | | — ’ - S | 7 ) | DN250-DN400
o0 R N e T 2 ‘ ~ /
707 % T \ | 7
i //// // //// //// /// 9 o 50,0 < N 42, P ” 0 0M
i / e , . N ’ | < r— o r— ol
/// //// // 7 // / //// 7 N > |_ /j L MGR |NZ. BARTLOMIEJ PILAT §AN|TARNA ‘138/[)03'/07 |
v // 7 // % // /// s // 9 L . | y :ji%;?lljomluszplm speg:\lxls;ARNA nruprathﬁ\nN.v-7342/3/299/84 :::pls
y ///////// PWIK SP.Z 0.0. - UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 032017
e pRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE | KANALIZACYINEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI s
| W ALEIWOLNOSCI W GLOGOWEE 0
i " SZCZEGOL WLACZENIA PRZYLACZA DO ISTN, KANALU " 7.2




SPECYFIKACJA ELEMENTOW BETONOWYCH STUDNI @1200 RYSUNKI Zt OZENIOWE

ELEMENTY STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ @1200 STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
- NAZWA SYMBOL| WYMIAR ELEMENTU | MASA
NAZWA ELEMENTU PRZEKROJ PIONOWY ELEMENTU RZUT ELEMENTU ELEMENTU d x h (mm) (kg) @1200/typ | @1200/typ Il
Symbol Symbol Symbol Symbol }
i 12|°° b 1 DN 1.2 1200x1000 2162
159 4 & i W | BETONOWE
1. DNO 15Q 1200 L 0 N | NN 1.3 1200x1200 2467
BETONOWE o .
o ! 3 14 1200x1300 2620
g & I 2
o =] A .
] - I 21 1200x250 340
I
L L H 2. KRAG
g E_ E_ } BETONOWY 22 1200x500 680
1500
t + 23 1200x1000 1360
Symbol Symbol Symbol
21 2.2 23 3. PLYTA 3.1 1200/625x210 859
j39 1200 } ZELBETOWA
; 3.2 1200/625x180 740 ;
135 1200 i ;
2. KRAG = | ; ! 4. E\I/E\/Fgl\fgWA 4.1 1200/625x620 | 640
BETONOWY 133 1200 } g I | .
| : . OI : S ! g 5.1 625x60 40
NN =4
E: ; SN i ! 5. PIERSCIEN
; 1470 ; ' 1470 ' ; 1470 ' DYSTANSOWY 52 625x80 54
Symbol Symbol 5.3 625x100 67
3.1 3.2
ELEMENTY DO OSADZENIA W STUDNI
3. PLYTA WEAZ KANALOWY OKRAGLY KL. D400 (1600,
ZELBETOWA 6 |ODLEW ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM,
Z WENTYLACJA ORAZ RYGLEM ZABEZPIECZAJACYM
7 |STOPNIE KANALOWE
UWAGA:
1. Stopnie kanatowe w scianach komory roboczej oraz komina wtazowego
Symbol powinny by¢ zamocowane mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach
4.1 pionowych 30cm i w odlegtosci poziomej osi stopni 30cm.
Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma.
2. Z uwagi na mozliwos¢ najezdzania na studzienki kanatowe przez
. transport samochodowy zastosowano wiazy kanatowe okragte
4. ZWEZKA klasy D400 @600, zeliwne z wypetnieniem betonowym
BETONOWA z wentylacjg oraz ryglem zabezpieczajgcym.
Symbol Symbol Symbol
5.1 5.2 5.3
5. PIERSCIEN 625 625 4625 |
DYSTANSOWY ! ! !
S—— AN e—— SN E——
8 8 48
projektant specjalnos¢ nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S/07
asystent proj. specjalnos¢ nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
PWiK SP. Z 0.0. - UL. tAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 03.2017
temat  pRZFBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI skala “’f'
W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE 150
tytut rys. nrrys.
ELEMENTY STUDNI KANALIZACYJNEJ BETONOWEJ DN1200




STUDNIA REWIZYJNA ZBIORCZA DN400
STUDNIA REWIZYJNA PRZELOTOWA DN400

Pokrywa zeliwna Pokrywa zeliwna
KI. D 400 + rura KI. D 400 + rura
teleskopowa N\ teleskopowa —\
| |
ui] t:% H m:%
Manszeta Manszeta
uszczelniajaca uszczelniajaca
TN\ N _
i i F i
Rura wznoszaca J Rura wznoszaca
HS SN 12 DN/OD 400 HS SN 12 DN/OD 400
TN\ N\
Kineta ' Kineta -
| |
{

700
700

200 200

‘,¢, 200 [__; vﬁ

W r \ JW ] W r ]

M# q —r 1% U—% T \Z 7 —

Doplyw " 1 odpyw Doptyw " Odplyw &
400 400

/ PROKom

projektant specjalnosé nr uprawnien podpis

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S/07
asystent proj. specjalnosé nr uprawnien podpis

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data

PWiK SP. Z 0.0. - UL. tAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 03.2017
emat pR7EBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI stela Wf'
W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE 1100
tytut rys. nrrys.
STUDNIE PRZYLACZENIOWE Z PVC-U SDR34 SN12 DN400




