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PRZEBUDOWA PRZYtACZA DO BUDYNKU PKO W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA

Il. CZE$C FORMALNO-PRAWNA

Wypisy z MPZP

Warunki techniczne przytaczenia

Uzgodnienia koncepciji,

Uzgodnienie konserwatora zabytkow,

Decyzja na umieszczenie sieci w pasie drog powiatowych,
Narada koordynacyjna wraz z zatgcznikami,

Uzgodnienie z PWiK Glogow

. CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny w skali 1:10 000 (rys. nr 1)

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 2)

Profil podtuzny przytacza wodociggowego w skali 1:100/500 (rys. nr 3)
Schemat wtaczenia do sieci (rys. nr 4)

Schemat zabezpieczenia istniejgcych sieci i przewodow (rys. nr 5)
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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Przebudowa przytgcza wodociggowego do budynku PKO w Alei Wolnosci w Glogowie..

1.2. Zamawiajacy / Inwestor
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Glogowie, ul. Lgkowa 52, 67-200 Gtogdw.

1.3. Podstawa opracowania
a) Umowa z Inwestorem
b) Mapy zasadnicze do celdw projektowych w skali 1:500
c) Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace
d) Wytyczne i przepisy w tym:
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89/94 z pézn. zmianami)
* Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r (Dz.U. nr 1989/30 z p6zn.
zmianami)

+ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw

z dnia 07.06.2001r. (Dz.U. Nr 72/01)

1.4. Cel i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istniejacego przytacza do budynku PKO w Alei Wolnosci w
Glogowie w zwigzku z planowang przebudowg sieci wodociggowej w Alei Wolnosci. Obszar inwestycji
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres inwestycji jest zgodny z
MPZP, umowa oraz z uzgodniong koncepcjg z inwestorem.
Niniejsze opracowanie dotyczy wytacznie projektu przebudowy przytacza wodociaggowego.
Projekt przebudowy sieci wodociggowej wraz z pozostatymi przytaczami oraz sieci

kanalizacyjnej z przytagczami stanowia osobne opracowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania
Teren objety opracowaniem stanowi pas drogi powiatowej, istniejgce
W rejonie opracowania znajdujg sie budynki wielorodzinne, budynki uzyteczno$ci publicznej, szkoty
pawilony handlowe i ustugowe.
2.2. Obiekty inzynierskie
W obszarze opracowania nie znajdujg sie zadne obiekty inzynierskie.
2.3. Uzbrojenie terenu
W obszarze opracowania zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ energetyczna kablowa NN oraz oswietlenia ulicznego napowietrzna,
- sie¢ telekomunikacyjna kablowa,

- sieci wodociggowe DN200
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2.4, Zielen
Na obszarze opracowania wystepuje zielen, ktéra nie koliduje z projektowanymi rozwigzaniami.
2.5. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obejmuje wytacznie obszar objety wnioskiem. (Ustawa z dnia 27.03.2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647).
2.4. Inne uwarunkowania realizacyjne
2.4.1. Warunki srodowiskowe (wynikajace z ochrony srodowiska)
W nawigzaniu do istniejgcych plandéw zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych uchwatg
Rady Miejskiej w Glogowie nr XLVII/390/90 z dnia 24.03.1998 (z poz. zmianami), nr V/45/99 z dnia
23.02.1999r., dla terenéw objetych wnioskiem nakazuje sie odprowadzenie $ciekdw do systemu
ogolnosptawnego oraz zakazuje sie odprowadzenia nieczyszczonych sciekow do wod gruntowych i
gruntu ze wzgledu na ochrone Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych CZWP 302 Pradoliny Barycz-
Gtogow.
2.4.2. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Teren zainwestowany jest objety obszarem ochrony konserwatorskiej wpisanym do rejestru zabytkow
pod nr A/2641/89 decyzjg z dnia 16.04.1958r. jednak zgodnie z wydang pozytywna opinig
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w/w inwestycje mozna realizowa¢ pod warunkiem
uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkdw na prowadzenia badan archeologicznych
w trakcie wykonywania prac ziemnych.
2.4.3. Warunki geologiczne i gérnicze terenu
Obiekt zakwalifikowano do | kat. geotechniczne;j.

Na przedmiotowym obszarze brak jest wptywu eksploatacji gérnicze;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.2. Przylacza wodociggowe
Do obstugi istniejacego budynku PKO zaprojektowano wymiane przytacza z rur PE100 SDR17 DN80 o
tacznej dtugosci 25,9m
Przytacze wtaczono do projektowanej sieci poprzez trojnik zeliwny kotnierzowy 250/80. Za tréjnikiem
zaprojektowano zasuwe zeliwng kotnierzowg DN80.
Wrzeciono elementu zamykajgcego armature, przedtuzy¢ za pomocg kolumny teleskopowej z trzpieniem
i wyprowadzi¢ do zeliwnej skrzynki ulicznej na gteboko$¢ ok. 20-27cm od powierzchni terenu. Skrzynke
zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkiem zelbetowym o $rednicy zewn. 480mm i Srednicy
wewnetrznej (otworu) 180mm.
Zaprojektowano spadek przytacza 1,0%.

3.6.0dbior koncowy , ptukanie i dezynfekcja rurociagu
Podtaczenia projektowanego przytacza wodociggowego do czynnego wodociggu nalezy zlecic¢
odpowiednim stuzbom. Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng . Odcinek przewodu przeznaczony do odbioru technicznego powinien by¢ catkowicie
ukonczony , zaizolowany oraz zasypany. Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukac
oraz zdezynfekowac¢ roztworem NaOCI lub CaCl2 w proporcjach 100mg/l wody. Po dokonaniu
dezynfekcji wodociagu nalezy podda¢ ponownemu ptukaniu do momentu uzyskania pozytywnych

badan chemiczno — bakteriologicznych. Odbiér koncowy prowadzi¢ wg PN-86/B -10725.
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W celu lokalizacji przytacza wodociggowego nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC w

3.3. Bloki oporowe
Blok oporowy wykonaé w miejscu wigczenia do sieci.
Blok wykonaé¢ w odwodnionym wykopie z betonu klasy C16/20.

3.4. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-81/bB-10725. W trakcie préby nalezy zapewni¢ dostep
do zlaczy ze wszystkich stron . Koncéwki odcinka prostego przewodu powinny by¢ zamkniete za
pomoc zaslepek i zabezpieczone przed wyrwaniem oraz przesunieciem .Kazda rura powinna by¢
obsypana ubitym piaskiem.

3.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
Wystepujace na trasie projektowanego przytacza uzbrojenie, wrysowano na profilu podtuznym.
Przed przystapieniem do robét nalezy wszystkie uzbrojenia zlokalizowa¢ w terenie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb za-
pewniajacy ich eksploatacje.
Na istniejacych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych w miejscach skrzyzowan nalezy
zatozy¢ rury dwudzielne ostonowe z PE &110mm typu AROT PS o dt. min.1,0m.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celéw projektowych urzadzen
podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
Na siedem dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic¢ pisemnie wtascicieli istniejgcego

uzbrojenia tj.Zaktad Energetyczny , Telekomunikacja Polska, Telefonia Dialog S.A, PWiK Glogow.

4. WARUNKI WYKONANIA SIECI

4.1. Roboty ziemne
Wykopy pod rurocigg wykonywac¢ mechanicznie. W poblizu obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia
podziemnego wykopy wykonywacé recznie pod nadzorem ich uzytkownikéw.
Rurociag uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych szalowanych.
Roboty ziemne zwigzane z utozeniem rurociggu wykonaé zgodnie z normami a szczegdlnie z PN-83-
8836-02. ” Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Roboty ziemne prowadzié zgodnie z MGTiOS w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13/72p0z.93).
Rurociag uktada¢ na podsypce z pospétki o gr. do 15cm i obsypke nad rurociagiem do 30cm ponad
wierzch rury, stosujac zageszczanie obsypki do 95% wartosci wspotczynnika Proctora.
Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac gruntem rodzimym a w przypadku gdy grunt rodzimy nie bedzie
gruntem zageszczalnym wykop zasypywac¢ gruntem dowiezionym zageszczalnym.
Do 30cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10cm,
réwnomiernie po obu stronach rury.
Pozostatg przestrzen zasypa¢ mechanicznie, zageszczajgc warstwami co 30cm.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady o wysokosci 1,1m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
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wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15m oraz byé zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmnie;j
1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg

znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,1m i deskg kraweznikowg wysoko$¢ 0,15m.

4.2. Odwodnienie wykopow

W trakcie uktadania rurociggu nalezy utrzymywac wykop w stanie suchym.
Roboty montazowe musza by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz jak tez utrzymanie przewidzianych
projektem spadkéw kanatu i rurociggu.
W przypadku koniecznosci stosowania odwodnienia, zaleca sie odwadnianie wykopu metodg depresyjng
przy zastosowaniu igtofiltrow.

4.3. Odbudowa nawierzchni
Po wykonaniu projektowanego przytacza wszystkie nawierzchnie drég i chodnikéw zostang odtworzone
na warunkach okreslonych przez zarzadcéw tych droég (patrz uzgodnienia). Po zakonczeniu robot

budowlanych nalezy uporzadkowac teren i naprawi¢ ewentualne szkody powstate w czasie budowy.

5. UWAGI KONCOWE
Wszelkie roboty zanikowe jak podsypka, obsypka przed zasypaniem nalezy odebra¢ protokolarnie oraz
dokona¢ odbioru koncowego z udziatem przedstawiciela Inwestora.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w budownictwie dla
poszczegdlnych rodzajow robét , zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
Wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadaé znak dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
tj. znak B lub CE oraz certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci oraz wymogi ustawy o dopuszczenia
materiatdw przez Sanepid + atest P.Z H. postaci decyzji Panstwowego Inspektora Sanitarnego
Wszystkie zastosowane materiaty nie objete polskimi normami powinny posiadaé aprobaty techniczne
instytucji branzowych (np.COBRTI ).

Projektowat

mgr inz. Barttomiej Pitat
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Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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URZAD MIEJSKI
67-200 Glogow, Rynek 10
WYDZIAL ROZWOJU MIASTA ] .

Dziat Planowania i Architektury GlOgOW, dnia 16.09.2016 .

WRM.DPiA.6727.1.117.2016.DC

WYPIS I WYRYS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 30 ust.]1 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 1. (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 778 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
06.09.2016 1. Biura Projektowania i Ustug Technicznych PROKOM, ul. Przesmyk 7,
58-200 Dzierzoniow reprezentowanego przez Pana Eugeniusza Pilata stwierdza sie,
ze zgodnie z :

o miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla ,,Srédmiescie,,
zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie Nr XLVII/390/98 z dnia
24 marca 1998r. opublikowanym w Dz. Urzedowym. Wojewddztwa Legnickiego Nr 10,
poz. 94 z dnia 11 maja 1998 r;

e zmianq miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia
zatwierdzonej Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie Nr XXVIII/240/2005 z dnia
10 kwietnia 2005 r. opuklikowarej w Dz. Urzedowym. Wojewddztwa Dolnoslgskiego
Nr 95, poz. 2073 z dnia 30 maja 2005 r;

e zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »Srédmiescia”
w Glogowie zatwierdzonym Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie nr XIX/178/2008
7 dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 224, poz.
2520 z dnia 25 sierpnia 2008 r.);

e miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo —
ustugowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i gen. WL Sikorskiego oraz zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia w Glogowie
zatwierdzonym Uchwalq Rady Miejskiej w Glogowie Nr XXI/119/11 z dnia 5 grudnia
2011r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego, poz. 787 z dnia 23 Iutego 2012

r);
e zgodnie 7 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Starego Miasta”
w Glogowie zatwierdzonym Uchwalq Rady Miejskiej w Glogowie Nr V/45/99 z dnia
23 lutego 1999 r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 15, poz. 695 z dnia
25 czerwca 1999 r.)

o zgodnie ze zmiang miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Starego
Miasta” w Glogowie zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej w Glogowie
Nr XXV1/344/2001 z dnia 06 lutego 2001r. opublikowanej w Dz. Urzgdowy
Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr 29, poz. 299 z dnia 09 kwietnia 2001Ir. :
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2

dziatki o nr geod. 107, 27, 28, 209, 90, 89, 88, 85, 84, 213/12, 213/7, 215, 218, 308,
305, 296/1, 296/2, 220, 292, 289, 294, 288, 282, 287, 230/2, 230/3, 227, 226, 298/3, 298/4
potozone w obrebie 2”Matejki” w Glogowie, dla ktérych ustala sig:

mpzp _Srédmiescie (1998 r. )
dziatki nr geod. 107(cze$é). 27, 28. 209, 90, 89, 88, 85, 84, 213/12 (czesé), 215, 218, 308,
305, 296/1 (czes$é), 296/2 (czesé), 220 (czesé), 230/2, 230/3, 227, 226
polozone w obrebie 2 Matejki” w Glogowie

1. Zgodnie z trescia Rozdz.1 (przepisy ogdlne):

o § 3: Ilekro¢ w dalszej czgéci uchwaty jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia zawarte w niniejsze] uchwale wraz

z zalgcznikiem,
2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek, stanowiacy zalacznik do niniejszej
© uchwaty,
3) przepisach szczegdlnych — nalezy przez to rozumieé aktualne w momencie

wykonywania niniejszej uchwaty przepisy prawne,

4) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar o okreslonej funkcji dominujacej,
ograniczony liniami rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem uzytkowania,

5) funkcji lub sposobie u}ytkowahia terenu — nalezy przez to rozumie¢ dominujgca
funkcje obszaru,

6) ucigzliwosci — nalezy przez to rozumie¢ zjawiska lub stany utrudniajgce zycie albo
dokuczliwe dla otaczajacego $rodowiska, a zwlaszcza hatas, wibracje,
zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami.

11. Zgodnie z treciag Rozdz. 2 (ogblne zasady zagospodarowania terenu):

e § 4: Ustala si¢ nastgpujgce ogdlne zasady zagospodarowania terenu:

1) linie rozgraniczajgce tereny o réznym sposobie uzytkowania oznaczone w rysunku
planu jako: ciagle — oznaczaja $cisle okreslone, obowigzujgce granice terenéw,

2) okre$lone w planie funkcje terenéw wskazujg na podstawowy spos6b uzytkowania
terenéw. Oznacza to mozliwosé wprowadzenia funkcji —uzupetniajacych,
nie kolidujacych z funkcja podstawowsa, nie zmieniajacych generalnego charakteru
zagospodarowania oraz warunkéw $rodowiska przyrodniczego i kulturowego,

3) Wewnetrzne podzialy terenéw zabudowy mieszkaniowej wskazane w rysunku planu
sa obowiazujace; dopuszcza si¢ nieznaczne korekty ich przebiegu wynikajgce
z warunkéw konfiguracji i uzytkowania terenu.

e § 5 — Ustala si¢ ochrong potencjalnych zabytkéw archeologii. Wszelkie prace ziemne,
prowadzone w obrebie obszaru objetego stanowiskiem archeologicznym - wymagajg
uprzedniego zgloszenia Inspekcji Zabytkow Archeologicznych PSOZ. ‘ :

e § 6: Wyklucza si¢ lokalizacj¢ inwestycji, ktérych budowa oraz funkcjonowanie moze
pogorszy¢ stan rodowiska. ;
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e § 7 ust. : Ustala si¢ nastepujace ogdlne zasady zagospodarowania przestrzennego:

1)
2)

3)

* §8:

Uzbrojenie terenéw budowlanych winno nastgpowaé kompleksowo i wyprzedzaé
realizacje zabudowy.

Linie rozgraniczajace drdg i ulic oznaczone w rysunku planu sa réwnoczesnie liniami
rozgraniczajacymi sieci uzbrojenia techmicznego. Projektowane sieci, jak réwniez
istniejace, w miare ich modernizacji, nalezy prowadzi¢ w obrebie linii
rozgraniczajgcych drég. Dopuszezalne sa w uzasadnionych przypadkach odstgpstwa
od tej zasady, przy zapewnieniu nie zmienionych warunkow zabudowy
i zagospodarowania terenéw okreslonych w rozdziale 3.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ realizacji urzadzen technicznych uzbrojenia poza terenami
wyznaczonymi w planie, jako towarzyszacych inwestycjom na terenach wiasnych
inwestora.

Ustala sie nastepujace ogéOlne zasady rozwoju sieci poszczegélnych mediéw

infrastruktury techniczne;j:

1))

2)

3)
4)

3)

o§9-

1)

2)

3)

4)

W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala si¢: 1) zaopatrzenie w wodg z wodociggu
miejskiego, 2) rozbudowe rozdzielczej sieci wodociagowej utozonej w istniejgcych
ulicach.

W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania Sciekéw ustala sie wymog
odprowadzenia $ciekéw do sieci kanalizacji sanitarnej. Projekty budowlane inwestycji
wymagajg kompleksowego rozwigzania gospodarki wodno-$ciekowe;.

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢ budowe rozdzielczej sieci gazowe;j.

W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala si¢ rozbudowe i budowe linii
energetycznych kablowych, $redniego i niskiego napigcia wraz z budowg stacji
transformatorowych. Ustala sie zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych.
W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sie zasade stosowania proekologicznych
systeméw ogrzewania: gazowego badZ olejowego 1 stopniowego ograniczania
ogrzewania weglowego, az do jego calkowitej likwidacji.

Ustala sie nastepujace ogolne zasady rozwoju funkcji komunikacyjne;j:

Linie rozgraniczajgce tereny komunikacji moga by¢ korygowane w kierunku
poszerzenia ulic za zgodg wlascicieli gruntéw, ktérych poszerzenie dotyczy
lub poprzez procedury wywlaszczeniowe.

Korekty elementéw uktadu komunikacyjnego moga by¢ dokonywane w projektach
budowy i modernizacji drég i ulic. Niedopuszczalna jest zmiana zasadniczych
parametrow poszczeg6lnych elementéw ukladu, takich jak klasa ulic i ustalona liczba
paséw ruchu. Nalezy zachowa¢ 1 uzupelni¢ istniejgce fragmenty nawierzchni
granitowych.

Realizacja uktadu komunikacyjnego winna obejmowaé kompleksows realizacje
uzbrojenia technicznego. :

W granicach linii rozgraniczajacych ulic moga by¢ lokalizowane, w trybie
obowigzujacych przepiséw, urzadzenia zwigzane z obstugg komunikacji, jak zatoki,
parkingi, a takze elementy malej architektury i reklamy z wyjatkiem tablic
wolnostojacych. Istnieje mozliwosé lokalizacji kioskéw zblokowanych z wiatami
przystankowymi, w ramach cato$ciowego programu ich wymiany na nowe.
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IIL. Zgodnie z treécia Rozdz. 3 (szczegbétowe zasady zagospodarowania terenow w obrebie
linii rozeraniczajacych) teren oznaczono symbolami:

e 37UP/UC — przeznaczenie terenu na przedszkole,

e 1IMW.UC - przeznaczenie terenu dla zabudowy wielorodzinnej i ustug
komercyjnych nieucigzliwych, przede wszystkim w parterze;

e 41UP - przeznaczenie terenu wylgcznie na ustugi o$wiaty na poziomie
ponadpodstawowym;

e 427P — przeznaczenie terenu na skwer (zielen parkowa);

e 43ZP — przeznaczenie terenu na park. Park objety jest ochrong konserwatorska jako
elementu obszaru zabytkowego — strefy ,,B”;

e 45ULUC - przeznaczenie terenu na hotel, bank, biura podrézy i ustugi handlu;
44UC,MW — przeznaczenie terenu na ushigi komercyjne nieucigzliwe
i mieszkalnictwo;

e 26UC — przeznaczenie terenu na ushugi komercyjne nieucigzliwe z preferencja dla
ushug handlu detalicznego, gastronomii i rzemiosta.
36UC — przeznaczenie terenu na ushugi centrotworcze;

e 8ZP — przeznaczenie terenu na skwer

e 6KL1/2 — przeznaczenie terenu na ulicg lokalng jednojezdniowa o czterech pasach
ruchu

e S5KIL2/2 — przeznaczenie ternu na ulice lokalng dwujezdniowa, kazda z jezdni
o dwoch pasach ruchu;

11KL1/4 - . .
e 7KL1/4 — przeznaczenie terenu na ulice lokalng jednojezdniows o czterech pasach
ruchu;

8KL 1/2 — przeznaczenie terenu na ulicg lokalng jednojezdniowa o 4 pasach ruchu
e 1KZ1/4 — przeznaczenie terenu na ulicg zbiorcza jednojezdniowa o czterech pasach
ruchu.

zmiana mpzp Srédmiescie (2005 r. )
dz. o nr geod. 107 (cze$é) potozona w obrebie 2 Matejki” w Glogowie

1. Zgodnie z ustaleniami ogdlnymi:
e § 2 — Nastepujace okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:

1. nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajgca obszar, na ktérym dopuszcza
sie wznoszenie budynkéw oraz okreslonych w ustaleniach planu rodzajéw budowli
naziemnych nie bedacych liniami przesytowymi i sieciami uzbroj enia terenu;.

2. obszar zabudowany - obszar zajety przez budynek lub budynki, ograniczony
zewnetrznym obrysem $cian zewnetrznych w jego rzucie o najwiekszej powierzchni;

3. wskaznik intensywnosci zabudowy terenu - stosunek sumy powierzchni wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynkéw liczonej w zewngtrznym obrysie $eian bez
uwzglednienia balkon6éw, loggii i taraséw do powierzchni terenu;

4. preepisy szczegdlne - mnalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
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2) uzupehiajace:
a) zabudowa ustugowa - ustugi z wylaczeniem ustug ucigzliwych,
b) infrastruktura techniczna,

4. Na terenie, o ktérym w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowigcych
podstawe okreslenia optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.
717 ze zmianami) obowiazuje wysoko$¢ stawki procentowej 0,5%.

mpzp ,,Stare Miasto” w Glogowie (1999 r.)
dz. o nr geod. 296/1 (cze$¢), 296/2 (czesé), 220 (czesé), 292, 289, 288,
282. 287, 298/3. 298/4 potozone w obrebie 2" Matejki” w Glogowie

1. Zeodnie z zapisami_ Rozdziatu I (przepiséw ogdlnych) ustala sie :

e § 1 — Plan obejmuje obszar potozony pomigdzy rzekg Odra od poinocy, ul. Strzelecks,
Placem Jana z Glogowa i Rondem Konstytucji 3-go Maja od zachodu, ul. Daszynskiego,
Piastowska, Rudnowska, pélnocna granica dziatek zabudowy jednorodzinnej przy
ul. Utanéw Polskich od potudnia oraz terenem zakladu ,,Famaba” od wschodu, zgodnie
z oznaczenia mi na rysunku planu.

-~

e § 3 — 1. Przedmiotem ustalen planu sa:

1. tereny zabudowy mieszkaniowej i usugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem
MU,

2. tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnosci z towarzyszacymi ustugami,

oznaczone na rysunku planu symbolem MnU,

3. tereny przeznaczone pod rozwdj ustug komercyjnych, oznaczone na rysunku planu

symbolem UC,

4. tereny przeznaczone pod rozwdj ushug publicznych, oznaczone na rysunku planu

symbolem UP, .

5. tereny urzadzen i budowli turystycznych i rekreacyjnych, oznaczone na rysunku planu
symbolem UTR,

. tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

. tereny miejskich parkéw lesnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZLP,

. tereny baz technicznych i sktadow, oznaczone na rysunku planu symbolem BS,

. tereny tras komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami kZ, kL i kD,
urzadzei obstugi komunikacji, oznaczone symbolem KS, komunikacji pieszej
oznaczone symbolem kX oraz komunikacji kolejowej, oznaczone symbolem KK,

10. tereny urzadzen infrastruktury technicznej, oznaczone w rysunku planu symbolami EE

- trafostacje, NO - przepompownia wod kopalnianych, EG - stacje redukcyjno -
pomiarowe gazu. :

N=lE-CREN BN

|

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.l ustala si¢ przeznaczenie podstawowe,
a w uzasadnionych przypadkach okresla si¢ przeznaczenie dopuszczalne i warunki
jego dopuszczenia, w tym lokalizacj¢ urzadzen towarzyszacych takich jak: obiekty
technicznego wyposazenia, zaplecze parkingowe, strefy ekspozycyjne, przy czym
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obiekty i urzadzenia towarzyszace stanowig uzupetnienie funkcji podstawowej i nie
zajmuja tacznie wigcej niz 30% catego obszaru.

3. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza si¢ zagospodarowanie tymczasowe
jedynie
w celu lokalizowania:

1) parkingdw w poziomie terenu,
2) zieleni i urzgdzen rekreacyjnych,
3) zapleczy budéw.

e §5— Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszej uchwaly dotyczace obszaru
okre$lonego w § 1. o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na mapie w skali 1:2000
w dwdch czesciach, stanowigey zatacznik nr 1 inr 2 do niniejszej uchwaty,

3) przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumie przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikajace
z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumieé takie przeznaczenie, ktére
powinno przewaza¢ na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi
i zajmowa¢ nie mniej niz 70% powierzchni terenu,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym --nalezy przez to rozumieé rodzaje przeznaczenia inne
niz podstawowe, ktére uzupeliaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe
i zajmujg nie wiecej niz 30% powierzchni terenu,

6) zagospodarowaniu tymczasowym - nalezy przez to rozumie¢ sposoby
zagospodarowania terenéw do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji
okreslonej w planie, o ktérych mowa w § 3 ust.3,

7) urzgdzeniach towarzyszgcych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia wewnetrznej
obstugi komunikacyjnej, technicznej ,infrastruktury, itp.

11.Zgodnie z zapisami Rozdziatu III (przepisow szczegdtowych)

©§ 9 ust. 2 pkt 8 — mozna lokalizowa¢ urzadzenia infrastruktury technicznej w formie
przybudowanej do obiektu, chyba ze ustalono na rysunku planu odrebng lokalizacje tych
obiektoéw.

® § 9 ust. 3 pkt 22 —25MU - teren przeznaczony pod istniejgca zabudowe pierzejows.

e § 11 — 40UC — teren przeznaczony pod zespdl zabudowy usl"ugowo-komumkacyjnej,
(dopuszcza sie lokalizacje stacji paliw ptynnych)

e§ 19 - Zakazuje si¢ lokalizowania obiektéw mogacych negatywnie wplyna¢ na stan
$rodowiska naturalnego i kulturowego, w tym ustug produkcyjnych, hurtowm baz,
magazynow i sktadoéw.

e§ 21 — 121KD - przeznaczenie pod ulicg dojazdowg o szer. w liniach rozgraniczajacych
min. 8m; 109KL2/2 — ulica lokalna o szer. w liniach rozgraniczajacych min. 12m;
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107KZ2/2 — ulica zbiorcza o szer. w liniach rozgraniczajacych min. 20m.
e § 24 - W dziedzinie uzbrojenia technicznego ustala sie :

1) Sieci uzbrojenia technicznego nalezy sytuowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulic,
ciggdw pieszych i pasazy.

2) Projekty budowlane inwestycji wymagaja kompleksowego rozwigzania gospodarki
mediami i okre$lenia wptywu na srodowisko naturalne.

3) W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala si¢ dostarczanie wody z wodociagu
komunalnego z rozbudowa rozdzielczej sieci wodociggowej W istniejacych
i projektowanych ulicach.

4) W zakresie odprowadzania Sciekéw sanitarnych i deszczowych ustala si¢ wymog
odprowadzania $ciekéw do komunalnej sieci kanalizacji z rozbudowa kanalizacji
w istniejacych i projektowanych ulicach oraz. ciagach komunalnych. Ustala sig
usuwanie $ciekéw z obiektéw polozonych w poblizu rzeki Odry za pomocsg lokalnych
pompowni. Dopuszcza si¢ odprowadzenie wod deszczowych z w/w terenéw do rzeki
lub potoku. Unieszkodliwianie $ciekéw odbywaé si¢ bedzie na miejskiej oczyszczalni
Sciekow.

5) W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala si¢ rozbudowe linii
elektrycznych kablowych $redniego i niskiego napigcia wraz z budowa stacji
transformatorowych - wolnostojgcych na terenach wyznaczonych w planie lub
na terenach wiasnych inwestora, przy czym:

a) dopuszcza si¢ wykonywanie stacji transformatorowych przybudowanych
do budynku,

b) zachowuje si¢ istniejace stacje transformatorowe na dziatkach wydzielonych,
oznaczone w rysunku planu symbolami 164 do 174 EE,

¢) nalezy zlokalizowa¢ stacje transformatorowe w granicach kwartatléw oznaczonych
symbolami 4MU, SMU, 6MU,

d) ustala sie zakaz budowy napowietrznych linii energetycznych w granicach
oznaczonych w rysunku planu.

6) W zakresie zaopatrzemia w gaz ustala si¢ rozbudowe sieci gazowej $redniego
i niskiego cisnienia ;

7) W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala si¢ zasade stosowania proekologicznych
systeméw ogrzewania i stopniowego ograniczania ogrzewania weglowego, az do
catkowitej jego likwidacji. Dopuszcza si¢ ogrzewanie z miejskiej sieci cieplowniczej.

8) W zakresie telekomunikacji ustala si¢ rozbudowe kanalizacji telefonicznej
w istniejgcych i projektowanych ulicach.

zmiana mpzp ,,Stare Miasto” w Glogowie (2001 r.)
dz. o nr geod. 294 polozona w obrebie 2”Matejki” w Glogowie

1. Zgodnie z zapisami Rozdziatu II ( przepiséw szczegétowych ) teren 0Znaczono symbolem
: 60ZP. , dla ktérego ustalono nastepujgce warunki :

e Tereny publicznej zieleni parkowej. Zielen utrzymywaé i konserwowa¢ az do jej
$mierci biologicznej a powstate ubytki uzupetniaé zielenia, zgodnie; z istniejacym
siedliskiem.
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- e Uzbrojenie terenu:
- dostawa wody i odprowadzanie $ciekéw — z istniejgcych sieci miejskich wg.
wskazan administratora,
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — kablowe, podziemne z istniejacej szafki
elektrycznej. Dopuszcza si¢ przelozenie kabli elektrycznych kolidujacych
z planowang zabudowa.

II. Zgodnie z zapisami przejSciowymi i kofcowymi w Rozdziale III ustalono nastepujace
warunki: '

e §4 ust.1 — Obszar zawarty w terenie 60ZP i 110KL ' lezy w granicach zabytkowego
zespotu urbanistyczno-krajobrazowego Glogowa, wpisanego do rejestru zabytkow
decyzjg nr 443/L z dnia 31 marca 1975r. Dla nowych inwestycji ustala sie¢ wymoég
uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia organu Stuzby Ochrony Zabytkow.

e § 4 ust. 2 — Ustala si¢ ochrone potencjalnych zabytkow archeologicznych i obowigzek
powiadomienia stuzb archeologicznych bezzwlocznie po dokonaniu odkrycia.
Zobowigzuje sie realizator6w planu do zapewnienia na czas rob6t ziemnych nadzoru
archeologicznego, sfinansowania ratowniczych robdt archeologicznych oraz uzyskania
na tego typu badania formalnego zezwolenia organu Stuzby Ochrony Zabytkow.

z ?;l?‘Prezydenta Miasta )

/_JL. —_—
Piotr Kukla

Kierownik Dziatu Planowania i :?\"i'chit’e:i(tu‘rfy.s'

Zatacznikami graficznymi do niniejszego wypisu sg wyrysy z ww. miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego w skali
1:2000 i 1:1000 i 1:500 przedstawiajace  przedmiotowy teren.

Wypis i wyrys wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.
Za wydanie wypisu i wyrysu pobrano oplate skarbowa w wysokosci 250,00zt
Otrzymuja :

1. Wnioskodawca
2. WRM.DPiA a/a
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PRZEBUDOWA PRZYtACZA DO BUDYNKU PKO W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE

PWiK w Glogowie f
sp. z 0.0.

Glogdw, 11 listopad 2016 r.

Biuro Projektowania i
Ustug Technicznych
PROKOM

ul. Przesmyk 7
58-200 Dzierzoniow

Nasz znak: TT-400/ 297 /2015

Dotyczy: warunkéw technicznych na zadanie pn. gOpracowanie kompletnej dokumentaciji
projektowo - kosztorysowej na_przebudowe sieci _wodociggowej i kanalizacyinei
wraz z przytgczami w ul. Aleja Wolnosci w-Glogowie oraz uzyskania decyzii pozwolenia

na budowe”.

W odpowiedzi na ztozony wniosek w sprawie j/w oraz w nawigzaniu
do wczesniejszej korespondencji i spotkar Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Glogowie Spétka z ograniczona, odpowiedzialnoscig informuje:

- planowang rozdzielczg sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami w pasie drogi ul. Aleja
Wolnosci nalezy projektowaé zgodnie z przedstawionym zakresem, zatgcznik nr 1,

- z w/w zakresu nalezy wytgczyé budowe odcinka sieci wodociggowej na wysokosci
nieruchomosci potozonej przy ul. Aleja Wolnodci 17, zakres ten zgodnie z opracowang
i uzgodniong w przedsiebiorstwie dokumentacjg projektowa zostanie zrealizowany
w ramach inwestycji przez Gmine Miejska Glogdw, w zalaczeniu kserokopia planu
zagospodarowania terenu z w/w dokumentacji - zatacznik nr 2,

- przytacze wodociggowe do budynku Banku PKO wykonaé wg odrebnego opracowania,

- sieci i przylacza wodociggowe nalezy projektowac z rur PEHD zgrzewanych doczotowo,

- trasy przewoddw wodociggowych nalezy lokalizowaé w terenach ogolnodostepnych
w liniach rozgraniczajacych ulice w pasach zieleni lub chodnikach Ilub wydzielonych
pasach dla infrastruktury technicznej,

- drednice dla sieci dobra¢ na podstawie bilansu uwzgledniajgcego ewentualng przyszig
zabudowe,

- trasy przewodéw sieci wodociggowej powinny przebiegaé prosto, z najmniejszq iloscig
zataman,

- armature na planowanych sieciach nalezy projektowaé nie gorszg jak armatura firmy
Hawle czy AVK,

- na planowanych sieciach od strony pawilonéw handlowych nalezy projektowa¢ hydranty
podziemne dn 80 mm (stuzace do celéw eksploatacyjnych sieci wodociggowej), od strony
Parku Stowianskiego nalezy projektowaé hydranty nadziemne dn 80 mm (stuzace do
celéw eksploatacyjnych sieci wodociggowej),

- zestawy hydrantowe lokalizowa¢ na koricach sieci wodociggowych oraz na ich trasie,
w odlegtosciach zgodnych z przepisami,

- lokalizacje armatury zabudowanej na sieciach wodociagowych nalez oznakowaé
tabliczkami umieszczonymi na stupkach lub budynkach zgodnie z PN,

- przy projektowaniu sieci nalezy uwzgledni¢ ewentualne przyszte szkody gornicze,

- nie dopuszcza sig sytuowania przewoddw w terenie prywatnym nieruchomodci,
w przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym,_nieruchomos$&

te nalezy obcigzy¢ nieodptatng stuzebnodcig przesylu na rzecz przedsiebiorstwa,

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE'

3 i i i SCi Wysoko$¢ kapitatu zakladowego
spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig o e oo
67-200 Glogow- ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38 Sad Rejonowy dla Wroctawia
Konto: B.S. Glogéw 73 864600080000 0014 0416 0001 - Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy

Identyfikator: 004043874 Krajowy Rejestr Sadowy:
NIP 693-00-09-317 NS-REJ. KRS 0000035284
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- przy projektowaniu trasy przewoddw wodociggowych nalezy zachowadé minimalne
odlegtosci w rzucie pionowym i poziomym od innych przewoddw, urzgdzen i obiektéw
infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- na istniejacych czynnych przytaczach kanalizacji, wpietych do sieci poprzez tréjniki

nalezy zaprojektowac studnie posrednie o $rednicy nie mniejszej jak dn 600 mm,

- na istniejacych czynnych przytaczach kanalizacji, wpietych do sieci poprzez tréjniki,

a posiadajacych rozgatezienia przed przytgczong nieruchomoscia studnie posrednie nalezy
projektowa¢ w miejscach tych rozgatezien (tréjnikéw), a wpiecie do sieci pozostawiaé

poprzez trojnik,

- do pawilonéw zlokalizowanych przy Aleja Wolnoéci 12D - 16D zlokalizowanych

na dz. nr geod. 221, 222, 226, 227, 228, 230/4, 230/3, 230/2 i 230/1 nalezy
zaprojektowaé nowe przylacza kanalizacji sanitamej, szczegéty lokalizacji przylaczy

uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac projektowych z Wiascicielami w/w nieruchomosci,

- uszkodzone, czynne przytacza nalezy planowaé do wymiany,

- pomiedzy studniami S9 a S9A nalezy zaprojektowaé odcinek sieci kanalizacyjnej
spinajacy w/w studnie o $rednicy nie mniejszej jak dn 500 mm,

- odcinek sieci kanalizacyjnej od S6 do S7 o $rednicy 500x700 mm nalezy przetozyé,

- w zalgczeniu mapa z naniesionymi-na- podstawie-przeprowadzonej inspekcji miejscami

wiaczen do sieci kanalizacyjnej oraz oznaczeniami studni, zafgcznik nr 3,

- nagrania z inspekcji video sieci jakie byly zalacznikami do postepowania przetargowego

znajduja sie na naszej stronie internetowej: -
https://www.pwik.glogow.pl/bip/index.php?id=46&id2=848&look=220 —

- odcinki sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy projektowaé, z rur kamionkowych
faczonych na uszczelki,

- studnie na ciggach sieci kanalizacyjnych nalezy planowaé z kregéw betonowych
prefabrykowanych, uszczelnianych na uszczelki z kregiem dennym o Srednicy nie
mniejszej jak dn 1200 mm,

- érednice przewoddw oraz spadek kanatéw winny zapewni¢ samooczyszczanie sieci,

- kanaly lokalizowa¢ w terenie ogélnodostepnym w lokalnych ciggach komunikacyjnych

z zapewnieniem mozliwosci dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzetem

ciezkim do wszystkich studzienek,

- przed zasypaniem sieci kanalizacyjnej wykonane przewody nalezy podda¢ prébie
szczelnosci, a po wykonaniu obsypki przewodu filmowaniu,

- trasa przewodéw sieci powinna przebiegac prosto, z najmniejszg iloécig zataman,

- przy projektowaniu sieci nalezy uwzglednié¢ ewentualne przyszite szkody gérnicze,

- nie dopuszcza sie sytuowania przewoddw w terenie prywatnym nieruchomosci,

w przypadku koniecznosci usytuowania przewodu w terenie prywatnym, nieruchomosé

te nalezy obcigzy¢ nieodptatng stuzebnoscig przesytu na rzecz naszego przedsiebiorstwa,

- przy projektowaniu trasy przewodoéw nalezy zachowaé minimalne odlegtosci w rzucie )
pionowym i poziomym od innych przewoddw, urzadzen i obiektéw infrastruktury i
technicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

- prace nalezy skoordynowac¢ z zakresem prac Gminy Miejskiej Glogéw na zadaniu pn.
«~Przebudowa Al. Wolnosci” i zrealizowa przed zakoniczeniem realizacji zadnia przez
Gmine,

- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcje planowanych sieci,
przylaczy nalezy uzgodni¢ w dziale TT naszego przedsiebiorstwa pod wzgledem kolizji
z istniejgcym i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania,

- ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia kolizji projektowanych sieci z innymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy ztozy¢ wniosek do Starosty o uzgodnienia
projektowanych sieci na Naradzie Koordynacyjnej, protokét z Narady nalezy za’rqczyc
wraz z zatgcznikiem graficznhym do dokumentacji projektowej,

-+ dokumentacje techniczng na realizacje inwestycji przedtozy¢ do uzgodnienia w dziale

echnicznym naszego przedsiebiorstwa,
i

.u!

VL
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- do odbioréw czesciowych (przed =zasypka) wymagane sg szkice geodezyjne
inwentaryzacja elementéw podlegajacych zakryciu, natomiast do odbioru kofcowego
wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione
jednostki geodezyjne,

- przed wigczeniem do czynnych sieci, nhowo-wybudowane przewody wodociggowe nalezy
przeptukaé i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej
sie w nich wody powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacego rozporzadzenia,

- wigczenie do sieci bedacych naszg wtasnoscig dokonuje nasze przedsiebiorstwo,

- wszelkie uzgodnienia m. innymi warunki techniczne przytgczenia z naszym
przedsiebiorstwem tracg wazno$¢ w razie nie przystapienia do budowy badZz zmiany
sposobu wykorzystania terenu w ciggu 2 lat od daty uzgodnienia.

Otrzymuja:

—Adresat,

- TT a/a.

~ MD/MD
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PWiK w Glogowie §
sp. z 0.0.

Glogéw, dnia 04-01-2017 r.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych
“PROKOM” - inz. Eugeniusz Pitat

ul. Przesmyk 4

58-200 Dzierzoniow

Nasz znak: TT-401/ 002 /2017

Dotyczy: _zaopiniowania koncepciji przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Aleja Wolnosci

w_Glogowie.

W odpowiedzi na ztozony wniosek oraz w nawigzaniu do wczesniejszej korespondencje

mailowej w sprawie jak w temacie, Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Glogowie Spétka
z ograniczong odpowiedzialnoscig ponizej przedstawia swoje uwagi:

1) sieci przytacza wody:

2)

a)

b)

)
d)

brak zaplanowanych przytaczy, wskazanych w zatgczniku graficznym do SIWZ
(w dokumentacji nie nalezy ujmowaé budowy przytacza do fontanny ,ZABKA” - przylacze
zostato wymienione przez nasze przedsiebiorstwo),
z podanego zakresu budowy sieci wodociagowej nalezy wytaczyé budowe odcinka sieci
wodociagowej na wysokosci nieruchomosci potozonej przy Aleja Wolnosci 17, zakres ten
zgodnie z opracowang i uzgodniong w Przedsigbiorstwie dokumentacjg projektowg zostanie
zrealizowany w ramach inwestycji przez Gmine Miejskg Glogow,
na przytacze wody do budynku banku PKO wykonaé odrebng dokumentacje techniczna,
uzyskac¢ decyzje uprawniajace do rozpoczecia prac,
nalezy opracowa¢ odrebne dokumentacje projektowe i uzyskaé odrebne pozwolenia
na budowe:

- sieci i przyfaczy wodociggowych,

- sieci i przytaczy kanalizacyjnych,

sie¢ i przytacza kanalizacji:

a)

pozytywnie opiniujemy zaproponowane materiaty stuzace do wykonania potaczen pomiedzy
nowym, a istniejacym uzbrojeniem kanalizacyjnym,

b) przytgcza T75, T79, T81, T92,T100, T103, T108, T110, T114, T160, T117, T125, T129,
T130, T132, T135, T136 nalezy zaprojektowac do granic budynkéw,

c) przytacza T56, T88, T176, T142, T94, T170, T115, T122, T147 nalezy zaprojektowaé do
studni posredniej, za studnig posrednig wykonac potaczenia z istniejgcymi przytaczami,

d) nalez zaplanowaé wymiane przylacza do istniejacej studni T162,

e) na inspekcji TV przylacza 160 nie wida¢ zaslepki jak to zaznaczono na mapie z koncepcija,
prosimy o doprecyzowanie,

f) z inspekcji TV przytacza T74 wynika, ze po 2,5 m wystepuje wystajgce, wigczone na ostro
przytacze (czynne, deszczowe - prawdopodobnie od wpustu), natomiast nie byto mozliwe
wykonanie inspekcji dalszej czesci przylacza widocznego w oddali, poniewaz nie mozna
stwierdzié czy przytacze w dalszej czesci jest czynne nalezy zaprojektowac jego wymiane
i wstawienie studni rewizyjnej w chodniku,

g) T62 - poniewaz nieznana jest funkcja tego przytacza (brak obiektéw od strony jego

wpiecia) proponujemy zaprojektowac studnie posrednig w chodniku i do niej przewidzie¢
ewentualne przepiecie istniejacego przytgcza.

. .
VERTE

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE

spdika z ograniczong odpowiedzialnoscig Wysokos¢ kapitatu zakiadowego

92 057 900,00 zt
67-200 Glogow- ul. Lakowa 52
Biuro Obstugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42

Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30 Oznaczenie organu rejestrowego:

Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: B.S. Glogéw 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317
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Ponadto informujemy, Ze:

- zgodnie z wczedniejszymi ustaleniami konieczna jest koordynacja realizowanej dokumentacji
projektowej z dokumentacja projektowa wedtug ktérej Gmina Miejska rozpoczyna realizacje
inwestycji,

- miejsca wejé¢ planowanych przylaczy do istniejacych budynkéw nalezy ustali¢ z Wiadcicielami
nieruchomosci, a w dokumentacji zataczy¢ stosowne zgody 6w Wiascicieli,

- po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej Gminy Miejskiej nalezy przewidzie¢ mozliwosé¢
etapowania realizacji zadania zgodnie z etapami przyjetymi w dokumentacji Gminy Miejskiej
W sposéb uniemozliwiajacy kolidowanie realizacji obu inwestycji.

Otrzymuija:
- Adresat,
- T TR w/m,
- TT a/a.
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Legnica, dnia 16 marca 2017 r.

PROKOM

Biuro Projektowania i Uslug Technicznych
ul. Przesmyk 7

58-200 Dzierzoniéw

Dotyczy: trasy przebudowywanej sieci wodociagowej i Kkanalizacji sanitarmej wraz
z przylaczami, w Alei Wolnosci w Glogowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2017 r. (data wplywu 02.03.2017 r.), w sprawie jw.,
uprzejmie informuje, iz po zapoznaniu si¢ z trescia wniosku i zataczonych do niego:
= planem orientacyjnym (a egz.),
= planem sytuacyjno-wysokos$ciowym — 2 arkusze (2 egz.),
do projektowanej trasy przebudowywanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami w Alei Wolnoséci w Glogowie, nie wnosze uwag.

Jednoczeénie uprzejmie informuje, iz projektowane zamierzenie budowlane prowadzone
bedzie na terenie Starego Miasta Glogéw, ktére wpisane jest do rejestru zabytkéw pod nr A/2641/89,
decyzja z dnia 16.04.1958 r.

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dma 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1446 ze zm), prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru, wymaga uzyskania pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw.

Zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkOw na

prowadzenie badan archeologicznych.
Whniosek na przedmiotowe roboty budowlane nalezy sporzadzi¢ zgodnie z § 4 rozporzqdzenia

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 14 paZdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac  restauratorskich, robdt budowlamych, badar
konserwatorskich, badati architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badar archeologicznych i poszukiwar: zabytkéw (Dz. U. z 2015, poz.1789).

Whniosek na przedmiotowe roboty budowlane nalezy sporzadzi¢ zgodnie z § 9 ww. rozporzqdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 14 paZdziernika 2015 r.

Wzory wnioskéw dostepne sg na stronie internetowej: wosoz.ibip.wroc.pl.

W zalaczeniu 1 egz. planu sytuacyjno-wysokosciowego (dwa arkusze).
Drugi egz. planu sytuacyjno-wysokosciowego oraz planu orientacyjnego pozostaja w aktach sprawy.

Kierownik Pﬁ/mm‘ury
wles ’?/

Mwszek Dobfz yrigckl

Otrzymuja:
- adresat
a/a teczka obiektu
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hakednlsdl TR

Fre LY DENT MIASTA
O OOy
GLOGOWA Glogéw, dnia 08 marca 2017 r.

WIiD.DD.7234.6.32.31.2017
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3 a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440, ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23, ze zm.), upowaznienia Prezydenta Miasta
Glogowa z dnia 05 kwietnia 2011 r. udzielonego Naczelnikowi Wydziatu Inwestycji i Drég
w sprawie wydawania decyzji w,indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
bedacych w kompetencji Wydziatu Inwestycji i Drég, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
08.02.2017 r., ztozonego przez Pana Eugeniusza Pitata, dziatajgcego na mocy pelmomocnictwa
z dnia 29 lipca 2016 1.,

postanawiam

wyrazi¢ zgode dla:

Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji
ul. kakowa 52
67-200 Glogow

na przebudowe sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1051 D,
Aleja Wolnosci (dz. o nr geod. 107, 220, 296/1, 298/3, obreb II - ,Matejki”),
nr 1040 D, ul. JednoSci Robotniczej (dz. o nr geod. 207, obreb II - ,Matejki”) w Glogowie,
przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Zobowigzuje sie¢ wnioskodawce (wykonawce), przed przystapieniem do robét w pasie
drogowym, do wystgpienia do Dziatu Drég z wnioskiem o wydanie zgody na prowadzenie
robét w pasie drogowym oraz decyzji umieszczenia w pasie drogowym urzadzeh
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego i ustalenie za powyzsze optaty pod rygorem zastosowania
art. 162 Kpa.

2. Gmina Miejska Glogéw nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z obcymi urzgdzeniami
znajdujgcymi sie w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzgdzen nalezy uzgodnié z ich
wiascicielami.

3. Projektowana budowe sieci wodociaggowej w Alei Wolnosci, nalezy wykonaé¢ metoda
wykopu otwartego. Przedmiotowg infrastrukture techniczna lokowang pod drogami i
zjazdami, nalezy utozy¢ w rurze ostonowej.

4. Prace majg by¢ skoordynowane z Dzialalem Planowania Inwestycji Urzedu
Miejskiego w Glogowie, ktory planuje przebudowe Alei WolnoSci.

5. Lokalizacje przebiegu projektowanej sieci (wrysowanej na zatgczniku graficznym- mapa
zasadnicza skala 1:500, bedgcego integralng czescig niniejszego zezwolenia), przyjmuje
sie zgodnie z projektem.

6. Niniejsze zezwolenie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem na cele
budowlane (dotyczy wytacznie uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
przedmiotowej trasy).

7. Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢’
w przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okre51e sie¢ nie
zostanie wybudowana.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 §4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

w catoéci zadania wnioskodawcy.

1.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stluzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Legnicy za posrednictwem Prezydenta Miasta Gtogowa w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia - 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016 poz. 1440, ze zm.) inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
zobowigzany jest do:

uzyskania w zalezno$ci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 poz. 1409, ze zm.) pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo
zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych, -

uzgodnienia z zarzadca drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia, o ktérym mowa w przedmiotowym wniosku,
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzgdzenia.
Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe w mys$l art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409, ze zm.).

Przystgpienie do robét bez wymaganego zezwolenia, skutkuje natozeniem ustawowych
kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440, ze zm.).

Nie pobrano optaty skarbowej zgodmnie z czescig III ust. 44 pkt. 2 kolumna 4 pkt. 9 zatgcznika
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2016 poz. 1827,ze zm.).

Informacja:

Zgodnie z art. 40 pkt. 3.ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440, ze zm.) administrator ma prawo
do naliczania optaty za zajecie terenu stanowiqcy pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy ztozy¢
zarzqdcy drogi, z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawiera¢ nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie
oraz planowany okres zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotqczyé plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem
Jjego wymiaréw. Przed przystqpieniem do robét wniosek ten nalezy uzupetnic¢ o projekt zabezpieczenia miejsca robdt, projekt organizacji
ruchu drogowego w rejonie robét (w przypadku planowanych zmian i ograniczenia ruchu) oraz harmonogram robét (w przypadku
prowadzenia robdt etapowo).

Zatgczniki:
1
Otrzymujg:
1
2.

Plan zagospodarowania terenu

Adresat.
A/a

WIiD.DD./Pawet Koch,
tel.: (76) 72 65 428
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== == == (GRANICE TERENU INWESTYCJI
ISTMEJACE GRANICE DZIALEK

(1 ISTN. NUMERY DZIALEK
————— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (PRZEBUDOWA)
-—————~ PROJ. PRZYtACZA WODOCIAGOWE (PRZEBUDOWA)
_O_

7 =3

V- ﬁél on

PROJ. KANAL. SANITARNA (PRZEBUDOWA)

.

prajekiant specjainost nruprownien . podpis
MGR INZ. BARTLOMIES PILAT | SANITARNA 138/D08/07
sprawdzajqcy specjalnodt nr uprawnie podpis 1
INZ EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.Y-7342/3/299/84
imwestor I data

PWiK SP. Z 0.0. - UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 02.2017
&mat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYINEJ WRAZ Z PRIYLACZAMI skdlo o

W ALEJ WOLNOSCI W GLOGOWEE 1500
Bytut rys. nrorys.

PLAN SYTUACYUNO-WYSOKOSCIOWY 2.2
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Pavpet K w-.

\v'

== == == (RANICE TERENU INWESTYCJI
ISTNIEJACE GRANICE DZIALEK

[T ISTN. NUMERY DZIALEK
PROJ. SIEC WODOCIAGOWA (PRZEBUDOWA)
-=——=—== PROJ. PRZYLACZA WODOCIAGOWE (PRZEBUDOWA)

—QO—— PROJ. KANAL. SANITARNA (PRZEBUDOWA)

projektant specjalnost nr uprawnien, podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 38/DOS/07 nv(
sprawdzajqcy specjoinose nr uprawnieh podpis ¥
INZ, EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor I dota
PWiK SP. Z 0.0. = UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 02.2017
femot PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEY | KANALIZACYINEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI skdlo i
W ALy WOLNOSCI W GLOGOMIE 1:500
tytut rys nrorys.
PLAN SYTUCYUNO-WYSOKOSCIONY 2.1
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STAROSTA GLOGOWSKI GLOGOW  2017-04-07

K DOk

Q._DiélS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
2055 PODGIK.6630.79.2017 z dnia 07.04.2017

Przedmiot koordynacji : Przylacze wodociagowe, kanalizacyjne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna.
Lokalizacja obiektu : m. Gtogow, obr. Hutnik; dz.1;
obr.Matejki; dz. 270,220,107,28,26,207,213/12,215,308,296/1,296/2,298/3

Whioskodawca :BIURO PROJEKTOWANIA | USLUG TECHNICZNYCH
PROKOM
58-200 Dzierzoniow
ul.Przesmyk 7

Nazwa jednostki projektowej : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Glogowie Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

Inwestor : PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
w Glogowie Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
67-200 GLOGOW
ul.tgkowa 52

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ | ICH STANOWISKA ORAZ SPOSOB
PRZEPROWADZENIA NARADY:

Starostwo Powiatowe w Glogowie Wydzial Infrastruktury Powiatu, 67-200 Glogdw, ul. Gen.
Wiadystawa Sikorskiego 21:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Partyzantow 21:
Uwagi: Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych TAURON Dystrybucja
S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac, jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:
Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi ZALACZNIK NR 1 do
uzgodnienia.
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Kinga Janowicz
Sposoéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Polska Spoétka Gazownictwa sp.zo.0. Oddziat we Wroctawiu, Sekcja Obstugi Sieci w Glogowie, 67-200
Gtlogow, ul. Obroncow Pokoju 34:
Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Telefonia DIALOG S.A.
Region DIALOG Dolny Slask 59-301 Lubin ul. Skiodowskiej 68:
Uwagi: W miejscu skrzyzowania i zblizenia z siecig DIALOG < 2 mb prace wykonywac recznie z
zachowaniem ostrozno$ci, prace poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi wszystkie prace wykonywac pod
nadzorem pracownika Dialogu. W miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ sie¢ Dialogu na koszt
inwestora rurg ochronna dwudzielng ( fi 160 ) min + 0,5 m poza obreb. Prace zabezpieczajgce sieci
Dialogu podlegajg odbiorom przez uprawnionych pracownikéw operatora. Nadzér jest platny. 21 dni
przed rozpoczeciem prac powiadomic¢ Dialogmailem na adres nadzory@netia.pl
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marek Rzesa
Sposdb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gtogowie sp.z 0.0., 67-200 Gtogéw, ul. Lakowa 52:
Uwagi: Lokalizacja bez uwag. Rozwigzania techniczne uzgodni¢ w PWiK Gtogow
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Marceli Downar
Sposéb przeprowadzenia koordynaciji: tradycyjnie

Wojewddzkie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. ZEC Glogéw:
Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

MASTER sp. z 0.0. 67-200 Glogdw, ul. Armii Krajowej 5:
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjne;j.

Urzad Miejski w Gtogowie
Wydziat Inwestycji i Drog, 67-200 Gtogdw, ul. Rynek 10:
Uwagi: uzgadniam pozytywnie (bez uwag) trase projektowanego uzbrojenia. Dodatkowo informuje,
ze przed realizacjg inwestycji, inwestor (wykonawca), ma obowigzek zwréci¢ sie do Urzedu
Miejskiego w Glogowie, z wnioskiem o uzyskanie warunkéw na wykonanie prac i umieszczenie
urzadzen.
Imig i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Pawet Koch
Sposob przeprowadzenia koordynaciji: elektronicznie

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu :
Pomimo prawidiowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

KGHM Polska Miedz S.A. Zaktad Hydrotechniczny, ul. Polkowicka 52, 59-305 Rudna :
Uwagi: Przytacze wodociggowe, kanalizacyjne, sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna. Obr. Hutnik;
Matejki- ul. Aleja Wolnosci nie dotyczy KGHM Oddziat Zakiad Hydrotechniczny
Imie i nazwisko uczestnika narady koordynacyjnej: Mariusz Lamla Robert Przybylski
Sposéb przeprowadzenia koordynacji: elektronicznie

Orange Polska S.A. Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydziat Ewidencji i Zarzadzania danymi o
Infrastrukturze, ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw:

Pomimo prawidlowego zawiadomienia nie stawiono sie na naradzie koordynacyjnej.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:
Uwagi: Trasa bez uwag. W zakresie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie. Zobowigzuje sie wykonawce prac do ochrony i zabezpieczenia
znakéw osnowy geodezyjnej znajdujgcych sie na terenie inwestycji ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.
1629 z pdzn. zm.). Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy wykonywac wytgcznie
recznie, w sposéb gwarantujgcy nienaruszalno$¢ stabilizacji w/w znakéw! W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w/w znakéw Inwestor na wiasny koszt dokona ich odtworzenia lub przeniesienia.
Imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe przewodniczacego: Aleksandra Lewandowska-Dyrektor
Sposob przeprowadzenia koordynaciji: tradycyjnie

Z STAROSTY Przewodniczgcy narady koordynacyjnej
up. § ¢
i ,,2«{3: peliec/

Aleksandra Lewandowskqx

Dyrektor Powi Go O$rodka D |
Geodezyjnej i Kartograticznej w Glogowie
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ZALACZNIK NR 1

\f\__.
2 TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielona rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej {j. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Gtogdéw, ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogéw, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania -
odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt
dokumentacji projektowe]j projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu, (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

/

z u P. TW o S 'r Y Z powazaniem
L

Aleksan ewan owska
Dyrektor Powi o Osrodka D
Geodezyjnej i Kartograticzrej w Glogowie
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§ STAROSTA GtOGOWSK] i
L-Powratowy Osrodek Dokumentaciji Geodezymej rtograficznej

_ DOKUMENTACIA PODGIK . 6630. 79 . 20/F
BYtA PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYINE)

i ’ Glogow, zfiniaﬂm‘ OL{ 2003

Sposob przeprowadzenia narady:—H tradycyjme
. - -ﬁeiektconlczme

- STY
r podpis i piecze¢ Al z{;!{‘ﬁ ‘e @e/g .
' przewodmczqcego narady £Ateksandra Lewa Ra

Dyrektor Powiatowego Osrodka Scrumeniacii
“y Geadezymenl(anugramzre; w Giogovie

JETCERE
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STAROSTA GLO GOWSKI
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- DOKUMENTACIA PODGIK . 6630. 19 .JOIF -
BYLA PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYINE]®

Glogow, dnia .. 0¥ O . 101F

Sposéb przeprowadzenia narady: [ tradycyjnie
7 elektronicznie.
Z up. S T USi Y
\

podpis i pieczgé Aleksaﬂ a Lewandowska
odniczacego narady Dyreidor Powi go Osrodka
Geodezyjnej i Kartograficzrej w Glogowie

s
PR

'LEGENDA:

== = = GRANICE TERENU INWESTYCJ!
ISTMIEJACE GRANICE DZIALEK
LT ISTN. NUMERY DZIALEK
———— PROJ. SIEC WODOCIAGOWA

——————— PROJ. PRIYLACZA WODOCIAGOWE

======== PROJ. RURY OSLONOWE STALOWE

. ==O==PROJ. KANAL. SANITARNA (OPIS RYS. NR 3)
——O—— PROJ. PRIYLACZA KANAL. SANITARNEJ (OPIS RYS. AR j)

SO 797 AT Sar 77 L 7 @23 7
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PWiK w Glogowie
sp. z 0.0.

Gtogéw, dnia 06-06-2017 r.

Biuro Projektowania i Ustug Technicznych
“PROKOM” ~ inz. Eugeniusz Pitat

ul. Przesmyk 4

58-200 Dzierzoniéw

Nasz znak: TT-401/ £59/2017

«Przebudowe sieci wodociggoweij i kanalizacyinej wraz z przylaczami w Alei Wolnosci w Glogowie”.

.

W odpowiedzi na ztozony wniosek oraz w nawigzaniu do wczesniejszej korespondencji
w sprawie jak w temacie, Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Glogowie Spoétka
z ograniczong odpowiedzialnoscig informuje, Ze przedtozona dokumentacja na zadanie
pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z przytaczami w Alei Wolnodci w
Glogowie” zostata rozpatrzona.
Przyjete rozwigzania techniczne opiniujemy pozytywnie.

Otrzymuja:
- _Adresat,
- TTRw/m, . 7
- TTa/a $Z£k0NEI{ ZAR A D
T Yy AE S
Yrektor ds, fechnibznyey,

MD/MD
Wojciech st

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI W GLOGOWIE ;

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

67-200 Gtogéw- ul. Lakowa 52

Biuro Obslugi Klienta: tel./fax 76 835 58 61- tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31- fax 76 834 21 31 w. 30

Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38

Konto: B.S. Glogéw 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874

NIP 693-00-09-317
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Dotyczy: rozpatrzenie przyjetych rozwigzan technicznych w_dokumentaciji _projektowei na |

I .

Wysoko$¢ kapitalu zakladowego
92 057 900,00 zt

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sad Rejonowy dla Wroctawia

- Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sagdowy:

NS-REJ. KRS 0000035284
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projektant

MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT

sprawdzajqey

INZ. EUGENIUSZ PILAT

UAN.V-7342/3/299/84

inwestor

PWiK SP. Z 0.0. - UL. tAKOWA 52, 67-200 GLOGOW

temat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYINEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE
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< [ | ISTN. NUMERY DZIALEK
————— PROJ. PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
projektant specjalnos¢ nruprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT | SANITARNA 138/D05,/07
Sp(ﬁwzd.mgacENlusz PILAT pS/JXh‘IITs/iRNA Wui\pﬁxw/n-ie;mz/s/zgg/sLt o
mweStorPWiK SP. Z 0.0. — UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW dmoz‘zow
temat PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYINEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI skelo 1y
Rahls ~ W ALEl WOLNOSCI W GLOGOWIE 1:500
/ ~’~~.~ v "PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PRZYLACZE DO BANKU PKO o
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w nieczynna DN250, gl.osi
0,80
0,80
1,/8 m
|

Ho=1,50
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A, glosi
NN, gl.osi
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83,72 18590 | Ho
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PROKOM

Rzedna osi proj. rurocigqu

00,71

783,35 185,00
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1 9’4 projektant specjalnos¢ nr uprawnien podpis

Diu Jo $¢ odcinka 19,7 55 i MGR INZ BARTLOMIEJPILAT | SANITARNA 138008107
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0 0 L, I_:6’2 ’ sprawdzajacy specjalnos¢ nr uprawnien podpis
Proj. spadek rurociqqu, odleglose

inwestor data

PWIK SP. Z 0.0. - UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 02.2017

INZ. EUGENIUSZ PILAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
Proj. Srednica nominalna, materiat

temal  pRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE, | KANALIZACYJINEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI shalars.

W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE 1:100/250

13,3
19,/
20
79,9

tytutrys. nrrys.

Hektometr 1 odlegtosci O

PROFIL PODLUZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO (PKO)




WEZEL 257

trojnik zeliwny kotnierzowy DN250/80

tuleja kolnierzowa PE DN250
7 luznym kotnierzem stalowym

tuleja kotnierzowa PE DN250
z luznym kofnierzem stalowym

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

proj. sie¢ PE DN250 SDRT/

proj. sie¢ PE DN250 SDR17/
mufa elektrooporowa z PE DN250

mufa elektrooporowa z PE DN250

zasuwa zel. kotnierzowa DN&O

tuleja koftnierzowa PE DN90
7 luznym kolnierzem stalowym

mufa elektrooporowa z PE DN90

proj. przytgcze PE DN90 SDR17/

/ PrOkom

projektant specjalnosé nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0S/07
asystent proj. specjalnosé nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PIAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
PWiK SP. Z 0.0. - UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 03.2017
temat  pRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI stela ’Vf'
W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE 12
tytut rys. nrrys.
SCHEMATY WEACZENIA DO SIECI (WEZEL Z37)




H gtebokos¢ wykopu

SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH
KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH
Krawedziak 10x10 cm ; L=B+0,6 m Krawedziak 10x10 cm ; L=B+0,6 m
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A //\ zabezpieczajgca istniejacy rurociag
/> poziom dna wykopu % //> poziom dna wykopu N
g S Podktadka drewniana 4 /<
v, > zabezpieczajgca izolacje rury — v >
SN, SN,
| | | - |
‘ B szerokos¢ wykopu ‘ B szerokos¢ wykopu
projektant specjalnos¢ nr uprawnien podpis
MGR INZ. BARTLOMIEJ PILAT SANITARNA 138/D0SI07
sprawdzajacy specjalnosé nr uprawnien podpis
INZ. EUGENIUSZ PIAT SANITARNA UAN.V-7342/3/299/84
inwestor data
PWiK SP. Z 0.0. - UL. LAKOWA 52, 67-200 GLOGOW 02.2017
emat - pRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI skl rys.
W ALEI WOLNOSCI W GLOGOWIE i
tytut rys. i nrrys.
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH SIECI | PRZEWODOW




