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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zazanych z budowchodnika realizowanych w zakresie Zamowienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmpezetargowy i integralna e Umowy przy
zamawianiu i realizacji robét wymienionych w pktl1

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:

- przesadzeniem krzewdw,

- rozebraniem opaski reaktora z ptyt chodnikow§ok50x7 cm ut@onych na piasku
- obnizeniem krawznika na paiczeniu chodnika z istniga drogy wewretrzng

i wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych,
pasy dzieice, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2 obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe ogmajice chodniki dla pieszych,
sciezki rowerowe od terendw nie przeznaczonych do kokagji

1.4.3. pozostale okrdenia podstawowe as zgodne z obowiizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane do przesadzenia krzewow:

- Torf
- Ziemia ogrodnicza
- Kora drzewna
- Woda
- Grunt jak do budowy nasypow.
2.2. Materialy stosowane do obuenia kraweznika

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,

- materialy do wykonania tawy pod kraimiki.

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa reaktora biologicznego w oczyszczalni $ciekéw w Gtogowie”



CZESC lll - A. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.01 — Rozbiorka opaski z ptyt chodnikowych, obnizenie kraweznika, przesadzenie krzewow

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzt do wykonania robot

Do wykonywania robét zwizanych z przesadzeniem krzewdw oraz rozhi@tgt chodnikowych, taw
i kraweznikdw betonowych nalgy stosowd topaty, szpadle, kilofy oraz dowolny inny sgtrzktory
odpowiada ogélnym wymaganiom podanym w ST-00.00 Afamnia ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2.  Transport krzewow

Krzewy naley przemieszczaw sposob, ktoéry nie spowoduje uszkodzenia aninigcka krzewow.

W czasie przemieszczania krzewy mubg¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
korzeni i gdow. Raliny z bryla korzeniowa musz mie¢ opakowane brylty korzeniowe lub by
transportowane w pojemnikach. Niezwtocznie po wydkmp krzewow nabey je przetransportowado
uprzednio przygotowanego nowego miejsca hasadzetaian powinny by natychmiast sadzone.slle
jest to niemgliwe, nalery je zadotowéd w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razieszy
podlewa.

4.3. Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty pochodzce z rozbiorki powinny byusunete z Terenu Budowy zaraz po zakaeniu robot
rozbiorkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00mtyania ogdine”.

5.2.  Usungcie krzewow

Krzewy znajdujce st w pasie robot ziemnych zgdanych z wykonaniem chodnika nalegprzesadi
w inne miejsce na terenie oczyszczahiekow, okrélone w dokumentacji projektowe;j.

Krzewy naley przesadza sukcesywnie, po kilka sztuk. Bezpednio przed przygpieniem do
usuwania kadej partii krzewéw naley odpowiednio przygotowa dla nich nowe stanowiska
nasadzenia.

Krzewy powinny by wykopane z din ostranoscia w sposob, ktéry nie spowoduje trwatych
uszkodzé, a nastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Doty po usunitych krzewach nalg wypeinc gruntem przydatnym do budowy nasypéw; grunt
nalezy zag:sci¢. Doty nalery tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.
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Wykonawca ma obowkek prowadzenia robdét w taki sposdb, aby krzewyewpidziane do
przesadzenia nie utracity swych wdavosci w czasie robot.

5.3.

Wymagania dotycace sadzenia krzewow

Warunki przesadzania krzewow powinny uveztylia¢ gatunek krzewu tj.Taxus baccata - cis
pospolity.

Wymagania dotycce sadzenia krzewdvy sastpujace:

pora sadzenia - przelom kwietnia i maja lub wiexes

miejsce sadzenia - zgodnie z dokumentagjojektows, w rozstawie dostosowanym do
wielkosci krzewow,

dotki pod krzewy powinny mie wielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zosta
zaprawione mieszankorfu i ziemi ogrodniczej (w proporcji 1/3 torf/2ziemia ogrodnicza),

rosliny nalezy sadz¢ w nowym miejscu na podobnejebbkdsci jak rosty poprzednio; zbyt
giebokie Iub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowywaj rasliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nglprzed sadzeniem przyéi

korzenie rélin zasypyw& sypka ziemn, a nasipnie prawidlowo uld, uformowa miske

i podlas,

wokot swiezo przesadzonego krzewu my@ scidtke z kory drzewne.

Zaleca s powierzenie przesadzenia krzewdw wykwalifikowdirepie.

5.3.1. Piekgnacja po przesadzeniu

Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:

5.4.

uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewan& dopuszczag jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebachkzkich (grunty spoiste). Nie stosuje¢spodlewania
w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

uktadaniusciotki z kory drzewnej wokdswiezo przesadzonego krzewu,

usuwaniu chwastow.

Rozbidrka opaski z ptyt betonowych

Rozbiorka opaski z ptyt betonowych (chodnika) ahgg:

5.5.

reczne wygcie ptyt chodnikowych lub kostki,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki.

Obnizenie kraweznika

Obnizenie krawznika obejmuje:

reczne wygcie kraweznikow betonowych
rozebranie fawy betonowej gr.10cm
oczyszczenie materiatdbw z rozbiorki (krganikdw)
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- wykonanie tawy betonowej podkraanikowej z betonu C12/15
- ustawienie krawznikdéw 15x30 cm na fawie betonowe;j.

5.5.1. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod¢gewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.5.2. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno kyzgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien Ky wyroOwnywany warstwami. Betonowanie faw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.5.3. Ustawienie krawznikow

Swiatlo (odlegt@é gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonuje esina podsypce cementowo-piaskowej
0 grubdci 5 cm po zagszczeniu.

.Spoiny naley wypenic zaprava cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Kontrola robo6t przy przesadzaniu krzewéw

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia raslinnosci, zasypania
dotow.

6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki

Sprawdzenie jak@i robét rozbidérkowych polega na sprawdzeniu ichdrgici z:
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specatik
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow z dokibi
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,\Wgan& ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarove robét zwhzanych z przesadzaniem krzewdw, rozbidoaski z piyt jest metr
kwadratowy.

Jednostlk obmiarow rob6t zwhzanych z rozbidrki ustawieniem krawznika jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,\Wyanéa ogoine”.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykopany
krzewach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla przesadzenia krzewow:

— dostawe materiatéw (torf, ziemia ogrodnicza, kora drzewgrant jak do budowy nasypéw),
- przygotowanie dotéw do nasadzenia,

- wykopanie krzewow,

— transport do miejsca nasadzenia,

— sadzenie krzewow,

— zasypanie doléw z zagzczeniem gruntu,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

b) dla rozbidrki chodnikéw: kragnikow
— reczne wygcie ptyt chodnikowych, kragznikow betonowych
— rozebranie podsypki piaskowej,
— rozebranie tawy betonowej pod kresikiem
— wyréwnanie podiaa,
— usungcie i zagospodarowanie materiatéw z rozbiorki,
— uporzdkowanie terenu rozbiérki.
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c) dla ustawienia obaonego krawznika
— oczyszczenie materiatdw z rozbiorki (kr@mikow)
— wykonanie fawy betonowej podkrawnikowej z betonu C12/15
— ustawienie krawznikdw 15x30 cm na tawie betonowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06251:1963 Roboty betonowielbetowe - Wymagania techniczne
2. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne — Warunki techniczne ustawiania
i odbioru
3.  PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych odcinkéwscian kierunkowych oraz fragmentéw istai@jch stalowych
pomostow przy przebudowie reaktora biologicznego oazyszczalni sciekbw w Glogowie
realizowanych w zakresie Zamowienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i integralna ¢&€ Umowy przy
zamawianiu i realizacji robét wymienionych w pktl1

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot rozbiérkowych ékmeych
projektem odcinkowician kierunkowych reaktora biologicznego i obejmuj

a) wykonanie niezbdnych zabezpiecse
b) demonta stalowych pomostéw
c) ckcie konstrukcjzelbetowej i zbrojenia

d) transport elementégelbetowych poza obrys reaktora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogéblne wymagania dotycgce roboét
Ogo6lne wymagania dotygee robo6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Dla w.w. rob6t materiaty nie wygbuja.
3. SPRZAET

3.1.  Ogolne warunki stosowania sprtu

Ogodlne warunki stosowania spta podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2.  Sprzt do cigcia betonu i stali zbrojeniowej

Dopuszcza sistosowania dowolnego spta mechanicznego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne warunki dotycace transportu

Ogodlne warunki dotycce transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot rozbiorkowych podan8T-00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.  Szczegotowe warunki wykonania robot

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoatizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008vrsprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U. 2003 Nr 47,
poz. 401) oraz InformagBIOZ.
Wymagania dotycze wykonania robét:
— przed przysipieniem do robét rozbiérkowych oktenych odcinkéwscianek kierunkowych
i fragmentéw pomostoéw natg:. obnizy¢é poziom wdod gruntowych porgj dna reaktora,
odcia¢ doptyw sciekow do pompowrdciekow (ob. 113) i do reaktora biologicznego, apié
zbiornik reaktora biologicznego zeiekéw i osadu oraz odgrodzi oznakowa teren prac
rozbiérkowych zgodnie z wymogami BHP
— roboty rozbiérkowe prowadziz obustronnego rusztowania
— roboty rozbiérkowecianek powadZiod gory
— wielkos¢ odcinanych elementowscianki dostosow& do posiadanych natiwosci ich
transportu poza obrys zbiornika
- nie naley prowadz¢ robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferyean(deszcz, silny
wiatr, opadysniegu)
— gruz po likwidacjiscian i konstrukcje stalowe rozebranych pomostéviasi@ wiasndcia
wykonawcy, ktéry jest zobowkany do jego usuetia, unieszkodliwienia lub
zagospodarowania go poza terenem oczyszczalni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wgan&a ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:

* 1 Mg (tona) - dla konstrukcjelbetowej i stalowej

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podanensST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstaw rozliczenia i ptatnéci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowtiogéatych robot
obliczona na podstawie cen jednostkowych dkre/ch w Przedmiarze rob6t w ofercie Wykonawcy,
stanowacym integrala czs¢ Umowy, oraz iléci robdt potwierdzonych w ksice obmiaru przez
Inspektora Nadzoru.

Ceny jednostkowe obejmyj
— prace przygotowawcze i pomiarowe,
- monta i demonta rusztowa,
— ciecie, wiercenie, kruszenie, w tym koszty pracy sfpurzmediow, paliwa,
— usungcie materiatow z rozbiorek ze zbiornika reaktoraldgicznego,
— upratniecie Terenu Budowy z odpaddw z robdt rozbidrkowych,
- wywoz i zagospodarowanie odpaddéw z robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2Q03 Nr 47, poz. 401).

Nazwa zamowienia: ,Przebudowa reaktora biologicznego w oczyszczalni $ciekéw w Gtogowie”
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