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H/L (/L... 0zn numer fazy zaS|IaJac§J) ; prOJektowa_na oprawa hermetyczna do Swietléwek .-2x36\.N (lub !_ED)OO [ o /\ z weiagarka linowa samohamowna, z korba,
stopniu ochronnym min. IP65 (zaleca sig IP66 lub wyzszy), dopuszczona do pracy w otoczeniu o wilgotnosci 98% lub N/ bezpieczeristwa ze zbloczem krazkowym,

wyzszej oraz temperaturze w zakresie -30...+40C (dopuszcza sie min -20C, pod warunkiem Ze nie ulegnie uszkodzeniu
przy -30C) zapewniajgca eksploatacyjne natezenie oswietlenia o warto$ci min. 150Ix na stanowisku roboczym przy
elementach sterowania lokalnego, zabudowanych w bezposrednim sgsiedztwie pomp/mieszadet oraz 50Ix w
pozostatych obszarach pomostu (L1 - numer fazy zasilajgcej).Wykaz kabli oraz schematy potgczen zawiera
dokumentacja PW-11-03

Wytyczne odnosnie prowadzenia tras kablowych oraz ukfadania kabli zawiera czes¢ opisowa projektu.

W celu podwyzszenia bezpieczenstwa stosuje sie awaryjne o$wietlenie strefy wysokiego ryzyka (w poblizu tj.
zainstalowanych urzadzen oraz przy skrzyzowaniach oraz na zakretach pomostéw) zapewniajgce natezenie
oswietlenia min 15 Ix w pozostatych miejscach (proste bez przeszkdéd odc. pomostéw) dopuszcza sie min.
natezenie oswietlenia awaryjnego >/= 1Ix (jak dla oswietlenia ewakuacyjnego). Minimalny zalecany czas
stosowania oswietlenia awaryjnego to 2h od zaniku napiecia (realizacja poprzez certyfikowane oprawy z

modutami awaryjnymi lub alternatywnie inne rozwigzanie z zachowaniem niezbednych wymogéw i certyfikacji dla
tego typu instalacji). Maksymalny czas potrzebny do zataczenia o$wietlenia awaryjnego to 0,5s.

Ze wzgledu na lokalizacje oswietlenia tj. o$wietlenie zewnetrzne, poza budynkiem, na metalowych pomostach na
ktorych nie wystepuje zagrozenie pozarowe i/lub wybuchowe, nie nalezy traktowa¢ ww. o$wietlenia awaryjnego
jako urzadzenia stuzacego do ograniczenia skutkéw pozaru lecz jako urzgdzenie stuzgce do podwyzszenia
bezpieczenstwa obstugi oczyszczalni sciekéw w przypadku zaniku zasilania oswietlenia podstawowego.

z podstawg mocowang poziomo,
wysieg min. 1,2 m

Oswietlenie bedzie wykorzystywane sporadycznie kilka — kilkanascie razy w roku nalezy wiec okresowo
przeprowadzaé kontrole jego sprawnosci (zaleca sie przynajmniej 1 na 6 m-cy).

Lampy nalezy montowac na wysokosci ok. 2,3m na stupach wsporczych/wysiegnikach ujetych w projekcie branzy
mechanicznej. Poniewaz ze wzgledéw konstrukcyjnych nie jest mozliwe zamontowanie lamp 1H5, 2H6,3H10,
4H9 na wyskokosci ok 2,3m lampy te nalezy zamontowaé na barierkach na wysokosci ok. 0,9m.
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