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CZESC | - KONSTRUKCJA
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

WYMIANA BARIEREK, DRABINEK KABLOWYCH | INSTALACJI OSWIETLENIA
NA ISTNIEJACYCH POMOSTACH REAKTORA BIOLOGICZNEGO | POMPOWNI
SCIEKOW W OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GLOGOWIE”

1.Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ,Wymiana barierek,
drabinek i instalacji oswietlenia na istniejgcych pomostach reaktora biologicznego
i pompowni $ciekéw w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie”.

2.Podstawy opracowania.

2.1. Projekt wykonawczy ,Rozbudowy 1 modernizacji Miejskiej Oczyszczalni
Sciekéw w Glogowie™: Reaktor biologiczny — obiekt nr 114, Pompownia $ciekow
— obiekt nr 113 — czesc¢ konstrukcyjna — opracowany przez Biuro Projektowo —
Consultingowe PROSAN Spotka z 0.0., Warszawa, pazdziernik 1998 r.

2.2. Projekt wykonawczy Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni
Sciekébw w Glogowie — opracowany przez LEMTECH Konsulting Sp. z o0.0.
w Krakowie, grudzien 2012 r.

3. Opis konstrukgciji.

3.1. Stan istniej acy.

Pomosty i schody stalowe zbiornika reaktora, zaprojektowano na obcigzenie zmienne
2.00 kN/m?. Pomosty oparte sg na zelbetowych $cianach zbiornika. Konstrukcja
nosna pomostéw z profili walcowanych ceownikéw 240, 140 i 100 ze stali 18G2A i
St3SX. Balustrady z rur 42.4x2.9 ze stali G235 spawane do belek nosnych i belek
policzkowych przy pomostach wspornikowych.

Balustrady studzienki wlotowej osadu i pompowni $ciekbw wykonane sg z rur
42.4x2.9 ze stali G235 mocowane sg do konstrukcji zelbetowych scian poprzez marki
stalowe osadzone w betonie.

Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie:

- 2 X gruntowanie  farbg chlorokauczukowa, przeciwrdzewng, chromianowa,
czerwong, tlenkowg o grubosci 50 pm

- 3 x malowanie nawierzchniowe emalig chlorokauczukowg ogdlnego stosowania.
Pomosty z kratek stalowych ocynkowanych typu ,Mostostal” 30x44/30x3
mocowanych przy pomocy uchwytéw standardowych po 4 szt na 1 kratke.

3.2. Stan projektowany.

Istniejgce balustrady pomostéw stalowych, studzienki wlotowej osadu i pompowni
Sciekow nalezy zdemontowac. W ich miejsce wykonac¢ balustrady wg opisu jak nize;.
Likwidacje balustrad istniejgcych wykonac przez odciecie na spawach od konstrukcji
nosnej pomostow i osadzonych w Zzelbecie markach a powstate powierzchnie
wyrownaé¢ przez szlifowanie. Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie
w(g Opisu ponizej.

Balustrady pomostow zaprojektowano ze stali nierdzewnej OH18N9 o powierzchni
matowej (bez szlifowania i polerowania) — stupki z rur kwadratowych 40x40x3 mm,
40x40x4 mm, pochwyty g42.4x2, @42.4x2.9 i @25x2, 825x2.9 mm.
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Przy pomostach z belkami nosnymi z ceownikdéw 240 i 140 opartymi na Scianach
poprzecznych mocowanie nastepuje poprzez spawanie do konstrukcji belki nosnej
blachy posredniej ze stali St3S, zabezpieczonej antykorozyjnie powlokg malarska i
mocowanie do niej ocynkowanymi obejmami stupkéw balustrad. Dolna czes¢ stupka
balustrady w ostonie z rury termokurczliwej czarnej lub folii PEHD grubosci 1.0 + 2.0
mm. Obejmy usytuowane sg powyzej krat pomostowych i ponizej spodu belki nosne,;.
Przy pomostach wspornikowych mocowanie stupkéw balustrad j.w. lecz do belek
policzkowych z ceownikow 100. Stupki i pochwyty balustrad ze stali OH18N9 nalezy
taczy¢ przez spawanie.

Balustrady na studzience wlotowej osadu — dla balustrad stojgcych na Scianie
mocowanie poprzez blache stopowa wklejanymi kotwami ze stali nierdzewnej. Dla
stupkéw przystawionych do sSciany mocowanie poprzez katowag blache stopowg
wklejanymi kotwami ze stali nierdzewnej. Miedzy pozostawionymi markami w $cianie
i projektowang blachg stopowa przektadka z folii PEHD grubosci 1.0 + 2.0 mm.

Balustrady na pompowni  $ciekow — dla balustrad stojgcych na scianie mocowanie
poprzez blache stopowg wklejanymi kotwami ze stali nierdzewnej. Dla stupkéw
przystawionych do sciany mocowanie poprzez katowg blache stopowa wklejanymi
kotwami ze stali nierdzewnej. Miedzy pozostawionymi markami w $cianie
I projektowang blachg stopowa przektadka z folii PEHD grubosci 1.0 + 2.0 mm.

Drabinka zej sciowa — ze stali OH18N9 mocowana do scian zelbetowych zbiornika.

Balustrady schodéw — stupki balustrad ze stali OH18N9 mocowane ocynkowanymi
obejmami ze stali St3S do wspawanych w belki policzkowe schoddéw blach ze stali
St3S zabezpieczonych antykorozyjnie powtokami malarskimi.

Stupki dla lamp - ze stali OH18N9, mocowane w zaleznosci od lokalizacji: dla
stupéw przystawionych do scian zelbetowych zbiornika mocowanie poprzez katowg
blache stopowg wklejanymi kotwami ze stali nierdzewnej, dla pozostatych
mocowanie ocynkowanymi obejmami ze stali St3S do wspawanych w belki
policzkowe blach ze stali St3S zabezpieczonych antykorozyjnie powtokami
malarskimi.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Catosc¢ istniejacej stalowej konstrukcji nosnej pomostow oraz wyszczegodlnione,

projektowane elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne powtokg malarska:

- czyszczenie do lI° czystosci wg PN-70/M-97050 przez piaskowanie

- gruntowanie dwukrotne farbg chlorokauczukowa, przeciwrdzewng, chromianowa,
czerwona, tlenkowg — grubosc¢ powtoki gruntujgcej 50 pm.

- nawierzchniowe malowanie trzykrotne emalig chlorokauczukowa ogoélnego
stosowania — grubos¢ powtoki 80 um.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przez ocynkowanie wykonac jako ocynkowanie
ogniowe (zanurzeniowe) o minimalnej grubosci powtoki 140 um wg PN-EN 1SO
14713:2000.

Kotwy rozporowe do mocowania balustrad ze stali nierdzewnej wklejane na zywicy
iniekcyjnej epoksydowej HIT-RE 500 firmy Hilti.

Koniec opisu.
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Spis rysunkoéw.

nr B-1-01 — Reaktor biologiczny. Wymiana balustrad na istniejgcych
pomostach — rzut i przekroje

nr B-1-02 — Reaktor biologiczny. Wymiana balustrad na istniejgcych
pomostach — szczeg6ty mocowania

nr B-1-03 — Reaktor biologiczny. Wymiana balustrad na istniejgcych
pomostach — elementy mocowania

nr B-1-04 — Reaktor biologiczny — studzienka wlotowa osadu. Wymiana
balustrad na istniejacych pomostach — rzut i przekroje

nr B-1-05 — Pompownia sciekéw. Wymiana balustrad na istniejgcych
pomostach — rzut i przekroje

nr B-1-06 — Reaktor biologiczny. Stupki do mocowania przemystowej oprawy
oswietleniowej

nr B-1-07 — Reaktor biologiczny. Schemat rozmieszczenia stupéw lamp
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