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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
. — osp. Materiatlowej R _
1/KNR 4 anie posadzek z deszczutek uktadanych na lepiku wraz z oderwaniem |m2
d.1 0816-06 listew lub cokotow |
4.00"2.95 m2 11.800
I RAZEM 11.800
2 KNR 4-03  |Demontaz opraw mocowanych na $cianie i stropie szt
d.11133-07 i
16+1 szt. 7.000
| RAZEM | 7.000
3 KNR 4-03 Odlgczenie zasilania obwodow zasilajgcych lampy o$wietieniowe kpl.
d.1 0907-01 | !
| 2 kpl. 2.000/
| RAZEM 2.000
4 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o ér. do 80mm; szt. |
d.1 0302-05 g ;
12 |szt. 2.000
{ RAZEM 2.000
5 KNR 4-03 Zabezpieczenie koficdwek przewodow elektrycznych w puszkach |szt.
d.1/0902-01
| 2 szt. 2.000|
RAZEM | 2.000
6/KNR 4-04  Rozebranie listwy gzymsowej ze styropianu szerokosci do 3cm m
d.1]0405-04
|analogia |
| 13.90 m 13.900
RAZEM | 13.900
7 KNR 4-01 Wykucie z muru hakéw do zawieszania urzadzen elektrycznych szt.
d.1/0354-15 |
| 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-01  'Naprawa tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzch-|szt.
d.1/0708-01 ni 1 miejsca do 0.10 m2
9 szt. | 9.000
i | RAZEM ‘ 9.000
9/ KNR 0-23 Whklejenie warstwy siatki zbojenowej na rysach tynku i po zdemontowanych m2
d.1/2612-07 lampach
analogia :
1.20 m2 1.200
T RAZEM ‘ 1.200
10|KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi  |m2
d.1/1202-09 iponad 5 m2
Sufity
| 14.00*2.95 m2 11.800
! A (sumaczesciowa) e e
| m2 11.800
‘Sciany
(4.00+2.95)*2*2.65 m?2 36.835
‘B (suma czesciowa) ——————
m2 36.835
| | | RAZEM 48.635
11/NNRNKB  (z.VIIl) Gruntowanie podiozy gruntem - $ciany i sufit m2 ,
d.1/202 1134-02 ‘
| poz.10 m2_ | 48.635
' | RAZEM 48.635
12|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 f
d.1/0830-06 { ‘
poz.10A m2 11.800
RAZEM 11.800
13/KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.1]0830-02 ‘
| poz.10B m2 36.835
| RAZEM 36.835
14]NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy betonowych preparatami UNI GRUNT |m2
d.1202 1134-02 i ‘
! 4.00*2.95 \m2 5 11.800
] . RAZEM 11.800
15/NNRNKB I(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2 |
d.1/202 1130-02 bosci 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
[1130-03 , ‘
| poz.14 im2 11.800
‘ RAZEM 1 11.800
16|NNRNKB  (z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych winylowych Polyflor Expong m2
d.1/202 1136-01 wraz z listwami przy$ciennymi a ey Co mevu'm,]
poz.15 oot fuy m2 11.800,
| k] RAZEM 11.800

7

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 246865




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
17 Listwy progowe mosiezne {m
d.1|analiza indy-
|widualna
| 1.00 m 1.000
| f RAZEM 1.000
18 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT m2
d.1/202 1134-02
sufity poz.12 m2 11.800
Sciany poz.13 m2 36.835
! RAZEM 48.635
19 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2
d.11204-01 ‘tow w kolorze biatym
poz.12 m2 11.800
3 ‘ RAZEM 11.800
20 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1.1204-02 ‘§cian w kolorach petnych |
poz.13 m2 36.835|
RAZEM 36.835
21 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych |
d.1 1001-03
2.00 | 2.000
i | RAZEM 2.000
22 KNR 4-03 Ulozenie przewodow kabelkowych - 2x1mm2
d.1 0204-01 ! _
‘ poz.21 | 2.000
| . RAZEM 2.000
23 KNR 4-03  Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m |
d.11012-01 ! ‘
poz.22 m 2.000
! RAZEM 2.000
24 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane mocowane na |kpl.
d.1 0502-05 ikotkach kotwigeych (lloéé moco- war 2) ! ;
i 12 {kpl. 2.000|
‘ | i RAZEM | 2.000
25 KNR 5-08  Montaz z poditgczeniem na gotowym poditozu opraw PXF LIGHTING Torino Il |szt.
d.1 0511-18 |T5 4x14W PAR
|12 |szt. 2.000
i i RAZEM | 2.000
26 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 'm3
d.1 0108-09 110 km |
0108-10 ! |
0.30 m3 0.300
i RAZEM 0.300
27 Utylizacja gruzu 'm3
d.1 analiza indy-
widualna
poz.26 m3 | 0.300
| . RAZEM 0.300
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
2 Dziat Gosp. Materiatowej - pok. kier. e
28 KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z wyktadziny tarket m2 | T o
d.2 0818-05 | 5
i 14.00*2.90+3.00%0.70 m2 13.700|
| RAZEM 13.700
29 KNR 4-03 | DemontaZz opraw mocowanych na $cianie i stropie |szt.
d.2/1133-07 | i
| |6 szt 6.000
| RAZEM 6.000
30/KNR 4-03 | Odligczenie zasilania obwodow zasilajgcych lampy o$wietleniowe i kinkiety kpl.
d.2{0907-01 i
2 kpl. 2.000
RAZEM | 2.000
31 KNR 5-08 |MontaZz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o §r. do 80mm; szt
d.2/0302-05 |
12 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
32 KNR 4-03 | Zabezpieczenie koricdwek przewodéw elektrycznych w puszkach szt.
d.2/0902-01 i
i |2 szt, 2.000
| | RAZEM | 2.000
33 KNR 4-04 Rozebranie listwy gzymsowej ze styropianu szerokosci do 3cm m
d.2/0405-04
‘analogia |
3.60+4.00+2.90 m 10.500
RAZEM 10.500
34 KNR 4-01  |Wykucie z muru hakéw do zawieszania urzadzer elektrycznych szt.
d.2 0354-15 |
|2 szt. 2.000.
| RAZEM | 2.000
35 KNR 4-01 Naprawa tynku zwyklego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzch- (szt.
d.2/0706-01 ni 1 miejsca do 0.10 m2
| 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
36 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2/1202-09 ponad 5 m2
Sufity |
4.00*2.90+3.00*0.70 Im2 13.700
A (suma czedciowa) [ B
: im2 13.700
|Sciany I
1(3.60+4.00+2.90)*2.65 im2 27.825
B (suma czesciowa) | ] eeee——
{m2 27.825
| | RAZEM 41.525
37 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podioZy gruntem - Sciany i sufit im2
d.2 202 1134-02
| poz.36 'm2 41.525
| i RAZEM 41.525
38 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach im2
d.2 0830-06
poz.36A ‘m2 13.700
: ! RAZEM 13.700
39 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach imz2
d.2 0830-01 ; :
poz.36B {m?2 27.825
| { RAZEM | 27.825
40 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podioZy betonowych preparatami UNI GRUNT {m2
d.2 202 1134-02 | i
poz.28 m?2 13.700
RAZEM | 13.700
41 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-;m2
d.2 202 1130-02 bosci 5 mm ‘
poz.40 'm2 13.700
0.25*2.80*3 'm2 2.100
i | | RAZEM | 15.800
42 NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych winylowych Polyflor Expon;. m2 5
d.2/202 1136-01 'wraz z listwami przy$ciennymi .2 ey Commenual ;
‘poz.41 ocol Puv me 15.800|
(3.60+4.00+2.60)"0.10 [ m2 | 1.020
i Ll | RAZEM | 16.820
43 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT m2
d.2/202 1134-02 |
|sufity poz.38 'm2 13.700/
|$ciany poz.39 ‘m2 27.825!
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 41.525
44 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 téw w kolorze biatym
poz.38 m2 13.700
! ‘ | RAZEM 13.700
45/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych im2 |
d.2/1204-02 ‘§cian w kolorach petnych |
| poz.39 m2 27.825
| ‘ f RAZEM 27.825
46 KNR 5-08  |Przygotowanie podtoZa pod oprawy oéwietleniowe przykrecane mocowane na | kpl.
d.2/0502-05 iko&kach kotwigcych (ilo$¢ moco- war 2) |
i 74 kpl. 2.000
| : RAZEM 2.000
47 KNR 5-08  Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw PXF LIGHTING Torino Il szt
d.2/0511-18 TS 4x14W PAR
{ |2 szt. 2.000
! | RAZEM 2.000
48 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ m3
d.2 0108-09 10 km
0108-10
0.50 m3 0.500
; RAZEM | 0.500
49 ‘Utylizacja gruzu m3
d.2 analiza indy- |
‘widualna !
poz.48 m3 0.500
| RAZEM 0.500
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opls | wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
.3 .Sala Konferencyjna -
50 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog folig mz |
d.3 1216-01 ?
19.50*3.10+3.14*2.09*2.09*0.5+9.50*1.05 m? 46.283
1 | RAZEM 46.283
51 KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi 'm?2
d.31202-09 ponad 5 m2 i
‘ Sufity |
9.50*3.10+3.14*2.09*2.09*0.5 im2 36.308
-9.50*1.05 m2 -9.975
A (suma czesciowa) ST
m2 26.333
Sciany
(9.50+3.10*2+6.60)*2.65 m?2 59.095
1-(2.50+1.65+1.75)*1.70 m?2 -10.030
|B (suma czesciowa) - e
| | m2 49.065
| RAZEM 75.398
52/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy gruntem - ciany i sufit m?2
d.3/202 1134-02 |
| poz.51 m2 75.398
| RAZEM 75.398
53|KNR 0-23 Wklejenie warstwy siatki zbojenowej na rysach tynku m?2
d.3/2612-07 i
analogia
| 1.00 m2 1.000,
RAZEM 1.000
54 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2 !
d.3,0830-05
poz.51A m2 26.333
! i RAZEM 26.333
55/KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2 ‘
d.3/0830-01 ‘ ‘
poz.51B m?2 ! 49.065
| RAZEM 49.065
56/NNRNKB ' (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT m2 |
d.3/202 1134-02
sufity poz.54 im2 26.333
$ciany poz.55 m2 49.065
RAZEM 75.398
57 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m2
d.3/1204-01 téw w kolorze biatym
poz.54 m?2 26.333
| RAZEM 26.333
58 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian w kolorach petnych
‘poz.55 m2 49.065
| RAZEM 49.065
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
| 4 |Dziat Organizacji i Kadr ] ]
59 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiag folig m2
d.4:1216-01
. 196.00 m2 96.000
I | RAZEM 96.000
60 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  |m?
d.4/1202-09 ponad 5 m2
Sufity
(5.74+5.70+3.06+2.55)*3.06 m2 52.173
-(5.54+5.70+3.06)"1.05 m2 -15.015
A (suma czgsciowa) e
| m2 37.158
|Sciany
pok. 3 1(3.06+5.74)*2*2.65 m2 46.640
-(3.40%2.65+1.70*1.35+2.75%1.70) m?2 -15.980
|pok. 4 (5.70+3.05+2.05)*2.65 Im2 28.620
|pok. 5 3.06*3*2.65 {m2 24.327
|kuchnia (2.55+3.06)*2*2.65 'm2 29.733
| B (suma czeséciowa) i e
im2 113.340
RAZEM | 150.498
61/NNRNKB [(z.VIl) Gruntowanie podtozy gruntem - $ciany i sufit m2
d.4/202 1134-02
poz.60 |m2 150.498
E RAZEM 150.498
62 KNR 0-23  Wklejenie warstwy siatki zbojenowej na rysach tynku im2
d.4/2612-07
|analogia | |
| 2.20 \m2 2.200
| i RAZEM 2.200
63 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach 'm2
d.4/0830-05 1
'poz.60A m?2 37.158
RAZEM | 37.158
64 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.4/0830-01 ‘ |
poz.60B ‘m2 113.340
| i RAZEM 113.340
65/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT 'm2
d.4/202 1134-02 |
sufity poz.63 ‘m2 37.158
Sciany poz.64 ‘m2 113.340
: j RAZEM ‘ 150.498
66/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m?2
d.4|1204-01 ‘téw w kolorze biatym |
poz.63 m2 37.158
| RAZEM 37.158
67 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych }mz
d.4/1204-02 $cian w kolorach petnych ‘
poz.64 Im2 ! 113.340
| ' RAZEM | 113.340
68 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 30x30 |m?2 |
d.4202 0837-05 cm lub 30x60cm na zaprawie klejowej - fartuch przy zlewozmywaku ‘
2.90*0.60+0.70*0.80 ‘m2 2.300
_ RAZEM 2,300
69 NNRNKB  |(z.VIl) Osadzenie listew wykoniczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.4/202 0842-01 \mieszczeniach o pow. do 8 m2
11.50+0.70*2 m 2.900
| RAZEM 2.900
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | J.m.  Poszcz. Razem
5 Pomieszczenie sanitarne e o
70 KNR 4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi  m2 ‘
d.5 1202-09 ‘ponad 5 m2
Sufity | |
(1.10+0.95)*1.30 m2 | 2.665/
2.13*2.00 m2 ; 4.260
A (suma czesciowa) | omamam e
m2 6.925
|Sciany
1(1.30+0.95)*2*0.20 m?2 0.900|
(1.30+1.10)*2*0.20 m2 0.960|
(2.13+2.00)*2*0.45 {m2 3.717|
(0.95+0.98)*0.45 m2 0.869
2.05*0.17*3 m2 1.046/
1.00*0.17*2 m2 0.340
B (suma czesciowa) | B
|m?2 7.832
| RAZEM 14.757
71 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy gruntem - sciany i sufit m2
d.5 202 1134-02 |
poz.70 m2 14.757
| RAZEM 14.757
72 KNR 0-23 Whklejenie warstwy siatki zbojenowej na rysach tynku m2
d.5 2612-07
‘analogia
0.80 m? 0.800/
RAZEM | 0.800
73 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.5 0830-05 |
|poz.70A m2 6.925
RAZEM 6.925
74 KNR-W 2-02 \Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.5:0830-01
| poz.70B m2 7.832
! RAZEM ‘ 7.832
75 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT m2
d.5202 1134-02
‘sufity poz.73 m2 6.925
$ciany poz.74 m?2 7.832
RAZEM 14.757
76 KNR 4-01 IDwukrome malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- \m2
d.5/1204-01 téw w kolorze biatym
poz.73 m2 6.925
RAZEM 6.925
77 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5 1204-02 $cian w kolorach petnych |
‘ poz.74 m2 7.832
1 RAZEM | 7.832
78 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.5 1209-10 |$cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - o$cieZnice stalowe
zsz4.54. |
9914-07 |
10.80*2.00%4 m?2 6.400
5 RAZEM 6.400
79 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.5 1022-01 koniczone typu PORTA w bialej okleinie - wymiana R=1,3 |
| 0.80*2.00*2 m2 3.200
RAZEM | 3.200
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. = Razem
6 Wydziat Inwestycji pom. 14 B -
80|KNR-W 4-01 Zahezpieczenie podiég folig m2 | T
d.6/1216-01 ! 3
2,00%4.80 m2_ | 9.600
‘ | RAZEM | 9.600
81 KNR 4-03 DemontaZz opraw mocowanych na stropie |szt. i
d.6 1133-07 !
8 Iszt. 8.000
RAZEM 8.000
82 KNR 4-03  Odigczenie zasilania obwodow zasilajgcych lampy o$wietleniowe 'kpl.
d.6 0907-01
|2 kpl. 2.000|
RAZEM | 2.000
83 KNR 5-08  Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; szt.
d.6 0302-05 i
2 szt. 2.000|
i | RAZEM 2.000
84 KNR 4-03 Zabezpieczenie koncoéwek przewodoéw elekirycznych w puszkach szt
d.6 0902-01 ! |
|2 szt 2.000
| | RAZEM 2.000
85 KNR 4-01  |Naprawa tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzch- szt. |
d.6 0706-01 ini 1 miejsca do 0.10 m2 |
|6 szt. 6.000
‘ | | RAZEM : 6.000
86 KNR 0-23 | Wklejenie warstwy siatki zbojenowej na rysach tynku i po zdemontowanych m2 |
d.6 2612-07 {lampach
‘analogia | i
10.80 m2 0.800
‘ RAZEM 0.800
87 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi /m2
d.6 1202-09 |ponad 5 m2 |
3 |Sufity |
? |2.00*4.80 m2 9.600
A (suma czesciowa) I ool
! im2 9.600
|Sciany ‘ '
|(2.00+4.80)*2*2.65 'm2 36.040
|B (suma czeéciowa) -
| m? 36.040
I RAZEM 45.640
88 NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtoZy gruntem - $ciany i sufit m2
d.6 202 1134-02
| poz.87 m2 45,640
; RAZEM | 45.640
89 KNR-W 2-02 Wewnegtrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach {m2
d.6 0830-05 | i
poz.87A im2 9.600
3 ! ! RAZEM | 9.600
90 KNR-W 2-02 'Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na écianach |m2
d.6 0830-01 | |
|poz.87B |m2 36.040
' ' RAZEM 36.040
91 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT m2
d.6 202 1134-02 i
'sufity poz.89 m2 9.600
$ciany poz.90 m2 36.040
‘ RAZEM | 45.640
92 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- 'm2
d.6 1204-01 |téw w kolorze biatym
\poz.89 m2 9.600
| RAZEM 9.600
93 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6 1204-02 |$cian w kolorach petnych
‘ |poz.90 m2 36.040
T I RAZEM 36.040
94 KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane mocowane na |kpl. |
d.6 0502-05 kotkach kotwigcych (ilo$¢ moco- wan 2) |
4 kpl. 4.000
| RAZEM 4.000
95 KNR 5-08  |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw PXF LIGHTING Torino Il [szt.
d.6 0511-18 | TS 4x14W PAR
| |4 szt. 4.000
| RAZEM 4.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
96/KNR 4-01  |Wymiana starych listew przy$ciennych z drewna na listwy PCV m
d.6/0815-08 |
i 1(2.00+4.80)*2 m 13.600!
| RAZEM 13.600
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm.  Poszcz. Razem
7 ‘Wydzial Inwestycji pom. 151 13 o
97 [KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podidg folia [mz2
d.7/1216-01 | :
(2.45+3.70)*4.80 im2 29.520
RAZEM | 29.520
98 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogt m2
d.7/1202-09 ponad 5 m2
| 1Suﬁty
(2.45+3.70)*4.80 m2 29.520
‘A (suma czesdciowa) e
m2 29.520
\Sciany
|(2.45*2+3.70*2+4.80"4)*2.65 m2 83.475
‘B (suma czegéciowa) P
m2 83.475
RAZEM ' 112.995
99 NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy gruntem - $ciany i sufit m2 |
d.7 202 1134-02 !
! poz.98 m2 112.995
‘ RAZEM | 112.995
100 KNR 0-23  Wklejenie warstwy siatki zbojenowej na rysach tynku m2
d.7/2612-07 ‘
‘analogia |
i 1.00 m2 1.000]
: | RAZEM 1.000
101 KNR-W 2-02 \Wewngtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.7 0830-06 | |
poz.98A m?2 29.520!
| | RAZEM : 29.520
102 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.7,0830-02 |
poz.98B m2 83.475|
T 7 RAZEM | 83.475
103 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podioZzy preparatami UNI GRUNT m2
d.7,202 1134-02
|sufity poz.101 m2 29,520
'$ciany poz.102 m2 83.475!
T RAZEM | 112.995
104 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2 _
d.7/1204-01 téw w kolorze bialym !
i poz.101 m2 29.520,
RAZEM i 29.520
105 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7{1204-02 $cian w kolorach peinych |
poz.102 m2 83.475
3 RAZEM 83.475
106/ KNR 4-01  Wymiana starych listew przysciennych z drewna na listwy PCV im
d.7/0815-08 | |
1(3.70+4.80)"2+(2.45+4.80)*2 m 31.500
i RAZEM 31.500
107 KNR 4-01 | Wymiana naroznika ochronnego w okleinie na obudowie okna o wym. 3 x 3 cm|m
d.7/0815-08 |na listwe narozng z drewna twardego lub PCV
analogia i
11.90 m 1.900
| RAZEM 1.900

wl

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 24665




